
テラス囲い

サンフィールⅢ【スタンダードタイプ】
　　　　　　　　　      　【木調ガーデンルームタイプ】

  ’17-1 月　発行

   本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。 
   誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
   作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

躯体式バルコニー囲い

サンフィールⅢ

バルコニー囲い

サンフィールⅢ

シー
リン
グ材

シーリングマーク

●「シーリングマーク」で表示している箇所のシーリングは必ず行ってください。
　シーリングがされないと、漏水の原因となったり、家屋や家財を傷める
　など重大事故につながるおそれがあります。
●外壁面とのシーリングは、プライマーを塗布し、伸縮性に優れた
　変成シリコーン系シーリング材をご使用ください。（別途手配品）
●ポリカーボネート板へのシーリングは、ポリカーボネート板のひび割れ
　防止と接着性保持のために、必ず脱アルコール形のシーリング材を
　ご使用ください。（別途手配品）

シーリングは必ず実施してください！

変  更
下記の<オプション>を追加しました。
●片入隅／壁面奥行違い
●部分囲い／床・土間連結
●折りたたみ戸用 化粧パネル
●腰パネル
●ノンレールサッシ対応タイプ  床納まり（リウッド床仕様）

マニュアル ’15-9月 改訂

床納まり
土間納まり
リウッドデッキ納まり
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雨樋部品からの水漏れ防止のため、
下記の要領で接着剤を塗布してください。
必ず商品に同梱の接着剤をご使用ください。

雨樋部品の接着方法

たて樋の内側一周に
塗布
（水下側）

たて樋差込口

エルボ内側一周に塗布

接着剤塗布量

2m
m

4mm

（水下側）

この量を目安に塗布してください。

接着
剤

接着剤



1組立・施工の前に

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・施工の前に…
　商品を正しく組立・施工していただくために、マニュアルの内容をご確認ください。
　商品の組立・施工については必ず本マニュアルに従ってください。
組立・施工の後に…
　取扱説明書・使い方＆お手入れガイドブックをお施主様にお渡しください。

■組立・施工の前に

お願い

注　意
●本商品は、耐荷重性能　600N/m2（   61.2kgf/m2）｛積雪～   20cm地域用｝ 
　　　　　   耐荷重性能1500N/m2（153.1kgf/m2）｛積雪～   50cm地域用｝
　　　　　   耐荷重性能3000N/m2（306.1kgf/m2）｛積雪～100cm地域用｝です。
　以下に示す積雪量になる前に、必ず雪おろしを行うことを施主様にご説明してください。

　　　　　　　　　　　タイプ　　　　　　  雪おろしの目安
　　　　　　　耐荷重性能　600N/m2　　　　　　約   20cm
　　　　　　　｛積雪～   20cm地域用｝
　　　　　　　耐荷重性能1500N/m2　　　　　　約   50cm
　　　　　　　｛積雪～   50cm地域用｝
　　　　　　　耐荷重性能3000N/m2　　　　　　約 100cm
　　　　　　　｛積雪～ 100cm地域用｝

※雪おろしの目安は、積雪1cm当たり30N/m2 で計算しています。
　湿った雪の場合等は、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、
　早めに雪おろしを行ってください。
●施工前に必ず建築図面等から柱、間柱などの位置、寸法、外装材、下地の寸法を確認してください。
●コーチねじは必ず躯体の柱（間柱）に取付けてください。構造用合板のみでの取付けはしないでください。

●建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取付けないでください。
●組立は、所定のねじを使用して、最後まで締付けてください。
　締め付け不良は漏水や事故の原因になります。
●シーラー等の水密材部品はマニュアルに従って組立ててください。
　サッシからの漏水は、家屋を傷め、施主様から賠償を求められることがあります。
●取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれのないことを確認してください。
　取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害の原因になります。
●障子を枠に取付けたときは、はずれ止め部品を必ずかけてください。
　障子が枠から外れると事故（人損、物損）の原因になります。
●屋根面に銀色フィルムを貼らないでください。
　銀色フィルムを貼ると太陽光線の反射により火災のおそれがあります。
●施工完了後、マニュアルに従って調整を行ってください。
　調整不良は操作不良や異常音の原因になります。
●ユニットの組替え等により製作する場合は、製作範囲を確認して製作してください。
　製作範囲を超えると事故（人損、物損）の原因になります。
●アルミ製品を設置する場合は、ガス給湯器排気や通気環境を確認して取付けてください。
　ガス給湯器の排気が直接アルミ材に当たると、アルミの表面異常が生じるおそれがあります。
●商品の上に乗ったり、はしごを掛けないでください。
　商品の変形だけでなく落下事故の原因になります。
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■シーリング箇所一覧  …………………………………… P.4
■全体構成図  …………………………………………… P.18
■施工手順  ……………………………………………… P.19
■ガラス寸法表  ………………………………………… P.24
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■笠木の取りはずし  躯体式バルコニー囲い   ………… P.71
■墨出し  ………………………………………………… P.72
■基礎の施工  …………………………………………… P.74

　本章のテラス囲いに関する内容は【スタンダードタイプ】を基準に
　説明しています。
　【木調ガーデンルームタイプ】は異なる部分のみ説明しています。

はじめに



シーリング箇所一覧4

下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし
取付けてください。

根太掛けの取付

たて枠の取付
下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし
取付けてください。

■シーリング箇所一覧
下記箇所のシーリングは確実に行ってください。
漏水は家屋や家財を傷める原因になります。

………P.76、77参照

…………P.106参照

…P.116参照

……………P.150、151参照

躯体への取付 図は、床納まりを示しています。
他の納まりも同様に行ってください。

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリング材

シー
リン
グ材

たて枠

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

垂木掛け

たて枠

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

根太掛け

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

バックアップ材の取付
ボンドブレーカー
（取付済）

バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

土間納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧



　 5
躯体への取付

根太掛け連結部

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

連結用根太掛け

中間根太
ブラケット

下穴（φ4.5）

根太掛け
シー
リン
グ材

下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし
取付けてください。

バルコニー囲い

床納まりテラス囲い …P.84参照

………P.165参照

土間の接合部は、内部を全長シーリングしてください。
外部仕上げ（シール・モルタル）を行う場合、
幅木・下枠の両端およびたて枠の水抜き穴を
ふさがないでください。
漏水につながるおそれがあります。

テラス囲い 土間納まりの場合

柱

下枠 下枠▼Ｇ.Ｌ

た
て
枠

た
て
枠

水抜き穴 水抜き穴

取付ベース

なべコンクリートねじ
(φ4×50)

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

なべコンクリートねじ
(φ4×50)

シー
リン
グ材

土間納まりテラス囲い
…P.140参照

取付ベースの取付

土間の接合部

シー
リン
グ材シ

ー
リ
ン
グ
材

【ガーデンルームタイプ】

30㎜ 30㎜

外側の両端は
排水経路を
30㎜程度残す

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧



6 シーリング箇所一覧

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧

シーリング材

雨樋の取付

躯体式バルコニー囲い

バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

土間納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

……………P.103参照

…………P.114参照

…P.138参照

……………………P.168参照

………………P.194参照
取付後

穴隠しドレイン

ねじ部をシーリング取付前

シーリング材

シーリング材

※先打ち

※先打ち

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

マスキングテープを貼り、上記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

前枠の連結

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

ポイント

前枠連結材

アール型 フラット型

※増し打ち

シー
リン
グ材

前枠カバー
両面テープ

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

………………P.85参照

…………P.113参照

…P.125参照

………………………P.166参照

…………………P.186参照

バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

土間納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

躯体式バルコニー囲い

ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材
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シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧

正面捨て枠

側面捨て枠

 なべドリルねじ
（φ4×13）

…P.159、160参照

約
1
0
ｍ
ｍ

約10ｍｍ

約
1
0
ｍ
ｍ

バックアップ材

バックアップ材

バックアップ材

側面捨て枠

正面捨て枠

シーリング材

ーリング材

シ
ーリング

材

シーリ
ング材

シ
ー
リン
グ
材

シー
リン
グ材

シ
ーリング

材

シ
ーリング

材

シー
リン
グ材

シーリ
ング材

シーリング材

シーリ
ング材

シー
リン
グ材

捨て枠ヒレ高さまでシーリング材
を充てんしてください。

バックアップ材

シー
リン
グ材

捨て枠取付ねじ頭にシーリング
材を充てんしてください。

シー
リン
グ材

…P.136参照

取付ベースの取付

シーリング材

シ
ー
リン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリン
グ材

取付ベースヒレ高さ
までシーリング材を
充てんしてください。

シ
ー
リン
グ
材

シーリング材

リウッドデッキ納まりテラス囲い

バルコニー囲い

捨て枠の取付



8 シーリング箇所一覧

＜躯体出隅部＞

笠木の取付
＜ジョイント部および、
　笠木と笠木ジョイントカバーの接触面＞

…P.170参照

笠木の取付
躯体式バルコニー囲い

座金組込コーチねじ
（φ6×55）

下地材

ホルダー

φ6コーチねじは下穴φ4.5をあけ、
シーリング材を充てんしてからねじ
込んでください。

＜コーナーホルダー＞＜ホルダー＞

斜めに2箇所
固定してください。

コーナーホルダー

座金組込コーチねじ
（φ6×55）

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリングの性能を効果的に発揮するために
ここで先打ちシールをしてください。

バックアップ材

笠木

シーリング

シーリング

シ
ー
リ
ン
グ
材

笠木

端部カバー
壁

シー
リン
グ材

コーナーホルダー・ホルダーの取付

…P.172、174参照

シ
ー
リ
ン
グ
材

笠木

35

マスキングテープ

シーリング材

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧
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たて枠と笠木の間

バックアップ材の取付

…P.178、179参照

躯体への取付
躯体式バルコニー囲い

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シーリング材

たて枠
（下部）

バックアップ材

シーリング
材

※先打ち

たて枠

（φ6×90）
座金組込コーチねじ

40

40

P

P

P 垂木掛け

たて枠

たて枠、垂木掛けの取付
下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし
取付けてください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

ボンドブレーカー
（取付済）

シー
リン
グ材

たて枠

笠木

シー
リン
グ材

たて枠

笠木

バックアップ材の取付

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧



10 シーリング箇所一覧

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧

〈柱まわり〉

取付ベース取付前シーリング

取付ベースの取付け面の柱と笠木の隅部

取付ベース取付時シーリング

柱の固定

躯体式バルコニー囲い

柱

シー
リン
グ材

シーリング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリング材は奥までしっかりと
充てんしてください。

下穴（φ4.5）

小トラスタッピンねじ
（φ5×16）

取付ベース

笠木

シー
リン
グ材

シーリ
ング材

シーリ
ング材

柱 笠木 柱笠木

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

取付ベース

下地材
ホルダー

笠木

下穴(φ4.5)

小トラスタッピンねじ
（φ5×16）シーリング材

8
21

…P.189参照

取付ベースの取付
躯体式バルコニー囲い …P.190参照



11

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧

取付ベース取付後シーリング

…P.191参照

取付ベースの取付
躯体式バルコニー囲い

水抜き部

横方向へ伸ばす　

注　意
水抜き部にシーリング材を充てん
しないよう注意してください。

シ
ー
リ
ン
グ
材

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリ
ング材

シーリ
ング材

＜取付ベース取付ねじのねじ頭＞

＜柱およびたて枠と取付ベースの接合部＞

＜笠木ジョイントカバーと
　　　　　　　　　　取付ベースの接合部＞

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

笠木ジョイントカバー

取付ベース

ねじ頭

取付ベース

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

たて枠

取付ベース

シーリ
ング材

躯体側

外　側



12 シーリング箇所一覧

無目の取付

躯体式バルコニー囲い …P.192,193参照

バックアップ材の取付［P.192］

取付後シーリング［P.193］

バックアップ材

無目シーリング材

シー
リン
グ材

柱

無目

取付ベース

シーリ
ング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

水抜き部

注　意
水抜き部にシーリング材を充てん
しないよう注意してください。

シーリング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

＜たて枠と無目の接合部＞

無目

たて枠

シー
リン
グ材

無目

柱

シーリング材

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］の場合のみ

躯体側

外　側

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧
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接合部

取付ベース

笠木

たて枠
取付ベース

笠木

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリ
ング材

シーリ
ング材

取付ベースと笠木の接合部全周（躯体側）

…P.198参照躯体式バルコニー囲い

無目

笠木

取付ベース

シー
リン
グ材

Type Ⅱ の場合

躯体側

躯体側

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧



14 シーリング箇所一覧

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧

垂木

側枠

マスキングテープを貼り、下記箇所に
確実にシーリング材を充てんしてください。

屋　外

垂木掛けキャップ裏面

 前枠キャップ裏面

キャップ裏面の梨地部に
シーリング材を充てんし、
取付けてください。

…P.207～210参照

シーリ
ング材

シーリング材

シールカバー取付け前に先打ちしてください。

側枠

シールカバーシー
リン
グ材

シーリ
ング材

シーリング材

シーリング材

シーリング材

屋　内

屋根妻パネル

キャップ取付け前に先打ち
してください。

○部：U字ガスケット
　　　コーナー部

Ｕ溝部

結露受部

腕木

側枠

側枠と前枠接合部すき間

シーリング材

シーリング材

シー
リン
グ材

シ
ー
リン
グ
材

シーリング材
シー
リン
グ材

屋根部の組立 図は、アールタイプを示しています。
フラットタイプも同様に行ってください。

シーリング材

シールカバー 内側全面 に
シーリング材を充てんし
取付けてください。
（シール接着）

シーリ
ング材
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シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧＜根太掛けの取付＞ ＜ブラケットの取付＞ ＜入隅アングルの取付＞

入隅部
……………P.393、396、401、408、410、414参照

……………P.432、434、436、448、450、458参照

………………………………………P.475、476参照

…P.397、414参照

…P.434、458参照

躯体式バルコニー囲い

片入隅

壁面奥行違い

片入隅

壁面奥行違い

平板

外壁

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

根太掛け

シーリング材

（φ4×13）
なべドリルねじ

（φ6×90）

座金組込
コーチねじ

間柱もしくは
主柱

ブラケット

側枠

外壁
シーリン

グ材

【スタンダードタイプ】

シーリ
ング材

シーリ
ング材

＜側枠と躯体のすき間＞ ＜柱と躯体のすき間＞

ポイント

【木調ガーデンルームタイプ】

柱カバー（側面）
のみシーリング
してください。

【スタンダードタイプ】

シー
リン
グ材

シーリング材

＜柱・柱カバー（側面）と躯体のすき間＞

シーリング
材

15
1560

下穴
（φ4.5）

座金組込
コーチねじ
（φ6×90）

入隅アングル

シーリング材

シーリング材

＜垂木と躯体のすき間＞

屋根ふき材

根太掛け
補強ブラケット

＜垂木掛けと垂木のすき間＞

シーリング材

シーリ
ング材

床納まり



16 シーリング箇所一覧

＜入隅部との間＞ ＜外壁との取合い
　　　および笠木の間＞

＜柱まわり＞

躯体式バルコニー囲い

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ーリン

グ
材

シ
ーリン

グ
材シー

リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリング材は
奥までしっかりと
充てんしてください。

入隅部

片入隅

壁面奥行違い

＜アングル小口＞

＜アングル小口＞

＜柱上部当て板の取付＞

【木調ガーデンルームタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

【スタンダードタイプ】【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリ
ング材

側枠と躯体のすき間 当て板と側枠のすき間・
当て板既存穴

デッキ材

シーリング材

シーリング材

シーリ
ング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

床納まり …P.406、407参照

…P.447、456参照

…P.477参照

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧



部分囲い

床・土間連結

【木調ガーデンルームタイプ】…………P.489参照
＜躯体たて枠切欠き部＞

側枠

垂木掛け

前枠

側枠
ラミネート
カバー

木調柱カバー
（正面）

屋根柱

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

前枠

側枠ラミネートカバー

屋根柱

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリングは、側枠小口カバーの色に合わせて黒色を使用してください。

座金組込
コーチねじ
（φ6×110）

座金組込
コーチねじ
（φ6×75）

＜たて枠の取付＞ ＜床下ふさぎ部＞
仕切り開口無しの場合

躯体たて枠の
キャップ周りに
シーリングして
ください。
たて枠
キャップ

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

側枠ラミネートカバー
の躯体たて枠切欠き部
を隠すようにシーリング
してください。

4シーリング材

シ
ー
リン
グ
材

…P.498、503参照

シーリング材

シーリング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

＜側枠ラミネートカバー部＞

17

シ
ー
リ
ン
グ
箇
所
一
覧



全体構成図18
　■全体構成図

全
体
構
成
図

図は屋根置式の場合を示します。

垂木掛け
屋根部

屋根妻パネル

間口開口部

雨樋

側面開口部

妻梁
桁

たて枠

柱

前枠
腕木

束

テラス囲い
【スタンダードタイプ】
【木調ガーデンルームタイプ】

床納まり

土間納まり

リウッドデッキ納まり
　　

ランマ無

ランマ付
ランマ無

ランマ付
ランマ無

ランマ付

標準柱

桁下ロング柱

手すり

束受け

バルコニー囲い
柱建式　　　  ランマ無

屋根置式　　  ランマ無

デッキ材
束柱

笠木

エアールーバー

方立

バルコニー囲い 躯体式バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

土間納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

躯体式バルコニー囲い ランマ無

図は【スタンダードタイプ】を示します。 図は【スタンダードタイプ】を示します。

図は【スタンダードタイプ】を示します。



施工手順 19

施
工
手
順

■施工手順

●根太掛け・たて枠・
　垂木掛けの取付

●束・火打ちの取付

●前枠の取付
●腕木の取付

●妻梁・柱・桁の取付

●デッキ材の取付
●雨樋の取付

●屋根部の組立・取付

●開口部の組立・取付

デッキ材

雨樋

屋根部

開口部

腕木

前枠

火打ち

束

柱

桁 妻梁

床納まりテラス囲い

●側枠カバーの取付
●前枠カバーの取付
●柱カバーの取付

【木調ガーデンルームタイプ】の場合

垂木掛け

たて枠

根太掛け

本説明書はアール型で説明しています。
フラット型も同様に行ってください。
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施
工
手
順

●たて枠・垂木掛けの取付

●腕木の取付

●柱の取付
●前枠の取付

●屋根部の組立・取付

●開口部の組立・取付

●雨樋の取付

雨樋

屋根部

開口部

たて枠

垂木掛け

腕木

前枠

柱

土間納まりテラス囲い

●側枠カバーの取付
●前枠カバーの取付
●柱カバーの取付

【木調ガーデンルームタイプ】の場合
●取付ベースの取付
【木調ガーデンルームタイプ】の場合
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施
工
手
順

たて枠

垂木掛け

腕木

前枠

柱

屋根部

正面補強材

大引き

束柱

開口部

雨樋

●取付ベースの取付
●柱カバーの取付

●たて枠・垂木掛けの取付

●腕木の取付

●柱の取付
●正面補強材の取付
●前枠の取付

●屋根部の組立・取付

●開口部の組立・取付●大引き・束柱・根がらみの取付

●デッキ材の取付
●デッキ材補強材の取付

●雨樋の取付

デッキ材

柱カバー

取付ベース

リウッドデッキ納まりテラス囲い

●側枠カバーの取付
●前枠カバーの取付
●柱カバーの取付

【木調ガーデンルームタイプ】の場合



22 施工手順

施
工
手
順

●雨樋の取付●根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付

●妻梁・柱・桁の取付
●火打ちの取付

●デッキ材の取付

●腕木の取付
●前枠の取付

●手すり・内格子の組立・取付

雨樋

図は、屋根置式の場合を
示します。

屋根部

開口部

●屋根部の組立・取付

●開口部の組立・取付

垂木掛け

たて枠

根太掛け

桁

火打ち

束受け

柱

デッキ材

腕木

前枠

妻梁

バルコニー囲い
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施
工
手
順

躯体式バルコニー囲い

前枠

柱

腕木

たて枠

垂木掛け 屋根部

笠木
雨樋

方立

エアー
ルーバー

開口部

取付ベース・無目

　無目は
の場合のみ

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

●雨樋の取付●笠木の取付

●たて枠・垂木掛けの取付

●柱・前枠の取付

●腕木の取付

●エアールーバーの組立・取付●屋根部の組立・取付

●取付ベース・無目の取付 ●開口部の組立・取付



■ガラス寸法表

ガラス寸法表（単位：mm）24

ガ
ラ
ス
寸
法
表

姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 １間 １間 1.5間 2間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-Y1-AW-V BTGM-20-Y1-AW-V BTG-27-Y7-AW-V BTG-36-Y7-AW-V BTGM-30-Y7-AW-V BTGM-40-Y7-AW-V

枠 ユニットNO. BTG-HW-13819-Y BTGM-HW-15619-Y BTG-HW-22919-Y4 BTG-HW-32019-Y4 BTGM-HW-25619-Y4 BTGM-HW-35619-Y4
障子 ユニットNO. BTG-HS-13819-Y-V BTGM-HS-15619-Y-V BTG-HS-22919-Y4-V BTG-HS-32019-Y4-V BTGM-HS-25619-Y4-V BTGM-HS-35619-Y4-V

①

WS 1,351 1,531 2,261 3,171 2,531 3,531
HS 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903
W1 1,384 1,564 2,294 3,204 2,564 3,564
H1 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949

ルーバーW 143 143 143 143 143 143
① 624×1,809（2枚） 714×1,809（2枚） 508×1,809（4枚） 736×1,809（4枚） 576×1,809（4枚） 826×1,809（4枚）

555555厚スラガ①
方立 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y

エアールーバー枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K
固定網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

② 

③

② 624×977（2枚） 714×977（2枚） 508×977（4枚） 736×977（4枚） 576×977（4枚） 826×977（4枚）
333333厚スラガ②

③ 624×784（2枚） 714×784（2枚） 508×784（4枚） 736×784（4枚） 576×784（4枚） 826×784（4枚）
333333厚スラガ③

④ ④ 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚）
333333厚スラガ④

オプション 中桟
ﾕﾆｯﾄNO. BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4 BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4
必要長さ 612 702 496 724 564 814
切詰め量 181 181 90 90 90 90

オプション 網戸中桟無（付）ﾕﾆｯﾄNO. XMH-13819-□-BTGHS（-Y） XMHM-15619-□-BTGHS（-Y） XMH-22919-□-BTGHS4（-Y） XMH-32019-□-BTGHS4（-Y）XMHM-25619-□-BTGHS4（-Y）XMHM-35619-□-BTGHS4（-Y）

１間 １間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTG-18-Y1-V

BTG-HW-17419-Y
BTG-HS-17419-Y-V

BTGM-20-Y1-V
BTGM-HW-19219-Y

BTGM-HS-19219-Y-V

BTG-27-Y7-V
BTG-HW-26519-Y4

BTG-HS-26519-Y4-V

BTG-36-Y7-V
BTG-HW-35619-Y4

BTG-HS-35619-Y4-V

BTGM-30-Y7-V
BTGM-HW-29219-Y4

BTGM-HS-29219-Y4-V

BTGM-40-Y7-V
BTGM-HW-39219-Y4

BTGM-HS-39219-Y4-V

BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4 BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4
XMH-1741-9-BTGHS XMHM-19219-BTGHS XMH-26519-□-BTGHS4（-Y）XMH-26519-BTGHS4-Y XMHM-29219-□-BTGHS4（-Y） XMHM-2-219-□

1,712
1,903
1,745
1,949

805×1,809（2枚）
5

805×977（2枚）
3

805×784（2枚）
3

1,892
1,903
1,925
1,949

895×1,809（2枚）
5

895×977（2枚）
3

895×784（2枚）
3

2,622
1,903
2,655
1,949

598×1,809（4枚）
5

598×977（4枚）
3

598×784（4枚）
3

3,532
1,903
3,565
1,949

826×1,809（4枚）
5

826×977（4枚）
3

826×784（4枚）
3

2,892
1,903
2,925
1,949

666×1,809（4枚）
5

666×977（4枚）
3

666×784（4枚）
3

3,892
1,903
3,925
1,949

916×1,809（4枚）
5

916×977（4枚）
3

916×784（4枚）
3

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール地域間
呼称間口
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.

中桟 ユニットNO.
ユニットNO.

WS
HS
W1
H1
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

①

②
③

オプション
XMH-17419-□-BTGHS（-Y）XMHM-19219-□-BTGHS（-Y） XMH-35619-□-BTGHS4（-Y） XMHM-39219-□-BTGHS4（-Y） 網戸中桟無（付）

姿　図 H
1

H
1

②

③
①

②

③
①

H
1

30

④
②

③
① H

1
30

④
②

③
①

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

※中桟は現場で切詰め加工をしてください。

【正面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

〈テラス窓〉

〈テラス窓（エアールーバー付き）〉

ノーマルタイプ



（単位：mm）25

ガ
ラ
ス
寸
法
表

１間 １間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTG-18-Y4-V※

BTG-KW-17409-Y
BTG-KS-17409-K-V

BTGM-20-Y4-V※
BTGM-KW-19209-Y

BTGM-KS-19209-K-V

BTG-27-Y10-V※
BTG-KW-26509-Y4

BTG-KS-26509-K4-V

BTG-36-Y10-V※
BTG-KW-35609-Y4

BTG-KS-35609-K4-V

BTGM-30-Y10-V※
BTGM-KW-29209-Y4

BTGM-KS-29209-K4-V

BTGM-40-Y10-V※
BTGM-KW-39209-Y4

BTGM-KS-39209-K4-V
1,712
981
1,745
977

822×932（2枚）
3

1,745
802

1,706×818（1枚）
5

1,892
981
1,925
977

912×932（2枚）
3

1,925
802

1,886×818（1枚）
5

2,622
981
2,655
977

623×932（4枚）
3

2,655
802

1,291×818（2枚）
3

3,532
981
3,565
977

851×932（4枚）
3

3,565
802

1,746×818（2枚）
5

2,892
981
2,925
977

691×932（4枚）
3

2,925
802

1,426×818（2枚）
5

3,892
981
3,925
977

941×932（4枚）
3

3,925
802

1,926×818（2枚）
5

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール地域間
呼称間口
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H2
①

①ガラス厚
W1
Ｈ3
②

②ガラス厚

①

②

姿　図

XMH-17409-□-BTGKS-V XMHM-19209-□-BTGKS-V XMH-26509-□-BTGKS4-V XMH-35609-□-BTGKS4-V XMHM-29209-□-BTGKS4-V XMHM-39209-□-BTGKS4-V網戸 ユニットNO.オプション

H
2

H
3

①

②

H
2

H
3

①

②

※ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-Y4-V→BTG-18-Y4T-V

姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 １間 １間 1.5間 2間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-Y4-AW-V BTGM-20-Y4-AW-V BTG-27-Y10-AW-V BTG-36-Y10-AW-V BTGM-30-Y10-AW-V BTGM-40-Y10-AW-V

枠 ユニットNO. BTG-KW-13809-Y BTGM-KW-15609-Y BTG-KW-22909-Y4 BTG-KW-32009-Y4 BTGM-KW-25609-Y4 BTGM-KW-35609-Y4
障子 ユニットNO. BTG-KS-13809-K-V BTGM-KS-15609-K-V BTG-KS-22909-K4-V BTG-KS-32009-K4-V BTGM-KS-25609-K4-V BTGM-KS-35609-K4-V

①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

WS 1,351 1,531 2,261 3,171 2,531 3,531
HS 981 981 981 981 981 981
W1 1,384 1,564 2,294 3,204 2,564 3,564
H2 977 977 977 977 977 977

ルーバーW 143 143 143 143 143 143
① 641×932（2枚） 731×932（2枚） 533×932（4枚） 761×932（4枚） 601×932（4枚） 851×932（4枚）

333333厚スラガ①
方立 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y BTG-QF-19-Y

エアールーバー枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K BTG-AW-01419-K
固定網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

------SW
------SH

W1 1,384 1,564 2,294 3,204 2,564 3,564
------1H

H3 802 802 802 802 802 802
② 1,345×818（1枚） 1,525×818（1枚） 1,111×818（2枚） 1,566×818（2枚） 1,246×818（2枚） 1,746×818（2枚）

535355厚スラガ②

③ ③ 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚） 103×818（2枚）
333333厚スラガ③

オプション 網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMH-13809-□-BTGKS-V XMHM-15609-□-BTGKS-V XMH-22909-□-BTGKS4-V XMH-32009-□-BTGKS4-V XMHM-25609-□-BTGKS4-V XMHM-35609-□-BTGKS4-V

H
2

30
70

10
0

H
3

③

①

②

H
2

30
70

10
0

H
3

③

①

②

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

〈高窓〉

 〈FIX窓+高窓（エアールーバー付き）〉

ノーマルタイプ
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姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
間2間2間5.1間5.1口間称呼

R31Y-63-GTB31Y-03-MGTB31Y-72-GTB号記トッセ （L） BTGM-40-Y13R（L）
枠 ユニットNO. BTG-LW-26519-Y4 BTGM-LW-29219-Y4 BTG-LW-35619-Y6R（L） BTGM-LW-39219-Y6R（L）

障子 ユニットNO.
BTG-LS-26519-Y4A BTGM-LS-29219-Y4A BTG-LS-35619-Y6R（L）A BTGM-LS-39219-Y6R（L）A
BTG-LS-26519-Y4B BTGM-LS-29219-Y4B BTG-LS-35619-Y6R（L）B BTGM-LS-39219-Y6R（L）B

-- BTG-LS-35619-Y6R（L）C BTGM-LS-39219-Y6R（L）C
529,3565,3529,2556,21W
949,1949,1949,1949,11H

407,1×565① （4枚） 632×1,704（4枚） 494×1,704（6枚） 554×1,704（6枚）
3333厚スラガ①

正面
のみ
使用時

床納まり用
（床材：樹脂製デッキ材） BTG-LM-26519-Y BTGM-LM-29219-Y BTG-LM-35619-Y BTGM-LM-39219-Y

床納まり用
（床材：リウッドデッキ） BTG-LM-26519-YR BTGM-LM-29219-YR BTG-LM-35619-YR BTGM-LM-39219-YR

リウッドデッキ 納まり用 BTG-LM-26519-W BTGM-LM-29219-W BTG-LM-35619-W BTGM-LM-39219-W

側面
併用時

床納まり用
（床材：樹脂製デッキ材） BTG-LM-26519-Y-F BTGM-LM-29219-Y-F BTG-LM-35619-Y-F BTGM-LM-39219-Y-F

床納まり用
（床材：リウッドデッキ） BTG-LM-26519-YR-F BTGM-LM-29219-YR-F BTG-LM-35619-YR-F BTGM-LM-39219-YR-F

リウッドデッキ 納まり用 BTG-LM-26519-W-F BTGM-LM-29219-W-F BTG-LM-35619-W-F BTGM-LM-39219-W-F

H
1①

H
1①

H
1①

H
1①姿　図

間東関間東関間域地
間2間5.1口間称呼

R31D-63-GTB31D-72-GTB号記トッセ （L）
R6Y-91653-WL-GTB4Y-91562-WL-GTB.ONトッニユ枠 （L）

障子 ユニットNO.
R6Y-91653-SL-GTBA4Y-91562-SL-GTB （L）A
R6Y-91653-SL-GTBB4Y-91562-SL-GTB （L）B
R6Y-91653-SL-GTB- （L）C
653-WTL-GTB562-WTL-GTB.ONトッニユスーベ付取

565,3556,21W
949,1949,11H

407,1×565① 407,1×494）枚4（ （6枚）
33厚スラガ①

正面のみ
使用時 W-91653-ML-GTBW-91562-ML-GTB

側面
併用時 F-W-91653-ML-GTBF-W-91562-ML-GTB

〈折りたたみ戸〉

〈折りたたみ戸〉

【正面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

土間（タイルデッキ）納まりテラス囲い【正面】 木調ガーデンルームタイプ　ノーマルタイプ

ノーマルタイプ
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姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-D4※ BTGM-20-D4※ BTG-27-D10※ BTG-36-D10※ BTGM-30-D10※ BTGM-40-D10※

枠 ユニットNO. BTG-KW-17409-Y BTGM-KW-19209-Y BTG-KW-26509-Y4 BTG-KW-35609-Y4 BTGM-KW-29209-Y4BTGM-KW-39209-Y4
障子 ユニットNO. BTG-KS-17409-K-V BTGM-KS-19209-K-V BTG-KS-26509-K4-V BTG-KS-35609-K4-V BTGM-KS-29209-K4-V BTGM-KS-39209-K4-V

①

WS 1,712 1,892 2,622 3,532 2,892 3,892
HS 981 981 981 981 981 981
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H2 977 977 977 977 977 977
① 822×932（2枚） 912×932（2枚） 623×932（4枚） 851×932（4枚） 691×932（4枚） 941×932（4枚） 

333333厚スラガ①

②
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H3 802 802 802 802 802 802
② 1,706×818（1枚） 1,886×818（1枚） 1,291×818（2枚） 1,746×818（2枚） 1,426×818（2枚） 1,926×818（2枚） 

555355厚スラガ②
オプション 網戸 ユニットNO. XMH-17409-□-BTGKS-V XMHM-19209-□-BTGKS-V XMH-26509-□-BTGKS4-V XMH-35609-□-BTGKS4-V XMHM-29209-□-BTGKS4-V XMHM-39209-□-BTGKS4-V

XMH-17419-□-BTGTS（-Y）XMHM-19219-□-BTGTS（-Y）XMH-26519-□-BTGTS4（-Y）XMH-35619-□-BTGTS4（-Y）XMHM-29219-□-BTGTS4（-Y）XMHM-39219-□-BTGTS4（-Y）

１間 １間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTG-18-D1（-Y）

BTG-TW-17419-D
BTG-TS-17419-D

BTGM-20-D1（-Y）
BTGM-TW-19219-D
BTGM-TS-19219-D

BTG-27-D7（-Y）
BTG-TW-26519-D4
BTG-TS-26519-D4

BTG-36-D7（-Y）
BTG-TW-35619-D4
BTG-TS-35619-D4

BTGM-30-D7（-Y）
BTGM-TW-29219-D4
BTGM-TS-29219-D4

BTGM-40-D7（-Y）
BTGM-TW-39219-D4
BTGM-TS-39219-D4

1,712
1,924
1,745
1,949

782×1,762（2枚）
5

782×967（2枚）
3

782×747（2枚）
3

1,892
1,924
1,925
1,949

872×1,762（2枚）
5

872×967（2枚）
3

872×747（2枚）
3

2,622
1,924
2,655
1,949

576×1,762（4枚）
5

576×967（4枚）
3

576×747（4枚）
3

3,532
1,924
3,565
1,949

803×1,762（4枚）
5

803×967（4枚）
3

803×747（4枚）
3

2,892
1,924
2,925
1,949

643×1,762（4枚）
5

643×967（4枚）
3

643×747（4枚）
3

3,892
1,924
3,925
1,949

893×1,762（4枚）
5

893×967（4枚）
3

893×747（4枚）
3

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール地域間
呼称間口

セット記号 中桟無（付）
枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H1
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

①

姿　図 H
1

H
1

②

③
①

②

③
①

BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4中桟 ユニットNO.オプション  網戸中桟無（付） ユニットNO.
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

H
2

H
3

①

②

H
2

H
3

①

②

※ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-Y4-V→BTG-18-Y4T-V
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

〈引戸〉

ランマ無〈高窓〉

土間納まりテラス囲い【正面】 ノーマルタイプ

土間納まりテラス囲い【正面】 ノーマルタイプ
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１間 １間 １間 １間 1.5間 2間
BTG-18-Y2-V

BTG-RFW-17419-KT
-

BTGM-20-Y2-V
BTGM-RFW-19219-KT

-

BTG-18-D2
BTG-RFW-17419-KT

-

BTGM-20-D2
BTGM-RFW-19219-KT

-

BTG-27-Y8-V
BTG-RFW-26519-KT4

-

BTG-36-Y8-V
BTG-RFW-35619-KT4

-
1,745
413

1,706×429（1枚）
3

1,925
413

1,886×429（1枚）
3

1,745
413

1,706×429（1枚）
3

1,925
413

1,886×429（1枚）
3

2,655
413

1,291×429（2枚）
3

3,565
413

1,746×429（2枚）
3

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール 関東間
床・リウッドデッキ 納まり（テラス窓） 土間納まり（引戸） 床・リウッドデッキ 納まり（テラス窓）納まり

地域間
呼称間口
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
W1
H4
①

①ガラス厚
BTG-HW-17419-YT
BTG-HS-17419-Y-V

BTGM-HW-19219-YT
BTGM-HS-19219-Y-V

BTG-TW-17419-DT
BTG-TS-17419-D

BTGM-TW-17219-DT
BTGM-TS-19219-D

BTG-HW-26519-YT4
BTG-HS-26519-Y4-V

BTG-HW-35619-YT4
BTG-HS-35619-Y4-V

1,712
1,903
1,745
1,949

805×1,809（2枚）
5

805×977（2枚）
3

805×784（2枚）
3

1,892
1,903
1,925
1,949

895×1,809（2枚）
5

895×977（2枚）
3

895×784（2枚）
3

1,712
1,924
1,745
1,949

782×1,762（2枚）
5

782×967（2枚）
3

782×747（2枚）
3

1,892
1,924
1,925
1,949

872×1,762（2枚）
5

872×967（2枚）
3

872×747（2枚）
3

2,622
1,903
2,655
1,949

598×1,809（4枚）
5

598×977（4枚）
3

598×784（4枚）
3

3,532
1,903
3,565
1,949

826×1,809（4枚）
5

826×977（4枚）
3

826×784（4枚）
3

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H1
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚
④

④ガラス厚

①

②
③
④

姿　図

H
1

H
4

②
③

④

①

BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4中桟 ユニットNO.
網戸 ユニットNO.オプション

XMH-17419-□-BTGHS XMHM-19219-□-BTGHS XMH-17419-□-BTGTS XMHM-19219-□-BTGTS XMH-26519-□-BTGHS4 XMH-35619-□-BTGHS4

  

姿　図

納まり 床納まり りま納間土）窓スラテ（ りま納床）戸引（ （テラス窓）
間東関ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地

呼称間口 １間 １間 １間 １間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-Y2-AW-V BTGM-20-Y2-AW-V BTG-18-D2-AW BTGM-20-D2-AW BTG-27-Y8-AW-V BTG-36-Y8-AW-V

①

枠 ユニットNO. BTG-RFW-13819-KT BTGM-RFW-15619-KT BTG-RFW-13819-KT BTGM-RFW-15619-KT BTG-RFW-22919-KT4 BTG-RFW-32019-KT4
W1 1,384 1,564 1,384 1,564 2,294 3,204
H4 413 413 413 413 413 413
① 1,345×429（1枚） 1,525×429（1枚） 1,345×429（1枚） 1,525×429（1枚） 1,111×429（2枚） 1,566×429（2枚）

333333厚スラガ①

② 

③ 

④

枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-HW-13819-YT BTGM-HW-15619-YT BTG-TW-13819-DT BTGM-TW-15619-DT BTG-HW-22919-YT4 BTG-HW-32019-YT4
障子 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-HS-13819-Y-V BTGM-HS-15619-Y-V BTG-TS-13819-D BTGM-TS-15619-D BTG-HS-22919-Y4-V BTG-HS-32019-Y4-V
方立 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT

エアールーバー枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
固定網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

WS 1,351 1,531 1,351 1,531 2,261 3,171
HS 1,903 1,903 1,924 1,924 1,903 1,903
W1 1,384 1,564 1,384 1,564 2,294 3,204
H1 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949

ルーバーW 143 143 143 143 143 143
② 624×1,809（2枚） 714×1,809（2枚） 602×1,762（2枚） 692×1,762（2枚） 508×1,809（4枚） 736×1,809（4枚）

555555厚スラガ②
③ 624×977（2枚） 714×977（2枚） 602×967（2枚） 692×967（2枚） 508×977（4枚） 736×977（4枚）

333333厚スラガ③
④ 624×784（2枚） 714×784（2枚） 602×747（2枚） 692×747（2枚） 508×784（4枚） 736×784（4枚）

333333厚スラガ④

⑤ ⑤ 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333厚スラガ⑤

オプション 中桟
ﾕﾆｯﾄNO. BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4
必要長さ 612 702 590 680 496 724
切詰め量 181 181 181 181 90 90

網戸中桟無（付）XMH-13819-□-BTGHS（-Y） XMHM-15619-□-BTGHS（-Y） XMH-13819-□-BTGTS（-Y） XMHM-15619-□-BTGTS（-Y） XMH-22919-□-BTGHS4（-Y） XMH-32019-□-BTGHS4（-Y）

10
0

⑤ H
1

H
4
30

②
③

④

①

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。
※中桟は現場で切詰め加工をしてください。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ランマFIX〈テラス窓、引戸〉

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ランマFIX〈テラス窓、引戸（エアールーバー付き）〉

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ
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床・リウッドデッキ 納まり（テラス窓） 土間納まり（引戸）

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTGM-30-Y8-V

BTGM-RFW-29219-KT4
-

BTGM-40-Y8-V
BTGM-RFW-39219-KT4

-

BTG-27-D8
BTG-RFW-26519-KT4

-

BTG-36-D8
BTG-RFW-35619-KT4

-

BTGM-30-D8
BTGM-RFW-29219-KT4

-

BTGM-40-D8
BTGM-RFW-39219-KT4

-
2,925
413

1,426×429（2枚）
3

3,925
413

1,926×429（2枚）
3

2,655
413

1,291×429（2枚）
3

3,565
413

1,746×429（2枚）
3

2,925
413

1,426×429（2枚）
3

3,925
413

1,926×429（2枚）
3

関東間 メーターモジュールメーターモジュール

BTGM-HW-29219-YT4
BTGM-HS-29219-Y4-V

BTGM-HW-39219-YT4
BTGM-HS-39219-Y4-V

BTG-TW-26519-DT4
BTG-TS-26519-D4

BTG-TW-35619-DT4
BTG-TS-35619-D4

BTGM-TW-29219-DT4
BTGM-TS-29219-D4

BTGM-TW-39219-DT4
BTGM-TS-39219-D4     

2,892
1,903
2,925
1,949

666×1,809（4枚）
5

666×977（4枚）
3

666×784（4枚）
3

3,892
1,903
3,925
1,949

916×1,809（4枚）
5

916×977（4枚）
3

916×784（4枚）
3

2,622
1,924
2,655
1,949

576×1,762（4枚）
5

576×967（4枚）
3

576×747（4枚）
3

3,532
1,924
3,565
1,949

803×1,762（4枚）
5

803×967（4枚）
3

803×747（4枚）
3

2,892
1,924
2,925
1,949

643×1,762（4枚）
5

643×967（4枚）
3

643×747（4枚）
3

3,892
1,924
3,925
1,949

893×1,762（4枚）
5

893×967（4枚）
3

893×747（4枚）
3

H
1

H
4

②
③

④

①

BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4 BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4    
XMHM-29219-□-BTGHS4 XMHM-39219-□-BTGHS4 XMH-26519-□-BTGTS4 XMH-35619-□-BTGTS4 XMHM-29219-□-BTGTS4 XMHM-39219-□-BTGTS4     

床納まり りま納間土）窓スラテ（ （引戸）
ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTGM-30-Y8-AW-V BTGM-40-Y8-AW-V BTG-27-D8-AW BTG-36-D8-AW BTGM-30-D8-AW BTGM-40-D8-AW
BTGM-RFW-25619-KT4 BTGM-RFW-35619-KT4 BTG-RFW-22919-KT4 BTG-RFW-32019-KT4 BTGM-RFW-25619-KT4 BTGM-RFW-35619-KT4

2,564 3,564 2,294 3,204 2,564 3,564
413 413 413 413 413 413

1,246×429（2枚） 1,746×429（2枚） 1,111×429（2枚） 1,566×429（2枚） 1,246×429（2枚） 1,746×429（2枚）
333333

BTGM-HW-25619-YT4 BTGM-HW-35619-YT4 BTG-TW-22919-DT4 BTG-TW-32019-DT4 BTGM-TW-25619-DT4 BTGM-TW-35619-DT4
BTGM-HS-25619-Y4-VBTGM-HS-35619-Y4-V BTG-TS-22919-D4 BTG-TS-32019 -D4 BTGM-TS-25619-D4 BTGM-TS-35619-D4
BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT

BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG -AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

2,531 3,531 2,261 3,171 2,531 3,531
1,903 1,903 1,924 1,924 1,924 1,924
2,564 3,564 2,294 3,204 2,564 3,564
1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949
143 143 143 143 143 143

576×1,809（4枚） 826×1,809（4枚） 486×1,762（4枚） 713×1,762（4枚） 553×1,762（4枚） 803×1,762（4枚）
555555

576×977（4枚） 826×977（4枚） 486×967（4枚） 713×967（4枚） 553×967（4枚） 803×967（4枚）
333333

576×784（4枚） 826×784（4枚） 486×747（4枚） 713×747（4枚） 553×747（4枚） 803×747（4枚）
333333

103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333

BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4 BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4
564 814 474 701 541 791
90 90 90 90 90 90

XMHM-25619-□-BTGHS4（-Y）XMHM-35619-□-BTGHS4（-Y） XMH-22919-□-BTGTS4（-Y） XMH-32019-□-BTGTS4（-Y） XMHM-25619-□-BTGTS4（-Y）XMHM-35619-□-BTGTS4（-Y）
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１間 １間 １間 １間 1.5間 2間
BTG-18-Y3-V

BTG-RHW-17419-KT
BTG-RHS-17404-K-V

BTGM-20-Y3-V
BTGM-RHW-19219-KT
BTGM-RHS-19204-K-V

BTG-18-D3-V
BTG-RHW-17419-KT
BTG-RHS-17404-K-V

BTGM-20-D3-V
BTGM-RHW-19219-KT
BTGM-RHS-19204-K-V

BTG-27-Y9-V
BTG-RHW-26519-KT4
BTG-RHS-26504-K4-V

BTG-36-Y9-V
BTG-RHW-35619-KT4
BTG-RHS-35604-K4 

1,712
417
1,745
413

840×368（2枚）
3

1,892
417
1,925
413

930×368（2枚）
3

1,712
417
1,745
413

840×368（2枚）
3

1,892
417
1,925
413

930×368（2枚）
3

2,622
417
2,655
413

632×368（4枚）
3

3,532
417
3,565
413

860×368（4枚）
3

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール 関東間
床・リウッドデッキ 納まり（テラス窓） 土間納まり（引戸） 床・リウッドデッキ 納まり（テラス窓）納まり

地域間
呼称間口
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H4
①

①ガラス厚
BTG-HW-17419-YT
BTG-HS-17419-Y-V

BTGM-HW-19219-YT
BTGM-HS-19219-Y-V

BTG-TW-17419-DT
BTG-TS-17419-D

BTGM-TW-19219-DT
BTGM-TS-19219-D

BTG-HW-26519-YT4
BTG-HS-26519-Y4-V

BTG-HW-35619-YT4
BTG-HS-35619-Y4-V

1,712
1,903
1,745
1,949

805×1,809（2枚）
5

805×977（2枚）
3

805×784（2枚）
3

1,892
1,903
1,925
1,949

895×1,809（2枚）
5

895×977（2枚）
3

895×784（2枚）
3

1,712
1,924
1,745
1,949

782×1,762（2枚）
5

782×967（2枚）
3

782×747（2枚）
3

1,892
1,924
1,925
1,949

872×1,762（2枚）
5

872×967（2枚）
3

872×747（2枚）
3

2,622
1,903
2,655
1,949

598×1,809（4枚）
5

598×977（4枚）
3

598×784（4枚）
3

3,532
1,903
3,565
1,949

826×1,809（4枚）
5

826×977（4枚）
3

826×784（4枚）
3

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H1
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚
④

④ガラス厚

①

②
③
④

姿　図

H
1

H
4

②
③

④

①

BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4中桟 ユニットNO.
ランマ部網戸 ユニットNO. XMH-17404-□-BTGRHS-V XMHM-19204-□-BTGRHS-V XMH-17404-□-BTGRHS-V XMHM-19204-□-BTGRHS-V XMH-26504-□-BTGRHS4-V XMH-35604-□-BTGRHS4-V 
引違い部網戸中桟無（付）ユニットNO. XMH-17419-□-BTGHS（-Y） XMHM-19219-□-BTGHS（-Y） XMH-17419-□-BTGTS（-Y） XMHM-19219-□-BTGTS（-Y）XMH-26519-□-BTGHS4（-Y）XMH-35619-□-BTGHS4（-Y）   

姿　図

りま納床りま納 りま納間土）窓スラテ（ りま納床）戸引（ （テラス窓）
間東関ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地

間2間5.1間１間１間１間１口間称呼
セット記号 BTG-18-Y3-AW-V BTGM-20-Y3-AW-V BTG-18-D3-AW-V BTGM-20-D3-AW-V BTG-27-Y9-AW-V BTG-36-Y9-AW-V

①

枠 ユニットNO. BTG-RHW-13819-KT BTGM-RHW-15619-KT BTG-RHW-13819-KT BTGM-RHW-15619-KT BTG-RHW-22919-KT4 BTG-RHW-32019-KT4
障子 ユニットNO. BTG-RHS-13804-K-V BTGM-RHS-15604-K-V BTG-RHS-13804-K-V BTGM-RHS-15604-K-V BTG-RHS-22904-K4-V BTG-RHS-32004-K4-V

171,3162,2135,1153,1135,1153,1SW
714714714714714714SH
402,3492,2465,1483,1465,1483,11W
3143143143143143144H

① 659×368（2枚） 749×368（2枚） 659×368（2枚） 749×368（2枚） 542×368（4枚） 770×368（4枚）
333333厚スラガ①

② 

③ 

④

枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-HW-13819-YT BTGM-HW-15619-YT BTG-TW-13819-DT BTGM-TW-15619-DT BTG-HW-22919-YT4 BTG-HW-32019-YT4
障子 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-HS-13819-Y-V BTGM-HS-15619-Y-V BTG-TS-13819-D BTGM-TS-15619-D BTG-HS-22919-Y4-V BTG-HS-32019-Y4-V
方立 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT

エアールーバー枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
固定網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

171,3162,2135,1153,1135,1153,1SW
309,1309,1429,1429,1309,1309,1SH
402,3492,2465,1483,1465,1483,11W
949,1949,1949,1949,1949,1949,11H
341341341341341341Wーバール

② 624×1,809（2枚） 714×1,809（2枚） 602×1,762（2枚） 692×1,762（2枚） 508×1,809（4枚） 736×1,809（4枚）
555555厚スラガ②

③ 624×977（2枚） 714×977（2枚） 602×967（2枚） 692×967（2枚） 508×977（4枚） 736×977（4枚）
333333厚スラガ③

④ 624×784（2枚） 714×784（2枚） 602×747（2枚） 692×747（2枚） 508×784（4枚） 736×784（4枚）
333333厚スラガ④

⑤ ⑤ 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333厚スラガ⑤

中桟
ﾕﾆｯﾄNO. BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4
必要長さ 427694086095207216
切詰め量 0909181181181181

網戸中桟無（付）ﾕﾆｯﾄNO. XMH-13819-□-BTGHS（-Y） XMHM-15619-□-BTGHS（-Y） XMH-13819-□-BTGTS（-Y） XMHM-15619-□-BTGTS（-Y） XMH-22919-□-BTGHS4（-Y） XMH-32019-□-BTGHS4（-Y）
網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMH-13804-□-BTGRHS-V XMH-15604-□-BTGRHS-V XMH-13804-□-BTGRHS-V XMHM-15604-□-BTGRHS-V XMH-22904-□-BTGRHS4-V XMH-32004-□-BTGRHS4-V

108 375487496487496WM寸来出戸網
 264 264 264 264 264 264HM寸来出戸網
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※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。
※中桟は現場で切詰め加工をしてください。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

ランマ引違い〈テラス窓、引戸〉

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ランマFIX〈テラス窓、引戸（エアールーバー付き）〉

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い ノーマルタイプ

ノーマルタイプ
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床・リウッドデッキ 納まり（テラス窓） 土間納まり（引戸）

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTGM-30-Y9-V

BTGM-RHW-29219-KT4
BTGM-RHS-29204-K4-V

BTGM-40-Y9-V
BTGM-RHW-39219-KT4

BTGM-RHS-39204-K4-V

BTG-27-D9-V
BTG-RHW-26519-KT4
BTG-RHS-26504-K4-V

BTG-36-D9-V
BTG-RHW-35619-KT4
BTG-RHS-35604-K4-V

BTGM-30-D9-V
BTGM-RHW-29219-KT4

BTGM-RHS-29204-K4-V

BTGM-40-D9-V
BTGM-RHW-39219-KT4

BTGM-RHS-39204-K4-V
2,892
417
2,925
413

700×368（4枚）
3

3,892
417
3,925
413

950×368（4枚）
3

2,622
417
2,655
413

632×368（4枚）
3

3,532
417
3,565
413

860×368（4枚）
3

2,892
417
2,925
413

700×368（4枚）
3

3,892
417
3,925
413

950×368（4枚）
3

関東間 メーターモジュールメーターモジュール

BTGM-HW-29219-YT4
BTGM-HS-29219-Y4-V

BTGM-HW-39219-YT4
BTGM-HS-39219-Y4-V

BTG-TW-26519-DT4
BTG-TS-26519-D4

BTG-TW-35619-DT4
BTG-TS-35619-D4

BTGM-TW-29219-DT4
BTGM-TS-29219-D4

BTGM-TW-39219-DT4
BTGM-TS-39219-D4   

2,892
1,903
2,925
1,949

666×1,809（4枚）
5

666×977（4枚）
3

666×784（4枚）
3

3,892
1,903
3,925
1,949

916×1,809（4枚）
5

916×977（4枚）
3

916×784（4枚）
3

2,622
1,924
2,655
1,949

576×1,762（4枚）
5

576×967（4枚）
3

576×747（4枚）
3

3,532
1,924
3,565
1,949

803×1,762（4枚）
5

803×967（4枚）
3

803×747（4枚）
3

2,892
1,924
2,925
1,949

643×1,762（4枚）
5

643×967（4枚）
3

643×747（4枚）
3

3,892
1,924
3,925
1,949

893×1,762（4枚）
5

893×967（4枚）
3

893×747（4枚）
3

H
1

H
4

②
③

④

①

BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4 BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4    
XMHM-29204-□-BTGRHS4-V XMHM-39204-□-BTGRHS4-V XMH-26504-□-BTGRHS4-V XMH-35604-□-BTGRHS4-V XMHM-29204-□-BTGRHS4-V XMHM-39204-□-BTGRHS4-V
XMHM-29219-□-BTGHS4（-Y）XMHM-39219-□-BTGHS4（-Y）XMH-26519-□-BTGTS4（-Y）XMH-35619-□-BTGTS4（-Y）XMHM-29219-□-BTGTS4（-Y）XMHM-39219-□-BTGTS4（-Y）     

床納まり りま納間土）窓スラテ（ （引戸）
ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ

間2間5.1間2間5.1間2間5.1
BTGM-30-Y9-AW-V BTGM-40-Y9-AW-V BTG-27-D9-AW-V　 BTG-36-D9-AW-V BTGM-30-D9-AW-V BTGM-40-D9-AW-V

BTGM-RHW-25619-KT4 BTGM-RHW-35619-KT4 BTG-RHW-22919-KT4 BTG-RHW-32019-KT4 BTGM-RHW-25619-KT4 BTGM-RHW-35619-KT4
BTGM-RHS-25604-K4-V BTGM-RHS-35604-K4-V BTG-RHS-22904-K4-V BTG-RHS-32004-K4-V BTGM-RHS-25604-K4-V BTGM-RHS-35604-K4-V

135,3135,2171,3162,2135,3135,2
714714714714714714
465,3465,2402,3492,2465,3465,2
314314314314314314

610×368（4枚） 860×368（4枚） 542×368（4枚） 770×368（4枚） 610×368（4枚） 860×368（4枚）
333333

BTGM-HW-25619-YT4 BTGM-HW-35619-YT4 BTG-TW-22919-DT4 BTG-TW-32019-DT4 BTGM-TW-25619-DT4 BTGM-TW-35619-DT4
BTGM-HS-25619-Y4-V BTGM-HS-35619-Y4-V BTG-TS-22919-D4 BTG-TS-32019-D4 BTGM-TS-25619-D4 BTGM-TS-35619-D4
BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG -QF-24-DT

BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

135,3135,2171,3162,2135,3135,2
429,1429,1429,1429,1309,1309,1
465,3465,2402,3492,2465,3465,2
949,1949,1949,1949,1949,1949,1
341341341341341341

576×1,809（4枚） 826×1,809（4枚） 486×1,762（4枚） 713×1,762（4枚） 553×1,762（4枚） 803×1,762（4枚）
555555

576×977（4枚） 826×977（4枚） 486×967（4枚） 713×967（4枚） 553×967（4枚） 803×967（4枚）
333333

576×784（4枚） 826×784（4枚） 486×747（4枚） 713×747（4枚） 553×747（4枚） 803×747（4枚）
333333

103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333

BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4 BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4
197145107474418465
090909090909

XMHM-25619-□-BTGHS4（-Y）XMHM-35619-□-BTGHS4（-Y） XMH-22919-□-BTGTS4（-Y） XMH-32019-□-BTGTS4（-Y） XMHM-25619-□-BTGTS4（-Y） XMHM-35619-□-BTGTS4（-Y）
XMHM-25604-□-BTGRHS4-V XMHM-35604-□-BTGRHS4-V XMH-22904-□-BTGRHS4 -V XMH-32004-□-BTGRHS4-V XMHM-25604-□-BTGRHS4-V XMHM-35604-□-BTGRH S4-V

198146108 375198146
 264 264 264 264 264 264
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※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます
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１間 １間 １間 １間 1.5間 2間
BTG-18-Y5-V※

BTG-RFW-17419-KT
-

BTGM-20-Y5-V※
BTGM-RFW-19219-KT

-

BTG-18-D5-V※
BTG-RFW-17419-KT

-

BTGM-20-D5-V※
BTGM-RFW-19219-KT

-

BTG-27-Y11-V※
BTG-RFW-26519-KT4

-

BTG-36-Y11-V※
BTG-RFW-35619-KT4

-
1,745
413

1,706×429（1枚）
3

1,925
413

1,886×429（1枚）
3

1,745
413

1,706×429（1枚）
3

1,925
413

1,886×429（1枚）
3

2,655
413

1,291×429（2枚）
3

3,565
413

1,746×429（2枚）
3

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール 関東間
床・リウッドデッキ 納まり 土間納まり 床・リウッドデッキ 納まり納まり

地域間
呼称間口
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
W1
H4
①

①ガラス厚
BTG-KW-17409-KT
BTG-KS-17409-K-V

BTGM-KW-19209-KT
BTGM-KS-19209-K-V

BTG-KW-17409-KT
BTG-KS-17409-K-V

BTGM-KW-19209-KT
BTGM-KS-19209-K-V

BTG-KW-26509-KT4
BTG-KS-26509-K4-V

BTG-KW-35609-KT4
BTG-KS-35609-K4-V   

1,712
981
1,745
977
802

822×932（2枚）
3

1,706×818（1枚）
5

1,892
981
1,925
977
802

912×932（2枚）
3

1,886×818（1枚）
5

1,712
981
1,745
977
802

822×932（2枚）
3

1,706×818（1枚）
5

1,892
981
1,925
977
802

912×932（2枚）
3

1,886×818（1枚）
5

2,622
981
2,655
977
802

623×932（4枚）
3

1,291×818（2枚）
3

3,532
981
3,565
977
802

851×932（4枚）
3

1,746×818（2枚）
5

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H2
H3
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

①

②
③

姿　図

XMH-17409-□-BTGKS-V XMHM-19209-□-BTGKS-V XMH-17409-□-BTGKS-V XMHM-19209-□-BTGKS-V XMH-26509-□-BTGKS4-V XMH-35609-□-BTGKS4-V   網戸 ユニットNO.オプション

②

③

①

H
3

H
2

H
4

※ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-Y4-V→BTG-18-Y4T-V

姿　図

りま納床りま納間土りま納床りま納
間東関ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地

呼称間口 １間 １間 １間 １間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-Y5-AW-V BTGM-20-Y5-AW-V BTG-18-D5-AW-V BTGM-20-D5-AW-V BTG-27-Y11-AW-V BTG-36-Y11-AW-V

①

枠 ユニットNO. BTG-RFW-13819-KT BTGM-RFW-15619-KT BTG-RFW-13819-KT BTGM-RFW-15619-KT BTG-RFW-22919-KT4 BTG-RFW-32019-KT4
障子 ユニットNO. ------

W1 1,384 1,564 1,384 1,564 2,294 3,204
H4 413 413 413 413 413 413
① 1,345×429（1枚） 1,525×429（1枚） 1,345×429（1枚） 1,525×429（1枚） 1,111×429（2枚） 1,566×429（2枚）

333333厚スラガ①

② 

③

枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-KW-13809-KT BTGM-KW-15609-KT BTG-KW-13809-KT BTGM-KW-15609-KT BTG-KW-22909-KT4 BTG-KW-32009-KT4
障子 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-KS-13809-K-V BTGM-KS-15609-K-V BTG-KS-13809-K-V BTGM-KS-15609-K-V BTG-KS-22909-K4-V BTG-KS-32009-K4-V
方立 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT

エアールーバー枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
固定網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

WS 1,351 1,531 1,351 1,531 2,261 3,171
HS 981 981 981 981 981 981
W1 1,384 1,564 1,384 1,564 2,294 3,204
H2 977 977 977 977 977 977
H3 802 802 802 802 802 802

ルーバーW 143 143 143 143 143 143
② 641×932（2枚） 731×932（2枚） 641×932（2枚） 731×932（2枚） 533×932（4枚） 761×932（4枚）

333333厚スラガ②
③ 1,345×818（1枚） 1,525×818（1枚） 1,345×818（1枚） 1,525×818（1枚） 1,111×818（2枚） 1,566×818（2枚）

535555厚スラガ③

④ ④ 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333厚スラガ④

オプション 網戸 ユニットNO. XMH-13809-□-BTGKS-V XMHM-15609-□-BTGKS-V XMH-13809-□-BTGKS-V XMHM- 15609-□-BTGKS-V XMH-22909-□-BTGKS4-V XMH-32009-□-BTGKS4-V

④

70
10
0

10
0

H
2

H
3

H
4
30

②

③

①

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い
ランマFIX〈高窓〉

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い
ランマFIX〈高窓（エアールーバー付き）〉

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ



（単位：mm）33

ガ
ラ
ス
寸
法
表

床・リウッドデッキ 納まり 土間納まり

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTGM-30-Y11-V※

BTGM-RFW-29219-KT4
-

BTGM-40-Y11-V※
BTGM-RFW-39219-KT4

-

BTG-27-D11-V※
BTG-RFW-26519-KT4

-

BTG-36-D11-V※
BTG-RFW-35619-KT4

-

BTGM-30-D11-V※
BTGM-RFW-29219-KT4

-

BTGM-40-D11-V※
BTGM-RFW-39219-KT4

-
2,925
413

1,426×429（2枚）
3

3,925
413

1,926×429（2枚）
3

2,655
413

1,291×429（2枚）
3

3,565
413

1,746×429（2枚）
3

2,925
413

1,426×429（2枚）
3

3,925
413

1,926×429（2枚）
3

関東間 メーターモジュールメーターモジュール

BTGM-KW-29209-KT4
BTGM-KS-29209-K4-V

BTGM-KW-39209-KT4
BTGM-KS-39209-K4-V

BTG-KW-26509-KT4
BTG-KS-26509-K4-V

BTG-KW-35609-KT4
BTG-KS-35609-K4-V

BTGM-KW-29209-KT4
BTGM-KS-29209-K4-V

BTGM-KW-39209-KT4
BTGM-KS-39209-K4-V

2,892
981
2,925
977
802

691×932（4枚）
3

1,426×818（2枚）
5

3,892
981
3,925
977
802

941×932（4枚）
3

1,926×818（2枚）
5

2,622
981
2,655
977
802

623×932（4枚）
3

1,291×818（2枚）
3

3,532
981
3,565
977
802

851×932（4枚）
3

1,746×818（2枚）
5

2,892
981
2,925
977
802

691×932（4枚）
3

1,426×818（2枚）
5

3,892
981
3,925
977
802

941×932（4枚）
3

1,926×818（2枚）
5

XMHM-29209-□-BTGKS4-V XMHM-39209-□-BTGKS4-V XMH-26509-□-BTGKS4-V XMH-35609-□-BTGKS4-V XMHM-29209-□-BTGKS4-V XMHM-39209-□-BTGKS4-V  

②

③

①

H
3

H
2

H
4

りま納間土りま納床
ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTGM-30-Y11-AW-V BTGM-40-Y11-AW-V BTG-27-D11-AW-V BTG-36-D11-AW-V BTGM-30-D11-AW-V BTGM-40-D11-AW-V
BTGM-RFW-25619-KT4BTGM-RFW-35619-KT4 BTG-RFW-22919-KT4 BTG-RFW-32019-KT4 BTGM-RFW-25619-KT4BTGM-RFW-35619-KT4

------
2,564 3,564 2,294 3,204 2,564 3,564
413 413 413 413 413 413

1,246×429（2枚） 1,746×429（2枚） 1,111×429（2枚） 1,566×429（2枚） 1,246×429（2枚） 1,746×429（2枚）
333333

BTGM-KW-25609-KT4 BTGM-KW-35609-KT4 BTG-KW-22909-KT4 BTG-KW-32009- KT4 BTGM-KW-25609-KT4 BTGM-KW-35609-KT4
BTGM-KS-25609-K4-V BTGM-KS-35609-K4-V BTG-KS-22909-K4-V BTG-KS-320 09-K4-V BTGM-KS-25609-K4-V BTGM-KS-35609-K4-V
BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT

BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF -01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

2,531 3,531 2,261 3,171 2,531 3,531
981 981 981 981 981 981
2,564 3,564 2,294 3,204 2,564 3,564
977 977 977 977 977 977
802 802 802 802 802 802
143 143 143 143 143 143

601×932（4枚） 851×932（4枚） 533×932（4枚） 761×932（4枚） 601×932（4枚） 851×932（4枚）
333333

1,246×818（2枚） 1,746×818（2枚） 1,111×818（2枚） 1,566×818（2枚） 1,246×818（2枚） 1,746×818（2枚）
535353

103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333

XMHM-25609-□-BTGKS4-V XMHM-35609-□-BTGKS4-V XMH-22909-□-BTGKS4-V X MH-32009-□-BTGKS4-V XMHM-25609-□-BTGKS4-V XMHM-35609-□-BTGKS4-V

④

70
10
0

10
0

H
2

H
3

H
4
30

②

③

①
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ガ
ラ
ス
寸
法
表

１間 １間 １間 １間 1.5間 2間
BTG-18-Y6-V※

BTG-RHW-17419-KT
BTG-RHS-17404-K-V

BTGM-20-Y6-V※
BTGM-RHW-19219-KT
BTGM-RHS-19204-K-V

BTG-18-D6-V※
BTG-RHW-17419-KT
BTG-RHS-17404-K-V

BTGM-20-D6-V※
BTGM-RHW-19219-KT
BTGM-RHS-19204-K-V

BTG-27-Y12-V※
BTG-RHW-26519-KT4
BTG-RHS-26504-K4-V

BTG-36-Y12-V※
BTG-RHW-35619-KT4
BTG-RHS-35604-K4-V   

1,712
417
1,745
413

840×368（2枚）
3

1,892
417
1,925
413

930×368（2枚）
3

1,712
417
1,745
413

840×368（2枚）
3

1,892
417
1,925
413

930×368（2枚）
3

2,622
417
2,655
413

632×368（4枚）
3

3,532
417
3,565
413

860×368（4枚）
3

関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール 関東間
床・リウッドデッキ 納まり 土間納まり 床・リウッドデッキ 納まり納まり

地域間
呼称間口
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H4
①

①ガラス厚
BTG-KW-17409-KT
BTG-KS-17409-K-V

BTGM-KW-19209-KT
BTGM-KS-19209-K-V

BTG-KW-17409-KT
BTG-KS-17409-K-V

BTGM-KW-19209-KT
BTGM-KS-19209-K-V

BTG-KW-26509-KT4
BTG-KS-26509-K4-V

BTG-KW-35609-KT4
BTG-KS-35609-K4-V  

1,712
981
1,745
977
802

822×932（2枚）
3

1,706×818（1枚）
5

1,892
981
1,925
977
802

912×932（2枚）
3

1,886×818（1枚）
5

1,712
981
1,745
977
802

822×932（2枚）
3

1,706×818（1枚）
5

1,892
981
1,925
977
802

912×932（2枚）
3

1,886×818（1枚）
5

2,622
981
2,655
977
802

623×932（4枚）
3

1,291×818（2枚）
3

3,532
981
3,565
977
802

851×932（4枚）
3

1,746×818（2枚）
5

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H2
H3
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

①

②
③

姿　図

XMH-17404-□-BTGRHS-V XMHM-19204-□-BTGRHS-V XMH-17404-□-BTGRHS-V XMHM-19204-□-BTGRHS-V XMH-26504-□-BTGRHS4-V XMH-35604-□-BTGRHS4-V ランマ部網戸 ユニットNO.
引違い部網戸 ユニットNO. XMH-17409-□-BTGKS-V XMHM-19209-□-BTGKS-V XMH-17409-□-BTGKS-V XMHM-19209-□-BTGKS-V XMH-26509-□-BTGKS4-V XMH-35609-□-BTGKS4-V 

②

③

①

H
3

H
2

H
4

※ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-Y4-V→BTG-18-Y4T-V

姿　図

りま納床りま納間土りま納床りま納
間東関ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地

間2間5.1間１間１間１間１口間称呼
セット記号 BTG-18-Y6-AW-V BTGM-20-Ｙ6-AW-V BTG-18-D6-AW-V BTGM-20-D6-AW-V BTG-27-Y12-AW-V BTG-36-Y12-AW-V

①

枠 ユニットNO. BTG-RHW-13819-KT BTGM-RHW-15619-KT BTG-RHW-13819-KT BTGM-RHW-15619-KT BTG-RHW-22919-KT4 BTG-RHW-32019-KT4
障子 ユニットNO. BTG-RHS-13804-K-V BTGM-RHS-15604-K-V BTG-RHS-13804-K-V BTGM-RHS-15604-K-V BTG-RHS-22904-K4-V BTG-RHS-32004-K4-V

171,3162,2135,1153,1135,1153,1SW
714714714714714714SH
402,3492,2465,1483,1465,1483,11W
3143143143143143144H

① 659×368（2枚） 749×368（2枚） 659×368（2枚） 749×368（2枚） 542×368（4枚） 770×368（4枚）
333333厚スラガ①

② 

③ 

枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-KW-13809-KT BTGM-KW-15609-KT BTG-KW-13809-KT BTGM-KW-15609-KT BTG-KW-22909-KT4 BTG-KW-32009-KT4
障子 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-KS-13809-K-V BTGM-KS-15609-K-V BTG-KS-13809-K-V BTGM-KS-15609-K-V BTG-KS-22909-K4-V BTG-KS-32009-K4-V
方立 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF -24-YT BTG-QF-24-YT

エアールーバー枠 ﾕﾆｯﾄNO. BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
固定網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

171,3162,2135,1153,1135,1153,1SW
714714714714714714SH
402,3492,2465,1483,1465,1483,11W
7797797797797797792H
2082082082082082083H
341341341341341341Wーバール

② 641×932（2枚） 731×932（2枚） 641×932（2枚） 731×932（2枚） 533×932（4枚） 761×932（4枚）
333333厚スラガ②

③ 1,345×818（1枚） 1,525×818（1枚） 1,345×818（1枚） 1,525×818（1枚） 1,110.5×818（2枚） 1,565.5×818（2枚）
535555厚スラガ③

④ ④ 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333厚スラガ④

オプション 網戸 ﾕﾆｯﾄNO. XMH-13809-□-BTGKS-V XMHM-15609-□-BTGKS-V XMH-13809-□-BTGKS-V XMHM-15609-□-BTGKS-V XMH-22909-□-BTGKS4-V XMH-32009-□-BTGKS4-V
XMH-13804-□-BTGRHS-V XMH-15604-□-BTGRHS-V XMH-13804-□-BTGRHS-V XMHM-15604-□-BTGRHS-V XMH-22904-□-BTGRHS4-V XMH-32004-□-BTGRHS4-V

108 375487496487496WM寸来出戸網
 264 264 264 264 264 264HM寸来出戸網

④

70
10
0

10
0

H
2

H
3

H
4
30

②

③

①

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ランマ引違い〈高窓〉

【正面】 床・土間・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ランマ引違い 〈高窓（エアールーバー付き）〉

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ



（単位：mm）35

ガ
ラ
ス
寸
法
表

床・リウッドデッキ 納まり 土間納まり

1.5間 2間 1.5間 2間 1.5間 2間
BTGM-30-Y12-V※

BTGM-RHW-29219-KT4
BTGM-RHS-29204-K4-V

BTGM-40-Y12-V※
BTGM-RHW-39219-KT4

BTGM-RHS-39204-K4-V

BTG-27-D12-V※
BTG-RHW-26519-KT4
BTG-RHS-26504-K4-V

BTG-36-D12-V※
BTG-RHW-35619-KT4
BTG-RHS-35604-K4-V

BTGM-30-D12-V※
BTGM-RHW-29219-KT4

BTGM-RHS-29204-K4-V

BTGM-40-D12-V※
BTGM-RHW-39219-KT4

BTGM-RHS-39204-K4-V
2,892
417
2,925
413

700×368（4枚）
3

3,892
417
3,925
413

950×368（4枚）
3

2,622
417
2,655
413

632×368（4枚）
3

3,532
417
3,565
413

860×368（4枚）
3

2,892
417
2,925
413

700×368（4枚）
3

3,892
417
3,925
413

950×368（4枚）
3

関東間 メーターモジュールメーターモジュール

BTGM-KW-29209-KT4
BTGM-KS-29209-K4-V

BTGM-KW-39209-KT4
BTGM-KS-39209-K4-V

BTG-KW-26509-KT4
BTG-KS-26509-K4-V

BTG-KW-35609-KT4
BTG-KS-35609-K4-V

BTGM-KW-29209-KT4
BTGM-KS-29209-K4-V

BTGM-KW-39209-KT4
BTGM-KS-39209-K4-V

2,892
981
2,925
977
802

691×932（4枚）
3

1,426×818（2枚）
5

3,892
981
3,925
977
802

941×932（4枚）
3

1,926×818（2枚）
5

2,622
981
2,655
977
802

623×932（4枚）
3

1,291×818（2枚）
3

3,532
981
3,565
977
802

851×932（4枚）
3

1,746×818（2枚）
5

2,892
981
2,925
977
802

691×932（4枚）
3

1,426×818（2枚）
5

3,892
981
3,925
977
802

941×932（4枚）
3

1,926×818（2枚）
5

XMHM-29204-□-BTGRHS4-V XMHM-39204-□-BTGRHS4-V XMH-26504-□-BTGRHS4-V XMH-35604-□-BTGRHS4-V XMHM-29204-□-BTGRHS4-V XMHM-39204-□-BTGRHS4-V
XMHM-29209-□-BTGKS4-V XMHM-39209-□-BTGKS4-V XMH-26509-□-BTGKS4-V XMH-35609-□-BTGKS4-V XMHM-29209-□-BTGKS4-V XMHM-39209-□-BTGKS4-V 

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます

②

③

①

H
3

H
2

H
4

床納まり 土間納まり
ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ

間2間5.1間2間5.1間2間5.1
BTGM-30-Y12-AW-V BTGM-40-Y12-AW-V BTG-27-D12-AW-V BTG-36-D12-AW-V BTGM-30-D12-AW-V BTGM-40-D12-AW-V
BTGM-RHW-25619-KT4 BTGM-RHW-35619-KT4 BTG-RHW-22919-KT4 BTG-RHW-32019-KT4 BTGM-RHW-25619-KT4 BTGM-RHW-35619-KT4
BTGM-RHS-25604-K4-V BTGM-RHS-35604-K4-V BTG-RHS-22904-K4-V BTG-RHS-32004-K4-V BTGM-RHS-25604-K4-V BTGM-RHS-35604-K4-V

135,3135,2171,3162,2135,3135,2
714714714714714714
465,3465,2402,3492,2465,3465,2
314314314314314314

610×368（4枚） 860×368（4枚） 542×368（4枚） 770×368（4枚） 610×368（4枚） 860×368（4枚）
333333

BTGM-KW-25609-KT4 BTGM-KW-35609-KT4 BTG-KW-22909-KT4 BTG-KW-32009-KT4 BTGM-KW-25609-KT4 BTGM-KW-35609-KT4
BTGM-KS-25609-K4-V BTGM-KS-35609-K4-V BTG-KS-22909-K4-V BTG-KS-32009-K4-V BTGM-KS-25609-K4-V BTGM-KS-35609-K4-V
BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-YT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT BTG-QF-24-DT

BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT BTG -AW-01424-KT BTG-AW-01424-KT
XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW XMF -01409-BTGRW XMF-01409-BTGRW

135,3135,2171,3162,2135,3135,2
714714714714714714
465,3465,2402,3492,2465,3465,2
779779779779779779
208208208208208208
341341341341341341

601×932（4枚） 851×932（4枚） 533×932（4枚） 761×932（4枚） 601×932（4枚） 851×932（4枚）
333333

1,245.5×818（2枚） 1,745.5×818（2枚） 1,110.5×818（2枚） 1,565.5×818（2枚） 1,245.5×818（2枚） 1,745.5×818（2枚）
535353

103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚） 103×1,331（2枚）
333333

XMHM-25609-□-BTGKS4-VXMHM-35609-□-BTGKS4-V XMH-22909-□-BTGKS4-V XMH-32009-□-BTGKS4-V XMHM-25609-□-BTGKS4-VXMHM-35609-□-BTGKS4-V
XMHM-25604-□-BTGRHS4-V XMHM-35604-□-BTGRHS4-V XMH-22904-□-BTGRHS4 -V XMH-32004-□-BTGRHS4-V XMHM-25604-□-BTGRHS4-V XMHM-35604-□-BTGRH S4-V

198146108 375198146
 264 264 264 264 264 264

④

70
10
0

10
0

H
2

H
3

H
4
30

②

③

①
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※5・6・9尺の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-Y4-V→BTG-18-Y4T-V

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

姿　図

XIFマンラ無マンラマンラ
呼称奥行 ５尺 ６尺 ７尺 ８尺 ５尺 ６尺 ７尺 ８尺

セット記号 中桟無（付） BTG-15-YA-V（-Y）BTG-18-YA-V（-Y）BTG-21-YA-V（-Y）BTG-24-YA-V（-Y）BTG-15-YB-V（-Y）BTG-18-YB-V（-Y）BTG-21-YB-V（-Y）BTG-24-YB-V（-Y）

①

枠 ユニットNO. - - - - BTG-RFW-14019-KT BTG-RFW-17019-KT BTG-RFW-20019-KT BTG-RFW-23019-KT
W1 - - - - 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5
H4 - - - - 413 413 413 413
① - - - - 1,368×429（1枚） 1,668×429（1枚） 967 ×429（2枚） 1,117×429（2枚） 

①ガラス厚 - - - - 3 3 3 3

② 

③ 

④

枠 ユニットNO. BTG-HW-14019-Y BTG-HW-17019-Y BTG-HW-20019-Y BTG-HW-23019-Y BTG-HW-14019-YT BTG-HW-17019-YT BTG-HW-20019-YT BTG-HW-23019-YT
障子 ユニットNO. BTG-HS-14019-Y-V BTG-HS-17019-Y-V BTG-HS-20019-Y-V BTG-HS-23019-Y-V BTG-HS-14019-Y-V BTG-HS-17019-Y-V BTG-HS-20019-Y-V BTG-HS-23019-Y-V

WS 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5
HS 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903
W1 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5
H1 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949
② 635×1,809（2枚） 785×1,809（2枚） 928×1,809（2枚） 1078×1,809（2枚） 635×1,809（2枚） 785×1,809（2枚） 928×1,809（2枚） 1078×1,809（2枚） 

②ガラス厚 5 5 5 5 5 5 5 5
③ 635×977（2枚） 785×977（2枚） 928×977（2枚） 1078×977（2枚） 635×977（2枚） 785×977（2枚） 928×977（2枚） 1078×977（2枚） 

③ガラス厚 3 3 3 3 3 3 3 3
④ 635×784（2枚） 785×784（2枚） 928×784（2枚） 1078×784（2枚） 635×784（2枚） 785×784（2枚） 928×784（2枚） 1078×784（2枚） 

④ガラス厚 3 3 3 3 3 3 3 3
網戸中桟無（有） XMH-14019-□-BTGHS（-Y）XMH-17019-□-BTGHS（-Y）XMH-20019-□-BTGHS（-Y）XMH-23019-□-BTGHS（-Y）XMH-14019-□-BTGHS（-Y）XMH-17019-□-BTGHS（-Y）XMH-20019-□-BTGHS（-Y）XMH-23019-□-BTGHS（-Y）

オプション 中桟 ユニットNO. BTG-NS-140 BTG-NS-170 BTG-NS-200-S BTG-NS-230-S BTG-NS-140 BTG-NS-170 BTG-NS-200-S BTG-NS-230-S
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

姿　図

XIFマンラ無マンラマンラ
呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 3尺 4尺
セット記号 BTG-09-YC-V BTG-12-YC-V BTG-15-YC-V BTG-18-YC-V BTG-21-YC-V BTG -24-YC-V BTG-09-YD-V BTG-12-YD-V

①

枠 ユニットNO. - - - - - - BTG-RFW-08019-KT BTG-RFW-11019-KT
W1 - - - - - - 806.5 1,106.5
H4 - - - - - - 413 413
① - - - - - - 768×429（1枚） 1,068×429（1枚） 

①ガラス厚 - - - - - - 3 3

②

枠 ユニットNO. BTG-KW-08009-Y BTG-KW-11009-Y BTG-KW-14009-Y BTG-KW-17009-Y BTG-KW-20009-Y BTG-KW-23009-Y BTG-KW-08009-KT BTG-KW-11009-KT
障子 ユニットNO. BTG-KS-08009-K-V BTG-KS-11009-K-V BTG-KS-14009-K-V BTG-KS-17009-K-V BTG-KS-20009-K-V BTG-KS-23009-K-V BTG-KS-08009-K-V BTG-KS-11009-K-V

WS 773.5 1,073.5 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5 773.5 1,073.5
HS 981 981 981 981 981 981 981 981
W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 806.5 1,106.5
H2 977 977 977 977 977 977 977 977
② 352×932（2枚） 502×932（2枚） 652×932（2枚） 802×932（2枚） 952×926（2枚） 1,102×926（2枚） 352×932（2枚） 502×932（2枚） 

②ガラス厚 3 3 3 3 3 3 3 3

③

W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 806.5 1,106.5
H3 802 802 802 802 802 802 802 802
③ 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚） 967×818（2枚） 1,117×818（2枚） 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 

③ガラス厚 3 3 3 5 3 3 3 3
オプション 網戸 XMH-08009-□-BTGKS-V XMH-11009-□-BTGKS-V XMH-14009-□-BTGKS-V XMH-17009-□-BTGKS-V XMH-20009-□-BTGKS-V XMH-23009-□-BTGKS-V XMH-08009-□-BTGKS-V XMH-11009-□-BTGKS-V

②
③

④

①

H
1

H
4

②

③

①

H
3

H
2

H
4

※7・8尺の場合、③下FIX部にたて中骨が入ります。

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
ランマ無・ランマFIX〈テラス窓〉

ランマ無・ランマFIX〈高窓〉

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ
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XIFマンラ無マンラ
尺９尺９

BTG-27-YE-V（-Y） BTG-27-YF-V（-Y）
4TK-91062-WFR-GTB-

5.606,2-
314-
924×762,1- （2枚） 

3-
BTG-HW-26019-Y4 BTG-HW-26019-YT4
BTG-HS-26019-Y4-V BTG-HS-26019-Y4-V

5.375,25.375,2
309,1309,1
5.606,25.606,2
949,1949,1

586×1,809（4枚） 586×1,809（4枚） 
55

586×977（4枚） 586×977（4枚） 
33

586×784（4枚） 586×784（4枚） 
33

XMH-26019-□-BTGHS4（-Y） XMH-26019-□-BTGHS4（-Y）
BTG-NS-260-4 BTG-NS-260-4

XIFマンラ無マンラXIFマンラ
尺9尺9尺8尺7尺6尺5

BTG-15-YD-V BTG-18-YD-V BTG-21-YD-V BTG-24-YD-V BTG-27-YG-V BTG-27-Y H-V
BTG-RFW-14019-KT BTG-RFW-17019-KT BTG-RFW-20019-KT BTG-RFW-23019-KT 4TK-91062-WFR-GTB-

5.606,2-5.603,25.600,25.607,15.604,1
314-314314314314

1,368×429（1枚） 1,668×429（1枚） 967×429（2枚） 1,117×429（2枚） 924×762,1- （2枚） 
3-3333

BTG-KW-14009-KT BTG-KW-17009-KT BTG-KW-20009-KT BTG-KW-23009-KT BTG-KW-26009-Y4 BTG-KW-26009-KT4
BTG-KS-14009-K-V BTG-KS-17009-K-V BTG-KS-20009-K-V BTG-KS-23009-K-V BTG-KS-26009-K4-V BTG-KS-26009-K4-V

5.375,25.375,25.372,25.379,15.376,15.373,1
189189189189189189
5.606,25.606,25.603,25.600,25.607,15.604,1
779779779779779779

652×932（2枚） 802×932（2枚） 952×926（2枚） 1,102×926（2枚） 611×932（4枚） 611×932（4枚）　　　　　　　　
333333
5.606,25.606,25.603,25.600,25.607,15.604,1
208208208208208208

1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚） 967×818（2枚） 1,117×818（2枚） 1,267×818（2枚） 1,267×818（2枚）
333353

XMH-14009-□-BTGKS-V XMH-17009-□-BTGKS-V XMH-20009-□-BTGKS-V XMH-23009-□-BTGKS-V XMH-26009-□-BTGKS4-V XMH-26009-□-BTGKS4-V

②
③

④

①

H
1

H
4

②

③

①

H
3

H
2

H
4
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3尺 4尺 5尺 6尺 3尺 4尺
BTG-09-YJ

BTG-FW-08019-Y
BTG-12-YJ

BTG-FW-11019-Y
BTG-15-YJ※1

BTG-FW-14019-Y
BTG-18-YJ※1

BTG-FW-17019-Y
BTG-09-YK

BTG-FW-08024-KT
BTG-12-YK

BTG-FW-11024-KT   
806.5
977
802
-
-
-

768×993（1枚）
3

768×818（1枚）
3

1,106.5
977
802
-
-
-

1,068×993（1枚）
3

1,068×818（1枚）
3

1,406.5
977
802
-
-
-

1,368×993（1枚）
3

1,368×818（1枚）
3

1,706.5
977
802
-
-
-

1,668×993（1枚）
5

1,668×818（1枚）
5

806.5
977
802
413

768×429（1枚）
3

768×993（1枚）
3

768×818（1枚）
3

1,106.5
977
802
413

1,068×429（1枚）
3

1,068×993（1枚）
3

1,068×818（1枚）
3

呼称奥行
ランマ無 ランマFIXランマ

セット記号
枠 ユニットNO.

W1
H2
H3
H4
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

姿　図

①
②
③

H
2

H
3

②

③

H
2

H
4

H
3

①

②

③

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-YJ→BTG-15-YJT

BTG-09-YL-V
BTG-JW-08009-Y-V

BTG-12-YL-V
BTG-JW-08009-Y-V

BTG-15-YL-V
BTG-JW-08009-Y-V

BTG-18-YL-V
BTG-JW-08009-Y-V

BTG-09-YM-V
BTG-JW-08009-KT-V

BTG-12-YM-V
BTG-JW-08009-KT-V  

3尺 4尺 5尺 6尺 3尺 4尺

806.5
977
802
-
-

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802
-
-

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802
-
-

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802
-
-

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

呼称奥行
ランマ無 ランマFIXランマ

セット記号
枠 ユニットNO.

W1
H2
H3
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

姿　図

①
②
③

- BTG-FW-02619-Y BTG-FW-05619-Y BTG-FW-08619-Y - BTG-FW-02624-KT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

262.5
977
802
-
-
-

224×993（1枚）
3

224×818（1枚）
3

562.5
977
802
-
-
-

524×993（1枚）
3

524×818（1枚）
3

862.5
977
802
-
-
-

824×993（1枚）
3

824×818（1枚）
3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

262.5
977
802
413

224×429（1枚）
3

224×993（1枚）
3

224×818（1枚）
3

枠 ユニットNO.
W1
H2
H3
H4
④

④ガラス厚
⑤

⑤ガラス厚
⑥

⑥ガラス厚

④
⑤
⑥

- BTG-Q-19-Y BTG-Q-19-Y BTG-Q-19-Y - BTG-Q-24-YT

※ルーバー用ガラスは、「セフターⅢ」で設定しているガラスを切詰めして使用することも可能です。

方立 ユニットNO.
XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW  網戸オプション ユニットNO.

②

③

⑤

⑥

H
2

H
3

①

②

③

⑤

④

⑥
H
2

H
3

H
4

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
ランマ無・ランマFIX〈FIX〉

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
ランマ無・ランマFIX〈ルーバー窓〉

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ

ガ
ラ
ス
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法
表
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5尺 6尺
BTG-15-YM-V

BTG-JW-08009-KT-V
BTG-18-YM-V

BTG-JW-08009-KT-V  
806.5
977
802

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

ランマFIX

BTG-FW-05624-KT BTG-FW-08624-KT  
562.5
977
802
413

524×429（1枚）
3

524×993（1枚）
3

524×818（1枚）
3

862.5
977
802
413

824×429（1枚）
3

824×993（1枚）
3

824×818（1枚）
3

5尺 6尺
BTG-15-YK※1

BTG-FW-14024-KT
BTG-18-YK※1

BTG-FW-17024-KT 
1,406.5
977
802
413

1,368×429（1枚）
3

1,368×993（1枚）
3

1,368×818（1枚）
3

1,706.5
977
802
413

1,668×429（1枚）
3

1,668×993（1枚）
5

1,668×818（1枚）
5

ランマFIX

BTG-Q-24-YT BTG-Q-24-YT  
XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW   
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姿　図

無マンラ無マンラマンラ
尺9尺8尺7尺6尺5口間称呼

RQY-51-GTB号記トッセ （L） BTG-18-YQR（L） BTG-21-YQR（L） BTG-24-YQR（L） BTG-27-YQR（L）
枠 ユニットNO. BTG-LW-14019-Y2R（L） BTG-LW-17019-Y4R（L）BTG-LW-20019-Y4R（L）BTG-LW-23019-Y4R（L）BTG-LW-26019-Y4R（L）
障子 ユニットNO. BTG-LS-14019-Y2R（L） BTG-LS-17019-Y4A BTG-LS-20019-Y4A BTG-LS-23019-Y4A BTG-LS-26019-Y4A

- BTG-LS-17019-Y4B BTG-LS-20019-Y4B BTG-LS-23019-Y4B BTG-LS-26019-Y4B
5.606,25.603,25.600,25.607,15.604,11W
949,1949,1949,1949,1949,11H

407,1×085① （2枚） 327×1,704（4枚） 402×1,704（4枚） 477×1,704（4枚） 552×1,704（4枚）
33333厚スラガ①

オプション
（網戸）

床納まり用
（床材：樹脂製デッキ材） BTG-LM-14019-Y-SK BTG-LM-17019-Y-SK BTG-LM-20019-Y-S BTG-LM-23019-Y-S BTG-LM-26019-Y-S

床納まり用
（床材：リウッドデッキ） BTG-LM-14019-YR-SK BTG-LM-17019-YR-SK BTG-LM-20019-YR-S BTG-LM-23019-YR-S BTG-LM-26019-YR-S

リウッドデッキ 納まり用 BTG-LM-14019-W-SK BTG-LM-17019-W-SK BTG-LM-20019-W-S BTG-LM-23019-YR-S BTG-LM-26019-W-S

3尺 4尺 5尺 6尺 3尺 4尺
BTG-09-YNR(L)-V
BTG-DW-08019-Y

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-12-YNR(L)-V
BTG-DW-08019-Y

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-15-YNR(L)-V
BTG-DW-08019-Y

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-18-YNR(L)-V
BTG-DW-08019-Y

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-09-YPR(L)-V
BTG-DW-08019-KT

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-12-YPR(L)-V
BTG-DW-08019-KT

BTG-DS-08019-KR(L)-V 
806.5
1,959
-
-

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959
-
-

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959
-
-

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959
-
-

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

呼称奥行
ランマ無 ランマFIXランマ

セット記号
枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
W1
H1
①

①ガラス厚
②
②′

② ②′ ガラス厚

姿　図

①
②

- BTG-FW-02619-Y BTG-FW-05619-Y BTG-FW-08619-Y - BTG-FW-02624-KT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

262.5
977
802
-
-
-

224×993（1枚）
3

224×818（1枚）
3

562.5
977
802
-
-
-

524×993（1枚）
3

524×818（1枚）
3

862.5
977
802
-
-
-

824×993（1枚）
3

824×818（1枚）
3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

262.5
977
802
413

224×429（1枚）
3

224×993（1枚）
3

224×818（1枚）
3

枠 ユニットNO.
W1
H2
Ｈ3
Ｈ4
③

③ガラス厚
④

④ガラス厚
⑤

⑤ガラス厚

③
④
⑤

- BTG-Q-19-Y BTG-Q-19-Y BTG-Q-19-Y - BTG-Q-24-YT方立 ユニットNO.
※ドアは左右勝手があります。※②、②′のガラス寸法は異なりますので、ご注意ください。

④

⑤

H
2

H
3

H
2

H
1

H
4

H
3

①

②

②′

③

④

⑤

②

②′

※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

① H
1

30

① H
1

30

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
ランマ無・ランマFIX〈ドア〉

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
〈折りたたみ戸〉
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5尺 6尺
BTG-15-YPR(L)-V

BTG-DW-08019-KT
BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-18-YPR(L)-V
BTG-DW-08019-KT

BTG-DS-08019-KR(L)-V 
806.5
1,959

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

ランマFIX

BTG-FW-05624-KT BTG-FW-08624-KT   
562.5
977
802
413

524×429（1枚）
3

524×993（1枚）
3

524×818（1枚）
3

862.5
977
802
413

824×429（1枚）
3

824×993（1枚）
3

824×818（1枚）
3

BTG-Q-24-YT BTG-Q-24-YT  

※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

 

姿　図

無マンラ無マンラマンラ
尺9尺8尺7尺6尺5口間称呼

セット記号 BTG-15-DQR（L） BTG-18-DQR（L） BTG-21-DQR（L） BTG-24-DQR（L） BTG-27-DQR（L）
枠 ユニットNO. BTG-LW-14019-Y2R（L） BTG-LW-17019-Y4R（L）BTG-LW-20019-Y4R（L）BTG-LW-23019-Y4R（L）BTG-LW-26019-Y4R（L）
障子 ユニットNO. BTG-LS-14019-Y2R（L） BTG-LS-17019-Y4A BTG-LS-20019-Y4A BTG-LS-23019-Y4A BTG-LS-26019 -Y4A

- BTG-LS-17019-Y4B BTG-LS-20019-Y4B BTG-LS-23019-Y4B BTG-LS-26019-Y4B
取付ベース ユニットNO. BTG-LTW-140 BTG-LTW-170 BTG-LTW-200 BTG-LTW-230 BTG-LTW-260

5.606,25.603,25.600,25.607,15.604,11W
949,1949,1949,1949,1949,11H

407,1×085① （2枚） 327×1,704（4枚） 402×1,704（4枚） 477×1,704（4枚） 552×1,704（4枚）
33333厚スラガ①

オプション 網戸 BTG-LM-14019-W-SK BTG-LM-17019-W-SK BTG-LM-20019-W-S BTG-LM-23019-YR-S BTG-LM-26019-W-S

① H
1

30

① H
1

30

〈折りたたみ戸〉

土間（タイルデッキ）納まりテラス囲い【側面】 木調ガーデンルームタイプ ノーマルタイプ
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※5・6・9尺の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-Y4-V→BTG-18-Y4T-V
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

②

③

①

H
3

H
2

H
4

※7・8尺の場合、③下FIX部にたて中骨が入ります。

姿　図

XIFマンラ無マンラマンラ
呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 3尺 4尺
セット記号 BTG-09-DC-V BTG-12-DC-V BTG-15-DC-V BTG-18-DC-V BTG-21-DC-V BTG -24-DC-V BTG-09-DD-V BTG-12-DD-V

①

枠 ユニットNO. - - - - - - BTG-RFW-08019-KT BTG-RFW-11019-KT
W1 - - - - - - 806.5 1,106.5
H4 - - - - - - 413 413
① - - - - - - 768×429（1枚）1,068×429（1枚） 

①ガラス厚 - - - - - - 3 3

②

枠 ユニットNO. BTG-KW-08009-Y BTG-KW-11009-Y BTG-KW-14009-Y BTG-KW-17009-Y BTG-KW-20009-Y BTG-KW-23009-Y BTG-KW-08009-KT BTG-KW-11009-KT
障子 ユニットNO. BTG-KS-08009-K-V BTG-KS-11009-K-V BTG-KS-14009-K-V BTG-KS-17009-K-V BTG-KS-20009-K-V BTG-KS-23009-K-V BTG-KS-08009-K-V BTG-KS-11009-K-V

WS 773.5 1,073.5 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5 773.5 1,073.5
HS 981 981 981 981 981 981 981 981
W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 806.5 1,106.5
H2 977 977 977 977 977 977 977 977
② 352×932（2枚）502×932（2枚）652×932（2枚）802×932（2枚）952×926（2枚）1,102×926（2枚）352×932（2枚）502×932（2枚） 

②ガラス厚 3 3 3 3 3 3 3 3

③

W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 806.5 1,106.5
H3 802 802 802 802 802 802 802 802
③ 768×818（1枚）1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚）967×818（2枚）1,117×818（2枚）768×818（1枚）1,068×818（1枚） 

③ガラス厚 3 3 3 5 3 3 3 3
オプション 網戸 XMH-08009-□-BTGKS-V XMH-11009-□-BTGKS-V XMH-14009-□-BTGKS-V XMH-17009-□-BTGKS-V XMH-20009-□-BTGKS-V XMH-23009-□-BTGKS-V XMH-08009-□-BTGKS-V XMH-11009-□-BTGKS-V

姿　図

XIFマンラ無マンラマンラ
呼称奥行 ５尺 ６尺 ７尺 ８尺 ５尺 ６尺 ７尺 ８尺

セット記号 中桟無（付） BTG-15-DA（-Y） BTG-18-DA（-Y） BTG-21-DA（-Y） BTG-24-DA（-Y） BTG-15-DB（-Y） BTG-18-DB（-Y） BTG-21-DB（-Y） BTG-24-DB（-Y）

①

枠 ユニットNO. - - - - BTG-RFW-14019-KT BTG-RFW-17019-KT BTG-RFW-20019-KT BTG-RFW-23019-KT
W1 - - - - 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5
H4 - - - - 413 413 413 413
① - - - - 1,368×429（1枚） 1,668×429（1枚） 967 ×429（2枚） 1,117×429（2枚） 

①ガラス厚 - - - - 3 3 3 3

② 

③ 

④

枠 ユニットNO. BTG-TW-14019-D BTG-TW-17019-D BTG-TW-20019-D BTG-TW-23019-D BTG-TW-14019-DT BTG-TW-17019-DT BTG-TW-20019-DT BTG-TW-23019-DT
障子 ユニットNO. BTG-TS-14019-D BTG-TS-17019-D BTG-TS-20019-D BTG-TS-23019-D BTG-TS-14019-D BTG-TS-17019-D BTG-TS-20019-D BTG-TS-23019-D

WS 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5
HS 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924
W1 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5
H1 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949
② 613×1,762（2枚） 763×1,762（2枚） 913×1,762（2枚） 1,063×1,762（2枚） 613×1,762（2枚） 763×1,762（2枚） 913×1,762（2枚） 1,063×1,762（2枚） 

②ガラス厚 5 5 5 5 5 5 5 5
③ 613×967（2枚） 763×967（2枚） 913×967（2枚） 1,063×967（2枚） 613×967（2枚） 763×967（2枚） 913×967（2枚） 1,063×967（2枚） 

③ガラス厚 3 3 3 3 3 3 3 3
④ 613×747（2枚） 763×747（2枚） 913×747（2枚） 1,063×747（2枚） 613×747（2枚） 763×747（2枚） 913×747（2枚） 1,063×747（2枚） 

④ガラス厚 3 3 3 3 3 3 3 3
網戸中桟無（有） XMH-14019-□-BTGTS（-Y） XMH-17019-□-BTGTS（-Y） XMH-20019-□-BTGTS（-Y） XMH-23019-□-BTGTS（-Y） BTG-NS-140-T BTG-NS-170-T BTG-NS-200-T BTG-NS-230-T

オプション 中桟 ユニットNO. BTG-NS-140-T BTG-NS-170-T BTG-NS-200-T BTG-NS-230-T XMH-14019-□-BTGTS（-Y） XMH-17019-□-BTGTS（-Y） XMH-20019-□-BTGTS（-Y） XMH-23019-□-BTGTS（-Y）
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

H
1

③

④
②

H
1

H
4

②
③

④

①

土間納まりテラス囲い【側面】
ランマ無・ランマFIX〈引戸〉

ランマ無・ランマFIX〈高窓〉

土間納まりテラス囲い【側面】 ノーマルタイプ

ノーマルタイプ
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XIFマンラ無マンラXIFマンラ
5尺 6尺 7尺 8尺 尺9尺9

BTG-15-DD-V BTG-18-DD-V BTG-21-DD-V BTG-24-DD-V BTG-27-DG-V BTG-27-DH-V
BTG-RFW-14019-KTBTG-RFW-17019-KTBTG-RFW-20019-KTBTG-RFW-23019-KT 4K-91062-WFR-GTB-

1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 5.606,2-
413 413 413 413 314-

1,368×429（1枚） 1,668×429（1枚） 967×429（2枚） 1,117×429（2枚） 924×762,1- （2枚） 
3 3 3 3 3-

BTG-KW-14009-KT BTG-KW-17009-KT BTG-KW-20009-KT BTG-KW-23009-KT BTG-KW-26009-Y4 BTG-KW-26009-KT4
BTG-KS-14009-K-V BTG-KS-17009-K-V BTG-KS-20009-K-V BTG-KS-23009-K-V BTG-KS-26009-K4-V BTG-KS-26009-K4-V
1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5 5.375,25.375,2

189189189189189189
5.606,25.606,25.603,25.600,25.607,15.604,1

977 977 977 977 779779
652×932（2枚） 802×932（2枚）952×926（2枚） 1,102×926（2枚） 611×932（4枚） 611×932（4枚）　　　　　　　　

3 3 3 3 33
1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 5.606,25.606,2
802 802 802 802 208208

667×818（2枚） 1,668×818（1枚）967×818（2枚） 1,117×818（2枚） 1,267×818（2枚） 1,267×818（2枚）
3 5 3 3 33

XMH-14009-□-BTGKS-V XMH-17009-□-BTGKS-V XMH-20009-□-BTGKS-V XMH-23009-□-BTGKS-V XMH-26009-□-BTGKS4-V XMH-26009-□-BTGKS4-V

②

③

①

H
3

H
2

H
4

XIFマンラ無マンラ
尺９尺９

FD-72-GTBED-72-GTB
4TK-91062-WFR-GTB-

5.606,2-
314-
924×762,1- （2枚） 

3-
BTG-TW-26019-DT4 BTG-TW-26019-DT4
BTG-TS-26019-D4 BTG-TS-26019-D4

5.375,25.375,2
429,1429,1
5.606,25.606,2
949,1949,1

564×1,762（4枚） 564×1,762（4枚） 
55

564×967（4枚） 564×967（4枚） 
33

564×747（4枚） 564×747（4枚） 
33

BTG-NS-260-T4 BTG-NS-260-T4
XMH-26019-□-BTGTS4（-Y） XMH-26019-□-BTGTS4（-Y）

②
③

④

①

H
1

H
4
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3尺 4尺 5尺 6尺
BTG-09-DK

BTG-FW-08024-KT
BTG-12-DK

BTG-FW-11024-KT
BTG-15-DK※1

BTG-FW-14024-KT
BTG-18-DK※1

BTG-FW-17024-KT  
806.5
977
802
413

768×429（1枚）
3

768×993（1枚）
3

768×818（1枚）
3

1,106.5
977
802
413

1,068×429（1枚）
3

1,068×993（1枚）
3

1,068×818（1枚）
3

1,406.5
977
802
413

1,368×429（1枚）
3

1,368×993（1枚）
3

1,368×818（1枚）
3

1,706.5
977
802
413

1,668×429（1枚）
3

1,668×993（1枚）
5

1,668×818（1枚）
5

呼称奥行
セット記号

枠 ユニットNO.
W1
H2
H3
H4
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

姿　図

①
②
③

H
2

H
4

H
3

①

②

③

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-YJ→BTG-15-YJT

XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW XMF-08009-BTGJW   XMF-08009-BTGJW　網戸オプション ユニットNO.

3尺 4尺 5尺 6尺
BTG-09-DM-V

BTG-JW-08009-KT-V
BTG-12-DM-V

BTG-JW-08009-KT-V
BTG-15-DM-V

BTG-JW-08009-KT-V
BTG-18-DM-V

BTG-JW-08009-KT-V  
806.5
977
802
413

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802
413

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802
413

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

806.5
977
802
413

768×429（1枚）
3

700×90（13枚）
6

768×818（1枚）
3

呼称奥行
セット記号

枠 ユニットNO.

- BTG-FW-02624-KT BTG-FW-05624-KT BTG-FW-08624-KT         枠 ユニットNO.

W1
H2
H3
H4
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

262.5
977
802
413

224×429（1枚）
3

224×993（1枚）
3

224×818（1枚）
3

562.5
977
802
413

524×429（1枚）
3

524×993（1枚）
3

524×818（1枚）
3

862.5
977
802
413

824×429（1枚）
3

824×993（1枚）
3

824×818（1枚）
3

W1
H2
H3
H4
④

④ガラス厚
⑤

⑤ガラス厚
⑥

⑥ガラス厚

姿　図

①
②
③

④
⑤
⑥

- BTG-Q-24-DT BTG-Q-24-DT BTG-Q-24-DT

※ルーバー用ガラスは、「セフターⅢ」で設定しているガラスを切詰めして使用することも可能です。

方立 ユニットNO.

①

②

③

⑤

④

⑥

H
2

H
3

H
4

土間納まりテラス囲い【側面】
　ランマFIX〈FIX〉

　ランマFIX〈ルーバー窓〉
土間納まりテラス囲い【側面】

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ



（単位：mm）45

ガ
ラ
ス
寸
法
表

3尺 4尺 5尺 6尺
BTG-09-DPR(L)-V

BTG-DW-08019-KT
BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-12-DPR(L)-V
BTG-DW-08019-KT

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-15-DPR(L)-V
BTG-DW-08019-KT

BTG-DS-08019-KR(L)-V

BTG-18-DPR(L)-V
BTG-DW-08019-KT

BTG-DS-08019-KR(L)-V 
806.5
1,959
413

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959
413

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959
413

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

806.5
1,959
413

768×429（1枚）
3

660.5×985.5（1枚）
660.5×745.5（1枚）

3

呼称奥行
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.

- BTG-FW-02624-KT BTG-FW-05624-KT BTG-FW-08624-KT枠 ユニットNO.

W1
H1
H4
①

①ガラス厚
②
②′

② ②′ガラス厚

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

262.5
977
802
413

224×429（1枚）
3

224×993（1枚）
3

224×818（1枚）
3

562.5
977
802
413

524×429（1枚）
3

524×993（1枚）
3

524×818（1枚）
3

862.5
977
802
413

824×429（1枚）
3

824×993（1枚）
3

824×818（1枚）
3

W1
H2
H3
H4
③

③ガラス厚
④

④ガラス厚
⑤

⑤ガラス厚

姿　図

①
②

③
④
⑤

- BTG-Q-24-DT BTG-Q-24-DT BTG-Q-24-DT方立 ユニットNO.
※ドアは左右勝手があります。※②、②′のガラス寸法は異なりますので、ご注意ください。

H
2

H
1

H
4

H
3

①

②

②′

③

④

⑤

土間納まりテラス囲い【側面】
　ランマFIX〈ドア〉

ノーマルタイプ



46 ガラス寸法表（単位：mm）

姿　図

尺6尺5尺4尺3行奥称呼
1※JD-81-GTB1※JD-51-GTBJD-21-GTBJD-90-GTB号記トッセ

② 

③

枠 ユニットNO. BTG-FW-08019-Y BTG-FW-11019-Y BTG-FW-14019-Y BTG-FW-17019-Y
5.607,15.604,15.601,15.6081W
7797797797792H
2082082082083H
----4H

② 768×993（1枚） 1,068×993（1枚） 1,368×993（1枚） 1,668×993（1枚） 
5333厚スラガ②

③ 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚） 
5333厚スラガ③

H
2

H
3

②

③

②

③

⑤

⑥

H
2

H
3

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-YJ→BTG-15-YJT

※ルーバー用ガラスは、「セフターⅢ」で設定しているガラスを切詰めして使用することも可能です。

姿　図

尺6尺5尺4尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-DL-V BTG-12-DL-V BTG-15-DL-V BTG-18-DL-V

② 

③

枠 ユニットNO. BTG-JW-08009-Y-V BTG-JW-08009-Y-V BTG-JW-08009-Y-V BTG-JW-08009-Y-V
5.6085.6085.6085.6081W
7797797797792H
2082082082083H
----4H

② 700×90（13枚） 700×90（13枚） 700×90（13枚） 700×90（13枚） 
6666厚スラガ②

③ 768×818（1枚） 768×818（1枚） 768×818（1枚） 768×818（1枚） 
3333厚スラガ③

⑤ 

⑥

枠 ユニットNO. Y-91680-WF-GTBY-91650-WF-GTBY-91620-WF-GTB-
5.2685.2655.262-1W
779779779-2H
208208208-3H
----4H

399×422-⑤ （1枚） 524×993（1枚） 824×993（1枚） 
333-厚スラガ⑤

818×422-⑥ （1枚） 524×818（1枚） 824×818（1枚） 
333-厚スラガ⑥

D-91-Q-GTBD-91-Q-GTBD-91-Q-GTB-立方
網戸 ユニットNO. XMF-08009-□-BTGJW XMF-08009-□-BTGJW XMF-08009-□-BTGJW XMF-08009-□-BTGJWオプション

土間納まりテラス囲い【側面】
　ランマ無〈FIX〉

　ランマ無〈ルーバー窓〉
土間納まりテラス囲い【側面】

ノーマルタイプ

ノーマルタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表



（単位：mm）47

姿　図

尺6尺5尺4尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-DNR（L）-V BTG-12-DNR（L）-V BTG-15-DNR（L）-V BTG-18-DNR（L）-V

② 

③

枠 ユニットNO. BTG-DW-08019-Y BTG-DW-08019-Y BTG-DW-08019-Y BTG-DW-08019-Y
障子 ユニットNO. BTG-DS-08019-KR（L）-V BTG-DS-08019-KR（L）-V BTG-DS-08019-KR（L）-V BTG-DS-08019-KR（L）-V

5.6085.6085.6085.6081W
959,1959,1959,1959,11H
----4H

② 660.5×985.5（1枚） 660.5×985.5（1枚） 660.5×985.5（1枚） 660.5×985.5（1枚） 
3333厚スラガ②

③ 660.5×745.5（1枚） 660.5×745.5（1枚） 660.5×745.5（1枚） 660.5×745.5（1枚） 
3333厚スラガ③

⑤ 

⑥

枠 ユニットNO. Y-91680-WF-GTBY-91650-WF-GTBY-91620-WF-GTB-
5.2685.2655.262-1W
779779779-2H
208208208-3H
----4H

399×422-⑤ （1枚） 524×993（1枚） 824×993（1枚） 
333-厚スラガ⑤

818×422-⑥ （1枚） 524×818（1枚） 824×818（1枚） 
333-厚スラガ⑥

D-91-Q-GTBD-91-Q-GTBD-91-Q-GTB-立方

②

③

H
2

H
3

H
1

⑤

⑥

土間納まりテラス囲い【側面】
　ランマ無〈ドア〉

ノーマルタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表



48 ガラス寸法表（単位：mm）

H
1

H
1

②

③
①

②

③
①

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間

セット記号 中桟無（付） BTG-18-YE1（-Y） BTGM-20-YE1（-Y） BTG-27-YE7（-Y） BTG-36-YE7（-Y） BTGM-30-YE7（-Y） BTGM-40-YE7（-Y）
枠 ユニットNO. BTG-HW-17421-Y BTGM-HW-19221-Y BTG-HW-26521-Y4 BTG-HW-35621-Y4 BTGM-HW-29221-Y4 BTGM-HW-39221-Y4
障子 ユニットNO. BTG-HS-17421-Y-V BTGM-HS-19221-Y-V BTG-HS-26521-Y4-V BTG-HS-35621-Y4-V BTGM-HS-29221-Y4-V BTGM-HS-39221-Y4-V

①

WS 1,712 1,892 2,622 3,532 2,892 3,892
HS 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H1 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149
① 782×1,959（2枚） 872×1,959（2枚） 576×1,959（4枚） 803×1,959（4枚） 643×1,959（4枚） 893×1,959（4枚）

555555厚スラガ①

② 

③

② 782×1,151（2枚） 872×1,151（2枚） 576×1,151（4枚） 803×1,151（4枚） 643×1,151（4枚） 893×1,151（4枚）
333333厚スラガ②

③ 782×760（2枚） 872×760（2枚） 576×760（4枚） 803×760（4枚） 643×760（4枚） 893×760（4枚）
333333厚スラガ③

BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4
XMH-17421-□-BTGHS（-Y）XMHM-19221-□-BTGHS（-Y） XMH-26521-□-BTGHS4（-Y） XMH-35621-□-BTGHS4（-Y） XMHM-29221-□-BTGHS4（-Y） XMHM-39221-□-BTGHS4（-Y）オプション 中桟 ユニットNO.

網戸中桟無（付）ユニットNO.

姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-YE4※1 BTGM-20-YE4※1 BTG-27-YE10※1 BTG-36-YE10※1 BTGM-30 -YE10※1 BTGM-40-YE10※1
枠 ユニットNO. BTG-KW-17411-Y BTGM-KW-19211-Y BTG-KW-26511-Y4 BTG-KW-35611-Y4 BTGM-KW-29211-Y4 BTGM-KW-39211-Y4
障子 ユニットNO. BTG-KS-17411-K-V BTGM-KS-19211-K-V BTG-KS-26511-K4-V BTG-KS -35611-K4-V BTGM-KS-29211-K4-V BTGM-KS-39211-K4-V

①

WS 1,712 1,892 2,622 3,532 2,892 3,892
HS 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H2 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
① 822×1,132（2枚） 912×1,132（2枚） 623×1,132（4枚） 851×1,132（4枚） 691×1,132（4枚） 941×1,132（4枚）

333333厚スラガ①

②
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H3 802 802 802 802 802 802
② 1,706×818（1枚） 1,886×818（1枚） 1,291×818（2枚） 1,746×818（2枚） 1,426×818（2枚） 1,926×818（2枚）

555355厚スラガ②
オプション 網戸 XMH-17411-□-BTGKS-V XMHM-19211-□-BTGKS-V XMH-26511-□-BTGKS4-V XMH-35611-□-BTGKS4-V XMHM-29211-□-BTGKS4-V XMHM-39211-□-BTGKS4-V

①

②

H
2

H
3

①

②

H
2

H
3

※1ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-YE4→BTG-18-YE4T
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
〈テラス窓〉

ハイタイプ

【正面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
〈高窓〉

ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表
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姿　図

間東関間東関間域地
間2間5.1口間称呼

R31ED-63-GTB31ED-72-GTB号記トッセ （L）
R6Y-12653-WL-GTB4Y-12562-WL-GTB.ONトッニユ枠 （L）

障子 ユニットNO.
R6Y-12653-SL-GTBA4Y-12562-SL-GTB （L）A
R6Y-12653-SL-GTBB4Y-12562-SL-GTB （L）B
R6Y-12653-SL-GTB- （L）C
653-WTL-GTB562-WTL-GTB.ONトッニユスーベ付取

565,3556,21W
941,2941,21H

409,1×565① 409,1×494）枚4（ （6枚）
33厚スラガ①

正面のみ
使用時 W-12653-ML-GTBW-12562-ML-GTB

側面
併用時 F-W-12653-ML-GTBF-W-12562-ML-GTB

姿　図

ルーュジモーターメ間東関間東関間域地
間5.1間2間5.1口間称呼

R31EY-63-GTB31EY-72-GTB号記トッセ （L） BTGM-30-YE13R（L）
枠 ユニットNO. BTG-LW-26521-Y4 BTG-LW-35621-Y6R（L） BTGM-LW-29221-Y6R（L）

障子 ユニットNO.
BTG-LS-26521-Y4A BTG-LS-35621-Y6R（L）A BTGM-LS-29221-Y6R（L）A
BTG-LS-26521-Y4B BTG-LS-35621-Y6R（L）B BTGM-LS-29221-Y6R（L）B

R6Y-12653-SL-GTB- （L）C BTGM-LS-29221-Y6R（L）C
529,2565,3556,21W
941,2941,2941,21H

409,1×565① 409,1×494）枚4（ （6枚） 388×1,904（6枚）
333厚スラガ①

正面
のみ
使用時

床納まり用
（床材：樹脂製デッキ材） Y-12292-ML-MGTBY-12653-ML-GTBY-12562-ML-GTB

床納まり用
（床材：リウッドデッキ） RY-12292-ML-MGTBRY-12653-ML-GTBRY-12562-ML-GTB

W-12292-ML-MGTBW-12653-ML-GTBW-12562-ML-GTB用りま納キッデドッウリ

側面
併用時

床納まり用
（床材：樹脂製デッキ材） F-Y-12292-ML-MGTBF-Y-12653-ML-GTBF-Y-12562-ML-GTB

床納まり用
（床材：リウッドデッキ） BTG-LM-26521-YR-F BTG-LM-35621-YR-F BTGM-LM-29221-YR-F

F-W-12292-ML-MGTBF-W-12653-ML-GTBF-W-12562-ML-GTB用りま納キッデドッウリ

H
1① H
1①

H
1①H
1①

※メーターモジュールの2間の設定はありません。また、1.5間は6枚建となります。（関東間は4枚建）

〈折りたたみ戸〉

〈折りたたみ戸〉

【正面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

土間（タイルデッキ）納まりテラス囲い【正面】 木調ガーデンルームタイプ　ハイタイプ

ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表



50 ガラス寸法表（単位：mm）

姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間

セット記号 中桟無（付） BTG-18-DE1（-Y） BTGM-20-DE1（-Y） BTG-27-DE7（-Y） BTG-36-DE7（-Y） BTGM-30-DE7（-Y） BTGM-40-DE7（-Y）
枠 ユニットNO. BTG-TW-17421-D BTGM-TW-19221-D BTG-TW-26521-D4 BTG-TW-35621-D4 BTGM-TW-29221-D4 BTGM-TW-39221-D4
障子 ユニットNO. BTG-TS-17421-D BTGM-TS-19221-D BTG-TS-26521-D4 BTG-TS-35621-D4 BTGM -TS-29221-D4 BTGM-TS-39221-D4

①

WS 1,712 1,892 2,622 3,532 2,892 3,892
HS 2,124 2,124 2,124 2,124 2,124 2,124
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H1 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149
① 782×1,962（2枚） 872×1,962（2枚） 576×1,962（4枚） 803×1,962（4枚） 643×1,962（4枚） 893×1,962（4枚）

555555厚スラガ①

② 

③

② 782×1,167（2枚） 872×1,167（2枚） 576×1,167（4枚） 803×1,167（4枚） 643×1,167（4枚） 893×1,167（4枚）
333333厚スラガ②

③ 782×747（2枚） 872×747（2枚） 576×747（4枚） 803×747（4枚） 643×747（4枚） 893×747（4枚）
333333厚スラガ③

BTG-NS-174-T BTGM-NS-192-T BTG-NS-265-T4 BTG-NS-356-T4 BTGM-NS-292-T4 BTGM-NS-392-T4
XMH-17421-□-BTGTS（-Y） XMHM-19221-□-BTGTS（-Y） XMH-26521-□-BTGTS4（-Y） XMH-35621-□-BTGTS4（-Y） XMHM-29221-□-BTGTS4（-Y） XMHM-39221-□-BTGTS4（-Y）

H
1

H
1

②

③
①

②

③
①

姿　図

ルーュジモーターメ間東関ルーュジモーターメ間東関間域地
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間
セット記号 BTG-18-DE4※1 BTGM-20-DE4※1 BTG-27-DE10※1 BTG-36-DE10※1 BTGM-30-DE10※1 BTGM-40-DE10※1
枠 ユニットNO. BTG-KW-17411-Y BTGM-KW-19211-Y BTG-KW-26511-Y4 BTG-KW-35611-Y4 BTGM-KW-29211-Y4 BTGM-KW-39211-Y4
障子 ユニットNO. BTG-KS-17411-K-V BTGM-KS-19211-K-V BTG-KS-26511-K4-V BTG-KS-35611-K4-V BTGM-KS-29211-K4-V BTGM-KS-39211-K4-V

①

WS 1,712 1,892 2,622 3,532 2,892 3,892
HS 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H2 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
① 822×1,132（2枚） 912×1,132（2枚） 623×1,132（4枚） 851×1,132（4枚） 691×1,132（4枚） 941×1,132（4枚）

333333厚スラガ①

②
W1 1,745 1,925 2,655 3,565 2,925 3,925
H3 802 802 802 802 802 802
② 1,706×818（1枚） 1,886×818（1枚） 1,291×818（2枚） 1,746×818（2枚） 1,426×818（2枚） 1,926×818（2枚）

555355厚スラガ②
オプション 網戸 XMH-17411-□-BTGKS-V XMHM-19211-□-BTGKS-V XMH-26511-□-BTGKS4-V XMH-35611-□-BTGKS4-V XMHM-29211-□-BTGKS4-V XMHM-39211-□-BTGKS4-V

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

オプション 中桟 ユニットNO.
網戸中桟無（付）ユニットNO.

①

②

H
2

H
3

①

②

H
2

H
3

※1ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-DE4→BTG-18-DE4T
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

〈引戸〉

〈高窓〉

土間納まりテラス囲い【正面】 ハイタイプ

土間納まりテラス囲い【正面】 ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表
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ガ
ラ
ス
寸
法
表



52 ガラス寸法表（単位：mm）

姿　図

尺9尺8尺7尺6尺5行奥称呼
セット記号 中桟無（付） BTG-15-YEA（-Y） BTG-18-YEA（-Y） BTG-21-YEA（-Y） BTG-24-YEA（-Y） BTG-27-YEE（-Y）
枠 ユニットNO. BTG-HW-14021-Y BTG-HW-17021-Y BTG-HW-20021-Y BTG-HW-23021-Y BTG-HW-26021-Y4
障子 ユニットNO. BTG-HS-14021-Y-V BTG-HS-17021-Y-V BTG-HS-20021-Y-V BTG-HS-23021-Y-V BTG-HS-26021-Y4-V

①

5.375,25.372,25.379,15.376,15.373,1SW
301,2301,2301,2301,2301,2SH
5.606,25.603,25.600,25.607,15.604,11W
941,2941,2941,2941,2941,21H

① 613×1,959（2枚） 763×1,959（2枚） 913×1,959（2枚） 1063×1,959（2枚） 564×1,959（4枚）
55555厚スラガ①

② 

③

② 613×1,151（2枚） 763×1,151（2枚） 913×1,151（2枚） 1,063×1,151（2枚） 564×1,151（4枚）
33333厚スラガ②

③ 613×760（2枚） 763×760（2枚） 913×760（2枚） 1,063×760（2枚） 564×760（4枚）
33333厚スラガ③

BTG-NS-140-T BTGM-NS-170-T BTG-NS-200-T BTG-NS-230-T BTGM-NS-260-T4
XMH-14021-□-BTGHS（-Y）XMH-17021-□-BTGHS（-Y）XMH-20021-□-BTGHS（-Y）XMH-23021-□-BTGHS（-Y） XMH-26021-□-BTGHS4（-Y）

①
②

③
①

②

③

H
1

H
1

姿　図

尺6尺5尺4尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-YEC BTG-12-YEC BTG-15-YEC※ BTG-18-YEC※
枠 ユニットNO. BTG-KW-08011-Y BTG-KW-11011-Y BTG-KW-14011-Y BTG-KW-17011-Y
障子 ユニットNO. BTG-KS-08011-K-V BTG-KS-11011-K-V BTG-KS-14011-K-V BTG-KS-17011-K-V

たて中骨 ユニットNO. K-80-TV-GTBK-80-TV-GTB--

①

5.376,15.373,15.370,15.377SW
181,1181,1181,1181,1SH
5.607,15.604,15.601,15.6081W
771,1771,1771,1771,12H

① 352×1,132（2枚） 502×1,132（2枚） 652×1,132（2枚） 802×1,132（2枚）
3333厚スラガ①

②
5.607,15.604,15.601,15.6081W
2082082082083H

② 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚）
5333厚スラガ②

オプション 網戸 ユニットNO. XMH-08011-□-BTGKS-V XMH-11011-□-BTGKS-V XMH-14011-□-BTGKS-V XMH-17011-□-BTGKS-V

①

② H
3

H
2

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

オプション 中桟 ユニットNO.
網戸中桟無（付）ユニットNO.

※ 5・6・9尺の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　 （例）BTG-15-YEC→BTG-15-YECT
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

〈テラス窓〉

〈高窓〉

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

ハイタイプ

ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表
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尺9尺8尺7
※GEY-72-GTBCEY-42-GTBCEY-12-GTB
4Y-11062-WK-GTBY-11032-WK-GTBY-11002-WK-GTB
V-4K-11062-SK-GTBV-K-11032-SK-GTBV-K-11002-SK-GTB

K-80-TV-GTB-- （2本）
5.375,25.372,25.379,1
181,1181,1181,1
5.606,25.603,25.600,2
771,1771,1771,1

952×1,126（2枚） 1,102×1,126 231,1×116）枚2（ （4枚）
333
5.606,25.603,25.600,2
208208208

967×818（2枚） 1,117×818 818×762,1）枚2（ （2枚）
333

V-4SKGTB-□-11062-HMXV-SKGTB-□-11032-HMXV-SKGTB-□-11002-HMX

①

② H
3

H
2 ①

② H
3

H
2

ガ
ラ
ス
寸
法
表



54 ガラス寸法表（単位：mm）

姿　図

呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺
セット記号 BTG-09-YEJ BTG-12-YEJ BTG-15-YEJ※1 BTG-18-YEJ※1
枠 ユニットNO. BTG-FW-08021-Y BTG-FW-11021-Y BTG-FW-14021-Y BTG-FW-17021-Y

① 

②

W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5
H2 1,177 1,177 1,177 1,177
H3 802 802 802 802
① 768×1,193（1枚） 1,068×1,193（1枚） 1,368×1,193（1枚） 1,668×1,193（1枚）

①ガラス厚 3 3 3 3
② 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚）

②ガラス厚 3 3 3 5

H
2

H
3

①

②

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-YEJ→BTG-15-YEJT

【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
〈FIX〉

ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表
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姿　図

尺9尺8尺7尺6尺5口間称呼
セット記号 BTG-15-YWQR（L） BTG-18-YWQR（L） BTG-21-YWQR（L） BTG-24-YWQR（L） BTG-27-YWQR（L）
枠 ユニットNO. BTG-LW-14021-Y2R（L） BTG-LW-17021-Y4R（L） BTG-LW-20021-Y4R（L） BTG-LW-23021-Y4R（L） BTG-LW-26021-Y4R（L）
障子 ユニットNO. BTG-LS-14021-Y2R（L） BTG-LS-17021-Y4A BTG-LS-20021-Y4A BTG-LS-23021-Y4A BTG-LS-26021-Y4A

- BTG-LS-17021-Y4B BTG-LS-20021-Y4B BTG-LS-23021-Y4B BTG-LS-26021-Y4B
W1 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 2,606.5

941,2941,2941,2941,2941,21H
① 580×1,904（2枚） 327×1,904（4枚） 402×1,904（4枚） 477×1,904（4枚） 552×1,904（4枚）

33333厚スラガ①
床納まり用

（床材：樹脂製デッキ材） BTG-LM-14021-Y-SK BTG-LM-17021-Y-SK BTG-LM-20021-Y-S BTG-LM-23021- Y-S BTG-LM-26021-Y-S
床納まり用

（床材：リウッドデッキ） BTG-LM-14021-YR-SK BTG-LM-17021-YR-SK BTG-LM-20021-YR-S BTG-LM-23021-YR-S BTG-LM-26021-YR-S
リウッドデッキ納まり用 BTG-LM-14021-W-SK BTG-LM-17021-W-SK BTG-LM-20021-W-S BTG-LM-23021-W-S BTG-LM-26021-W-S

※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

① H
1

30

① H
1

30

※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

姿　図

尺9尺8尺7尺6尺5口間称呼
セット記号 BTG-15-DEQR（L） BTG-18-DEQR（L） BTG-21-DEQR（L） BTG-24-DEQR（L） BTG-27-DEQR（L）
枠 ユニットNO. BTG-LW-14021-Y2R（L） BTG-LW-17021-Y4R（L） BTG-LW-20021-Y4R（L） BTG-LW-23021-Y4R（L） BTG-LW-26021-Y4R（L）
障子 ユニットNO. BTG-LS-14021-Y2R（L） BTG-LS-17021-Y4A BTG-LS-20021-Y4A BTG-LS-23021-Y4A BTG-LS-26021-Y4A

- BTG-LS-17021-Y4B BTG-LS-20021-Y4B BTG-LS-23021-Y4B BTG-LS-26021-Y4B
取付ベース ユニットNO. BTG-LTW-140 BTG-LTW-170 BTG-LTW-200 BTG-LTW-230 BTG-LTW-260

W1 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5 2,606.5
941,2941,2941,2941,2941,21H

① 580×1,904（2枚） 327×1,904（4枚） 402×1,904（4枚） 477×1,904（4枚） 552×1,904（4枚）
33333厚スラガ①

オプション 網戸 BTG-LM-14021-W-SK BTG-LM-17021-W-SK BTG-LM-20021-W-S BTG-LM -23021-W-S BTG-LM-26021-W-S

① H
1

30

① H
1

30
〈折りたたみ戸〉

土間（タイルデッキ）納まりテラス囲い【側面】 木調ガーデンルームタイプ ハイタイプ

ハイタイプ【側面】 床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
〈折りたたみ戸〉

ガ
ラ
ス
寸
法
表



56 ガラス寸法表（単位：mm）

姿　図

尺9尺8尺7尺6尺5行奥称呼
セット記号 中桟無（付） BTG-15-DEA（-Y） BTG-18-DEA（-Y） BTG-21-DEA（-Y） BTG-24-DEA（-Y） BTG-27-DEE（-Y）

枠 ユニットNO. BTG-TW-14021-D BTG-TW-17021-D BTG-TW-20021-D BTG-TW-23021-D BTG-TW-26021-D4
障子 ユニットNO. BTG-TS-14021-D BTG-TS-17021-D BTG-TS-20021-D BTG-TS-23021-D BTG-TS- 26021-D4

①

5.375,25.372,25.379,15.376,15.373,1SW
421,2421,2421,2421,2421,2SH
5.606,25.603,25.600,25.607,15.604,11W
941,2941,2941,2941,2941,21H

① 613×1,962（2枚） 763×1,962（2枚） 913×1,962（2枚） 1,063×1,962（2枚） 564×1,962（4枚）
55555厚スラガ①

②
③

② 613×1,167（2枚） 763×1,167（2枚） 913×1,167（2枚） 1,063×1,167（2枚） 564×1,167（4枚）
33333厚スラガ②

③ 613×747（2枚） 763×747（2枚） 913×747（2枚） 1,063×747（2枚） 564×747（4枚）
33333厚スラガ③

BTG-NS-140-T BTG-NS-170-T BTG-NS-200-T BTG-NS-230-T BTG-NS-260-T4
XMH-14021-□-BTGTS（-Y）XMH-17021-□-BTGTS（-Y）XMH-20021-□-BTGTS（-Y）XMH-23021-□-BTGTS（-Y） XMH-26021-□-BTGTS4（-Y）

①
②

③

H
1 ①

②

③

H
1

①

② H
3

H
2

①

② H
3

H
2

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

オプション 中桟 ユニットNO.
網戸中桟無（付）ユニットNO.

※ 5・6・9尺の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-15-DEC→BTG-15-DECT
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

姿　図

呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺
セット記号 BTG-09-DEC BTG-12-DEC BTG-15-DEC※ BTG-18-DEC※ BTG-21-DEC BTG-24-DEC
枠 ユニットNO. BTG-KW-08011-Y BTG-KW-11011-Y BTG-KW-14011-Y BTG-KW-17011-Y BTG-KW-20011-Y BTG-KW-23011-Y
障子 ユニットNO. BTG-KS-08011-K-V BTG-KS-11011-K-V BTG-KS-14011-K-V BTG-KS-17011-K-V BTG-KS-20011-K-V BTG-KS-23011-K-V

たて中骨 ユニットNO. --K-80-TV-GTBK-80-TV-GTB--

①

WS 773.5 1,073.5 1,373.5 1,673.5 1,973.5 2,273.5
HS 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5
H2 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
① 352×1,132（2枚） 502×1,132（2枚） 652×1,132（2枚） 802×1,132（2枚） 952×1,126（2枚） 1102×1,126（2枚）

①ガラス厚 3 3 3 3 3 3
網戸 XMH-08011-□-BTGKS-V XMH-11011-□-BTGKS-V XMH-14011-□-BTGKS-V XMH-17011-□-BTGKS-V XMH-20011-□-BTGKS-V XMH-23011-□-BTGKS-V

②
W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5 2,006.5 2,306.5
H3 802 802 802 802 802 802
② 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚） 967×818（2枚） 1,117×818（2枚）

②ガラス厚 3 3 3 5 3 3
オプション 網戸 ユニットNO. XMH-08011-□-BTGKS-V XMH-11011-□-BTGKS-V XMH-14011-□-BTGKS-V XMH-17011-□-BTGKS-V XMH-20011-□-BTGKS-V XMH-23011-□-BTGKS-V

土間納まりテラス囲い【側面】
〈引戸〉

〈高窓〉

土間納まりテラス囲い【側面】 ハイタイプ

ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表
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①

② H
3

H
2

9尺
BTG-27-DEG※
BTG-KW-26011-Y4
BTG-KS-26011-K4-V
BTG-VT-08-K（2本）

2,573.5
1,181
2,606.5
1,177

611×1,132（4枚）
3

XMH-26011-□-BTGKS4-V
2,606.5
802

1,267×818（2枚）
3

XMH-26011-□-BTGKS4-V

ガ
ラ
ス
寸
法
表



58 ガラス寸法表（単位：mm）

姿　図

呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺
セット記号 BTG-09-DEJ BTG-12-DEJ BTG-15-DEJ※1 BTG-18-DEJ※1
枠 ユニットNO. BTG-FW-08021-Y BTG-FW-11021-Y BTG-FW-14021-Y BTG-FW-17021-Y

① 

②

W1 806.5 1,106.5 1,406.5 1,706.5
H2 1,177 1,177 1,177 1,177
H3 802 802 802 802
① 768×1,193（1枚） 1,068×1,193（1枚） 1,368×1,193（1枚） 1,668×1,193（1枚）

①ガラス厚 3 3 3 5
② 768×818（1枚） 1,068×818（1枚） 1,368×818（1枚） 1,668×818（1枚）

②ガラス厚 3 3 3 5

H
2

H
3

①

②

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-DEJ→BTG-15-DEJT

土間納まりテラス囲い【側面】
〈FIX〉

ハイタイプ

ガ
ラ
ス
寸
法
表
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ガ
ラ
ス
寸
法
表姿　図

間2間5.1間1口間称呼
51BK-63-GTB51BK-72-GTB41BK-81-GTB号記トッセ
4BK-90023-WK-GTB4BK-90922-WK-GTBBK-90831-WK-GTB.ONトッニユ枠
V-4K-90023-SK-GTBV-4K-90922-SK-GTBV-K-90831-SK-GTB.ONトッニユ子障

171,3162,2153,1SW
189189189SH
402,3492,2483,11W
720,1720,1720,11H

239×146① 239×335）枚2（ 239×167）枚4（ （4枚）
333厚スラガ①

2×BK-90-Q-GTB2×BK-90-Q-GTB2×BK-90-Q-GTB.ONトッニユ立方
エアールーバー BK-90410-WA-GTBBK-90410-WA-GTBBK-90410-WA-GTB.ONトッニユ

WRGTB-90410-FMXWRGTB-90410-FMXWRGTB-90410-FMX.ONトッニユ戸網定固
オプション 網戸 ユニットNO. XMH-13809-□-BTGKS-V XMH-22909-□-BTGKS4-V XMH-32009-□-BTGKS4-V

① H
1

30

① H
1

30

姿　図

間2間5.1間1口間称呼
51CBK-63-GTB51CBK-72-GTB41CBK-81-GTB号記トッセ
4BK-90023-WK-GTB4BK-90922-WK-GTBBK-90831-WK-GTB.ONトッニユ枠
V-4K-90023-SK-GTBV-4K-90922-SK-GTBV-K-90831-SK-GTB.ONトッニユ子障

171,3162,2153,1SW
189189189SH
402,3492,2483,11W
720,1720,1720,11H

239×146① 239×335）枚2（ 239×167）枚4（ （4枚）
333厚スラガ①

2×BK-90-Q-GTB2×BK-90-Q-GTB2×BK-90-Q-GTB.ONトッニユ立方
エアールーバー BK-90410-WA-GTBBK-90410-WA-GTBBK-90410-WA-GTB.ONトッニユ

WRGTB-90410-FMXWRGTB-90410-FMXWRGTB-90410-FMX.ONトッニユ戸網定固
CBK-023-FUM-GTBCBK-922-FUM-GTBCBK-831-FUM-GTB.ONトッニユ目無

オプション 網戸 ユニットNO. XMH-13809-□-BTGKS-V XMH-22909-□-BTGKS4-V XMH-32009-□-BTGKS4-V

① H
1

30

① H
1

30

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 躯体式バルコニー囲い

Type Ⅰ 〈高窓〉

【正面】 躯体式バルコニー囲い

Type Ⅱ 〈高窓〉
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ガ
ラ
ス
寸
法
表 姿　図

間2間5.1口間称呼
R31BK-63-GTB31BK-72-GTB号記トッセ （L）
R6BK-90023-WL-GTB4BK-90922-WL-GTB.ONトッニユ枠 （L）

障子 ユニットNO.
R6BK-90023-SL-GTBA4BK-90922-SL-GTB （L）A
R6BK-90023-SL-GTBA4BK-90922-SL-GTB （L）B
R6BK-90023-SL-GTB- （L）C

402,3492,21W
720,1720,11H

287×474① 287×434）枚4（ （6枚）
33厚スラガ①

2×BK-90-Q-GTB2×BK-90-Q-GTB.ONトッニユ立方
エアールーバー BK-90410-WA-GTBBK-90410-WA-GTB.ONトッニユ

WRGTB-90410-FMXWRGTB-90410-FMX.ONトッニユ戸網定固
オプション 網戸 BK-90023-ML-GTBBK-90922-ML-GTB.ONトッニユ
※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

姿　図

間2間5.1口間称呼
R31CBK-63-GTB31CBK-72-GTB号記トッセ （L）
R6BK-90023-WL-GTB4BK-90922-WL-GTB.ONトッニユ枠 （L）

障子 ユニットNO.
R6BK-90023-SL-GTBA4BK-90922-SL-GTB （L）A
R6BK-90023-SL-GTBA4BK-90922-SL-GTB （L）B
R6BK-90023-SL-GTB- （L）C

402,3492,21W
720,1720,11H

287×474① 287×434）枚4（ （6枚）
33厚スラガ①

2×BK-90-Q-GTB2×BK-90-Q-GTB.ONトッニユ立方
エアールーバー BK-90410-WA-GTBBK-90410-WA-GTB.ONトッニユ

WRGTB-90410-FMXWRGTB-90410-FMX.ONトッニユ戸網定固
CBK-023-FUM-GTBCBK-922-FUM-GTB.ONトッニユ目無

オプション 網戸 BK-90023-ML-GTBBK-90922-ML-GTB.ONトッニユ
※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

① H
1

30

① H
1

30

① H
1

30

① H
1

30

【正面】 躯体式バルコニー囲い

Type Ⅰ 

【正面】 躯体式バルコニー囲い

Type Ⅱ 

〈折りたたみ戸〉

〈折りたたみ戸〉
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表姿　図

尺6尺5.4尺3.3尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-KBT BTG-12-KBT BTG-15-KBT BTG-18-KBT

枠 ユニットNO. BTG-KW-07509-KB BTG-KW-08409-KB BTG-KW-12109-KB BTG-KW-16609-KB
障子 ユニットNO. BTG-KS-07509-K-V BTG-KS-08409-K-V BTG-KS-12109-K-V BTG-KS-16609-K-V

5.436,15.971,15.4185.427SW
189189189189SH
5.766,15.212,15.7485.7571W
720,1720,1720,1720,11H

239×823① （2枚） 373×932（2枚） 555×932（2枚） 783×932（2枚）
3333厚スラガ①

オプション 網戸 ユニットNO. XMH-07509-□-BTGKS-V XMH-08409-□-BTGKS-V XMH-12109-□-BTGKS-V XMH-16609-□-BTGKS-V

① H
1

30

姿　図

尺6尺5.4行奥称呼
RQBK-51-GTB号記トッセ RQBK-81-GTB）L（ （L）

枠 ユニットNO. BTG-LW-12109-KB2R R4BK-90661-WL-GTB）L（ （L）
障子 ユニットNO. BTG-LS-12109-KB2R A4BK-90661-SL-GTB）L（

B4BK-90661-SL-GTB-
5.766,15.212,11W
720,1720,11H

287×384① 287×813）枚2（ （4枚）
33厚スラガ①

※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

① H
1

30

① H
1

30

姿　図

尺6尺5.4尺3.3尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-KBJ BTG-12-KBJ BTG-15-KBJ BTG-18-KBJ

枠 ユニットNO. BTG-FW-07509-KB BTG-FW-08409-KB BTG-FW-12109-KB BTG-FW-16609-KB
5.766,15.212,15.7485.7571W
720,1720,1720,1720,11H

399×917① （1枚） 809×993（1枚） 1,174×993（1枚） 1,629×993（1枚）
5333厚スラガ①

①

F H
1

30

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【側面】 躯体式バルコニー囲い

Type Ⅰ 〈高窓〉

〈折りたたみ戸〉

〈FIX〉 Type Ⅰ 

Type Ⅰ 
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ガ
ラ
ス
寸
法
表 姿　図

尺6尺5.4尺3.3尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-KBCT BTG-12-KBCT BTG-15-KBCT BTG-18-KBCT

枠 ユニットNO. BTG-KW-07509-KB BTG-KW-08409-KB BTG-KW-12109-KB BTG-KW-16609-KB
障子 ユニットNO. BTG-KS-07509-K-V BTG-KS-08409-K-V BTG-KS-12109-K-V BTG-KS -16609-K-V

5.436,15.971,15.4185.427SW
189189189189SH
5.766,15.212,15.7485.7571W
720,1720,1720,1720,11H

239×823① （2枚） 373×932（2枚） 555×932（2枚） 783×932（2枚）
3333厚スラガ①

無目 ユニットNO. BTG-MUS-075-KBC BTG-MUS-084-KBC BTG-MUS-121-KBC BTG-MUS-166-KBC
オプション 網戸 ユニットNO. XMH-07509-□-BTGKS-V XMH-08409-□-BTGKS-V XMH-12109-□-BTGKS-V XMH-16609-□-BTGKS-V

① H
1

30

姿　図

尺6尺5.4行奥称呼
セット記号 BTG-15-KBCQR RQCBK-81-GTB）L（ （L）

枠 ユニットNO. BTG-LW-12109-KB2R R4BK-90661-WL-GTB）L（ （L）
障子 ユニットNO. BTG-LS-12109-KB2R A4BK-90661-SL-GTB）L（

B4BK-90661-SL-GTB-
5.766,15.212,11W
720,1720,11H

287×384① 287×813）枚2（ （4枚）
33厚スラガ①

無目 ユニットNO. CBK-661-SUM-GTBCBK-121-SUM-GTB
オプション 網戸 ユニットNO. KS-BK-90661-ML-GTBKS-BK-90121-ML-GTB
※Rは外観右用、Lは外観左用となります。

① H
1

30

① H
1

30
姿　図

尺6尺5.4尺3.3尺3行奥称呼
セット記号 BTG-09-KBCJ BTG-12-KBCJ BTG-15-KBCJ BTG-18-KBCJ

枠 ユニットNO. BTG-FW-07510-KB BTG-FW-08410-KB BTG-FW-12110-KB BTG-FW-16610-KB
5.766,15.212,15.7485.7571W
721,1721,1721,1721,11H

390,1×917① （1枚） 809×1,093（1枚） 1174×1,093（1枚） 1629×1,093（1枚）
5333厚スラガ①

①

F H
1

30

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【側面】 躯体式バルコニー囲い

〈高窓〉

〈折りたたみ戸〉

〈FIX〉

Type Ⅱ 

Type Ⅱ 

Type Ⅱ 
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１間 １間 １.5間 2間 1.5間 2間
BTG-18-B1S-V（-Y）
BTG-HW-17417-B

BTG-HS-17417-B-V

BTGM-20-B1S-V（-Y）
BTGM-HW-19217-B

BTGM-HS-19217-B-V

BTG-27-B7S-V（-Y）
BTG-HW-26517-B4

BTG-HS-26517-B4-V

BTG-36-B7S-V（-Y）
BTG-HW-35617-B4

BTG-HS-35617-B4-V

BTGM-30-B7S-V（-Y）
BTGM-HW-29217-B4

BTGM-HS-29217-B4-V

BTGM-40-B7S-V（-Y）
BTGM-HW-39217-B4

BTGM-HS-39217-B4-V

BTG-NS-174 BTGM-NS-192 BTG-NS-265-4 BTG-NS-356-4 BTGM-NS-292-4 BTGM-NS-392-4

1,712
1,744
1,745
1,790
-
-

805×1,650（2枚）
5

805×746（2枚）
3

805×856（2枚）
3

1,892
1,744
1,925
1,790
-
-

895×1,650（2枚）
5

895×746（2枚）
3

895×856（2枚）
3

2,622
1,744
2,655
1,790
-
-

598×1,650（4枚）
5

598×746（4枚）
3

598×856（4枚）
3

3,532
1,744
3,565
1,790
-
-

826×1,650（4枚）
5

826×746（4枚）
3

826×856（4枚）
3

2,892
1,744
2,925
1,790
-
-

666×1,650（4枚）
5

666×746（4枚）
3

666×856（4枚）
3

3,892
1,744
3,925
1,790
-
-

916×1,650（4枚）
5

916×746（4枚）
3

916×856（4枚）
3

関東間 メーターモジュール メーターモジュール関東間
テラス窓 テラス窓 デザイン

 地域間
 呼称間口

セット記号 中桟無（付）
枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H1
H2
H3
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

①
②
③

姿　図
②

③
①

②

③
①

中桟 ユニットNO.オプション 網戸 ユニットNO. XMH-17417-□-BTGHS XMHM-19217-□-BTGHS XMH-26517-□-BTGHS4 XMH-35617-□-BTGHS4 XMHM-29217-□-BTGHS4 XMHM-39217-□-BTGHS4  

 デザイン
 地域間
 呼称間口

セット記号 中桟無（付）
枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
H1
H2
H3
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

①
②
③

姿　図

中桟 ユニットNO.オプション 網戸 ユニットNO.

H
1

H
1

メーターモジュール関東間
１間 １間 １.5間 2間 1.5間 2間

BTG-18-B4U-V※1
BTG-KW-17407-B

BTG-KS-17407-B-V

BTGM-20-B4U-V※1
BTGM-KW-19207-B

BTGM-KS-19207-B-V

BTG-27-B10U-V※1
BTG-KW-26507-B4

BTG-KS-26507-B4-V

BTG-36-B10U-V※1
BTG-KW-35607-B4

BTG-KS-35607-B4-V

BTGM-30-B10U-V※1
BTGM-KW-29207-B4

BTGM-KS-29207-B4-V

BTGM-40-B10U-V※1
BTGM-KW-39207-B4

BTGM-KS-39207-B4-V

- - - - - -

1,712
750
1,745
-
746
894

822×701（2枚）
3

1,706×910（1枚）
5
-
-

1,892
750
1,925
-
746
894

912×701（2枚）
3

1,886×910（1枚）
5
-
-

2,622
750
2,655
-
746
894

623×701（4枚）
3

1,291×910（2枚）
3
-
-

3,532
750
3,565
-
746
894

851×701（4枚）
3

1,746×910（2枚）
5
-
-

2,892
750
2,925
-
746
894

691×701（4枚）
3

1,426×910（2枚）
5
-
-

3,892
750
3,925
-
746
894

941×701（4枚）
3

1,926×910（2枚）
5
-
-

関東間 メーターモジュール
高窓 高窓

XMH-17407-□-BTGKS-V XMHM-19207-□-BTGKS-V XMH-26507-□-BTGKS4-V XMH-35607-□-BTGKS4-V XMHM-29207-□-BTGKS4-V XMHM-39207-□-BTGKS4-V

②

①

H
3

H
2

②

①

H
3

H
2

※1ガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　（例）BTG-18-B4U-V→BTG-18-B4UT-V

※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【正面】 バルコニー囲い

　〈テラス窓〉〈高窓〉

屋根置式・柱建式
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BTG-NS-140 BTG-NS-170 - - - -
XMH-14017-□-BTGHS XMH-17017-□-BTGHS XMH-08007-□-BTGKS-V XMH-11007-□-BTGKS-V XMH-14007-□-BTGKS-V XMH-17007-□-BTGKS-V  

5尺 6尺 3尺 4尺 5尺 6尺
BTG-15-BAS-V（-Y）
BTG-HW-14017-B

BTG-HS-14017-B-V

BTG-18-BAS-V（-Y）
BTG-HW-17017-B

BTG-HS-17017-B-V

BTG-09-BCU-V
BTG-KW-08007-B

BTG-KS-08007-B-V

BTG-12-BCU-V
BTG-KW-11007-B

BTG-KS-11007-B-V

BTG-15-BCU-V※1
BTG-KW-14007-B

BTG-KS-14007-B-V

BTG-18-BCU-V※1
BTG-KW-17007-B

BTG-KS-17007-B-V  
1,373.5
1,744
1,406.5
1,790
-
-

635×1,650（2枚）
5

635×746（2枚）
3

635×856（2枚）
3

1,673.5
1,744
1,706.5
1,790
-
-

785×1,650（2枚）
5

785×746（2枚）
3

785×856（2枚）
3

773.5
750
806.5
-
746
894

352×701（2枚）
3

768×910（1枚）
3
-
-

1,073.5
750
1,106.5
-
746
894

502×701（2枚）
3

1,068×910（1枚）
3
-
-

1,373.5
750
1,406.5
-
746
894

652×701（2枚）
3

1,368×910（1枚）
3
-
-

1,673.5
750
1,706.5
-
746
894

802×701（2枚）
3

1,668×910（1枚）
5
-
-

呼称奥行
セット記号 中桟無（付）
枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.
WS
HS
W1
Ｈ1
Ｈ2
Ｈ3
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚
③

③ガラス厚

姿　図 H
1

②

③
①

中桟 ユニットNO.オプション 網戸 ユニットNO.

①

②

H
2

H
3

XMF-08007-BTGJW XMF-08007-BTGJW XMF-08007-BTGJW XMF-08007-BTGJW   網戸オプション ユニットNO.

3尺 4尺 5尺 6尺
BTG-09-BLU-V

BTG-JW-08007-B-V
-

BTG-12-BLU-V
BTG-JW-08007-B-V

-

BTG-15-BLU-V
BTG-JW-08007-B-V

-

BTG-18-BLU-V
BTG-JW-08007-B-V

-
806.5
746
894

700×90（10枚）
6

768×910(1枚)
3

806.5
746
894

700×90（10枚）
6

768×910(1枚)
3

806.5
746
894

700×90（10枚）
6

768×910(1枚)
3

806.5
746
894

700×90（10枚）
6

768×910(1枚)
3

呼称奥行
セット記号

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.

-
-

BTG-FW-02618-B
-

BTG-FW-05618-B
-

BTG-FW-08618-B
-

枠
障子

ユニットNO.
ユニットNO.

W1
Ｈ2
Ｈ3
①

①ガラス厚
②

②ガラス厚

-
-
-
-
-
-
-

262.5
746
894

224×762（1枚）
3

224×910（1枚）
3

562.5
746
894

524×762（1枚）
3

524×910（1枚）
3

862.5
746
894

824×762（1枚）
3

824×910（1枚）
3

W1
Ｈ2
Ｈ3
③

③ガラス厚
④

④ガラス厚

姿　図

①
②

③
④

- BTG-Q-18-B BTG-Q-18-B BTG-Q-18-B

※ルーバー用ガラスは、「セフターⅢ」で設定しているガラスを切詰めして使用することも可能です。

方立 ユニットNO.

②

③

④

H
2

H
3

①

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、-Vの前に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-BCU-V→BTG-15-BCUT-V
※網戸ユニット記号の□は、無＝標準タイプ、J＝クリアネット タイプとなります。

【側面】 バルコニー囲い

　〈テラス窓〉〈高窓〉〈FIX〉

【側面】 バルコニー囲い

　〈ルーバー窓〉

屋根置式・柱建式

屋根置式・柱建式
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3尺 4尺 5尺 6尺
BTG-09-BJU

BTG-FW-08018-B
-

BTG-12-BJU
BTG-FW-11018-B

-

BTG-15-BJU※1
BTG-FW-14018-B

-

BTG-18-BJU※1
BTG-FW-17018-B

-
-
-

806.5
-
746
894

768×762（1枚）
3

768×910（1枚）
3
-
-

-
-

1,106.5
-
746
894

1,068×762（1枚）
3

1,068×910（1枚）
3
-
-

-
-

1,406.5
-
746
894

1,368×762（1枚）
3

1,368×910（1枚）
3
-
-

-
-

1,706.5
-
746
894

1,668×762（1枚）
5

1,668×910（1枚）
5
-
-

- - - -
- - - -

H
2

H
3

①

②

※1 5尺以上の場合においてガラス組込完成品でご発注の際は、末尾に“T”を付けてお手配ください。（たて中骨付きの品番になります）
　　（例）BTG-15-BJU→BTG-15-BJUT



66 現場調査・施工打合わせ
■現場調査・施工打合わせ

単体 連結

根太掛け

※方立は埋込み
　ません。

Ａ＝455（関東間）
  　500（メーターモジュール）
h3：デッキ材仕上げ面～垂木掛け上面（下記表参照）

地域間 呼称間口 L L/2 屋根幅
1   間 1820 910 1895
1.5間 2730 1365 2805
2   間 3640 1820 3715
1   間 2000 1000 2075
1.5間 3000 1500 3075
2   間 4000 2000 4075

関東間

メーターモジュール
関西間

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

HD

ロング柱 960
標準柱 560

▼デッキ材仕上げ面

15 46
56

HD

＜連結用＞＜単体用＞

75 75
7537.5 37.5

根太掛け長さ=L－75 根太掛け長さ=L－75
L L

2間の場合束
方立

L

75 75

D

60
L/2

7尺
：1
03
0

8尺
：1
18
0

9尺
：1
33
0

A A

C'C
37
.5

26

商品を取付ける現場の調査、施工日時の打合わせを行ってください。

取付面の確認
図・表を参照し、取付面を確認してください。

チェック項目
①取付面の必要高さおよび幅
②取付面の平面度、倒れこみ

垂木掛け

66
35

Hm
ax

たて枠

たて枠取付芯
コーチねじ取付芯

2

35.5 39.5

2

35.539.5

床納まりテラス囲い

▼G.L

根太掛け取付けスペースが狭く
（102mm以下）、取付けられない
場合は、ノンレールサッシ対応ユ
ニットを利用して納めてください。
（P.584参照）

ポイント

※ロング柱のHmaxは上記表に400を加算してください。
※ハイタイプのHmax、h3は上記表に200を加算してください。
※C、C'：方立のある場合の値です。
※上記表はHD＝560のときを表します。

870 2936.9 2376.9 2791.3 2231.3 3449.9 2889.9 3304.3 2744.3 － －
1170 2989.8 2429.8 2844.2 2284.2 3502.8 2942.8 3357.2 2797.2 806.5 851.25
1470 3042.7 2482.7 2897.1 2337.1 3555.7 2995.7 3410.1 2850.1 806.5 851.25
1770 3095.6 2535.6 2950.0 2390.0 3608.6 3048.6 3463.0 2903.0 806.5 851.25
2070 3148.5 2588.5 3002.9 2442.9 3661.5 3101.5 3515.9 2955.9 － －
2370 3201.4 2641.4 3055.8 2495.8 3714.4 3154.4 3568.8 3008.8 － －
2670 3254.3 2694.3 3108.7 2548.7 3767.3 3207.3 3621.7 3061.7 － －
870 2936.9 2376.9 2791.3 2231.3 3449.9 2889.9 3304.3 2744.3 － －
1170 2989.8 2429.8 2844.2 2284.2 3502.8 2942.8 3357.2 2797.2 806.5 851.25
1470 3042.7 2482.7 2897.1 2337.1 3555.7 2995.7 3410.1 2850.1 806.5 851.25
1770 3095.6 2535.6 2950.0 2390.0 3608.6 3048.6 3463.0 2903.0 806.5 851.25
2070 3178.5 2618.5 3032.9 2472.9 3691.5 3131.5 3545.9 2985.9 － －
2370 3231.4 2671.4 3085.8 2525.8 3744.4 3184.4 3598.8 3038.8 － －
2670 3284.3 2724.3 3138.7 2578.7 3797.3 3237.3 3651.7 3091.7 － －
870 2966.9 2406.9 2821.3 2261.3 3479.9 2919.9 3334.3 2774.3 － －
1170 3019.8 2459.8 2874.2 2314.2 3532.8 2972.8 3387.2 2827.2 806.5 851.25
1470 3072.7 2512.7 2927.1 2367.1 3585.7 3025.7 3440.1 2880.1 806.5 851.25

3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

強度
(N/m2)

呼称
奥行 D

ランマ無 ランマ付
C C'Hmax（R型） h3（R型）Hmax（F型） h3（F型）Hmax（R型） h3（R型）Hmax（F型） h3（F型）

600

1500

3000
（関東間のみ）

3尺
4尺
5尺
6尺 1770 3125.6 2565.6 2980.0 2420.0 3638.6 3078.6 3493.0 2933.0 806.5 851.25

大引き・束
（奥行7、8、9尺の場合）

75
37.537.5 L

根太掛け長さ=L－75

66

Hm
ax

46 HD

75

56

h3
垂木掛け

根太掛け

たて枠 たて枠

デッキ材仕上げ面

現
場
調
査
・
施
工
打
合
わ
せ
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単体 連結

75
37.537.5 L

66

Hm
ax

垂木掛け

75

たて枠 たて枠

75 75
37.5 37.5L L

＜単体用＞ ＜連結用＞

地域間 呼称間口 L L/2 屋根幅
1   間 1820 910 1895
1.5間 2730 1365 2805
2   間 3640 1820 3715
1   間 2000 1000 2075
1.5間 3000 1500 3075
2   間 4000 2000 4075

関東間

メーターモジュール
関西間

※ハイタイプのHmaxは上記表に200を加算してください。
※C、C'：方立のある場合の値です。
※木調ガーデンルームタイプ 土間納まり ランマ無の開口部に
　折りたたみ戸を使用する場合、Hmaxの寸法が5mm大きくなります。

方立

L
75 75

D

C C'
37
.5

26

垂木掛け

66
35

Hm
ax

たて枠

たて枠取付芯
コーチねじ取付芯

2

35.5 39.5

2

35.539.5

土間納まりテラス囲い

▼G.L ▼G.L

強度（N/㎡） 呼称奥行 Ｄ
ランマ無 ランマ付

Ｃ Ｃ’
Hmax（R型）Hmax（F型） Hmax（R型） Hmax（F型）

600

3尺 870 2423.9 2278.3 2936.9 2791.3 －
4尺 1170 2476.8 2331.2 2989.8 2844.2 806.5 851.25
5尺 1470 2529.7 2384.1 3042.7 2897.1 806.5 851.25
6尺 1770 2582.6 2437.0 3095.6 2950.0 806.5 851.25
7尺 2070 2635.5 2489.9 3148.5 3002.9 －
8尺 2370 2688.4 2542.8 3201.4 3055.8 －
9尺 2670 2741.3 2595.7 3254.3 3108.7 －

1500

3尺 870 2423.9 2278.3 2936.9 2791.3 －
4尺 1170 2476.8 2331.2 2989.8 2844.2 806.5 851.25
5尺 1470 2529.7 2384.1 3042.7 2897.1 806.5 851.25
6尺 1770 2582.6 2437.0 3095.6 2950.0 806.5 851.25
7尺 2070 2665.5 2519.9 3178.5 3032.9 －
8尺 2370 2718.4 2572.8 3231.4 3085.8 －
9尺 2670 2771.3 2625.7 3284.3 3138.7 －

3000
(関東間のみ）

3尺 870 2453.9 2308.3 2966.9 2821.3 －
4尺 1170 2506.8 2361.2 3019.8 2874.2 806.5 851.25
5尺 1470 2559.7 2414.1 3072.7 2927.1 806.5 851.25
6尺 1770 2612.6 2467.0 3125.6 2980.0 806.5 851.25

－

－
－
－
－

－
－
－
－

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

現
場
調
査
・
施
工
打
合
わ
せ



68 現場調査・施工打合わせ
　

単体 連結

75
37.537.5 L

66

Hm
axh3

垂木掛け

75

たて枠 たて枠

75 75
37.5 37.5L L

＜単体用＞ ＜連結用＞

地域間 呼称間口 L L/2 屋根幅
1   間 1820 910 1895
1.5間 2730 1365 2805
2   間 3640 1820 3715
1   間 2000 1000 2075
1.5間 3000 1500 3075
2   間 4000 2000 4075

関東間

メーターモジュール
関西間

※方立

L
75 75

D

C C'
37
.5

26

※方立は埋込み
　ません。

リウッドデッキ高さHD ： 600～700（調整式）
h3：デッキ材仕上げ面～垂木掛け上面（下記表参照）

HD HD

リウッドデッキ200組立・施工説明書の「基本納まり図」を参照し、
柱の高さを調整してください。

垂木掛け

66
35

Hm
ax

たて枠

たて枠取付芯
コーチねじ取付芯

2

35.5 39.5

2

35.539.5

リウッドデッキ納まりテラス囲い

▼G.L ▼G.L

※上記表は、HD＝700の場合を示しています。
※ハイタイプのHmax、h3は上記表に200を加算してください。
※C、C'：方立のある場合の値です。

3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

強度
(N/m2)

呼称
奥行 D

ランマ無 ランマ付
C C'Hmax（R型） h3（R型）Hmax（F型） h3（F型）Hmax（R型） h3（R型）Hmax（F型） h3（F型）

600

1500

3000
（関東間のみ）

3尺
4尺
5尺
6尺

870 3128.9 2428.9 2983.3 2283.3 3641.9 2941.9 3496.3 2796.3 － －
1170 3181.8 2481.8 3036.2 2336.2 3694.8 2994.8 3549.2 2849.2 806.5 851.25
1470 3234.7 2534.7 3089.1 2389.1 3747.7 3047.7 3602.1 2902.1 806.5 851.25
1770 3287.6 2587.6 3142.0 2442.0 3800.6 3100.6 3655.0 2955.0 806.5 851.25
2070 3340.5 2640.5 3194.9 2494.9 3853.5 3153.5 3707.9 3007.9 － －
2370 3393.4 2693.4 3247.8 2547.8 3906.4 3206.4 3760.8 3060.8 － －
2670 3446.3 2746.3 3300.7 2600.7 3959.3 3259.3 3813.7 3113.7 － －
870 3128.9 2428.9 2983.3 2283.3 3641.9 2941.9 3496.3 2796.3 － －
1170 3181.8 2481.8 3036.2 2336.2 3694.8 2994.8 3549.2 2849.2 806.5 851.25
1470 3234.7 2534.7 3089.1 2389.1 3747.7 3047.7 3602.1 2902.1 806.5 851.25
1770 3287.6 2587.6 3142.0 2442.0 3800.6 3100.6 3655.0 2955.0 806.5 851.25
2070 3370.5 2670.5 3224.9 2524.9 3883.5 3183.5 3737.9 3037.9 － －
2370 3423.4 2723.4 3277.8 2577.8 3936.4 3236.4 3790.8 3090.8 － －
2670 3476.3 2776.3 3330.7 2630.7 3989.3 3289.3 3843.7 3143.7 － －
870 3158.9 2458.9 3013.3 2313.3 3671.9 2971.9 3526.3 2826.3 － －
1170 3211.8 2511.8 3066.2 2366.2 3724.8 3024.8 3579.2 2879.2 806.5 851.25
1470 3264.7 2564.7 3119.1 2419.1 3777.7 3077.7 3632.1 2932.1 806.5 851.25
1770 3317.6 2617.6 3172.0 2472.0 3830.6 3130.6 3685.0 2985.0 806.5 851.25 ▼デッキ材仕上げ面

53

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い
現
場
調
査
・
施
工
打
合
わ
せ
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単体 連結

※C、C'：方立のある場合の値です。

75 75
7537.5 37.5

根太掛け長さ＝Ｌ－75 根太掛け長さ＝Ｌ－75
L L

＜単体用＞ ＜連結用＞

※方立は埋込み
　ません。

根太掛け

4615

強度(N/m2) 呼称奥行 D Hmax(R型) Hmax(F型) C C’
3尺 870 2325.9 2180.3 － －
4尺 1170 2378.8 2233.2 806.5 851.25
5尺 1470 2431.7 2286.1 806.5 851.25
6尺 1770 2484.6 2339.0 806.5 851.25
3尺 870 2325.9 2180.3 － －
4尺 1170 2378.8 2233.2 806.5 851.25
5尺 1470 2431.7 2286.1 806.5 851.25
6尺 1770 2484.6 2339.0 806.5 851.25
3尺 870 2355.9 2210.3 － －
4尺 1170 2408.8 2263.2 806.5 851.25
5尺 1470 2461.7 2316.1 806.5 851.25
6尺 1770 2514.6 2369.0 806.5 851.25

3000
(関東間のみ)

600

1500

地域間 呼称間口 L L/2 屋根幅
1   間 1820 910 1895
1.5間 2730 1365 2805
2   間 3640 1820 3715
1   間 2000 1000 2075
1.5間 3000 1500 3075
2   間 4000 2000 4075

関東間

メーターモジュール
関西間

方立

L

75 75

D

C C'
37
.5

26

垂木掛け

66
35

Hm
ax

たて枠

たて枠取付芯
コーチねじ取付芯

2

35.5 39.5

2

35.539.5

バルコニー囲い
＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

75
37.537.5 L

根太掛け長さ=L－75

66

Hm
ax

46

75

56

根太掛け

根太掛け

たて枠 たて枠

デッキ材仕上げ面

現
場
調
査
・
施
工
打
合
わ
せ



70 現場調査・施工打合わせ
　
躯体式バルコニー囲い

単体 連結

垂木掛け

66
35

Hm
ax

地域間 呼称間口 W L2L1（L）
1   間 1820～1842 －1820
1.5間 2730～2752 －2730
2   間 3640～3662 －3640

関東間

表は開口部が規格サイズの場合を示しています。
開口部をオーダーする場合、DB＝Dとしてください。

75
37.537.5 L

66

Hm
ax

75

たて枠

L
75 75

26
D

75 75
37.5 37.5L1 L2

7.
5

37.5 37.5

DB

W

方立 方立

L1
75 7537.5 37.5

W

方立 方立

37.5 37.5
75 L2

垂木掛け

＜単体用＞ ＜連結用＞

L・D   ：サンフィールⅢ取付芯
W・DB：躯体芯
Hmax    ：笠木上面～垂木掛け上面

143 143 143 143 143 143

サンフィールⅢの柱を取付ける位置には
必ず躯体柱があることを確認してください。

注　意

たて枠

たて枠取付芯
コーチねじ取付芯

2

35.5 39.5

2

35.539.5

▼笠木上面 ▼笠木上面

L

2.5間 4550～4572 27301820
3　間 5460～5482 36401820
3.5間 6370～6392 36402730

単体

連結

4   間 7280～7302 36403640

21▲躯体上面

1601.3 1455.7
1617.1 1471.6
1681.5 1535.9
1761.7 1616.2
1601.3 1455.7
1617.1 1471.6
1681.5 1535.9
1761.7 1616.2
1631.3 1485.7
1647.1 1501.6
1711.5 1565.9
1791.7 1646.2

Hmax(R型) Hmax(F型)
TypeⅠ TypeⅡ

3   尺 821 1501.3 1355.7
3.3尺 911 1517.1 1371.6
4.5尺 1276 1581.5 1435.9
6   尺 1731 1661.7 1516.2
3   尺 821 1501.3 1355.7
3.3尺 911 1517.1 1371.6
4.5尺 1276 1581.5 1435.9
6   尺 1731 1661.7 1516.2
3   尺 821 1531.3 1385.7
3.3尺 911 1547.1 1401.6
4.5尺 1276 1611.5 1465.9
6   尺 1730 1691.7 1546.2

強度(N/m2)

600

1500

呼称奥行 D

3000

817～835
907～925
1272～1290
1727～1745
817～835
907～925
1272～1290
1727～1745
817～835
907～925
1272～1290
1727～1745

DB Hmax(R型) Hmax(F型)

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い現
場
調
査
・
施
工
打
合
わ
せ



■笠木の取りはずし

笠木の取りはずし 71

笠
木
の
取
り
は
ず
し

❶Ⓐの丸棒部を笠木と躯体の間から挿入し、丸棒がホルダーと笠木の間に入るように
　横方向にずらしてください。

❸一体化した工具を手前に引き上げて笠木を完全にはずしてください。

❷Ⓑの部品を同じように挿入して、えの
　折り返し部をⒶの丸棒に引っかけてく
　ださい。このとき折り返し部いにうの
　端部が当り、あ部が図のように揃って
　いればえの折り返し部が正しくAの丸
　棒にかかっています。
　両手でしっかりⒶ、Ⓑを握り、真下に
　引っ張ることにより、笠木とホルダー
　の接触部を分離させてください。

躯体躯体

既設の笠木がある場合は、笠木リムーバー 3K-17775(R)、3K-17776(L)を
使用して、笠木およびホルダーを全て取りはずしてください。

Ⓑの折り返し部を
Ⓐの丸棒に引っかける。

真下に引っ張る。

Ⓐ、Ⓑ一体化した工具を真下に
引き下げることにより笠木とホ
ルダーが分離されます。

Ⓐ 笠木

ホルダー

躯体

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

あ

い
う

え

 躯体式バルコニー囲い



72 墨出し
■墨出し　　　　　　　　　　  （P.66～ 69参照）

墨
出
し

たて枠墨

たて枠墨

根太掛け墨柱墨

束墨

垂木掛け墨

　大引き墨
（奥行9尺の場合）

奥行9尺には大引きが入ります。

たて枠墨

たて枠墨

根太掛け墨

柱墨

垂木掛け墨

たて枠墨

たて枠墨

柱墨方立墨

垂木掛け墨

＜屋根置式の場合＞

＜柱建式の場合＞

垂木掛け墨

たて枠墨たて枠墨

根太掛け墨

詳細は、「10.柱・大引き配置図（P.126～129）」を
参照してください。

たて枠墨

垂木掛け墨

たて枠墨

リウッド束柱墨

リウッド束柱墨

大引き墨

束墨
（開口1.5間、2間の場合）

柱墨

たて枠の墨出し線を基準に、柱・束・大引き（奥行9尺の場合）・方立・束柱の墨出しを
行ってください。

たて枠・垂木掛け・根太掛けの墨出しを行ってください。
1.壁面の墨出し

2.基礎の墨出し

床納まり バルコニー囲いテラス囲い

土間納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

 テラス囲い・バルコニー囲い
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1.笠木取付面の墨出し
躯体芯・ホルダー位置の墨出しを行ってください。
●コの字（単体）

●コの字（連結）

10
0
ホ
ル
ダ
ー
ピッ
チ

(4
55
以
下
)

25
0

26
0 12
0

10
0
ホ
ル
ダ
ー
ピッ
チ

(4
55
以
下
)

25
0

26
012
0

120

260 250 ホルダーピッチ
(455以下)

ホルダーピッチ
(455以下)

250 260

120

10

10 10

10

10
0 ホ
ル
ダ
ー
ピッ
チ

(4
55
以
下
)

25
0

26
0 12
0

10
0
ホ
ル
ダ
ー
ピッ
チ

(4
55
以
下
)
25
0

26
012
0

120

260 250 250 260

120

10

10 10

10

ホルダーピッチ
(455以下)

120 120200

490 490 ホルダーピッチ
(455以下)

200

10 10

10 10

10 10

コーナーホルダー

ホルダー

コーナーホルダー

ホルダー

躯体に防水処理がされていること
を確認してください。
雨仕舞は笠木の防水機能のみでは
不十分ですので、躯体側での防水
処理が必要です。

注　意

　　部のホルダーには、
下地材を取付けません。

ポイント

2.サンフィールⅢ取付面の墨出し
たて枠・垂木掛けの墨出しを行ってください。
柱隅はP.70を参照してください。

たて枠墨
垂木掛け墨

●躯体芯の直角を正確に出すために、
　コーナー芯から500mmの対角が
　707mmになるように中心線を引いて
　ください。

●柱ベース取付け位置とホルダー取付け
　位置は異なります。

500
500

躯体芯

707

ポイント

柱墨

正面 側面

Hm
ax
+2
1

墨
出
し

■墨出し　　　　　　　　  （P.70参照） 躯体式バルコニー囲い



74 基礎の施工
■基礎の施工

柱

束・方立

割栗石、砂利または砕石

割栗石、砂利または砕石

3
0
0

30
0～
45
0300～450

3
0
0

30
0300

アンカー

 柱・束・方立位置…P.66～69参照

●地盤が軟弱なところでは、基礎の大きさを考慮してください。
●寒冷地域では、凍上により柱が浮上することがありますので
　埋込み深さを十分考慮してください。

お願い

単体
耐荷重性能 600・1500N/m2 3000N/m2
呼称間口 1間 1.5間 2間

屋根幅 関東間 メーター
モジュール 関東間 メーター

モジュール 関東間 メーター
モジュール

呼称奥行 1895 2075 2805 3075 3715 4075 1895 2805 3715
3尺 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4尺 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5尺 300 300 300 300 300 300 300 300 300
6尺 300 300 300 300 300 300 300 300 350
7尺 300 300 300 300 300 300 - - -
8尺 300 300 300 300 300 300 - - -
9尺 300 300 300 300 300 300 - - -

連結部
耐荷重性能 600N/m2
呼称間口
屋根幅 関東間 メーター

モジュール 関東間 メーター
モジュール 関東間 メーター

モジュール 関東間 メーター
モジュール

呼称奥行 4625 5075 5535 6075 6445 7075 7355 8075
3尺 300 300 300 300 300 300 300 300
4尺 300 300 300 300 300 300 300 300
5尺 300 300 300 300 300 300 300 300
6尺 300 300 300 300 300 300 300 300
7尺 300 300 300 300 300 300 300 300
8尺 300 300 300 300 300 300 300 300
9尺 300 300 300 300 300 300 300 300

耐荷重性能 1500N/m2
呼称間口
屋根幅 関東間 メーター

モジュール 関東間 メーター
モジュール 関東間 メーター

モジュール 関東間 メーター
モジュール

呼称奥行 4625 5075 5535 6075 6445 7075 7355 8075
3尺 300 300 300 300 300 300 300 300
4尺 300 300 300 300 300 300 300 300
5尺 300 300 300 300 300 300 300 300
6尺 300 300 300 300 300 300 300 300
7尺 300 300 300 300 300 300 300 300
8尺 300 300 300 300 300 300 300 350
9尺 300 300 300 300 300 300 350 350

耐荷重性能 3000N/m2

呼称間口 2.5間
(1.5間+1間)

3間
(1.5間+1.5間)

3.5間
(1.5間+2間)

4間
(2間+2間)

屋根幅
呼称奥行 4625 5535 6445 7355

3尺 300 300 300 350
4尺 300 350 350 400
5尺 350 350 400 400
6尺 350 400 450 450

4間(2間+2間)

関東間

4間(2間+2間)

1間 1.5間 2間

2.5間(1.5間+1間) 3間(1.5間+1.5間) 3.5間(1.5間+2間)

関東間

2.5間(1.5間+1間) 3間(1.5間+1.5間) 3.5間(1.5間+2間)

基
礎
の
施
工
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  1. 根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付  …………… P.76
  2. 妻梁・柱・桁の取付   ……………………………… P.78
  3. 束・火打ちの取付  ………………………………… P.79
  4. 前枠の取付  ………………………………………… P.80
  5. 腕木の取付  ………………………………………… P.81
  6. 連結する場合  ……………………………………… P.82
  7. 対角寸法の確認 …………………………………… P.199
  8. 屋根部の組立・取付   …………………………… P.201
  9. 基礎コンクリートの打込み  …………………… P.211
10. 開口部の組立・取付  …………………………… P.213
11. デッキ材の取付  …………………………………… P.87
12. 雨樋の取付  ……………………………………… P.103

テラス囲い 【スタンダードタイプ】

床納まりの組立・取付
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76 テラス囲い 床納まりの組立・取付
■テラス囲い 床納まりの組立・取付

下穴（φ4.5）をあけ、シーリング
材を充てんし取付けてください。

根太固定ボルトを根太掛け
に挿入してください。

1根太掛けの取付

根太掛け

根太固定ボルト
（Ｍ6×16）

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シー
リン
グ材

シーリング材

たて枠

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

垂木掛け

たて枠

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

●根太掛けが取付けの基準となります。水平・垂直は確実に出してください。
●根太掛け取付け用コーチねじの長さは90mmです。
　取付先の壁厚を確認し、内壁を傷めそうな場合は長さ75mmのコーチねじを
　使用してください。
●コーチねじはたたき込まずに確実にねじ込んでください。

お願い

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

根太掛け

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

40

40

P

P

P
  600N/m2（3～7尺）  1000以下
  600N/m2 （8、9尺）
1500N/m2 　             500以下
3000N/m2 

耐荷重性能　　　　　P

 取付面（外壁）の凹凸や倒れこみ、
 土台水切との段差によって生じる
 すき間にはライナー等を使用して
 ください。
（P.584参照）

ポイント 根太掛け取付けスペースが
狭く（102mm以下）、取付
けられない場合は、
ノンレールサッシ対応
ユニットを利用して納めて
ください。（P.584参照）

ポイント

1. 根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付
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4垂木掛けの取付

5バックアップ材の取付・シーリング

下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てんし
取付けてください。

たて枠たて枠

バックアップ材 バックアップ材

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

3たて枠の取付
下穴（φ4.5）をあけ、シーリング材を充てんし
取付けてください。

位置決め金具

根太掛け

たて枠
90°

位置決め金具を根太掛けに
乗せててください。

2位置決め金具・妻梁ブラケット・たて枠キャップの取付

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

妻梁ブラケット

たて枠

位置決め金具

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

（φ4.5の穴でねじ止め）

たて枠キャップ

小トラスタッピンねじ1種
（φ4×10）

妻梁ブラケットは、柱ユニット
に同梱してあります。

ポイント

ボンドブレーカー
（取付済）

たて枠にバックアップ材を挿入し、シーリング材を
充てんしてください。

躯体側



78 テラス囲い 床納まりの組立・取付

根太固定ボルトを桁に
挿入してください。

柱

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

妻梁

桁

1柱の部品付

3桁の取付

2妻梁・柱の取付

柱アンカー

ブラケット

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

妻梁ブラケット

妻梁

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

柱

桁

根太固定ボルト
（Ｍ6×16）

2. 妻梁・柱・桁の取付
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妻梁

桁

束

火打ち

柱

1束の取付

お願い
桁に根太固定ボルトが取付いていることを
確認してください。
火打ち取付け後に根太固定ボルトは取付け
られません。

2火打ちの取付
妻梁

柱

なべドリルねじ
（φ4×19）

火打ち

桁

ケガキ溝に合わせて火打ちを取付けてください。

桁

火打ち

柱

妻梁

柱

桁

火打ち

妻梁

束連結材

束

桁

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

桁と妻梁の下のケガキ溝に合わせて火打ちを
取付けてください。
柱

桁 火打ち妻梁 桁火打ち

柱

妻梁

塩ビデッキ仕様の場合

リウッド床仕様の場合

79
3. 束・火打ちの取付
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80 テラス囲い 床納まりの組立・取付
4.前枠の取付

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

腕木連結材裏板

柱ブラケットの向き

1シーラーの貼付 2前枠アタッチメントの取付
前枠ヒレ部両端にシーラーを
貼付けてください。

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

ポイント

シーラー

シーラー

前枠アタッチメント
トラスタッピンねじ
（φ5×10）

約8～14mm

※腕木連結材裏板は屋根妻パネル
　ユニットに同梱してあります。

前枠

20
65

あらかじめ全ての前枠アタッチメントを
前枠に取付けてください。

●切欠き幅の大きい方が
  側枠側です。
●前枠の両小口と面一に
　してください。

バーリング加工を内側にし、矢印を
上にしてください。

バーリング
加工

取付順
❶両端アタッチメント
❷中間アタッチメント

連結時の注意点
前枠（連結用）の連結部にくる
アタッチメントは、前枠を
連結しシーリングを施した
後に取付けてください。

4前枠の取付
❶前枠に柱ブラケットを取付けてください。
❷柱に前枠を固定してください。

シーリング後に取付

連結部 前枠（連結用）前枠（単体用）

前枠
アタッチメント

3腕木連結材裏板の取付

前枠

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱

躯体側

正　面
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81

1腕木連結材の取付

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

腕木連結材

腕木

腕木連結材

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

腕木連結材のシーラーが確実につぶれる
までボルトを締めつけてください。

お願い

2腕木の取付
ボルトに腕木を上からはめ込み、
下に押し付けながら、スパナ等で
回し固定してください。

シーラー シーラー

ポイント

腕木連結材

約8～14mm約8～14mm

腕木

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

腕木

たて枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

腕木連結材

前枠側 躯体（たて枠側）

5. 腕木の取付
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82 テラス囲い 床納まりの組立・取付
6.連結する場合

腕木

柱ブラケットの向き

2垂木掛けの連結

3根太掛けの連結

5前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

中間柱
※中間柱用ブラケットの向きに注意してください。

垂木掛け（単体用）

垂木掛け（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

7火打ちの取付

6桁・中間根太の取付

4中間柱の取付

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

躯体側

正　面
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83
1前枠の加工

アール型

フラット型

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ

積
雪
50
㎝（
7
〜
9
尺
）・
積
雪
100
㎝
タ
イ
プ

積
雪
50
㎝（
7
〜
9
尺
）・
積
雪
100
㎝
タ
イ
プ

前枠（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.520
トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

92.520

φ4.5→φ5.5

92.520

92.520

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

92.5 20

92.5 20

35

7

2－φ6
20

φ4.5→φ5.5

92.5 20

2－φ6

7

3520

7

2－φ63520

7

2－φ6
3520

（
3
〜
6
尺
）

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ（
3
〜
6
尺
）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.5 20

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側
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84 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　

4中間柱の取付

柱アンカー

ブラケット

中間根太ブラケット
座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

3根太掛けの連結

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

連結用根太掛け

中間根太
ブラケット

下穴（φ4.5）

根太掛け

柱ブラケットの向き

中間柱

シー
リン
グ材

中間柱

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

  600N/m2（3～7尺）1000以下
  600N/m2（8、9尺）
1500N/m2 　             500以下
3000N/m2 

耐荷重性能　　　　　P

2垂木掛けの連結
❶下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
　穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
　あけ、シーリング材を充てんし
　取付けてください。

垂木掛け（連結用）を外観右側に
取付けてください。

ポイント

❷垂木掛け（単体用）の連結部側の　  穴にトラスタッピンねじ（φ5×10）を取付けて
　ください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

66

35

Hm
ax

単体 連結連結部

垂木掛け
（単体用）

垂木掛け

垂木掛けカバー

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

両面テープ

引っ掛ける

垂木掛けカバー
❸垂木掛けカバーを取付けてください。

お願い
両面テープ貼付け部は、油分や汚れ等をあらかじめ
落しておいてください。貼付け後、しっかりと押え
つけ、テープを確実に密着させてください。

シ
ー
リ
ン
グ
材

躯体側

正　面
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6桁・中間根太の取付
中間根太

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

中間柱

桁

桁

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

前枠連結材

5前枠の連結

アール型 フラット型

※先打ち

※先打ち

※増し打ち

❶前枠連結材の取付 ❷連結用前枠の取付

❸前枠カバーの取付

 ❹前枠アタッチメントの取付

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

連結部のアタッチメントを取付けてください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

ポイント

シー
リン
グ材

前枠カバー

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

前枠（連結用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

シーリング

前枠カバーを両面テープで
貼付けてください。
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86 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　

中間根太

中間柱

火打ち

火打ち

なべドリルねじ
（φ4×19）

桁

7火打ちの取付 お願い
桁に根太固定ボルトが取付いていることを確認してください。
火打ち取付け後に根太固定ボルトは取付けられません。

中間柱
中間根太

火打ち

桁

塩ビデッキ仕様の場合 リウッド床仕様の場合

連結の場合、中間根太へ火打ちを取付ける
必要はありません。
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  7. 対角寸法の確認→ P.199参照
  8. 屋根部の組立・取付→ P.201参照
  9. 基礎コンクリートの打込み→ P.211参照
10. 開口部の組立・取付→ P.213参照



1大引きの設置（奥行7～9尺の場合）

大引き

お願い
開口枠取付け後、デッキ材の取付けを行ってください。

（φ4×19）
なべドリルねじ

束

大引き

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

大引き連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

大引き連結材

なべドリルねじ
（φ4×19）

座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

束連結材

束

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

87
11. デッキ材の取付 塩ビデッキ仕様の場合
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88 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　

フランジ付六角ナット

根太

2根太の取付

3正面アングルの取付

根太を刻印に合わせて
取付けてください。

根太掛け

刻印

正面アングル

なべドリルねじ
（φ4×13）

奥行7～9尺の場合

桁

正面アングル

根太

なべドリルねじ
（φ4×13）

束

根太

なべドリルねじ
（φ4×19）

大引き
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タ
イ
プ
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お願い
開口枠取付け後、デッキ材の
取付けを行ってください。

デッキ材どうしの連結部は
しっかり重なるようにして
ください。

ポイント

4デッキ材・デッキ材カバーの取付

お願い
デッキ材カバーをはずす
際は、小口中央のリブに
ドライバー等を差込み引
き上げてはずしてくださ
い。上段に差込むと変形
や破損のおそれがありま
す。

（φ4×19）
なべドリルねじ

デッキ材カバー

デッキ材 なべドリルねじ
（φ4×19）

根太
妻梁

13

● ドリルねじ固定位置

デッキ材

10

9 1417.5 12.5

9 17.5

15

14 12.5

10

ポイント
● デッキ材位置
   （かん合部の寸法）

15 10

【300幅】

【200幅】

● デッキ材の取付
❶200幅デッキ材に止水材が取り付いていることを
　確認してください。
❷デッキ材を敷いてから妻梁→根太の順で、ねじ止め
　してください。（妻梁にねじ止めする時、躯体と
　デッキ材のすき間が10mmになるように調整して
　ください。

止水材

止水材

10

（φ4×19）
なべドリルねじ正面アングル

桁 根太

デッキ材カバーデッキ材

重ねる すき間

デッキ材カバー デッキ材

正しい差込み位置

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り



90 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　

中間根太カバー
6中間根太カバーの取付
 （連結の場合）

中間根太カバー

中間根太

側面アングル

皿ドリルねじ
（φ4×45）

5側面アングルの取付

妻梁

側面アングル

皿ドリルねじ
（φ4×45）

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り
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束

大引き

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

大引き連結材

（φ4×19）
なべドリルねじ

1大引きの設置（奥行7～9尺の場合）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

大引き連結材

なべドリルねじ
（φ4×19）

大引き

お願い
開口枠取付け後、デッキ材の取付けを行ってください。

座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

束連結材

束

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

11. デッキ材の取付

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り

リウッド床仕様の場合



92 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　

根太

フランジ付六角ナット

2根太の取付
矢印の刻印を躯体側に向けて
根太を配置してください。

根太を躯体側に寄せて固定して
ください。
デッキ材が張りやすくなります。

ポイント

中間部はスリット加工の根元部に
刻印を合わせて取付けてください。

奥行7～9尺の場合
中間部根太固定用ねじは大引きに、
端部根太固定用ねじは根太に同梱
されています。

大引き

束

根太

（φ4×19）
なべドリルねじ

スリット加工
刻印

スリット加工

両端部は桁と根太掛けの切欠き加工の端部
に根太のヒレを合わせて取付けてください。

切欠き加工の端部

根太

根太掛け

妻梁

ピッチ：関東間 455
　　　   メーターモジュール 500

躯体側

躯体側

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
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〈MEMO〉

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り



94 テラス囲い 床納まりの組立・取付
3デッキ材の切断
右記を参照し、
デッキ材を切断して
ください。

※2連結の場合は、単体と同じ寸法です。
　3連結以上の場合は、中間根太間のデッキ材は下記を参照してください。

：アルミ床

関東間
1間 1.5間 2間

3

尺

4

尺

5

尺

6

尺

①：4枚 ①：4枚、②：4枚 ①：4枚、②：4枚

①：5枚 ①：5枚、②：5枚 ①：5枚、②：5枚

①：7枚 ①：7枚、②：7枚 ①：7枚、②：7枚

①：8枚 ①：8枚、②：8枚 ①：8枚、②：8枚

9

尺

①：13枚 ①：13枚、②：13枚 ①：13枚、②：13枚

7

尺

8

尺

①：10枚 ①：10枚、②：10枚 ①：10枚、②：10枚

①：11枚 ①：11枚、②：11枚 ①：11枚、②：11枚

D
=
8
7
0

D
=
1
1
7
0

D
=
1
4
7
0

D
=
1
7
7
0

①：1707 ②：1761 ①：851
5

②：2216 ①：1306
5※※

3
0
0

D
=
2
0
7
0

D
=
2
3
7
0

L=1820 L=2730 L=3640

D
=
2
6
7
0

奥行４尺、６尺、
8尺に使用する
アルミ床は切断
しません。

ポイント

関東間
1.5間　②1775

2間　②2230

1.5間　②1955
2間　②1948
　　 ③2009

メーターモジュール

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り
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メーターモジュール
1間 1.5間 2間

①：4枚 ①：4枚、②：4枚 ①：4枚、②：4枚、③：2枚

①：5枚 ①：5枚、②：5枚 ①：4枚、②：6枚、③：2枚

①：7枚 ①：7枚、②：7枚 ①：6枚、②：8枚、③：3枚

①：8枚 ①：8枚、②：8枚 ①：8枚、②：8枚、③：4枚

①：13枚 ①：13枚、②：13枚 ①：12枚、②：14枚、③：6枚

①：10枚 ①：10枚、②：10枚 ①：10枚、②：10枚、③：5枚

①：11枚 ①：11枚、②：11枚 ①：10枚、②：12枚、③：5枚

①：1887 ②：1941 ①：941 ③：1995 ①：941①：941

②：1941 5 ②：1941

5 5 5

L=2000 L=3000 L=4000

3

尺

4

尺

5

尺

6

尺

9

尺

7

尺

8

尺

D
=
8
7
0

D
=
1
1
7
0

D
=
1
4
7
0

D
=
1
7
7
0

D
=
2
0
7
0

D
=
2
3
7
0

D
=
2
6
7
0

※ ※

※ ※

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
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96 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　「目地カバー材・補強材の切断および穴加工」

1間

1.5間

2間

1間

1.5間

2間
（5.9尺）

2間
（3.7尺）

メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

関
東
間

●単体

4 8.5 20 210.5 400 400 400 210.5 20
補強材長さ=1661

目地カバー材長さ=1681
1010

デッキ材長さ=1707
13 13

20 244 400 400 400 244 20
補強材長さ=1728

目地カバー材長さ=1748
1010

デッキ材長さ=1761
13

2038938920
補強材長さ=818

目地カバー材長さ=838
10 10

デッキ材長さ=851
13

5

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=2216
13

20216.5216.520
補強材長さ=1273

目地カバー材長さ=1293
10 10

デッキ材長さ=1306
13

5

400 40020343
補強材長さ=383

目地カバー材長さ=403
1010

20

20 235 400 235 20
補強材長さ=910
目地カバー材長さ=930

1010

デッキ材長さ=1887
13.5 13.5

20 235 400 235 20
補強材長さ=910

目地カバー材長さ=930
1010

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=1941
13

2023423420
補強材長さ=908

目地カバー材長さ=928
10 10

デッキ材長さ=941
13

5

4002068
補強材長さ=108

目地カバー材長さ=128
1010

20

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=1941
13

5

2068
補強材長さ=108

目地カバー材長さ=128
1010

20 2027040040040027020
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
10 10

デッキ材長さ=1941
13

20 68
補強材長さ=108

目地カバー材長さ=128
10 10

20

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780
目地カバー材長さ=1800

1010

デッキ材長さ=1995 5

20135
補強材長さ=175

目地カバー材長さ=195
1010

20 2023423420
補強材長さ=908

目地カバー材長さ=928
10 10

デッキ材長さ=941
13

400

5

20 234 234 20
補強材長さ=908

目地カバー材長さ=928
1010

デッキ材長さ=941
13

400

φ4.5

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
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1間

1.5間

2間

1間

1.5間

2間
（5.9尺）

2間
（3.7尺）

メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

関
東
間

●連結

4 8.5
20 217.5 400 400 400 217.5 20

補強材長さ=1675
目地カバー材長さ=1695

1010

デッキ材長さ=1707
6 6

20 247.5 400 400 400 247.5 20
補強材長さ=1735

目地カバー材長さ=1755
1010

デッキ材長さ=1761
6

20392.5392.520
補強材長さ=825

目地カバー材長さ=845
10 10

デッキ材長さ=851
6

5

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=2216
6

2022022020
補強材長さ=1280

目地カバー材長さ=1300
10 10

デッキ材長さ=1306
6

5

400 40020350
補強材長さ=390

目地カバー材長さ=410
1010

20

20 238.5 400 238.5 20
補強材長さ=917

目地カバー材長さ=937
1010

デッキ材長さ=1887
6.5

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=1941
6

20237.5237.520
補強材長さ=915

目地カバー材長さ=935
10 10

デッキ材長さ=941
6

5

4002075
補強材長さ=115

目地カバー材長さ=135
1010

20

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=1941
6

5

2027040040040027020
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
10 10

デッキ材長さ=1941
6

20 75
補強材長さ=115

目地カバー材長さ=135
10 10

20

20 270 400 400 400 270 20
補強材長さ=1780

目地カバー材長さ=1800
1010

デッキ材長さ=1995 5

20135
補強材長さ=175

目地カバー材長さ=195
1010

20

デッキ材長さ=9415デッキ材長さ=941

20238.5400238.520
補強材長さ=917

目地カバー材長さ=937
10 10

6.5

20237.5237.520
補強材長さ=915

目地カバー材長さ=935
10 10

6

40020 237.5 237.5 20
補強材長さ=915

目地カバー材長さ=935
1010

6

400

20 75
補強材長さ=11510 10

20

目地カバー材長さ=135

φ4.5

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
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98 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　

張終り側（桁側）

張始め側（躯体側）

着脱式デッキ材
押え金具

スタート側
（張始め側）

エンド側
（張終り側）

4着脱式デッキ材押え金具の取付
デッキ材は躯体側から張り始めます。
躯体側に着脱式デッキ材押え金具を取付けてください。

着脱式デッキ押え金具の
向きに注意して取付けて
ください。

お願い

右へスライド

着脱式デッキ押え金具は根太の上から差込み、
張終りから見て右側へスライドさせ、
ねじ（２本）で固定してください。

ポイント

着脱式
デッキ材押え金具

中トラスタッピンねじ
（φ4×12）

張終り側（桁側）

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り
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5目地カバー材の取付

１枚目（躯体側）のデッキ材に目地カバー材を取付けてください。
❶「目地カバー材・補強材の切断および穴加工」（P.96、97）を
　参照し、目地カバー材と補強材の切断および補強材に
　穴加工（φ4.5）をしてください。

❷目地カバー材をデッキ材の縁から4mm下げて配置して
　ください。
　デッキ材小口からの寸法は、「目地カバー材・補強材の
　切断および穴加工」（P.96、97）を参照してください。

❸目地カバー材の中に補強材を目地カバー材端部から
　10mmあけて配置してください。

❹❶であけた穴位置に目地カバー材とデッキ材に
　下穴（φ3.0）をあけ、ねじで固定してください。

❺目地カバー材のふたを締めた後、１枚目のデッキ材を
　張ってください。　

注　意
外壁材等で塩ビコートされた商品との接触は、
色移りが起こりますので使用できません。

お願い
開口枠取付け後、デッキ材の
取付けを行ってください。

【奥行３・５・7・９尺の場合】

【奥行4・6・8尺の場合】
躯体側にアルミ床を取付けてください。

目地カバー材やAT材がめくれた場合、
上からマイナスドライバー等で押込
んでください。

ポイント

4

目地カバー材

1枚目のデッキ材

1枚目のデッキ材

1枚目のデッキ材 アルミ床

目地カバー材 単体
：13

連結
：6

10

目地カバー材

補強材

1枚目のデッキ材

なべタッピンねじ1種
（φ4×25）

下穴（φ3.0）

AT材

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
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100 テラス囲い 床納まりの組立・取付
　
6デッキ材の固定

❶中間部デッキ材の着脱式デッキ材押え金具は、張終り側から
　見て右側をねじ1本で固定してください。

注　意
突出し部を潰しすぎないように注意してください。

突出し部

3.3

着脱式
デッキ材押え金具

張始め側（躯体側）

突出し部

●間口1.5間以上は、千鳥張り
  になります。
●目地は5mmになります。

ポイント

張終り側（桁側）

スタート
中間部
右側固定 スタート

中間部
右側固定スタート

中間部
右側固定

単体時：24mm

単体時：24mm

連結時：31mm

連結時：31mm (13.7)

(13.7)

デッキ材は妻梁・中間根太との取合い寸法に注意して張ってください。
注　意

着脱式
デッキ材押え金具

デッキ材

中トラスタッピンねじ
（φ4×12）

張終り側（桁側）

5

テ
ラ
ス
囲
い
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❷デッキ材1枚につき1ケ所、移動を止めるための
　固定ピンを取付けてください。

【固定ピン取付位置】

＜固定ピンが納まった状態＞

＜下穴（φ2.7）をあけた状態＞

固定ピンは着脱式
デッキ材押え金具
より約2.2mm突出
します。

ピン

下穴（φ2.7）

着脱式デッキ材押え金具

着脱式デッキ材押え金具

関東間
1間 1.5間 2間

メーターモジュール
1間 1.5間 2間

着脱式デッキ材
押え金具 下穴（φ2.7）

デッキ材

固定ピン

デッキ材のみ下穴（φ2.7）をあけ、
着脱式デッキ材押え金具には穴を
あけないようにしてください。

注　意

デッキ材を張るときは押込みすぎないように、
デッキ材を着脱式デッキ材押え金具に軽く
差込んで張っていき、着脱式デッキ材押え
金具の穴と根太に加工されている穴を
合わせてねじで固定してください。
目地調整用治具2K-35963を使用する
ことで施工が容易になります。

ポイント

目地調整用治具
2K-35963

張終り側（桁側）

テ
ラ
ス
囲
い
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タ
ン
ダ
ー
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タ
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102 テラス囲い 床納まりの組立・取付

7張終りのデッキ材の固定

8正面・側面アングルの取付

中間根太カバーに切欠き加工を行い、エッジへやすり
掛けを行い、バリを取ってから取付けてください。

桁側に着脱式デッキ材押えを配置し、張終りのデッキ材を
桁側の着脱式デッキ材押え金具へ押しつけながら、
躯体側を上から押込んでください。
その後、桁側の着脱式デッキ材押え金具を
ねじ2本で固定してください。

側面アングルの切欠き加工のエッジへやすり掛けを
行い、バリを取ってから取付けてください。

連結の場合

（φ4.2×45）
皿ドリルねじ

正面アングル

側面アングル

【桁側】

【躯体側】

側面アングル

張終りのデッキ材

根太桁

着脱式
デッキ材押え金具 ❶ ❷

中間根太カバー

11
0

75 75
17
.5

17
.5 16 Ｌ＝d－37.5

切欠き
やすり掛け

やすり掛け

躯体側

桁　側

躯体側

躯体側

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り
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接着剤図を参考に、接着剤で順次接着してください。

接着
剤

接着
剤

呼び樋（雨樋セットに同梱）
L=30

呼び樋
（雨樋セットに同梱）
L=50

ゴミ出しエルボ

トラス
タッピンねじ
（φ5×10）

たて樋

ドレイン

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

穴隠し

なべドリルねじ
（φ4×19）

シーリング

取付後

穴隠しドレイン
取付前

シーリング材

シーリング材

ねじ部をシーリング
ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材

12. 雨樋の取付

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り



104 テラス囲い 床納まりの組立・取付
〈MEMO〉

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
床
納
ま
り



  1. たて枠・垂木掛けの取付  ……………………… P.106
  2. 腕木の取付（たて枠側）  ………………………… P.107
  3. 前枠の取付  ……………………………………… P.108
  4. 腕木の取付（前枠側）  …………………………… P.109
  5. 連結する場合  …………………………………… P.110
  6. 対角寸法の確認  ………………………………… P.199
  7. 屋根部の組立・取付  …………………………… P.201
  8. 基礎コンクリートの打込み  …………………… P.211
  9. 開口部の組立・取付  …………………………… P.213
10. 雨樋の取付  ……………………………………… P.114

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り

テラス囲い 土間納まりの組立・施工テラス囲い 【スタンダードタイプ】

土間納まりの組立・取付



テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り

106 テラス囲い 土間納まりの組立・取付

1.たて枠・垂木掛けの取付

3バックアップ材の取付・シーリング

2垂木掛けの取付

1たて枠の取付

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シーリング材

下穴（φ4.5）をあけ、シーリング材を
充てんし取付けてください。

下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てんし
取付けてください。

たて枠たて枠

バックアップ材 バックアップ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

たて枠

たて枠

垂木掛け

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

40

P

P

P

40

●垂木掛け取付用コーチねじの長さは90mmです。
　取付先の壁厚を確認し、内壁を傷めそうな場合は
　長さ75mmのコーチねじを使用してください。
●コーチねじはたたき込まずに確実にねじ込んでください。

お願い

  600N/m2（3～7尺）1000以下
  600N/m2（8、9尺）
1500N/m2 　             500以下
3000N/m2 

耐荷重性能　　　　　P

ボンドブレーカー
（取付済）

たて枠にバックアップ材を挿入し、
シーリング材を充てんしてください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

 取付面（外壁）の凹凸や倒れこみ、
 土台水切との段差によって生じる
 すき間にはライナー等を使用して
 ください。（P.584参照）

ポイント

躯体側

■テラス囲い 土間納まりの組立・取付
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1腕木連結材の取付

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

腕木連結材

腕木

腕木連結材

2腕木の取付
ボルトに腕木を上からはめ込み、
 仮固定 してください。

仮固定

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

約8～14ｍｍ

シーラ－

腕木

腕木連結材

ポイント

腕木 たて枠

垂木掛け

腕木

たて枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

躯体（たて枠側）

2. 腕木の取付（たて枠側）

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り



108 テラス囲い 土間納まりの組立・取付
3.前枠の取付

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

腕木連結材裏板

柱ブラケットの向き

1シーラーの貼付 2前枠アタッチメントの取付
前枠ヒレ部両端にシーラーを
貼付けてください。

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

ポイント

シーラー

シーラー

前枠アタッチメント
トラスタッピンねじ
（φ5×10）

約8～14mm

※腕木連結材裏板は屋根妻パネル
　ユニットに同梱してあります。

前枠

20
65

あらかじめ全ての前枠アタッチメントを
前枠に取付けてください。

●切欠き幅の大きい方が
  側枠側です。
●前枠の両小口と面一に
　してください。

バーリング加工を内側にし、矢印を
上にしてください。

バーリング
加工

取付順
❶両端アタッチメント
❷中間アタッチメント

連結時の注意点
前枠（連結用）の連結部にくる
アタッチメントは、前枠を
連結しシーリングを施した
後に取付けてください。

4前枠の取付
❶前枠に柱ブラケットを取付けてください。
❷柱に前枠を固定してください。

シーリング後に取付

連結部 前枠（連結用）前枠（単体用）

前枠
アタッチメント

3腕木連結材裏板の取付

前枠

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱

躯体側

正　面

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り
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腕木連結材のシーラーが確実につぶれる
までボルトを締めつけてください。

お願い

ボルトに腕木を上からはめ込み、下に押し付けながらスパナ等で回し固定してください。
たて枠側の仮固定のボルトも本固定してください

腕木
シーラ－

約8～14ｍｍ

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

腕木連結材

ポイント

柱 前枠

腕木

腕木

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

前枠側

4. 腕木の取付（前枠側）

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り



110 テラス囲い 土間納まりの組立・取付
5.連結する場合

2垂木掛けの連結

4前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

柱ブラケットの向き

中間柱
※中間柱用ブラケットの向きに注意してください。

垂木掛け（単体用）

垂木掛け（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

3中間柱の取付

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

躯体側

正　面

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り
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1前枠の加工

アール型

フラット型

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ

積
雪
50
㎝（
7
〜
9
尺
）・
積
雪
100
㎝
タ
イ
プ

積
雪
50
㎝（
7
〜
9
尺
）・
積
雪
100
㎝
タ
イ
プ

前枠（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.520
トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

92.520

φ4.5→φ5.5

92.520

92.520

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

92.5 20

92.5 20

35

7

2－φ6
20

φ4.5→φ5.5

92.5 20

2－φ6

7

3520

7

2－φ63520

7

2－φ6
3520

（
3
〜
6
尺
）

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ（
3
〜
6
尺
）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.5 20

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り



112 テラス囲い 土間納まりの組立・取付

中間柱

柱アンカー

3中間柱の取付

柱ブラケットの向き

中間柱

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

  600N/m2（3～7尺）1000以下
  600N/m2（8、9尺）
1500N/m2 　             500以下
3000N/m2 

耐荷重性能　　　　　P

2垂木掛けの連結
❶下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
　穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
　あけ、シーリング材を充てんし
　取付けてください。

垂木掛け（連結用）を外観右側に
取付けてください。

ポイント

❷垂木掛け（単体用）の連結部側の　  穴にトラスタッピンねじ（φ5×10）を取付けて
　ください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

66

35

Hm
ax

単体 連結連結部

両面テープ

引っ掛ける

垂木掛けカバー
❸垂木掛けカバーを取付けてください。

お願い
両面テープ貼付け部は、油分や汚れ等をあらかじめ
落しておいてください。貼付け後、しっかりと押え
つけ、テープを確実に密着させてください。

垂木掛け
（単体用）

垂木掛け

垂木掛けカバー

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

シ
ー
リ
ン
グ
材

躯体側

正　面

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り
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4前枠の連結

前枠連結材

アール型 フラット型

※先打ち

※先打ち

※増し打ち

❶前枠連結材の取付 ❷連結用前枠の取付

❸前枠カバーの取付

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

ポイント

シー
リン
グ材

前枠カバー

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

前枠（連結用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

シーリング

 ❹前枠アタッチメントの取付
連結部のアタッチメントを取付けてください。

前枠カバーを両面テープで
貼付けてください。

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り

6. 対角寸法の確認→ P.199参照
7. 屋根部の組立・取付→ P.201参照
8. 基礎コンクリートの打込み→ P.211参照
9. 開口部の組立・取付→ P.213参照



114 テラス囲い 土間納まりの組立・取付
10. 雨樋の取付

接着剤図を参考に、接着剤で順次接着してください。

接着
剤

接着
剤

呼び樋（雨樋セットに同梱）
L=30

呼び樋
（雨樋セットに同梱）
L=50

ゴミ出しエルボ

トラス
タッピンねじ
（φ5×10）

たて樋

ドレイン

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

穴隠し

なべドリルねじ
（φ4×19）

シーリング

取付後

穴隠しドレイン
取付前

シーリング材

シーリング材

ねじ部をシーリング
ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
土
間
納
ま
り
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ス
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い
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タ
ン
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ー
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ド
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納
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り

  1. たて枠・垂木掛けの取付  ……………………… P.116
  2. 腕木の取付（たて枠側）  ………………………… P.117
  3. 柱・正面補強材の取付  ………………………… P.118
  4. 前枠の取付  ……………………………………… P.119
  5. 腕木の取付（前枠側）  …………………………… P.120
  6. 連結する場合  …………………………………… P.121
  7. 対角寸法の確認  ………………………………… P.199
  8. 屋根部の組立・取付  …………………………… P.201
  9. 基礎コンクリートの打込み  …………………… P.211
10. 柱・大引き配置図  ……………………………… P.126
11. リウッドデッキ　下地の組立・取付  …………… P.130
12. リウッドデッキ
　　　デッキ材・デッキ材補強材の組立・取付  …… P.130
13. 取付ベースの取付  ……………………………… P.135
14. 柱カバーの取付  ………………………………… P.137
15. 開口部の組立・取付  …………………………… P.213
16. 雨樋の取付  ……………………………………… P.138

テラス囲い 【スタンダードタイプ】

リウッドデッキ納まりの組立・取付



テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

4バックアップ材の取付・シーリング

3垂木掛けの取付

2たて枠の取付
下穴（φ4.5）をあけ、シーリング材を
充てんし取付けてください。

下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てんし
取付けてください。

たて枠たて枠

バックアップ材 バックアップ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

●垂木掛け取付用コーチねじの長さは90mmです。
　取付先の壁厚を確認し、内壁を傷めそうな場合は長さ
　75mmのコーチねじを使用してください。
●コーチねじはたたき込まずに確実にねじ込んでください。

お願い

  600N/m2（3～7尺）1000以下
  600N/m2（8、9尺）
1500N/m2 　             500以下
3000N/m2 

耐荷重性能　　　　　P

ボンドブレーカー
（取付済）

たて枠にバックアップ材を挿入し、
シーリング材を充てんしてください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

1たて枠キャップの取付
たて枠

たて枠キャップ

小トラスタッピンねじ1種
（φ4×10）

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シーリング材

たて枠

たて枠

垂木掛け

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

40

P

P

P

40

 取付面（外壁）の凹凸や倒れこみ、
 土台水切との段差によって生じる
 すき間にはライナー等を使用して
 ください。（P.584参照）

ポイント

躯体側

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
納
ま
り

1. たて枠・垂木掛けの取付
■テラス囲い リウッドッデキ納まりの組立・取付

116
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1腕木連結材の取付

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

腕木連結材

腕木

腕木連結材

2腕木の取付
ボルトに腕木を上からはめ込み、
 仮固定 してください。

仮固定

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

約8～14ｍｍ

シーラ－

腕木

腕木連結材

ポイント

腕木 たて枠

垂木掛け

腕木

たて枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

躯体（たて枠側）

2. 腕木の取付（たて枠側）

117



テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

3.柱・正面補強材の取付

2柱の部品付 3柱・正面補強材の取付

1柱の加工

デッキ材補強材無-ランマ無：2039※　ランマ付：2552
デッキ材補強材有-ランマ無：2087※　ランマ付：2600

2－φ4.0

ランマ無：2036※　ランマ付：2549 45 45

ランマ無：2039※　ランマ付：2552

※ハイタイプの場合、ランマ無に＋200してください。

2－φ4.0

20

3－φ4.5

図は外観左を示しています。外観右の場合は、左右対称に加工を行ってください。

50
50

躯体側の面は、デッキ材補強材の有無によって、穴加工位置が変わるため
「10.柱・大引き配置図(P.126～129)」を参照し、穴加工位置を決めてください。

ポイント

なべドリルねじ
（φ5×16）

柱アンカー

アングル

なべドリルねじ
（φ5×16）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

正面補強材ブラケット

柱

正面補強材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

<躯体側>

<正面>

<正面開口部取付面>

躯体側

正面開口部取付面正　面
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4. 前枠の取付

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

腕木連結材裏板

柱ブラケットの向き

1シーラーの貼付 2前枠アタッチメントの取付
前枠ヒレ部両端にシーラーを
貼付けてください。

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

ポイント

シーラー

シーラー

前枠アタッチメント
トラスタッピンねじ
（φ5×10）

約8～14mm

※腕木連結材裏板は屋根妻パネル
　ユニットに同梱してあります。

前枠

20

65

あらかじめ全ての前枠アタッチメントを
前枠に取付けてください。

●切欠き幅の大きい方が
  側枠側です。
●前枠の両小口と面一に
　してください。

バーリング加工を内側にし、矢印を
上にしてください。

バーリング
加工

取付順
❶両端アタッチメント
❷中間アタッチメント

連結時の注意点
前枠（連結用）の連結部にくる
アタッチメントは、前枠を
連結しシーリングを施した
後に取付けてください。

4前枠の取付
❶前枠に柱ブラケットを取付けてください。
❷柱に前枠を固定してください。

シーリング後に取付

連結部 前枠（連結用）前枠（単体用）

前枠
アタッチメント

3腕木連結材裏板の取付

前枠

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱

躯体側

正　面
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テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

腕木連結材のシーラーが確実につぶれる
までボルトを締めつけてください。

お願い

ボルトに腕木を上からはめ込み、下に押し付けながらスパナ等で回し固定してください。
たて枠側の仮固定のボルトも本固定してください

腕木
シーラ－

約8～14ｍｍ

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

腕木連結材

ポイント

柱 前枠

腕木

腕木

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

前枠側

5. 腕木の取付（前枠側）
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3垂木掛けの連結

6前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

柱ブラケットの向き

中間柱
※中間柱用ブラケットの向きに注意してください。

垂木掛け（単体用）

垂木掛け（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

5柱・正面補強材の取付

4中間柱の取付
2中間柱の加工

躯体側

正　面

6. 連結する場合
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テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

1前枠の加工
アール型

フラット型

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ

積
雪
50
㎝（
7
〜
9
尺
）・
積
雪
100
㎝
タ
イ
プ

積
雪
50
㎝（
7
〜
9
尺
）・
積
雪
100
㎝
タ
イ
プ

前枠（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.520
トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

92.520

φ4.5→φ5.5

92.520

92.520

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

92.5 20

92.5 20

35

7

2－φ6
20

φ4.5→φ5.5

92.5 20

2－φ6

7

3520

7
2－φ63520

7

2－φ6
3520

（
3
〜
6
尺
）

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ（
3
〜
6
尺
）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.5 20

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側
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2中間柱の加工

ランマ無：2036、ランマ付：2549 45 45

ランマ無：2039、ランマ付：2552

2－∅4.0通し

3－∅4.5通し

20

50

3垂木掛けの連結

<躯体側>

<右側面>

  600N/m2（3～7尺）1000以下
  600N/m2（8、9尺）
1500N/m2 　             500以下
3000N/m2 

耐荷重性能　　　　　P❶下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
　穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
　あけ、シーリング材を充てんし
　取付けてください。

垂木掛け（連結用）を外観右側に
取付けてください。

ポイント

❷垂木掛け（単体用）の連結部側の　  穴にトラスタッピンねじ（φ5×10）を取付けて
　ください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

66

35

Hm
ax

単体 連結連結部

両面テープ

引っ掛ける

垂木掛けカバー
❸垂木掛けカバーを取付けてください。

お願い
両面テープ貼付け部は、油分や汚れ等をあらかじめ
落しておいてください。貼付け後、しっかりと押え
つけ、テープを確実に密着させてください。

垂木掛け
（単体用）

垂木掛け

垂木掛けカバー

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

シ
ー
リ
ン
グ
材
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テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

4中間柱の取付
柱ブラケットの向き

中間柱

5柱・正面補強材の取付

アンカー

正面補強材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

正面補強材

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

柱ブラケット

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

中間柱

前枠

なべドリルねじ
（φ5×16）

アングル

正面補強材ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

躯体側

正　面
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6前枠の連結

前枠連結材

アール型 フラット型

※先打ち

※先打ち

※増し打ち

❶前枠連結材の取付 ❷連結用前枠の取付

❸前枠カバーの取付

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

ポイント

シー
リン
グ材

前枠カバー

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

前枠（連結用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

シーリング

 ❹前枠アタッチメントの取付
連結部のアタッチメントを取付けてください。

前枠カバーを両面テープで
貼付けてください。
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7. 対角寸法の確認→ P.199参照
8. 屋根部の組立・取付→ P.201参照
9. 基礎コンクリートの打込み→ P.211参照



テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

10.柱・大引き配置図（サンフィールⅢ：メーターモジュール1間、リウッドデッキ：2間の場合）
下表はサンフィールⅢとリウッドデッキ 200束柱・大引きの奥行方向の組合わせを示しています。

サンフィールⅢ奥行D

 呼称12 
 （4尺）1220
デッキ材Ｌ：1195

 呼称15
  （5尺）1520
デッキ材Ｌ：1495

 呼称18
  （6尺）1820
デッキ材Ｌ：1795

 呼称21
  （7尺）2120
デッキ材Ｌ：2095

 呼称24
  （8尺）2420
デッキ材Ｌ：2395

3尺(870) 4尺(1170) 5尺(1470)

D

リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
奥
行

※リウッドデッキ奥行10尺と12尺のデッキ材は千鳥張りとする。
※▶デッキ材を固定するためのデッキ材押え金具をピン固定とする位置を表す。
※大引き間の芯々寸法は625mm以下とする。
※　　　サンフィールⅢ奥行3尺、5尺、7尺、9尺の組合わせは、柱と大引きの間にデッキ材補強材不要です。
※　　　サンフィールⅢ奥行とリウッドデッキ奥行の組合わせが、(4尺,10尺)・(4尺,12尺)・(6尺,10尺)・
　(6尺,12尺)・(8尺,10尺)・(8尺,12尺)の場合、大引きの位置に合わせて、デッキ材・側面幕板の切詰めが必要です。
※　　　サンフィールⅢ奥行とリウッドデッキ奥行の組合わせが、(4尺,8尺)・(6尺,8尺)・(6尺,10尺)・(6尺,12尺)・
　(8尺,10尺)・(8尺,12尺)の場合、大引きの位置に合わせて、根がらみの切断・加工が必要です。
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サンフィールⅢ奥行D

6尺(1770) 7尺(2070) 8尺(2370) 9尺(2670)

▶

▶ ▶
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128 テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

テ
ラ
ス
囲
い
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
　
リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
納
ま
り

サンフィールⅢ奥行D

 呼称36
  （12尺）3620
デッキ材Ｌ：3595
(1195+5+2395)

 呼称30
  （10尺）3020
デッキ材Ｌ：2995
(1195+5+1795)

 呼称27
  （9尺）2720
デッキ材Ｌ：2695

3尺(870) 4尺(1170) 5尺(1470)

D

リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
奥
行

※リウッドデッキ奥行10尺と12尺のデッキ材は千鳥張りとする。
※▶デッキ材を固定するためのデッキ材押え金具をピン固定とする位置を表す。
※大引き間の芯々寸法は625mm以下とする。
※　　　サンフィールⅢ奥行3尺、5尺、7尺、9尺の組合わせは、柱と大引きの間にデッキ材補強材不要です。
※　　　サンフィールⅢ奥行とリウッドデッキ奥行の組合わせが、(4尺,10尺)・(4尺,12尺)・(6尺,10尺)・
　(6尺,12尺)・(8尺,10尺)・(8尺,12尺)の場合、大引きの位置に合わせて、デッキ材・側面幕板の切詰めが必要です。
※　　　サンフィールⅢ奥行とリウッドデッキ奥行の組合わせが、(4尺,8尺)・(6尺,8尺)・(6尺,10尺)・(6尺,12尺)・
　(8尺,10尺)・(8尺,12尺)の場合、大引きの位置に合わせて、根がらみの切断・加工が必要です。
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サンフィールⅢ奥行D

6尺(1770) 7尺(2070) 8尺(2370) 9尺(2670)
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テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

11. リウッドデッキ　下地の組立・取付

●大引きを移動させた場合は、そのピッチに合わせて根がらみを加工してください。
●根がらみと正面補強材が干渉する部分では、根がらみの取付け位置を30mm程度
　下げてください。
●大引き同士の高さ、水平を合わせ、束柱を固定してください。

注　意

2大引き・束柱・根がらみの組立・取付
リウッドデッキ 200組立・施工説明書「■大引き・束柱・根がらみの組立・取付」を
参照し、大引き・束柱・根がらみを取付けてください。

2補強材ブラケットの取付

1大引き・束柱の配置
「10.柱・大引き配置図（P.126～129）」を参照し、大引き・束柱を配置してください。

1側面幕板、デッキ材の加工・取付
リウッドデッキ 200組立・施工説明書を参照し、側面幕板、デッキ材の加工・取付けを
行ってください。

❶サンフィールⅢの柱付近までデッキ材を張終わったら、柱の囲い内側面とデッキ材補強材の
　側面が一致するようにデッキ材補強材、補強材ブラケットを取付けてください。

補強材ブラケット

アングル
囲い外側 囲い外側囲い内側

デッキ材補強材

大引き柱 柱

囲い外側 囲い外側囲い内側

補強材ブラケットが押え金具や束柱固定ねじと干渉する場合、「補強材ブラケットの
切欠き寸法」を参照し、補強材ブラケットを加工してから取付けてください。

お願い

12. リウッドデッキ　デッキ材・デッキ材補強材の組立・取付
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補強材ブラケットの切欠き寸法

＜A:デッキ材張始め側の柱＞

＜B:デッキ材張終り側の柱＞

B

A

張始め

張終り

デッキ材の張始め側
からの寸法Xを測定
してください。

張始め 張終り

❷大引き側面、束柱に下穴（φ3.5）をあけ、補強材ブラケットを取付けてください。
＜束柱がある場合＞ ＜束柱がない場合＞

補強材
ブラケット

下穴（φ3.5）

大引き

束柱

下穴（φ3.5）

補強材
ブラケット

大引き

大引き

中トラスタッピンねじ
（φ4×12）

補強材ブラケット
（φ4×13）

束柱

なべドリルねじ

フランジ付六角ナット
（Ｍ4用）

10

7

束柱がない場合は、
フランジ付ナットを
取付けてください。

補強材ブラケットの取付穴を
切欠く場合、寸法指示に従っ
て、新たにφ4.5の穴をあけ
てください。

お願い

∅4.5

X

(a)0≦X＜15 (b)15≦X＜77 (c)77≦X≦84

(d)84＜X＜147 (e)147≦X≦200

X

X－60

X－127

X

X－60 43

(b)32≦X≦39

(c)39＜X＜102

(a)0≦X＜32

(d)102≦X≦169 (e)169＜X≦200

X

X－15

X

X－8243X－15

大引き
補強材ブラケット

デッキ材押え金具

デッキ材補強材

柱 大引き

34－X
60－X

X

43 77－X
∅4.5

X

60－X

10

X－84∅4.5

X

X－60

10

X

32－X ∅4.5
15－X

10

X

X－39∅4.5X－15

10

X

∅4.5232－X
X－15

10
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テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付

❶デッキ材補強材を大引きピッチに合わせて
　切断してください。
　必要長さ：L＝大引きピッチー82

❷デッキ材補強材、補強材ブラケットに
　下穴(φ4.5)をあけ固定してください。

フランジ付六角ナット
(M4用)

中トラスタッピンねじ
（φ4×12）

デッキ材補強材補強材
ブラケット

大引き

穴（φ4.5）

「10.柱・大引き配置図（P.126～129）」を参照し、柱と大引き間にデッキ材補強材が
  必要な場合は、柱から大引きまでの長さに合わせてデッキ材補強材を切断し、
  取付けてください。

3デッキ材補強材の取付
＜大引き間の場合＞

＜大引き・柱の場合＞

❶アングル、デッキ材補強材に
　穴（φ4.5）をあけてください。

❷デッキ材補強材のみ穴（φ5.5）を
　あけ、ねじ止めしてください。

必要長さ：L＝Aー3

大引き

補強材ブラケット

中トラスタッピンねじ
（φ4×12）

デッキ材補強材

フランジ付六角ナット
（M4用）

下穴（φ4.5）

下穴（φ4.5）
136

Ｌ

A

大引き
柱

20

13 13
デッキ材補強材

アングル

φ4.5

なべドリルねじ
（φ5×16）

φ5.5
φ5×16のなべドリルねじを
使用してください。

お願い
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柱が寄っている側から
コの字に切欠いて
ください。

4デッキ材の切欠き

＜切欠き必要最小寸法＞

＜たて樋がない例＞
柱がデッキ1枚にのる場合(①、③) 柱がデッキ2枚にまたがる場合(④)

デッキの熱膨張を考慮し、サンフィールⅢの柱（たて樋含む）
外形よりも5mmずつ大きく切欠いてください。

デッキ受け

5
5

55

85

85

36.5mm以上

デッキ受け

5
5

5585

142

デッキの端部から切欠き部までの寸法が
36.5mm以下になる場合は切断(②)

柱がデッキ1枚にのる場合(①、③) 柱がデッキ2枚にまたがる場合(④)

サンフィールⅢの柱、たて樋とデッキ材が干渉する部分は、下記の要領でデッキ材を
切欠いてください。
切欠き寸法は「切欠き寸法算出方法（P.134）」を参照してください。

＜たて樋がある例＞

ポイント

柱とたて樋が寄っている側から
コの字に切欠いてください。

ポイント

柱

柱たて樋

133
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X
5

X
5

X
5

A

C

ED

B

切欠き寸法算出方法

切欠き種類 たて樋がない側
たて樋がある側

張終り方向にたて樋を取付ける場合 張始め方向にたて樋を取付ける場合

①
10≦x≦64
A=x+77

10≦x≦26.5
A=x+134

67≦x≦83.5
A=x+77

②
26.5＜x＜44.5
B=202(切断)

83.5＜x＜101.5
B=202(切断)

③ 64＜x≦123
C=210－x

44.5≦x≦66
C=210－x

101.5≦x≦123
C=267－x

④ 123＜x＜210
D=210－x、E=x－123

66＜x＜210
D=210－x、E=x－66

123＜x＜267
D=267－x、E=x－123

張
始
め

張
終
り

張
始
め

張
終
り

張
始
め

張
終
り

134 テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付
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1取付ベース（正面）の取付
❶サンフィールⅢ柱外面に合わせて取付ベースを
　配置し、取付ベースの立上がり部のねじ穴と
　同位置に取付ベース、デッキ材、デッキ材補強
　材を貫通する下穴（φ4.5）をあけてください。

取付ベース端部～柱間は
図中の数値を参考にしてください。
外観左も同様です。

❷取付ベースをデッキ材からはずし、デッキ材のみ
　φ9で穴をあけください。

❸再度、取付ベースを配置し、取付ベースのみφ5.5で
　穴をあけ、ねじ止めしてください。

お願い
デッキ材にφ9穴をあける時、デッキ材
補強材まで貫通させるとねじ止めが
できません。
予めドリルの先端から31～31.5mmの
位置に印を付けてください。

φ5.5

φ9

φ4.5

トラス小ねじ
（φ5×45）

取付ベース

デッキ材

31
～
31
.5

トラス小ねじ
（φ5×45）

取付ベース

0.5 0.5

13. 取付ベースの取付
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2取付ベース（側面）の取付

3シーリング

❶サンフィールⅢ柱外面に合わせて取付ベースを
　配置し、大引き、デッキ材押え金具と干渉しない
　位置(ピッチは300mm程度)に、取付ベース、
　デッキ材、デッキ材補強材を貫通する下穴（φ4.5）を
　あけてください。

❷取付ベースをデッキ材からはずし、デッキ材のみ
　φ9で穴をあけください。

❸再度、取付ベースを配置し、取付ベースのみφ5.5で
　穴をあけ、ねじ止めしてください。

φ5.5

φ9

φ4.5

トラス小ねじ
（φ5×45）

お願い
デッキ材にφ9穴をあける時、デッキ材
補強材まで貫通させるとねじ止めが
できません。
予めドリルの先端から31～31.5mmの
位置に印を付けてください。 31

～
31
.5

取付ベース

デッキ材

20 300mm程度

シーリング

シ
ー
リン
グ
材

シーリング材

シ
ー
リン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリング材

シーリン
グ材

取付ベースヒレ高さ
までシーリング材を
充てんしてください。

136 テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付
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❶上図を参考にして、柱カバーを配置してください。
❷柱カバーの穴を使用し、デッキ材に加工位置の印をつけ、柱カバーの種類ごとに下穴を
　あけてください。

＜柱カバーDの場合＞

＜柱カバーA,B,C,Eの場合＞
❶デッキ材からアングルまで貫通する
　下穴（φ4.5）をあけてください。

デッキ材上面のみφ3.5で穴をあけた後、
柱カバーをねじ止めしてください。

❷柱カバーをはずし、デッキ材のみφ9で
　穴をあけた後、柱カバーをねじ止めして
　ください。

お願い
デッキ材にφ9穴をあける時、アングル
まで貫通させるとねじ止めができません。
予めドリルの先端から31～31.5mmの
位置に印を付けてください。

A

D

B

C

D

CE

E
連結の場合

31
～
31
.5

φ4.5
柱カバー

デッキ材

アングル

トラス小ねじ
（φ5×45）

φ9

中トラスタッピンねじ1種
（φ4×10）

φ3.5
柱カバー

デッキ材

14. 柱カバーの取付
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15. 開口部の組立・取付→ P.213参照

接着剤図を参考に、接着剤で順次接着してください。

接着
剤

接着
剤

呼び樋（雨樋セットに同梱）
L=30

呼び樋
（雨樋セットに同梱）
L=50

ゴミ出しエルボ

トラス
タッピンねじ
（φ5×10）

たて樋

ドレイン

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

穴隠し

なべドリルねじ
（φ4×19）

シーリング

取付後

穴隠しドレイン
取付前

シーリング材

シーリング材

ねじ部をシーリング
ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材

16. 雨樋の取付

138 テラス囲い リウッドデッキ納まりの組立・取付
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土間納まり

　本章は【スタンダードタイプ】と異なる部分のみ説明しています。　
　【スタンダードタイプ】を参照し、組立・施工を行ってください。

■取付ベースの取付  ………………………………… P.140
■部材の切詰め・加工………………………………… P.141
■側枠カバーの取付  ………………………………… P.143
■前枠カバーの取付  ………………………………… P.144
■柱カバーの取付  …………………………………… P.145

テラス囲い 【木調ガーデンルームタイプ】

の組立・取付



正面・側面の開口部に折りたたみ戸を使用する場合、折りたたみ戸枠取付前に土間に
取付ベースを取付けてください。
また、折りたたみ戸と折りたたみ戸以外の開口ユニットを
併用する場合、折りたたみ戸以外の開口枠は上寄せで取付け、
土間面とのすき間には調整ライナー(別途手配)をはさみ、
シーリング等で塞いでください。

調整ライナーは分割できます。
必要なすき間分を使用してく
ださい。

❶サンフィールⅢの柱外面に合わせて取付ベースを配置し、
　取付ベースから土間に下穴(φ3.4)をあけてください。
　(ピッチは300mm程度)
❷取付ベースのみ穴(φ4.5)をあけ、ねじ止めしてください。
❸土間の接合部をシーリングしてください。
　外側：取付ベース両端は、排水経路を30mm残してシーリング
　内側：取付ベース全長シーリング
❹取付ベースヒレ高さまでシーリング材を充てんしてください。

取付ベース

なべコンクリートねじ
(φ4×50)

なべコンクリートねじ
(φ4×50)

6
0
m
m
程
度

取付ベース

穴(φ4.5)

調整ライナー
（5枚×10個入）
2WS-8-LN50

1.5mm×5枚
2K-35997

下穴(φ3.4)

土間納まり

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材シ

ー
リ
ン
グ
材

30 30
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140 木調ガーデンルームタイプの組立・取付
■取付ベースの取付 (折りたたみ戸の場合）



サンフィールⅢ 本体のH寸法に合わせて、柱カバー下端を切詰めてください。

雨樋取付側のみ

●たて樋取付側 ●連結部(どちらか一方)

柱
カ
バ
ー(

側
面)

柱
カ
バ
ー(

正
面)

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

   (

正
面
、
側
面)

前
枠
カ
バ
ー

デ
ッ
キ
小
口
隠
し

切詰め後寸法L=H+125.4

切詰め

30 7

φ4.5

床納まり 土間納まり

切詰め後寸法L=H+152 切詰め

切詰め

切詰め

37
13 10

リウッドデッキ納まり
71使用しない

2－φ3.5

50
20

20

56

43

10
10

図は外観左を示しています。
外観右の場合は、左右対称に
加工を行ってください。

図は外観左を示しています。
外観右の場合は、左右対称に
加工を行ってください。

図は外観左を示しています。
外観右の場合は、左右対称に
加工を行ってください。

● 各納まりにおける柱カバー切詰め要否

納まり H寸法

※1：リウッドデッキ納まりはH－HDと
　　　なります。
※2：ハイタイプはランマ無のH寸法に
　　　＋200してください。

※1、2
※1
※2
※2

※2
※2

切詰め要否

リウッドデッキ
納まり

ランマ無 1992 切詰め不要
ランマ付 2505 切詰め不要

床納まり
ランマ無 2500 切詰め必要
ランマ無、桁下ロング 2900 切詰め必要
ランマ付 3013 切詰め必要

土間納まり
ランマ無(折りたたみ戸を入れる) 1992 切詰め不要
ランマ無(折りたたみ戸を入れない) 1987 切詰め必要
ランマ付 2500 切詰め必要

開口部高さが規格サイズでない場合は全て切詰めが必要となります。

切詰めによって穴加工された部分がなくなった場合は、端部から40mm程度
のところにφ4.5の穴を再加工してください。

切詰め後寸法L=H－41

切詰め後寸法L=H－41

(正面)

(側面)
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141
■部材の切詰め・加工



デッキ材の切欠き

＜切欠き必要最小寸法＞

柱がデッキ1枚にのる場合(①、②) 柱がデッキ2枚にまたがる場合(③)

デッキの熱膨張を考慮し、
サンフィールⅢの柱外形よりも
5mmずつ大きく切欠いてください。

サンフィールⅢの柱、たて樋とデッキ材が干渉する部分は、
下記の要領でデッキ材を切欠いてください。
切欠き寸法は「切欠き寸法算出方法」（P.134）を参照してください。

36

35

36

35

φ44以上

A

B

DC

切欠き寸法算出方法
切欠き種類

① 10≦x≦64
A=x+77

②

③

64＜x≦123
B=210－x

123＜x＜210
C=210－x、
D=x－123

X
5

張
始
め

張
終
り

● 柱が寄っている側からコの字に切欠いてください。
● デッキ材の切欠き部を隠す「デッキ材小口隠し」はスタンタードタイプでは
　たて樋側に穴があいていますが、木調ガーデンルームタイプでは、両方とも
　穴がないものを使用します。

雨樋用の穴加工は、ホールソー等を用いてデッキ受けにも施してください。

ポイント

φ44以上

柱

デッキ受け

5
5

55

85

85
リウッドデッキ納まり

142 木調ガーデンルームタイプの組立・取付
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1側枠アタッチメント、スペーサの取付

2側枠カバーの取付

10mm程度

側枠アタッチメントスペーサはなべドリルねじの横に10mm程度はなして
貼付けてください。

側枠アタッチメント下部の
ヒレと側枠カバーが確実に
引っかかったことを確認し
てください。

側枠カバー

側枠
側枠カバー

側枠アタッチメント

側枠

側枠
アタッチメント

側枠カバー

お願い

スペーサ
なべドリルねじ
(φ4×10)

側枠アタッチメント

前枠

側枠

ハクリ

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

ドレイン

シーリング
ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材

143
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1取付材の取付

2前枠カバーの取付

間口：1間

間口：1.5間

間口：2間

100 100
487.5 910 487.5

100 100
487.5 910 487.5

100 100
487.5 910 487.5

100

100 100

910

910 910

前枠カバー

キャップ
キャップ

ハクリ
前枠

小トラスタッピンねじ
(φ4×10)

前枠取付材

前枠前枠カバー

なべドリルねじ
(φ5×16)

なべドリルねじ
(φ5×16)

●連結部

●たて樋取付側

取付材

キャップを両面テープで貼付け、下穴(φ3.5)をあけ、
ねじ止めしてください。

取付位置に注意してください。

連結部は前枠カバー小口が突合せになります。
(両端の柱にたて樋が付きます。)

取付材

前枠
なべドリルねじ
(φ5×16)

側枠

前枠カバー

なべドリルねじ
(φ5×16)

側枠
(キャ

ップ
内側

から
の寸
法)

57.
5

下穴
(2－φ3.5)

取付材のヒレに
前枠カバーが確
実に引っかかっ
たことを確認し
てください。

お願い

端部の寸法(487.5)は前枠キャップの
内側からの寸法です。

144 木調ガーデンルームタイプの組立・取付
■前枠カバーの取付
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1アタッチメントの取付

2柱カバー(側面)の取付

開口枠のヒレに合わせて
アタッチメント(側面)を
取付けてください。

アタッチメント(正面・側面)の下端は以下に合わせて
取付けてください。

：GL
：土間仕上げ面
：デッキ小口隠し、またはデッキ上面

アタッチメント(側面)に柱カバー(側面)が
引っかかるように取付けてください。

柱カバー(側面)

アタッチメント
(側面)

開口部たて枠

アタッチメント
(側面)

お願い側枠

柱カバー
(側面)

前枠カバー

側枠

なべドリルねじ
(φ4×10)

61

なべドリルねじ
(φ4×10)

アタッチメント
(正面)

アタッチメント
(側面)

床納まり

土間納まり

リウッドデッキ納まり

なべドリルねじ
(φ4×10)

ポイント

61

アタッチメント
(正面)

アタッチメント
(側面)

なべドリルねじ
(φ4×10)

なべドリルねじ
(φ4×10)

開口部たて枠

柱カバー
(側面)

なべドリルねじ
(φ4×10)

アタッチメント
(正面)

開口部
たて枠

145
■柱カバーの取付
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3雨樋の取付

4柱カバー(正面)の取付

小トラスタッピンねじ
(φ4×10)

当て板

柱カバー
(正面)

柱カバー
(正面)

前枠カバー

側枠

小トラス
タッピンねじ
(φ4×10)

柱カバー
(正面)

下穴(φ3.5)

アタッチメント(正面)

アタッチメント(正面)床納まり 土間納まり

切欠き加工のエッジへやすり
掛けを行い、バリを取ってか
ら当て板を取付けてください。

図を参考に、接着剤で
順次接着してください。

側枠

ドレイン

丸ジャバラ

なべドリルねじ
(φ4×16)

たて樋

接着
剤

接着
剤

接着
剤

柱カバー(正面)の穴位置に合わせて、アタッチ
メント(正面)に下穴(φ3.5)をあけてからねじ止
めしてください。

たて樋固定用のブラケット取付位置は、
下図を参考にしてください。

18.5
2
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5柱上部当て板の取付

小トラスタッピンねじ
(φ4×10)

前枠カバー

柱カバー(正面)

下穴(2－φ3.5)

側枠カバー

当て板の穴にあわせて下穴(φ3.5)をあけ、ねじ止めしてください。
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148 木調ガーデンルームタイプの組立・取付
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〈MEMO〉



  1. 根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付  ………… P.150
  2. 妻梁・柱・桁の取付  …………………………… P.152
  3. 火打ちの取付  …………………………………… P.155
  4. 方杖の取付〈柱建式の場合〉  …………………… P.156
  5. デッキ材の取付  ………………………………… P.157
  6. 前枠の取付   ……………………………………… P.161
  7. 腕木の取付  ……………………………………… P.162
  8. 連結する場合  …………………………………… P.163
  9. 対角寸法の確認  ………………………………… P.199
10. 屋根部の組立・取付  …………………………… P.201
11. 基礎コンクリートの打込み  …………………… P.211
12. 開口部の組立・取付  …………………………… P.213
13. 手すり・内格子の取付  ………………………… P.273
14. 雨樋の取付  ……………………………………… P.168

バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い

バルコニー囲いの組立・取付



150 バルコニー囲いの組立・取付
■バルコニー囲いの組立・取付

下穴（φ4.5）をあけ、シーリング
材を充てんし取付けてください。

根太固定ボルトを根太掛け
に挿入してください。

1根太掛けの取付

根太掛け

根太固定ボルト
（Ｍ6×16）

●根太掛けが取付けの基準となります。水平・垂直は確実に出してください。
●根太掛け取付け用コーチねじの長さは90mmです。
　取付先の壁厚を確認し、内壁を傷めそうな場合は長さ75mmのコーチねじを
　使用してください。
●コーチねじはたたき込まずに確実にねじ込んでください。

お願い

  600N/m2　  1000以下
1500N/m2      
3000N/m2 

耐荷重性能 　　　P

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シー
リン
グ材

シーリング材

垂木掛け

たて枠

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

根太掛け

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

40

40

P=500以上

P=500以上

P=500以上

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

たて枠

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

500以下

 取付面（外壁）の凹凸や倒れこみ、
 土台水切との段差によって生じる
 すき間にはライナー等を使用して
 ください。（P.584参照）

ポイント

バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い

1. 根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付



90°

3たて枠の取付

位置決め金具

根太掛け

たて枠

位置決め金具を根太掛けに
乗せてください。

2位置決め金具・妻梁ブラケット・たて枠キャップの取付

妻梁ブラケットは、柱ユニット
に同梱してあります。

4垂木掛けの取付

5バックアップ材の取付・シーリング

下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てんし
穴加工（φ6.5）をし、取付けてください。

たて枠たて枠

バックアップ材 バックアップ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

ボンドブレーカー
（取付済）

たて枠にバックアップ材を挿入し、シーリング材を
充てんしてください。

たて枠

（φ4.5の穴でねじ止め）

小トラスタッピンねじ1種
（φ4×10）

たて枠キャップ

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

妻梁ブラケット

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

位置決め金具

ポイント

下穴（φ4.5）をあけ、シーリング材を充てんし
取付けてください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

躯体側

151
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152 バルコニー囲いの組立・取付

バ
ル
コ
ニ
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い

2. 妻梁・柱・桁の取付
1柱の部品付

調整柱
30ｍｍ移動

2調整柱の組立＜屋根置式の場合＞

妻梁
柱

調整柱
束受け

桁

補助柱

❶束受けに調整柱を取付てください。

❷高さを調整し、柱裏面のボルトで
　仮固定してください。

調整柱の向きを変えることで、束受けの
位置を前後に30mm移動可能です。

束受け

スナップイン

調整柱
裏面

仮固定ボルト

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

妻梁ブラケット

桁ブラケット

ポイント
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根太固定ボルトを桁に
挿入してください。

4桁の取付

3妻梁・柱の取付

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

妻梁

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

たて枠

妻梁

根太固定ボルト
（Ｍ6×16）

桁
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バ
ル
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5補助柱の取付・固定＜屋根置式の場合＞

六角ボルト
（Ｍ8×90）

ワッシャ

ワッシャ

スプリングワッシャ

ナット

6柱の固定＜屋根置式の場合＞

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×20）

柱ブラケット

なべドリルねじ
（φ4×13）

補助柱

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

φ9通し穴（現地加工）

調整柱に現合でφ9の通し穴をあけ、
固定してください。
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3. 火打ちの取付

お願い
桁に根太固定ボルトが取付いていることを
確認してください。
火打ち取付け後に根太固定ボルトは取付け
できません。

火打ち

なべドリルねじ
（φ4×19）

柱

妻梁

桁

瓦屋根の場合 瓦棒葺の場合
瓦の山に3山以上乗るように
束受けを置いてください。
瓦の谷の部分は割れやすい
ので足で踏んだり、
荷重をかけない
でください。

柱は瓦棒の上に乗るようにし、
瓦棒3本以上乗るように
束受けを置いてください。

お願い
束受けに荷重がかかります。下図を参照し取付けてください。

ケガキ溝に合わせて火打ちを取付けてください。

柱

桁 妻梁

火打ち

火打ち

桁
妻梁

柱
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4. 方杖の取付＜柱建式の場合＞

柱

妻梁

桁

皿タッピンねじ
（φ4×20）

方杖

方杖

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

方杖ブラケット
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5. デッキ材の取付

1根太の取付

2正面アングルの取付

根太

フランジ付六角ナット

正面アングル

なべドリルねじ
（φ4×13）

根太を刻印に合わせて
取付けてください。

根太掛け

刻印

フランジ付
六角ナット

桁

根太

正面アングル
なべドリルねじ
（φ4×13）

正面アングルを桁にあて
取付けてください。
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バ
ル
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なべドリルねじ
（φ4×19）

根太

デッキ材

桁

42

3デッキ材・デッキ材カバーの取付
デッキ材の切欠き加工
躯体側デッキ材の
たて枠コーナー部を
図を参照し、加工して
ください。

8
.5

17

デッキ材（200幅）

たて枠

デッキ材どうしの連結部は
しっかり重なるようにして
ください。

ポイント お願い
デッキ材カバーをはずす
際は、小口中央のリブに
ドライバー等を差込み引
き上げてはずしてくださ
い。上段に差込むと変形
や破損のおそれがありま
す。

重ねる すき間

デッキ材カバー デッキ材

正しい差込み位置

（φ4×19）
なべドリルねじ

デッキ材

デッキ材カバー

（φ4×19）
なべドリルねじ

根太

デッキ材カバー

桁

正面アングル
デッキ材
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4側面アングルの取付

6中間根太カバーの取付
 （連結の場合）

5捨て枠の取付

妻梁カバー

中間根太カバー

正面捨て枠

側面捨て枠

なべドリルねじ
（φ4×13）

捨て枠取付ねじ頭にシーリング
材を充てんしてください。

中間根太カバー

中間根太

妻梁カバー 妻梁

妻梁

なべドリルねじ
（φ4×13）

側面捨て枠

桁

なべドリルねじ
（φ4×13） 正面捨て枠

シー
リン
グ材

シーリング材

シーリング

シーリング材

シー
リン
グ材

シーリング材
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約
1
0
ｍ
ｍ

約10ｍｍ

約
1
0
ｍ
ｍ

7シーリング

バックアップ材

バックアップ材

バックアップ材

側面捨て枠

正面捨て枠

シ
ー
リン
グ
材

シーリング材

シーリ
ング材

シ
ー
リン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シー
リン
グ材

シーリング材
シー
リン
グ材

シーリ
ング材

シーリング

バックアップ材

捨て枠ヒレ高さまでシーリング材を
充てんしてください。

シ
ーリング

材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材
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6. 前枠の取付

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

腕木連結材裏板

柱ブラケットの向き

1シーラーの貼付 2前枠アタッチメントの取付
前枠ヒレ部両端にシーラーを
貼付けてください。

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

ポイント

シーラー

シーラー

前枠アタッチメント
トラスタッピンねじ
（φ5×10）

約8～14mm

※腕木連結材裏板は屋根妻パネル
　ユニットに同梱してあります。

前枠

20

65

あらかじめ全ての前枠アタッチメントを
前枠に取付けてください。

●切欠き幅の大きい方が
  側枠側です。
●前枠の両小口と面一に
　してください。

バーリング加工を内側にし、矢印を
上にしてください。

バーリング
加工

取付順
❶両端アタッチメント
❷中間アタッチメント

連結時の注意点
前枠（連結用）の連結部にくる
アタッチメントは、前枠を
連結しシーリングを施した
後に取付けてください。

4前枠の取付
❶前枠に柱ブラケットを取付けてください。
❷柱に前枠を固定してください。

シーリング後に取付

連結部 前枠（連結用）前枠（単体用）

前枠
アタッチメント

3腕木連結材裏板の取付

前枠

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱

躯体側

正　面
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1腕木連結材の取付

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

腕木連結材

腕木

腕木連結材

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

腕木連結材のシーラーが確実につぶれる
までボルトを締めつけてください。

お願い

2腕木の取付
ボルトに腕木を上からはめ込み、
下に押し付けながら、スパナ等で
回し固定してください。

シーラー シーラー

ポイント

腕木連結材

約8～14mm約8～14mm

腕木

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

腕木

たて枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

腕木連結材

前枠側 躯体（たて枠側）

7. 腕木の取付
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8. 連結する場合

2垂木掛けの連結

3根太掛けの連結

5前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

柱ブラケットの向き

中間柱
※中間柱用ブラケットの向きに注意してください。

垂木掛け（単体用）

垂木掛け（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

4中間柱の取付

7火打ちの取付

6桁・中間根太の取付

＜連結用＞は必ず外観右側に
接続してください。
外観左側には接続できません。

お願い

躯体側

正　面
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　1前枠の加工
アール型

フラット型

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ

積
雪
100
ｃｍ
タ
イ
プ

積
雪
100
ｃｍ
タ
イ
プ

前枠（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.520
トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

92.520

φ4.5→φ5.5

92.520

92.520

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

φ4.5→φ5.5

92.5 20

92.5 20

35

7

2－φ6
20

φ4.5→φ5.5

92.5 20

2－φ6

7

3520

7
2－φ63520

7

2－φ6
3520

（
3
〜
6
尺
）

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ（
3
〜
6
尺
）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.5 20

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側
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座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

ブラケット

中間根太ブラケット

柱アンカー

柱建式の場合

3根太掛けの連結

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

連結用根太掛け

中間根太
ブラケット

下穴（φ4.5）

根太掛け

柱ブラケットの向き

中間柱

シー
リン
グ材

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

中間柱

下穴（φ4.5）をあけ、シーリング
材を充てんし取付けてください。

2垂木掛けの連結
❶下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
　穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
　あけ、シーリング材を充てんし
　取付けてください。

垂木掛け（連結用）を外観右側に
取付けてください。

ポイント

❷垂木掛け（単体用）の連結部側の　  穴にトラスタッピンねじ（φ5×10）を取付けて
　ください。

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

66

35

Hm
ax

単体 連結連結部

両面テープ

引っ掛ける

垂木掛けカバー
❸垂木掛けカバーを取付けてください。

お願い
両面テープ貼付け部は、油分や汚れ等をあらかじめ
落しておいてください。貼付け後、しっかりと押え
つけ、テープを確実に密着させてください。

4中間柱の取付

  600N/m2　  1000以下
1500N/m2      
3000N/m2 

耐荷重性能 　　　P

500以下

垂木掛け
（単体用）

垂木掛け

垂木掛けカバー

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

シ
ー
リ
ン
グ
材

躯体側

正　面
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前枠連結材

5前枠の連結

アール型 フラット型

※先打ち

※先打ち

※増し打ち

❶前枠連結材の取付 ❷連結用前枠の取付

❸前枠カバーの取付

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

ポイント

シー
リン
グ材

前枠カバー

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

前枠（連結用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

シーリング

 ❹前枠アタッチメントの取付
連結部のアタッチメントを取付けてください。

前枠カバーを両面テープで
貼付けてください。
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6桁・中間根太の取付

7火打ちの取付

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×16）

中間根太

中間柱

桁

桁

火打ち

火打ち

なべドリルねじ
（φ4×19）

桁

お願い
桁に根太固定ボルトが取付いている
ことを確認してください。
火打ち取付け後に根太固定ボルトは
取付けできません。

柱

桁 妻梁

火打ち

中間柱
中間根太

下

ケガキ溝に合わせて火打ちを取付けてください。

桁

火打ち
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接着剤図を参考に、接着剤で順次接着してください。

接着
剤

接着
剤

呼び樋（雨樋セットに同梱）
L=30

呼び樋
（雨樋セットに同梱）
L=50

ゴミ出しエルボ

トラス
タッピンねじ
（φ5×10）

たて樋

ドレイン

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

穴隠し

なべドリルねじ
（φ4×19）

シーリング

取付後

穴隠しドレイン
取付前

シーリング材

シーリング材

ねじ部をシーリング
ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材

14. 雨樋の取付

  ９. 対角寸法の確認→ P.199参照
10. 屋根部の組立・取付→ P.201参照
11. 基礎コンクリートの打込み→ P.211参照
12. 開口部の組立・取付→ P.213参照
13. 手すり・内格子の取付→ P.273参照



  1. 笠木の取付  ……………………………………… P.170
  2. 部材の加工  ……………………………………… P.175
  3. フレーム（高さ方向）の現地切詰め  …………… P.177
  4. たて枠・垂木掛けの取付  ……………………… P.178
  5. 柱・前枠の取付  ………………………………… P.180
  6. 腕木の取付   ……………………………………… P.182
  7. 連結する場合  …………………………………… P.183
  8. 上枠アタッチメントの加工  …………………… P.187
  9. 取付ベースの加工  ……………………………… P.187
10. 無目の加工  ……………………………………… P.188
11. 開口寸法・対角寸法の確認  …………………… P.188
12. 柱の固定  ………………………………………… P.189
13. 屋根部の組立・取付  …………………………… P.189
14. 取付ベースの取付  ……………………………… P.190
15. 無目の取付  ……………………………………… P.192
16. 雨樋の取付  ……………………………………… P.194
17. エアールーバー、方立の組立・取付  ………… P.195
18. 開口部の組立・取付  …………………………… P.197
19. エアールーバー網戸の取付  …………………… P.198
20. 取付ベースのシーリング  ……………………… P.198

躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い

躯体式バルコニー囲いの組立・取付
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■躯体式バルコニー囲いの組立・取付
1.笠木の取付

サンフィールⅢの取付芯に合わせ、柱ベースの
３列の穴を奥行方向に向けて取付けてください。
※柱ベースの取付（中柱用）はP.184を参照して
　ください。

ポイント
間口・奥行共に、柱ピッチ寸法を
正確に出してください。

1柱ベースの取付

memo

片入隅の入隅側の柱には
柱ベースを取付けません。

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

柱ベース 3列の穴

座金組込コーチねじ
（φ6×55）

下地材

ホルダー

2コーナーホルダー・ホルダーの取付

シーリング
φ6コーチねじは下穴φ4.5をあけ、
シーリング材を充てんしてからねじ
込んでください。

❶コーナー１箇所にコーナーホルダーを２個取付けてください。
❷ホルダーを取付けてください。

＜コーナーホルダー＞＜ホルダー＞

笠木幅 ホルダー コーナーホルダー
160 3K-15001 3K-15033
175 3K-15002 3K-15034
190 3K-15003 3K-15035
200 3K-15004 3K-15036
210 3K-15005 3K-15037
225 3K-15006 3K-15038
235 3K-15007 3K-15039
250 3K-15008 3K-15040

斜めに2箇所
固定してください。

コーナーホルダー

座金組込コーチねじ
（φ6×55）

シー
リン
グ材

間口

奥行

間口 奥行

コーナーホルダー

ホルダー

コーナーホルダー

シー
リン
グ材

柱墨

下穴（φ4.5）

躯体芯
ホルダー芯

55

34

ポイント
連結の場合、連結部のホルダーには下地材を取付けません。

躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
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●コーチねじ（φ6）3K-15126はL＝55が標準ですが、
　天端の仕上げ状態によっては変更する必要があります。
　天端の仕上げが更に厚い場合､あるいは凹凸の程度に
　よっては、L＝75、90、110（3K-15126）を使用
　してください。
　有効なねじのかかり代として最低30mm必要です。

有
効
な
ね
じ
の

か
か
り
代
 3
0
m
m
以
上

＜ホルダー部＞

2mm
K-38477

3mm
K-38478

5mm
K-38479

1mm
K-35956

調整ライナー（各10枚入）
HRC-8LN-10

調整ライナー
（5枚×10個入）
2WS-8-LN50

●ホルダー・下地材の高さがそろっていることを確認し、
　調整が必要な場合は、調整ライナー（別途手配）を
　使用してください。

1.5mm×5枚
2K-35997

ライナー
ホルダー　

❶笠木を切断してください。
3笠木の取付

●コの字（単体）

●コの字（連結）

笠木幅（K）
160
175
190
200
210
225
235
250

B
420.0
412.5
405.0
400.0
395.0
387.5
382.5
375.0

A=W－B×2－10×2
C=DB－B－10×2

A1=W1－B－400－10×2
A2=W2－B－400－10×2
C=DB－B－10×2

10
C

10B=
50
0-K
/2

DB

B=500－K/2 10 A 10 B=500－K/2
W

10
C

10B=
50
0－
K/
2

DB

B=500－K/2 10 A1 10 800 10 A2 10 B=500－K/2

W
W1 W2
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❷笠木の壁側端部とジョイント部にバックアップ材を
　取付けてください。
　バックアップ材は必要な長さに切って使用してください。

シーリングの性能を効果的に発揮するためにここで
先打ちシールをしてください。

バックアップ材

笠木 シーリング

シーリング

シ
ー
リ
ン
グ
材

ハクリ紙

バックアップ材
K-48330

＜壁側端部＞＜ジョイント部＞　

笠木

端部カバー

バックアップ材
K-48330

壁

端部カバー
  K-38662
  (勝手違い：K-38663)
皿タッピンねじ1種
AF-4016D7

シーラ－
2K-20694

躯体出隅部へ取合う場合は、端部カバーを取付けてください。
＜躯体出隅部＞

5mm程度

25

バックアップ材

10mm程度

25

バックアップ材

笠木 笠木　

シー
リン
グ材
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内外

❹笠木をはめ込んでください。

すき間隠しの挟み込みに注意し、外側のホルダーに
引っ掛けてからはめ込んでください。
巻き込んだ場合は、⊖ドライバーなどで直して
ください｡

お願い

ジョイント部はすき間隠しを
重ねてください。

ポイント

❺ホルダー芯を特定できるように、テープ等で印を付けてください。

❸笠木にすき間隠しを取付けてください。

笠木

すき間隠し
K-25226

上から押込む

＜コーナー部＞＜ジョイント部・壁側端部＞　
すき間隠しを10mm程度笠木
から出してください。

すき間隠しのすき間を
最小にしてください。

＜躯体出隅部＞

コーナー笠木すき間隠し

笠木

端部カバー
壁

10mm程度

笠木
すき間隠し

14

すき間隠し

端部カバー

端部カバー取付用ねじと
干渉する部分を切取り、
すき間隠しと笠木を同面に
してください。

重ねる

笠木

すき間隠し

バックアップ材

すき間隠し

笠木

※連結部笠木の取付は、P.184を参照してください。
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❻ジョイント部および、笠木と笠木ジョイント
　カバーの接触面（35mm幅）にシーリング材を
　充てんしてください。

4バックアップ材とジョイント材の取付

外側を先に引っ掛けてください。

笠木幅 ジョイントカバー
160 K-38668
175 K-38669
190 K-38670
200 K-38671
210 K-38672
225 K-38673
235 K-38674
250 K-38675

手順❶

手順❷

内外

❶バックアップ材を取付けてください。 ❷柱ベースにジョイント材を取付け、
　ねじで固定してください。

笠木ジョイントカバー

ジョイント材

トラスタッピンねじ
（φ5×16）

バックアップ材

柱ベース

シ
ー
リ
ン
グ
材

❼笠木ジョイントカバー裏面の両面テープ
　のハクリ紙をはがし、上からしっかりと
　圧着してください。

笠木ジョイントカバー

笠木

35

マスキングテープ

シーリング材
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サンフィールⅢ出幅（D）に合わせて、各部材を切詰めてください。

D0：サンフィールⅢフレーム　規格サイズ
A：切詰め量D：サンフィールⅢ出幅

D0 D A
870 821 49
1170 911 259
1470 1276 194
1770 1731 39

※規格サイズの切詰め量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

A
A/COS10°

屋根材・屋根妻パネルの切詰め

●アール型

●フラット型

必ず躯体側から切詰めてください。
お願い

ポイント

A

〈屋根材〉 〈屋根妻パネル〉

フレームは納まりに関わらず共通
サイズ(Do)となっているため、躯体式
バルコニーのサイズに合わせて、部材
の切詰めが必要です。開口ユニットと番号 部材 切断公式 簡略式 加工の有無

① 垂木・側枠 B=A/cos10°B=A×1.015 有
② 上部アングル B=A/cos10°B=A×1.015 有
③ たて枠 C=A×tan10°C=A×0.176 無
④ 腕木 A ― 有
⑤ 上枠アタッチメント A ー 有
⑥ 取付ベース A ー 無
⑦ 廻り縁(上部) B=A/cos10°B=A×1.015 有
⑧ たて廻り縁(躯体側) C=A×tan10°C=A×0.176 有
⑨ 廻り縁(下部) A ー 有

※各部材の切断公式

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］
の無目は切詰め不要です。

2. 部材の加工
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①
垂
木

①
側
枠

②
上
部
ア
ン
グ
ル

④
腕
木

※1

※1：既存の穴が残る場合は、シーリングで埋めてください。

⑤
上
枠
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

⑦
廻
り
縁(

上
部)
⑧
た
て
廻
り
縁(

躯
体
側)

⑨
廻
り
縁(

下
部)

A＜125の場合：A1＝A/2
　両側から切断し、両端部に対称加工してください。
A≧125の場合：A1＝A
　片側から切断してください。

A≧125の場合

廻り縁（下部）に排水弁を取付ける
ため、穴加工を残すように加工して
ください。

B15

30
.2

∅5.5通し

B15∅5.5
30
.2

B面取りのこと

16

19

A98.5(A＞90の場合)

11
.5

50

8.
5

58
19

10°

A8

6

4 5
20

80(A＞70の場合)

∅5

37
.5

∅4.5

A1

26.5 1.
2

15
.67.5∅4.5

5.
4

100

36.3 A

4
6.
6

ポイント

C＜11の場合 C≧11の場合

56
+C
+1
1

18
.5

15.2
23.6

C

5618
.5

15.2
23.6

C

2－∅6 ∅6

90
＋C
＋1
1

シーリング
処理のこと

B

4

10°

28.8 1.
2

15
.67.3

5.
4

∅5
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3. フレーム（高さ方向）の現地切詰め

1柱の切断・加工

2たて枠の取付

注　意

フレームの高さ方向に切詰めが必要な場合、下記の要領に従って、柱・たて枠を切断してください。
※開口部高さ(H1)は物件明細書・加工要領書を参照してください。

8
H1
：
開
口
部
高
さ

38

Hm
ax

H：
フレ
ー
ム
高
さ
(H
1+
46
)

D フレーム高さ(H)は開口部高さ(H1)から算出してください。
    H = H1 + 46
フレーム高さ(H)の対応範囲
823 ≦ H ≦ 1038［　　　　　　　　　  ］

［　　　　　　　　 ］

切詰め量(X) 参考(規格サイズ)
   X =1073－H フレーム高さ(H) = 1073

切詰め量(X)の対応範囲
35 ≦ X ≦ 250

参考 (Hmaxの算出公式)
アール型　 積雪 20cm・50cmタイプ   Hmax=H+D×tan10°+284
アール型　 積雪 100cmタイプ       　  Hmax=H+D×tan10°+314
フラット型 積雪 20cm・50cmタイプ   Hmax=H+D×tan10°+138
フラット型 積雪 100cmタイプ       　  Hmax=H+D×tan10°+168

図は外観左を示しています。外観右の場合は、左右対称に加工を行ってください。

切詰め量(X)に合わせて、上側から切断・加工してください。
(片入隅納まりの場合、切断後入隅側の柱にP.475を参照して、 加工を行ってください。)

X L=H－5.5

31

30

31

30

㊦㊤

75

75

2－φ6

2－φ6

図は外観左を示しています。外観右の場合は、左右対称に加工を行ってください。

注　意
高さ方向を切詰める分は、切詰め量(X)に合わせて、下側から切断してください。
(奥行方向に合わせて切詰める分は、 P.175、176を参照して、上側から切断してください。)

㊦㊤

X26

75

※開口部、エアールーバー、方立はオーダーサイズにて手配されておりますので、切断しないでください。

tan10°＝0.176
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4. たて枠・垂木掛けの取付

●垂木掛け取付け用コーチねじの長さは90mmです。
　取付先の壁厚を確認し、内壁を傷めそうな場合は長さ
　75mmのコーチねじを使用してください。
●コーチねじはたたき込まずに確実にねじ込んでください。

お願い

  600N/m2　1000以下
1500N/m2
3000N/m2

耐荷重性能　　　P
1バックアップ材の取付
❶たて枠にバックアップ材を5mm程挿入し、
　先打ちシールを行ってください。
❷たて枠の下部にφ6の穴をあけてください。

2たて枠の取付
下穴（φ4.5）をあけ、シーリング材を
充てんし取付けてください。

500以下

調整ライナー

1.5mm×5枚
2K-35997

ポイント
たて枠と笠木の間に調整ライナーを
５枚入れ、すき間を7.5mmにして
ください。

たて枠
（下部）

バックアップ材

シーリング
材

※先打ち

注　意
コーチねじ取付芯はたて枠取付芯
より２mm外側になります。
P.70を参照してください。

シー
リン
グ材

シーリン
グ材

シーリング材

たて枠

（φ6×90）
座金組込コーチねじ

40

40

P

P

P
垂木掛け

たて枠

7
.5

たて枠

調整ライナー
（5枚）

笠木

 取付面（外壁）の凹凸や倒れこみ、
 土台水切との段差によって生じる
 すき間にはライナー等を使用して
 ください。（P.584参照）

ポイント

［外観右］［外観左］

バックアップ材

5
1
0

6

1
8

φ6バックアップ材
5
1
0

6

1
8

φ6

たて枠
（下部）

たて枠
（下部）
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3垂木掛けの取付

4バックアップ材の取付・シーリング

下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てんし
取付けてください。

たて枠たて枠

バックアップ材 バックアップ材

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

垂木掛け

たて枠

バックアップ材

ボンドブレーカー
（取付済）

❶たて枠にバックアップ材を挿入し、シーリング材を
　充てんしてください。

❷たて枠と笠木の間にシーリング材を
　充てんしてください。

シー
リン
グ材

たて枠

笠木

66

35

Hm
ax

シー
リン
グ材

たて枠

笠木

Hmax：笠木上面～垂木掛け上面

躯体側
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前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

腕木連結材裏板

1シーラーの貼付 2前枠アタッチメントの取付
前枠ヒレ部両端にシーラーを
貼付けてください。

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

ポイント

シーラー

シーラー

前枠アタッチメント
トラスタッピンねじ
（φ5×10）

約8～14mm

※腕木連結材裏板は屋根妻パネル
　ユニットに同梱してあります。

前枠

20
65

あらかじめ全ての前枠アタッチメントを
前枠に取付けてください。

●切欠き幅の大きい方が
  側枠側です。
●前枠の両小口と面一に
　してください。

バーリング加工を内側にし、矢印を
上にしてください。

バーリング
加工

取付順
❶両端アタッチメント
❷中間アタッチメント

連結時の注意点
前枠（連結用）の連結部にくる
アタッチメントは、前枠を
連結しシーリングを施した
後に取付けてください。

4柱下部の加工
柱の下部にφ6の穴をあけてください。

シーリング後に取付

連結部 前枠（連結用）前枠（単体用）

前枠
アタッチメント

3腕木連結材裏板の取付

8
71
0

37.5

2
0

バックアップ材

柱

φ6

5. 柱・前枠の取付
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6柱の仮置き
門型に組んだ柱と前枠をスリーブに差込み、
仮置きしてください。

柱

スリーブ

前枠

柱と笠木の間に調整ライナーを
５枚入れ、すき間を7.5mmにして
ください。

調整ライナー

1.5mm×5枚
2K-35997

ポイント

柱

調整ライナー
（5枚）

笠木

7.
5

柱ブラケットの向き

5前枠の取付
❶前枠に柱ブラケットを取付けてください。
❷柱に前枠を固定してください。

前枠

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱

躯体側

正　面
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　6.腕木の取付
1腕木連結材の取付

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

腕木連結材

腕木

腕木連結材

ボルトは8～14mm程浮かせて
取付けてください。

腕木連結材のシーラーが確実につぶれる
までボルトを締めつけてください。

お願い

2腕木の取付
ボルトに腕木を上からはめ込み、
下に押し付けながら、スパナ等で
回し固定してください。

シーラー シーラー

ポイント

腕木連結材

約8～14mm約8～14mm

腕木

前枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

腕木

たて枠

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

腕木連結材

前枠側 躯体（たて枠側）
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7. 連結する場合

※躯体補強が必要な場合、以下を参考に建築業者様と事前に打合わせを行ってください。

連結部
　▼

笠木
補強柱上部

補強柱

補強柱下部

間柱

桁

●外壁仕上げの前にサンフィールⅢ屋根の柱位置を決め、
　　真下に □90mm以上の補強柱（木）
　　　　　 厚さ70mm以上の笠木（木）　を現地にて取付けてください。

●風による吹上げ荷重がかかるおそれがあります。
　以下を参考に補強柱を強固に連結してください。

A：56mm以上（ボルト径の7倍以上)
B：56mm以上（ボルト径の7倍以上)
C：13mm以上

厚さ4.5mm以上
丸座金直径45mm以上
角座金一辺40mm以上

丸座金(M8)
角座金(M8)

－六角ナット(M8)

ねじ山が2山以上ナットから突き出していること六角ボルト(M8)

鋼製 厚さ7mm以上 幅85mm以上L型金具
仕　　　　　様部　品

上記の例以外に、「羽子板ボルト」等の建築金物で固定することも可能です。
ただし、鉛直上向きの短期荷重7.5（kN）に耐える強度にしてください。

L型金具

笠
木
：
厚
さ
7
0
m
m
以
上

A
B

C
A
B
C

30六角ナット(M8)

六角ボルト(M8)

補強柱：□90mm以上

桁

座金(M8)

連結部躯体補強について

中間柱



1前枠の加工
アール型

フラット型

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ

前枠（連結用）

前枠（連結用）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.520
トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

92.520

φ4.5→φ5.5

35

7

2－φ6
20

φ4.5→φ5.5

92.5 20

2－φ6

7

3520

（
3
〜
6
尺
）

積
雪
20ｃｍ・積
雪
50
ｃｍ
タ
イ
プ（
3
〜
6
尺
）

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

φ4.5→φ5.5

92.5 20

トラスタッピンねじ取付
（φ5×10）

2柱ベースの取付（中柱用）

間口

中柱取付位置に柱ベースを３列の穴を
間口方向に向けて取付けてください。

3連結部笠木の取付
連結部の笠木は躯体側に５mm偏芯した
位置に穴があいているので、下図の向きで
取付けてください。

お願い
柱ベースは躯体柱または補強柱の
真上に取付けてください。

5

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

柱ベース
3列の穴

躯体柱
または補強柱

連結部側 連結部側

連結部側 連結部側

躯体側

外　側

184 躯体式バルコニー囲いの組立・取付
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4垂木掛けの連結
❶下地材の位置に合わせ、垂木掛けに
　穴加工（φ6.5）をし、下穴（φ4.5）を
　あけ、シーリング材を充てんし
　取付けてください。

垂木掛け
（単体用）

垂木掛け（連結用）を外観右側に
取付けてください。

ポイント

垂木掛け

垂木掛けカバー

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

両面テープ

引っ掛ける

垂木掛けカバー

❷垂木掛け（単体用）の連結部側の　  穴に
　トラスタッピンねじ（φ5×10）を取付けて
　ください。

❸垂木掛けカバーを取付けてください。

  600N/m2

1500N/m2 

耐荷重性能　　　  P

お願い
両面テープ貼付け部は、油分や汚れ
等をあらかじめ落しておいてください。
貼付け後、しっかりと押えつけ、
テープを確実に密着させてください。

シ
ー
リ
ン
グ
材

  500以下

ケガキ溝
穴加工（φ6.5)

66

35

Hm
ax

単体 連結連結部

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

1000以下



6前枠の連結

前枠連結材

アール型 フラット型

※先打ち

※先打ち

※増し打ち

❶前枠連結材の取付 ❷連結用前枠の取付

❸前枠カバーの取付

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

ポイント

シー
リン
グ材

前枠カバー

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

前枠（連結用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

シーリング

 ❹前枠アタッチメントの取付
連結部のアタッチメントを取付けてください。

前枠カバーを両面テープで
貼付けてください。

中間柱

5中間柱の取付
柱ブラケットの向き

中間柱

前枠（単体用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

柱ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

この面に下部の穴が向くように
取付けてください。

躯体側

正　面

186 躯体式バルコニー囲いの組立・取付
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間口方向（正面）の上枠アタッチメントのヒレの両端部に、穴加工（φ4.5）を左右対称に
施してください。

奥行方向（側面）の上枠アタッチメントは
加工しないでください。

46 50
152 18

5

4650
15218

8－φ4.5

ポイント

8. 上枠アタッチメントの加工

❶取付ベースに排水用切欠き加工とエアールーバー・無目取付用の穴加工（φ4.5）を
　左右対称に施してください。

❷取付ベースを笠木の上に置き、笠木ジョイントカバーの
　幅で取付ベースの下ヒレに印を付けてください。
❸ホルダーピッチをけがき、取付ベース裏面から
　穴加工（φ5.5）を施してください。
❹取付ベースの下ヒレ5本を切欠いてください。

35 55

穴（φ5.5）

ポイント
φ6ドリルでヒレを落とす
ことで、排水用穴加工が容易
にできます。
その際、上面を貫通させない
でください。

下ヒレ

上ヒレ

上面

30
100 30 10030

30

46 50 4650

11

46 174 46174

11

40 40

11

4－φ4.5

4－φ4.5

2－φ4.5

〈間口方向〉

〈奥行方向〉

Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

共通

9. 取付ベースの加工
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10. 無目の加工

上枠
アタッチメント

防水ドリルねじ
（φ4×16）

方立

ポイント

　　　  の場合、
前枠に上枠アタッチメントを
取付後、間口方向に
取付ベースを仮置きし、
方立を上枠アタッチ
メントに仮固定すること
で容易に開口寸法を
出すことができます。

方立
（横向き）

上枠アタッチメント

間口

奥
行

図は外観左側を示しています。

柱

Type Ⅰ 

：
10
73

：
11
73

：
10
73

：
11
73

T
yp
e 
Ⅰ
 

T
yp
e Ⅱ
 

T
yp
e 
Ⅰ
 

T
yp
e Ⅱ
 

正面 側面

前枠
側枠

笠木
笠木

無目に排水用切欠き加工とエアールーバー・開口枠取付用の
穴加工（φ4.5）を左右対称に施してください。

ポイント
φ6ドリルでヒレを落とす
ことで、排水用穴加工が容易
にできます。
その際、上面を貫通させない
でください。

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］の場合のみです。
FIX窓には取付けません。

30
100 30 10030

30

38.5 50 38.550

11

32.5 32.5

11

2－φ4.5

〈間口方向〉

〈奥行方向〉

上ヒレ

上面

4－φ4.5

11. 開口寸法・対角寸法の確認（対角寸法の確認→ P.199参照）
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柱まわりにシーリング材を充てんしてください。
で方立と取付ベースを仮置きしていた場合は、方立と取付ベースをはずしてください。

1柱の固定
ジョイント材に下穴（φ4.5）をあけ、柱をねじで固定してください。

2シーリング

柱

シー
リン
グ材

シーリング材

トラスタッピンねじ
（φ5×16）

柱 ジョイント材

下穴（φ4.5）

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリング材は奥までしっかりと
充てんしてください。

シーリング

トラスタッピンねじ
（φ5×16）

Type Ⅰ 

ポイント
出幅４尺以上は、屋根ふき材補強部品を取付けてください。
屋根ふき材補強部品に同梱の組立・施工説明書を参照してください。

12. 柱の固定

13. 屋根部の組立・取付→ P.201参照
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　14. 取付ベースの取付

躯体まで下穴をあけないよう
注意してください。

1取付前シーリング
取付ベースの取付け面の柱と笠木の隅部に
シーリング材を充てんしてください。

注　意

取付ベース
　

小トラスタッピンねじ
（φ5×16）

下穴（φ4.5）

小トラスタッピンねじ
（φ5×16）

取付ベース

笠木

シー
リン
グ材取付ベース

シーリ
ング材

シーリ
ング材

2取付ベースの取付
取付ベースの下穴に合わせて笠木に下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てんし、取付ベースを取付けて
ください。

柱 笠木 柱笠木

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

取付ベース

下地材 ホルダー
笠木

下穴(φ4.5)

小トラスタッピンねじ
（φ5×16）

シーリング材

8
21
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水抜き部

横方向へ伸ばす　

注　意
水抜き部にシーリング材を充てん
しないよう注意してください。

シ
ー
リ
ン
グ
材

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリ
ング材

シーリ
ング材

3取付後シーリング
取付ベース取付け後、下図箇所にシーリング材を
充てんしてください。

＜取付ベース取付ねじのねじ頭＞

＜柱およびたて枠と取付ベースの接合部＞

＜笠木ジョイントカバーと
　　　　　　　　　　取付ベースの接合部＞

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

笠木ジョイントカバー

取付ベース

ねじ頭

取付ベース

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

たて枠

取付ベース

シー
リン
グ材

躯体側

外　側
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躯
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無目にバックアップ材を
取付け、先打ちシールを
してください。

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］の場合のみです。
FIX窓には取付けません。

1バックアップ材の取付

端部は取付ベースの穴（φ4.5）に合わせてねじ止めし、中間部はピッチ455以下と
なるようにねじ止めしてください。

2無目の取付

バックアップ材

バックアップ材

無目

8

バックアップ材

無目

シーリングの性能を効果的に発揮するために、バックアップ材と
無目の間に先打ちシールをしてください。

シーリング

バックアップ材

無目

シーリング材

シーリング材

45
5以
下

455以下

45
5以
下

8

柱

無目

笠木

取付ベース

柱（たて枠）と無目は8mmあけて
ください。

注　意

シー
リン
グ材

15. 無目の取付
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柱

無目

取付ベース

無目取付後、柱およびたて枠と無目の接合部にシーリング材を充てんしてください。
3無目まわりのシーリング

無目の上面に、シーリング材を充てんしてください。
4無目上面のシーリング

シーリ
ング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

水抜き部

注　意
水抜き部にシーリング材を充てん
しないよう注意してください。

ポイント
取付ベースの切欠きを塞がない
ようにしてください。

シーリング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

無目

たて枠

シー
リン
グ材

無目

柱

シーリング材

躯体側

外　側



なべドリルねじ
（φ4×19）

図を参考に、接着剤で
　順次接着してください。

シーリング

取付後

穴隠しドレイン
取付前

シーリング材

シーリング材

丸ジャバラ

たて樋

穴隠し

ドレイン

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

接着
剤

接着
剤

接着剤

下記部品を別途手配してください。

● たて樋（CTC-T-25、またはCTC-T-30)
● 雨樋セット(EA-B4)
　【木ねじ：WR-4156を
　　　　　1セット3本別途手配】

● ストレートジョイナー(K-36390)

※一階まで樋を通す場合

ＥＡ-Ｂ4
雨樋セット

接
着
剤接着剤

接着剤

接着剤

接着剤

※

ストレート
ジョイナー

たて樋

ゴミ出しエルボ

接着剤

ねじ部をシーリング
ねじ部

前枠

ドレイン・穴隠し

シーリング材

16. 雨樋の取付

194 躯体式バルコニー囲いの組立・取付

躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
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17. エアールーバー、方立の組立・取付

1エアールーバーの組立

エアールーバー → 方立 → 開口部 の順に取付けてください。

ポイント
羽根の向きを確認して組立ててください。

矢印シール

羽根

矢印シール

羽根

シーラー

シーラーの位置ずれ、
折れ曲がりのないこと

注　意

図は外観右を示しています。

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

上枠

シーラー

シーラー

羽根

たて枠

たて枠

シーラー

下枠 シーラー

防水タッピンねじ
（φ4×25）

●外観右●外観左

矢印シール

躯体側

外　側

躯体側

外　側
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防水ドリルねじ
(φ4×16)

笠木

取付ベース
穴（φ4.5）

方立

防水ドリルねじ
(φ4×16)

前枠

上枠
アタッチメント

防水ドリルねじ
(φ4×16)

笠木

穴（φ4.5）

防水ドリルねじ
(φ4×16)

前枠

上枠
アタッチメント

無目

取付ベース

方立

Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］ Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

❶方立上部を上枠
　アタッチメント
　にねじ止めして
　ください。

❷開口枠取付け後、左右のチリを確認し、
　取付ベース（　　　  の場合、無目）に
　穴加工（φ4.5）し、方立下部をねじ
　止めしてください。

Type Ⅱ 
方
立

18

11

取付ベース2－穴（φ4.5）

3方立の取付

2エアールーバーの取付

前枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

上枠

上枠
アタッチメント

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

下枠

笠木

防水ドリルねじ
（φ4×16）

エアー
ルーバー

防水ドリルねじ
（φ4×16）

方立

ポイント
方立取付位置は、P.70を
参照してください。

前枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)上枠

上枠
アタッチメント

(φ4×16)

下枠

笠木

防水ドリルねじ

無目

取付ベース

Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］ Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

ポイント
エアールーバー上枠の   を柱に向けて
取付けてください。
また、柱・方立と1mmのクリアランス
をとって取付けてください。

柱柱

矢印シール

75
1
141
1
37.5

1
141
1

37.5 75
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18. 開口部の組立・取付→ P.213参照
上枠と下枠のねじ止めについては、下記を参照してください。

FIXの場合、　　　 よりもH寸法が
100mm大きいため、無目は不要
です。

40 455以下 455以下 40

穴(n－φ4.5)

方
立

方
立

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

前枠

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

腕木

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

腕木

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

穴（φ4.5）

下枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

穴（φ4.5）

下枠

正　面 側　面
＜引違い窓＞ ＜引違い窓＞

た

て

断

面

た

て

断

面

側　面
＜FIX＞

正　面 側　面
＜折りたたみ戸＞

＜折りたたみ戸＞

＜折りたたみ戸＞

上枠

上枠アタッチメント

前枠

なべドリルねじ
（φ4×25）

上枠

上枠アタッチメント

腕木

なべドリルねじ
（φ4×25）

Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

防水ドリルねじ
(φ4×16)

笠木

下枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

下枠

無目

取付ベース

無目

穴（φ4.5）穴（φ4.5）

＜引違い窓＞

た

て

断

面

Type Ⅰ 
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ポイント
中骨を持つと入れやすく
なります。

取付ベース

笠木

取付ベースと笠木の接合部全周（躯体側）および無目と
エアールーバー下枠の接合部にシーリング材を充てんしてください。

シ
ー
リ
ン
グ
材

シーリ
ング材

シーリ
ング材

無目

笠木

取付ベース

シー
リン
グ材

中骨

シ
ー
リ
ン
グ
材

Type Ⅱ 

たて枠
取付ベース

笠木

シ
ー
リ
ン
グ
材

シー
リン
グ材

躯体側

躯体側

19. エアールーバー網戸の取付

20. 取付ベースのシーリング
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対
角
寸
法
の
確
認

＜柱建式・屋根置式＞

H
D
+
5
で

け
が
く

バルコニー囲い

躯体式バルコニー囲い

床納まりテラス囲い 土間納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

ポイント
間口・奥行の開口寸法を測り、
開口枠が入ることを確認して
ください。

■対角寸法の確認



屋根部の組立・取付
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  3. シーラーの貼付  ………………………………… P.202
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屋
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シーラー
シーラー

切欠きに合わせて取付
幅7mm×長さ55mm

垂木側枠

垂木側枠

すき間隠し
すき間隠し

寄せて取付
幅10mm×長さ68mm

側枠

垂木トラスタッピンねじ
(φ5×10)

垂木ブラケット

野縁ブラケット
※3尺は取付不要

側枠

側枠ブラケット

野縁ブラケット
※3尺は取付不要

側枠ブラケット

垂木

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

■屋根部の組立・取付
1.側枠・垂木の部品付

3. シーラーの貼付

2. すき間隠しの取付
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1左右側枠の取付

3屋根ふき材の取付

2野縁の取付

屋根ふき材

野縁

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

側枠

腕木

前枠

トラス
タッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

アール型 フラット型

A:
39

A:50

皿ドリルねじ
（φ4×13）

アングル

ケガキ溝

側枠

40

A
40

前枠側１個目のみ
下穴（φ3.5）を
あけてください。

側枠

アングル皿ドリルねじ
（φ4×13）

注　意
屋根ふき材がマット調の場合、
マット面（凹凸面）を屋根下面に
してください。

4. アングルの取付

5. 屋根部の取付
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5 2 → 3 → 4 繰返し

4垂木の取付

前枠側→垂木掛け側の順に
垂木を固定してください。

お願い
屋根ふき材ののみ込みが左右同じに
なるように調整してください。
屋根ふき材の耐荷重性能低下の原因と
なります。

前枠アタッチメントと垂木が
面一になるように取付けて
ください。

（φ5×10）

前枠
アタッチメント

垂木

面一

垂木

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ

ポイント

最後の屋根ふき材は、側枠を一旦はずしてから
野縁・屋根ふき材を取付け、その後側枠を
取付けてください。

前枠

垂木 側枠
のみ込み のみ込み

側枠

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）
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60ｍｍ程度

1
0
ｍ
ｍ
程
度

6後付ビードの取付

後付ビードを取付ける場合、
右図のようなあて木を使用
すると作業がやりやすくなります。

前枠

垂木

側枠 垂木掛け

取付順：❶垂木掛け部
　　　　❷側枠・垂木部
　　　　❸前枠

ポイント

注　意

垂木・側枠・
前枠は、
形材と面一

以下の2点に注意して取付けてください。
❶後付ビードの向き ❷最後まで押し込む これらが守られていない

場合、屋根ふき材の固定
強度が著しく低下し、
はずれの原因となります。

向きに注意

後付ビード

木づち
木片

後付ビード

後付けビード

垂木
側枠 後付けビード

後付けビード

後付けビード

垂木掛け

前枠

すき間隠し

側枠・垂木のすき間隠しに
あてて取付けてください。

ビードの長い分は切断せずに側枠・垂木の
先端までのみ込ませてください。

垂木掛け

屋根ふき材を垂木掛け側に
寄せて固定してください。



206 屋根部の組立・取付

屋
根
部
の
組
立
・
取
付

Ｕ字ガスケット

❶Ｕ字ガスケットを巻いてください。

継ぎ目

❷下部回り縁とたて部回り縁を組立ててください。
　奥行9尺の場合は束を取付けてください。
❸❶のパネルを❷に組込んでください。
❹上部回り縁を組立ててください。

●Ｕ字ガスケットは十分余裕を持って
　巻いてください。足りない場合は
　漏水の原因になります。
●パネル材がマット調の場合、
　マット面（凹凸面）を屋根内側に
　向けて組立ててください。

注　意
排水弁

たて部回り縁

下部回り縁

たて部回り縁
（躯体側）

上部回り縁

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×45）

束

屋根妻パネル

防水ドリルねじ
(φ4×16)

ねじ止め順
❶下部回り縁部→❷たて部回り縁部→
❸上部回り縁部前枠側→❹上部回り縁部躯体側

❷たて部回り縁部

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

ポイント

❹上部回り縁部
　躯体側

❶下部回り縁部

❸上部回り縁部
　前枠側

＜奥行7～9尺の場合＞
束を取付ける

側枠

腕木

屋根妻パネル

6. 屋根妻パネルの組立

7. 屋根妻パネルの取付
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8. シールカバーの取付

❷シールカバー内側全面にシーリング材を充てんし、下図を参照し
　取付けてください。（シール接着）

屋根妻パネル部（屋内側）

前枠形状に合わせ、現地で
シールカバーをニッパー等
でカットして使用
してください。

シーリング材

側枠

アール型豪雪前枠

フラット型積雪前枠

フラット型豪雪前枠

アール型積雪前枠

シー
リン
グ材

シールカバー 腕木

側枠

前枠

シールカバー

シールカバー

シーリング材
シー
リン
グ材

シーリング

❶マスキングテープを貼り、屋根妻パネル屋内側コーナー部と躯体側に
　シーリング材を充てんしてください。

シーリング

屋　内 シールカバー取付け前に先打ちしてください。
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上枠アタッチメント

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×30）

9. 上枠アタッチメントの取付
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10. シーリング

屋根妻パネル

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実にシーリング材を充てんしてください。

屋　外

キャップ取付け前に先打ち
してください。

垂木

側枠

シー
リン
グ材

シーリング材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリング材

シーリング

○部：U字ガスケット
　　　コーナー部

Ｕ溝部

結露受部

腕木

側枠

側枠と前枠接合部すき間

シーリング材

シーリング材

シー
リン
グ材

シ
ー
リン
グ
材
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屋
根
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の
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垂木掛けキャップ裏面前枠キャップ裏面

垂木掛けキャップ

前枠キャップ

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリング
キャップ裏面の梨地部にシーリング材を充てんしてください。

ポイント
キャップ取付け後、木ハンマー等でたたいて
挿入の確認をしてください。（シール接着）

11. キャップの取付
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基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
込
み

●基礎コンクリートには、塩素系の混和剤（急結剤等）や
　海砂を使用しないでください。
　柱の腐食の原因になります。
●凍結破損防止のため、基礎部に割栗石、砂利または
　砕石を敷いてください。
●コンクリート打込後、養生期間中（4～7日）は、重い
　ものを載せたり、ゆすったりしないよう、指示してく
　ださい。

お願い

割栗石、砂利または砕石

コンクリート

アンカー

▼G.L

φ6水抜き穴（片側）
現合加工

約
3
0
m
m

■基礎コンクリートの打込み
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開口部の組立・取付

  1. 方立の取付（連窓の場合）  ……………………… P.216
  2. エアールーバー、方立の組立・取付 …………… P.217
  3. ＜引違い窓＋ランマ引違い窓＞＜引違い窓＞の組立・取付 ………… P.223
  4. ＜引違い窓＋ランマ FIX 窓＞の組立・取付  ………………… P.227
  5. ＜引戸＋ランマ引違い窓＞＜引戸＞の組立・取付  …………… P.229
  6. ＜引戸＋ランマ FIX 窓＞の組立・取付  …………………… P.231
  7. ＜ FIX 窓＋高窓＋ランマ引違い窓＞の組立・取付  …………… P.233
  8. ＜ FIX 窓＋高窓＋ランマ FIX 窓＞＜ FIX 窓＋高窓＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の組立・取付  …………… P.236
  9. ＜ドア＋ランマ FIX 窓＞＜ドア＞の組立・取付  ……………… P.241
10.＜ FIX 窓＋ルーバー窓＋ランマ FIX 窓＞＜ FIX 窓＋ルーバー窓＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の組立・取付  …………… P.244
11.＜ FIX 窓＋ FIX 窓＋ランマ FIX 窓＞＜ FIX 窓＋ FIX 窓＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の組立・取付  …………… P.248
12.〈折りたたみ戸〉の組立・取付  ………………… P.252
13. 引違い障子の組立  ……………………………… P.257
14. 引戸の組立  ……………………………………… P.259
15.FIX 窓のガラス入れ  …………………………… P.260
16. 網戸（引違い窓・引戸用）の取付・取りはずし  ………… P.261
17. 収納網戸（折りたたみ戸用）の組立・取付  ………… P.263
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ヒレ部切欠き

注　意
●サッシ組立時、電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは
　以下を目安に設定してください。
　　サッシ枠、障子：2.0～2.5N・m（20～25㎏f・㎝）程度
●シーラ－の位置ずれ・折れ曲がりがないことを確認してください。

＜テラス窓・FIX窓の場合＞ ＜高窓・ルーバー窓の場合＞

●段窓の場合、連結板でたて枠を連結してから
　上下枠・無目を組立ててください。
●開口ユニットは室外側からはめ込んでください。
　たて枠のヒレが室外側になります。

●手すりを取付ける場合、下図を参照して躯体側たて枠ヒレ部に切欠き加工を
　行ってください。　

38
92
7.
5

82

38
92
7.
5

82

38
92
7.
5

8.
5

38
92
7.
5

82

73
.5

ヒレ

たて枠

室外側

■開口部の組立・取付
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手すりが付かない場合（内格子の場合）、開口部の取付け前に下記部分を穴塞ぎ
キャップおよび穴塞ぎシールでふさいでください。

屋内側を穴塞ぎキャップ、
屋外側を穴塞ぎシールで
ふさいでください。
※内格子ユニットに同梱
　されています。

お願い

●高さ方向の切詰めを下から行った場合、水抜き加工を再度行ってください。
●「土間納まり」で外部床を後仕上げすることで＜水抜き加工＞が埋められて
　しまう場合は、仕上げ後のG.L面より上に同様の水抜き加工をしてください。
　　　　　　（→P.233、P.236、P.244、P.248、
　　　　　　　　　　　切詰めした際の加工については、P.356参照）

お願い

水抜き加工について

上枠の取付向きに注意してください。

穴塞ぎキャップ

穴塞ぎシール

屋内側

屋外側

注　意

たて枠

上枠

シーラー

外観側 内観側
AT材

上枠

　 215
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なべドリルねじ
（φ4×13）

20

下穴（φ4.5）
方立取付位置は、P.66～70を
参照してください。

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×13）

腕木

下穴（φ4.5）

下穴（φ4.5）

5

 上枠
アタッチメント

妻梁

ポイント

腕木

妻梁

方立

なべドリルねじ
（φ4×13）

吊束上部固定金具

無目

上枠
吊束補強板

小トラス
タッピンねじ
（φ4×8）

皿タッピンねじ
（φ4×12）

吊束下部取付板

吊束

皿タッピンねじ
（φ4×30）

 吊束の取付
間口2間の場合、ランマは吊束付きとなります。
吊束を上枠に取付けた後、
無目部を組立ててください。

上枠

吊束

下枠

たて枠

無目

❶ ❷

❸ ❹

1. 方立の取付（連窓の場合）
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上枠

矢印シール

がらり
アタッチメント

防水タッピンねじ
（φ4×25）

羽根

●外観右●外観左

●外観右●外観左

1上枠・がらりアタッチメント・羽根の組立

方立 → エアールーバー → 開口部 の順に取付けてください。

ポイント
上枠・がらりアタッチメント・羽根の向きを確認して
組立ててください。

図は外観右を示しています。

<上枠>

<がらりアタッチメント>

羽根
矢印
シール

テラス囲いにエアールーバーを取付ける場合について説明しています。
躯体式バルコニー囲いにエアールーバーを取付ける場合は、躯体式バルコニー囲い（P.195）を
参照してください。

躯体側躯体側

躯体側躯体側

外　側 外　側

外　側 外　側

2. エアールーバー、方立の組立・取付
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小トラス
タッピンねじ
2種(φ4×25)

小トラスタッピン
ねじ2種(φ4×40)

皿タッピン
ねじ2種

200mm
程度

(φ4×30)

シーラー

シーラー

たて枠

たて枠

無目

押縁

ガラス
スペーサー

セッティング
ブロック

シーラー

下枠

2無目・たて枠・下枠の組立

●外観右●外観左

たて枠

連結材

小トラス小ねじ
(φ4×4)

たて枠

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、
上下枠・無目を
組立ててください。

セッティングブロック取付位置
羽根の向きに注意し、下枠の小口に合わせて、セッテ
ィングブロックを配置してください。たて枠用ガラス
スペーサー（ハクリ紙付）は、無目の下面から200mm
程度、下げた位置に取付けてください。

シーラーの位置ずれ、
折れ曲がりのないこと

［外観右］

シーラー

注　意

セッティング
ブロック

セッティング
ブロック

ガラススペーサー
(ハクリ紙付)

方
立
側

方
立
側

柱　

側

柱　

側

柱

側

方
立
側
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3方立の取付

下図のエアールーバー・方立の取付
位置を参考にして、方立の内々寸法
を測定し、開口部のW1寸法が確保
されていることを確認してから桁・
取付ベースに下穴（φ4.5）をあけ、
方立下部をねじ止めしてください。

取付ベース

なべドリルねじ
(φ4×13)

前枠

5

桁

なべドリルねじ
(φ4×13)

なべドリルねじ
(φ4×13)

20

下穴
（φ4.5）

桁

なべドリルねじ
（φ4×13）

方
立

単体 連結

エアールーバー・方立の取付位置

土間納まりの場合、
方立下部は埋め込みます。

た　

て　

断　

面

リウッドデッキ納まり

土間納まり

床納まり
なべドリルねじ
（φ4×13）

方立

▼Ｇ.Ｌ

30
0

L1

75 75
37.5 37.5

方立 方立

37.5 37.575 L2

143 143 143 143W1W1

エアー
ルーバー

エアー
ルーバー

L

75 75

26

D

37.5 37.5

方立 方立

143 143W1

エアー
ルーバー

エアー
ルーバー

地域間 間口 L Ｗ1

関東間
1　間 1820 1384
1.5間 2730 2294
2　間 3640 3204

メーター
モジュール

1　間 2000 1564
1.5間 3000 2564
2　間 4000 3564
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4エアールーバーの取付

ポイント

ポイント

エアールーバー上枠の　 を柱に
向けて取付けてください。

FIX窓のたて枠を取付ける時に、
下枠にあらかじめ、余分な紙・
バックアップ材等を詰めておくと、
ねじを落とした時に下枠への入り
込みを防止することができます。

取付位置はP.219を参照ください。

柱柱

矢印シール
土間納まりの場合、下枠の固定用
なべドリルねじは使用しません。

FIX部

エアールーバー部

エアールーバーのたて枠はねじ止めしません。

下枠

柱方立

たて枠

取付ベース
下枠

なべドリルねじ

デッキ材
(φ4×13)

前枠

5

上枠

なべドリルねじ
(φ4×13)

無目

下枠

桁

なべドリルねじ
(φ4×13)

たて枠なべドリルねじ
(φ4×19)

た　

て　

断　

面

横　

断　

面 外観左 外観右

Ｌ字アダプターを
使用すると施工
しやすくなります。 Ｌ字アダプター

リウッドデッキ納まり 土間納まり

床納まり

リウッドデッキ納まり

床納まり

FIX窓

なべドリルねじ
（φ4×13）

エアー
ルーバー

下枠

たて枠

余分な紙など

間口方向（正面）の上枠アタッチ
メント・前桁（又は取付ベース）の
ヒレの両端部に、穴加工（φ4.5）
を左右対称に施してください。

5

46 50 4650

4ーφ4.5

15

46 50 50 464ーφ4.5

46 50 50 464ーφ4.5

6
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5開口部の組立・取付

6FIX窓のガラス入れ

P.223～を参照してください。

❶柱側にガラスを差込むようにして入れてください。
❷ガラスを入れた後、左右のチリを合わせてください。
❸無目に上押縁をはめ込んでください。
❹後付ビードを入れてください。

150 450以下 450以下 150

下穴(n－∅4.5)

方
立

方
立

ハクリ線 ハクリ線

2K-22467

3ｍｍ 4mm用
（型板ガラス） 5ｍｍ用 6.8mm用

後付ビード一覧

品　　番

ガラス厚

姿　　図

※網入りガラス使用の場合は、切断面に
　防錆処理を施してください。

切取り 切取り ※後付ビード取付け側（室内側）に型板ガラス
　特有の表面凹凸があるため、通常の板ガラ
　スとは後付ビードの接地条件が異なり、
　はずれやすくなる可能性があります。
　後付ビードのはずれ防止として、数ピッチ
　ごとに先打ちシールを施す方法をお勧めし
　ます。

※3ｍｍ用と
　同じ状態

❹

後付ビード

後付ビード
　

❸

上押縁

下枠

無目

セッティングブロック

柱 柱

方立

後付ビード

❶

❷

❶

❷

❹ ❹

ガラスを入れる時に
たて枠取付ねじとガ
ラスがぶつからない
ように注意してくだ
さい。

注　意
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7エアールーバー網戸の取付

中骨を持つと入れやすく
なります。

ポイント

中骨

❶

❸

❷

❶網戸の上端を上枠の溝に
　差込んでください。
❷網戸を枠に押し当てた状態で、
❸網戸を無目の溝におろして
　ください。
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引違い窓

ランマ引違い窓

引違い窓

下枠クレセントストッパー
2枚建

4枚建

※ランマ無の場合も同様です。

クレセントストッパー取付位置
無目も同様に取付けてください。

無目キャップの取付
（間口2間の場合）

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目
を組立ててください。

無目キャップ

無目

たて枠

たて枠

たて枠

たて枠

下枠クレセント
ストッパー

下枠

シーラー

シーラー

上枠

シーラー

シーラー

シーラー

たて枠

シーラーたて枠

無目

下枠クレセント
ストッパー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラス小ねじ
（φ4×4） たて枠

たて枠

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

上枠クレセント
ストッパー

吊束の取付

吊束

（間口2間の場合）

取付方法は、P.216を
参照してください。

室内側

室外側

室内側

室外側
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3. ＜引違い窓+ランマ引違い窓＞＜引違い窓＞の組立・取付
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正　面 側　面

＜2枚建＞

＜4枚建＞

＜2枚建＞

＜4枚建＞

＜引違い窓＞ ＜引違い窓+ランマ引違い窓＞ ＜引違い窓＞ ＜引違い窓+ランマ引違い窓＞

た

て

断

面

横

断

面

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

前枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

前枠

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

下枠 取付ベース

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

無目

なべドリルねじ
（φ4×13）

桁

下枠

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

無目

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×13）

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

腕木

腕木

妻梁

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠柱

柱

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

下枠

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い床納まりテラス囲い
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正　面 側　面

＜2枚建＞

＜4枚建＞

＜2枚建＞

＜引違い窓＞ ＜引違い窓＞

横

断

面

た

て

断

面

上枠

前枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠柱

腕木

なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×13）

上枠

妻梁

下枠 下枠

桁

なべドリルねじ
（φ4×13）

バルコニー囲い

　 225
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40 455以下 455以下 40

下穴(n－∅4.5)

方
立

方
立

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

下穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

前枠

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

下穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

腕木

躯体式バルコニー囲い

正　面 側　面
＜引違い窓＞ ＜引違い窓＞

た　

て　

断　

面

＜2枚建＞

＜4枚建＞

＜2枚建＞

横

断

面

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠柱
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吊束の組立

無目キャップの取付
（間口2間の場合）

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目
を組立ててください。

※クレセントストッパー取付位置は、P.223を参照してください。

引違い窓

ランマFIX窓

引違い窓

ランマFIX窓 ランマFIX窓

吊束

皿タッピンねじ
（φ4×10）

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

上枠

皿タッピンねじ
（φ4×10）

吊束連結金具

吊束連結金具

無目

押縁 押縁
たて枠

たて枠

無目

無目キャップ

たて枠

シーラー

シーラー
下枠クレセント
ストッパー

たて枠

上枠

シーラー

たて枠

無目

シーラー

シーラー

シーラー

下枠

押縁

たて枠

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

たて枠

たて枠

小トラス小ねじ
（φ4×4）

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

上枠クレセント
ストッパー
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4. ＜引違い窓+ランマFIX窓＞の組立・取付
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228 開口部の組立・取付

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

下枠 取付ベース
なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

右たて枠皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

たて枠
柱

柱

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

無目

なべドリルねじ
（φ4×13）

桁

下枠

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19）

柱柱

無目

なべドリルねじ
（φ4×13）

腕木

妻梁

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

左たて枠 右たて枠
なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱
なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

正　面 側　面

＜引違い窓2枚建＞

＜引違い窓4枚建＞

＜引違い窓2枚建＞

＜引違い窓4枚建＞

＜ランマFIX窓＞ ＜ランマFIX窓＞

横

断

面

た

て

断

面

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

前枠

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い 床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
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  無目キャップの取付
（間口2間の場合）

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目を
組立ててください。

ランマ引違い窓

引戸

※クレセントストッパー取付位置は、P.223を
　参照してください。

下枠の取付

無目キャップ

無目

たて枠

たて枠

小トラス小ねじ
（φ4×4） たて枠

たて枠

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

上枠クレセント
ストッパー

下穴余裕寸法：10ｍｍ程度

φ3.4ドリルで穴をあけてください。

下枠

仮止めねじをはずしてください。

シーラー

シーラー

下枠クレセント
ストッパー

たて枠

無目

シーラー

たて枠

シーラー

上枠

たて枠

シーラー

シーラー

たて枠

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラス
タッピンねじ2種
（φ4×40）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

下枠

引戸

なべコンクリートねじ
（φ4×50）

49
程
度

1
1

※ランマ無の場合も同様です。
吊束

吊束の取付
（間口2間の場合）
取付方法は、P.216を
参照してください。
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5. ＜引戸+ランマ引違い窓＞＜引戸＞の組立・取付
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230 開口部の組立・取付

正　面

＜引戸・ランマ引違い窓2枚建＞

＜引戸・ランマ引違い窓4枚建＞

＜引戸+ランマ引違い窓＞

横

断

面

＜引戸＞

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

前枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

前枠

右たて枠皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

無目

下枠

なべコンクリートねじ
（φ4×50）

下枠

なべコンクリートねじ
（φ4×50）

た

て

断

面

土間納まりテラス囲い
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　無目キャップの取付
 （間口2間の場合）

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目
を組立ててください。

引戸

ランマFIX窓 ランマFIX窓ランマFIX窓

引戸

吊束の組立

吊束

皿タッピンねじ
（φ4×10）

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

上枠

皿タッピンねじ
（φ4×10）

吊束連結金具

吊束連結金具

無目

押縁 押縁

上枠

シーラー

たて枠

無目

シーラー

シーラー

シーラー

押縁たて枠

下枠

シーラー

たて枠

シーラー

たて枠

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラス
タッピンねじ2種
（φ4×40）

たて枠

たて枠

無目

無目キャップ

たて枠

たて枠

小トラス小ねじ
（φ4×4） 連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

上枠クレセント
ストッパー

※クレセントストッパー取付位置は、P.223を参照してください。
※下枠の取付は、P.229を参照してください。
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6. ＜引戸+ランマ FIX窓＞の組立・取付
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232 開口部の組立・取付

正　面 側　面

＜引違い窓2枚建＞

＜引違い窓4枚建＞

＜引違い窓2枚建＞

＜引違い窓4枚建＞

＜ランマFIX窓＞ ＜ランマFIX窓＞

横

断

面

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

前枠

右たて枠皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠柱

柱

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠 右たて枠
なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19） 柱柱

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱 なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

無目

上枠

腕木

下枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

無目

た

て

断

面

なべコンクリートねじ
（φ4×50）

なべコンクリートねじ
（φ4×50）

土間納まりテラス囲い
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※クレセントストッパー取付位置は、P.223を参照してください。

FIX窓FIX窓

高窓

ランマ引違い窓ランマ引違い窓

高窓

FIX窓

押縁

シーラー

シーラー

シーラー

たて枠

シーラー

上枠

シーラー

シーラー

下枠クレセント
ストッパー

無目

たて枠

たて枠

たて枠

たて枠

下枠

シーラー

たて枠

シーラー

中骨 下枠クレセント
ストッパー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）上枠クレセント

ストッパー

吊束の取付
（間口2間の場合）

吊束

水抜き加工について
P.215を参照してください。

取付方法は、P.216を
参照してください。
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7. ＜ FIX窓 +高窓＋ランマ引違い窓＞の組立・取付
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234 開口部の組立・取付

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目を組立ててください。

上部 下部

　無目キャップの取付
 （間口2間の場合）

上部

※下部のキャップも上部同様に
　取付けてください。

たて中骨付の場合

無目

下枠

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

皿タッピンねじ
（φ4×10）

たて中骨

たて中骨
連結金具

たて中骨連結金具

皿タッピンねじ
（φ4×10）

押縁

押縁

たて枠（高窓）

たて枠

無目キャップ

無目

たて枠（高窓）

小トラス小ねじ
（φ4×4）

たて枠（FIX窓）

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

小トラス小ねじ
（φ4×4）

たて枠

たて枠

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

上部・下部の連結材は
異なります。
穴位置に注意して
ください。
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なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠柱

柱

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

たて枠

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19） 柱柱

左たて枠 右たて枠
なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱
なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×13）

無目

中骨

下枠

桁

下枠

無目

中骨

土間納まりの場合、下枠固定用
なべドリルねじは使用しません。

正　面

＜引違い窓2枚建＞

＜引違い窓4枚建＞

＜引違い窓2枚建＞

＜引違い窓4枚建＞

＜FIX窓＞ ＜FIX窓＞

正　面

正　面 側　面

た

て

断

面

横

断

面

前枠

上枠

なべテクスねじ
（φ4×19）

前枠

上枠

なべテクスねじ
（φ4×19）

土間納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
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236 開口部の組立・取付

※クレセントストッパー
　取付位置は、P.223を
　参照してください。

FIX窓 FIX窓

ランマFIX窓 ランマFIX窓

高窓高窓

FIX窓

ランマFIX窓

FIX窓FIX窓

高窓高窓

FIX窓

※FIX窓＋高窓の場合も同様です。

下枠

バルコニー納まりの場合

たて枠

シーラー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

シーラー

たて枠

シーラー

シーラー
無目

シーラー

たて枠

押縁

上枠

たて枠

たて枠

たて枠

押縁

たて枠

シーラー

下枠

シーラー

中骨

シーラー

シーラー

下枠クレセント
ストッパー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

上枠クレセント
ストッパー

水抜き加工について
P.215を参照してください。

8. ＜ FIX窓 +高窓＋ランマFIX窓＞＜ FIX窓 +高窓＞の組立・取付
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たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目を組立ててください。

上部 下部

 無目キャップの取付
（間口2間の場合）

※下部のキャップも同様に
　取付けてください。

上部
上部

※下部のたて中骨も同様に取付けて
　ください。

吊束・たて中骨の組立

吊束

皿タッピンねじ
（φ4×10）

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

上枠

皿タッピンねじ
（φ4×10）

吊束連結金具

吊束連結金具

無目

押縁 押縁

たて枠

たて枠

無目

無目キャップ

たて枠

たて枠

小トラス小ねじ
（φ4×4）

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

たて枠（高窓）

小トラス小ねじ
（φ4×4）

たて枠（FIX窓）

連結材

外観右側
取付穴

外観左側
取付穴

上部・下部の連結材は
異なります。
穴位置に注意して
ください。
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238 開口部の組立・取付

正　面

＜高窓4枚建＞

＜高窓2枚建＞

＜高窓4枚建＞

＜FIX窓＞ ＜FIX窓＞

正　面 側　面

側　面
＜FIX窓+高窓+ランマFIX窓＞ ＜FIX窓+高窓＞ ＜FIX窓+高窓+ランマFIX窓＞ ＜FIX窓+高窓＞

た

て

断

面

横

断

面

＜高窓2枚建＞

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い 床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

たて枠柱

柱

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19） 柱柱

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱
なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×13）

中骨

無目

桁 妻梁

なべドリルねじ
（φ4×13）

中骨

腕木

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

無目

下枠 下枠

中骨 中骨

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

腕木

前枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

前枠

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い　
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正　面

＜高窓2枚建＞

＜高窓4枚建＞

＜高窓2枚建＞

＜高窓4枚建＞

＜FIX窓＞ ＜FIX窓＞

＜FIX窓+高窓+ランマFIX窓＞

横

断

面

正　面 側　面

＜FIX窓+高窓+ランマFIX窓＞

側　面
＜FIX窓+高窓＞ ＜FIX窓+高窓＞

た

て

断

面

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

前枠

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

前枠

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

たて枠柱

柱

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13） たて枠

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠 右たて枠
なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19） 柱柱

左たて枠 右たて枠
なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱
なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

腕木

下枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨

無目

中骨

無目

土間納まりの場合、下枠固定用
なべドリルねじは使用しません。

土間納まりの場合、下枠固定用
なべドリルねじは使用しません。

下枠

腕木

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨

下枠

中骨

土間納まりテラス囲い
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240 開口部の組立・取付

正　面 側　面

＜高窓2枚建＞

＜高窓4枚建＞

＜高窓2枚建＞

＜FIX窓＞ ＜FIX窓＞

た

て

断

面

横

断

面

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

前枠

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

右たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

柱 柱

柱 柱

右たて枠
皿ドリルねじ
（φ4×13）左たて枠

皿ドリルねじ
（φ4×13）

たて枠柱

左たて枠 右たて枠
なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19） 柱柱

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱 なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×19）

腕木

なべドリルねじ
（φ4×13）

中骨

上枠

妻梁

下枠

＜FIX窓+高窓＞ ＜FIX窓+高窓＞

中骨

下枠

桁

なべドリルねじ
（φ4×13）

バルコニー囲い　
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※ランマ無の場合も同様です。

ドア ドア

ランマFIX窓枠の組立

ドアの組立

K-6426

3,4ｍｍ用 5ｍｍ用

K-20358

6ｍｍ用

K-20866 K-6413

6.8mm用
U字ガスケット一覧（ドア障子）

品　番

ガラス厚

姿　図

※網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を
　施してください。

段窓の場合、FIX窓枠取付け後、
なべドリルねじでドア枠を
連結してください。

※別手配

シーラー

シーラー

ドア下枠

たて枠

押縁

上枠 たて枠

たて枠

たて枠

無目

なべドリルねじ
（φ4.2×25）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

FIX窓

ドア
ドア枠

中桟

下框

皿小ねじ（φ4×8）

皿小ねじ（φ4×8）

丁番

つなぎ目
ガスケット

つなぎ目

ガスケット

上框

たて框（錠側）

たて框（丁番側）

小トラス
タッピンねじ2種
（φ4×70）

穴塞ぎキャップ

穴塞ぎキャップ

小トラス
タッピンねじ2種
（φ4×70）

中トラスタッピンねじ
（φ4×6）

保護キャップ

丁番
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242 開口部の組立・取付

横

断

面

1錠の取付

＜ドア＞ ＜ドア+ランマFIX窓＞

※FIX窓の取付けは、
　P.248、249を
　参照してください。

側　面
＜ドア＞ ＜ドア+ランマFIX窓＞

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×30）

腕木

下枠

上枠

なべドリルねじ
（φ4×30）

上枠

上枠

無目

腕木

なべドリルねじ
（φ4×19） 無目なべドリルねじ

（φ4×19）

上枠

腕木

下枠

なべドリルねじ
（φ4×30）

なべドリルねじ
（φ4×30）

下枠

腕木

た

て

断

面

錠を取付けてください。
（錠の取付けは、錠に同梱の説明書を参照してください。）

ＦIX窓

皿ドリルねじ
（φ4×25）

左たて枠 右たて枠

方立 たて枠柱

（φ4×30）
なべドリルねじなべドリルねじ

（φ4×30）

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

土間納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
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1

14

84 40
18

19
38
.5

(2
0.
5)

107 178

18

上枠・上框：φ4.2×4
　　　　　（M5タップ加工）

2アームストッパー（オプション）の取付

3ドアクローザ（オプション）の取付

❶下記品番を指定してください。
　5K-13625：L
　5K-13626：R
❷左図を参照し、上枠にφ3.4ドリル
　で無目まで貫通穴をあけ、ふたたび
　φ5ドリルで上枠のみ穴をあけて
　ください。
❸上枠へなべドリルねじ（3K-11032
　もしくはφ4×40以上のドリルねじ）
　で取付けてください。
　上框へ皿ドリルねじ（φ4×25）で
　取付けてください。

※取付けねじは現地手配品です。
　別途手配してください。

＜5K-13625＞

＜5K-13626＞

❶下記ユニット（品番）を指定してください。
　DC2-2HD(4K-14001)
❷ドアクローザの取付用穴加工は左図を参照
　してください。

※取付・調整方法は、ドアクローザに同梱
　の説明書を参照してください。

30
.5
32

70
50

14
70

皿ドリルねじ
（φ4×25）

30
.5
32

70
50

14
70

皿ドリルねじ
（φ4×25）

穴加工
35 117.5

152.5

50
205

155
12

35117.5
152.5

50
205

155
12

穴加工
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244 開口部の組立・取付

バルコニー納まりの場合

たて枠の連結（仮固定）
たて枠連結後、上下枠・無目を
組立ててください。

ルーバー

FIX窓

ランマFIX窓

下枠

たて枠

シーラー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

ルーバー

FIX窓

※FIX窓+ルーバー窓の場合も同様です。

たて枠

たて枠

小トラス小ねじ
（φ4×4）

連結材

外観左側
取付穴

外観右側
取付穴

中骨

シーラー

たて枠

下枠

シーラー

シーラー

シーラー

押縁

たて枠

シーラー

押縁

シーラー

上枠

たて枠

無目

シーラー

シーラー

たて枠

たて枠

たて枠

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

皿タッピンねじ2種
（φ4×30）

小トラス小ねじ
（φ4×4）

たて枠

たて枠

連結材

外観左側
取付穴

外観右側
取付穴

水抜き加工について
P.215を参照してください。

10. ＜ FIX窓 +ルーバー窓＋ランマFIX窓＞＜ FIX窓 +ルーバー窓＞の組立・取付
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＜ルーバー窓＞

＜FIX窓＞

＜FIX窓+ルーバー窓+ランマFIX窓＞ ＜FIX窓+ルーバー窓＞ ＜FIX窓+ルーバー窓+ランマFIX窓＞ ＜FIX窓+ルーバー窓＞

た

て

断

面

横

断

面

＜FIX窓+ルーバー窓＞

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

腕木

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨中骨

腕木

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨

腕木

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

中骨

妻梁

下枠
なべドリルねじ
（φ4×13）

下枠

側　面

中骨

下枠

※FIX窓の取付けは、
　P.248・249を
　参照してください。

無目
無目

なべドリルねじ
（φ4×19）

腕木

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

腕木

上枠

FIX窓

たて枠柱

右たて枠
（φ4×19）

（φ4×19）
方立

左たて枠 なべドリルねじ

なべドリルねじ

FIX窓

柱
（φ4×19）

左たて枠 なべドリルねじ

なべドリルねじ

（φ4×19）
右たて枠

方立 たて枠

バルコニー囲い土間納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
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246 開口部の組立・取付

ハンドル取付穴
キャップ

左納まり

オペレーターハンドルがサッシの左右どちらかに付くか
確認し、下記の状態にしてください。

❶オペレーターをガラスの閉まった状態で小トラスタッピンねじで取付けてください。
　　　右納まり…コネクティングロッドを上向きにして切欠穴に挿入
　　　左納まり…コネクティングロッドを下向きにして切欠穴に挿入
❷ハンドルを回しコネクティングロッドのねじ部をロッドの穴に合わせ、
　薄バインド小ねじで取付けてください。
❸ねじカバーを取付けてください。

右納まり

ハンドルを右へいっぱいまで
回し少しもどす

ハンドルを左へいっぱいまで
回し少しもどす

右納まり左納まり

右納まり

左納まり

1オペレーターハンドルの取付

取付けの前に

ロッド
（連結棒）

オペレーター

ハンドル

ねじカバー

小トラスタッピンねじ
（φ5×12）

コネクティングロッド

上向き

薄バインド小ねじ
（φ4×8）

ロッド
（連結棒）

ねじカバー

小トラスタッピンねじ
（φ5×12）

薄バインド小ねじ
（φ4×8）

コネクティングロッド

下向き

ハンドル

オペレーター

❹オペレーターが付いた反対側の
　切欠穴にキャップを取付けて
　ください。
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2ルーバーガラスについて

3ルーバーガラスのセット

●ガラスは必ず面取りしたものをご使用ください。
●ガラス寸法が長い場合、ガラスの端部が欠ける
　ことがあります。
　逆に、ガラス寸法が短い場合はすき間が生じる
　原因ともなりますので、ガラスの切断は寸法
　公差を確実に守ってください。
●ガラスが大きくなるとハンドル操作が重くなる
　原因となります。
　ガラスは、必ず6mm厚か6.8mm厚のものを使用
　してください。
●網入りガラスをご使用の場合は、切断面を必ず
　防錆処理してください。

700
+0
-1

9
0
+
0 -1

t(6,6.8)

Ｃ1面取り（角のみ）

Ｒ面取り（角のみ）

ガラスホルダー

ルーバークリップ

※ガラスユニットを入れやすいようにルーバーを
　開いた状態にしてください。
❶ガラスホルダーをガラス両端部に取付けて
　ください。

ガラス

ガラスホルダー（右）ガラスホルダー（左）

突起部

ガラスホルダー

ガラスが確実に入ったか、一度
手で引いて確認してください。

お願い

お願い

❷室内側よりガラスを、ルーバーグリップに左右同じ
　ように押込んでください。

ガラスホルダーの突起が
ルーバーグリップの穴に
入り込むまで差込んでく
ださい。

ラベルを参照し、ルーバー網戸を
取付けてください。

4ルーバー網戸の取付

ラベル
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248 開口部の組立・取付

バルコニー納まりの場合

下枠

たて枠

シーラー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

※FIX窓+FIX窓の場合も同様です。

FIX窓

FIX窓FIX窓

FIX窓

ランマFIX窓

排水部品

排水部品

排水部品

排水部品

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

押縁

上枠

シーラー

シーラー

押縁

シーラー

シーラー

下枠

シーラー

押縁

シーラー

無目

シーラー

シーラー
無目

たて枠

たて枠

排水部品の取付は
P.249を参照して
取付けてください。

水抜き加工について
P.215を参照してください。

11. ＜ FIX窓 +FIX窓＋ランマFIX窓＞＜ FIX窓 +FIX窓＞の組立・取付
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→
先
付
ビ
｜
ド
側
→
①

無目（中骨）取付用穴

無目（中骨）

排水部品
基準取付位置

先付ビード

た
て
枠

8

1
3

排水部品

排水部品の滑り台上部

無目（中骨）の溝底

無目（中骨）

先付ビード

排水部品

無目
（中骨）

たて枠

→

→①

←

←
②

→

→
①

←

←②

ランナー

シーラー

ランナー排水部品の取付

排水部品

先
付
ビ
ー
ド
側

先
付
ビ
ー
ド
側

先
付
ビ
ー
ド
側

先
付
ビ
ー
ド
側

❶     印部でランナーを切ってください。

＜取付手順＞
❷たて枠の無目（中骨）取付用穴の
　中心から13mm下がった位置に
　部品の滑り台上部を配置して
　取付けてください。

＜納まり詳細図＞

上部から見た納まり

「無目（中骨）の溝底」と「排水部品の滑り台上部」
の面が同じ位置になるように取付けてください。

ポイント

ランナー

内観 外観

部品裏面の刻印「先付ビード側」
の→方向に先付ビードがある
ように取付けてください。
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250 開口部の組立・取付

＜FIX窓+FIX窓+ランマFIX窓＞ ＜FIX窓+FIX窓＞ ＜FIX窓+FIX窓+ランマFIX窓＞ ＜FIX窓+FIX窓＞

た

て

断

面

横

断

面

側　面
＜FIX窓+FIX窓＞

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材

取付ベース下枠

腕木

なべドリルねじ
（φ4×13）

妻梁

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨

無目

中骨

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

無目

腕木

下枠

腕木

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨

妻梁

下枠
なべドリルねじ
（φ4×13）

腕木

上枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

中骨

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱
なべドリルねじ

（φ4×19）

土間納まりの場合、下枠固定用
なべドリルねじは使用しません。

中骨

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠

腕木

下枠

バルコニー囲い土間納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い
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上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

下穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

下枠

腕木

た　

て　

断　

面

側　面
＜FIX＞

躯体式バルコニー囲い

横

断

面

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×19）

たて枠柱
なべドリルねじ

（φ4×19）
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252 開口部の組立・取付

折りたたみ戸

たて枠

シーラー

シーラー

たて枠

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

シーラー

シーラー

側面に折りたたみ戸を取付ける場合
折りたたみ戸と外壁の衝突を防止するため、ストッパー位置を変えて開きを制限しています。
外観左用・右用を間違えないように取付けてください。

4枚建の場合

28
5

28
5

13
5

12. ＜折りたたみ戸＞の組立・取付
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＜折りたたみ戸＞ ＜折りたたみ戸＞

た　

て　

断　

面

横

断

面

側　面 正　面 側　面

躯体式バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

土間（タイルデッキ）納まりテラス囲い

正　面
＜折りたたみ戸＞

桁

なべドリルねじ
（φ4×13）

下枠

柱 柱

左たて枠 右たて枠なべドリルねじ
（φ4×25）

なべドリルねじ
（φ4×25）

なべドリルねじ
（φ4×13）

デッキ材・タイルデッキ（高土間）

取付ベース下枠

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

下穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

下枠

腕木

＜折りたたみ戸＞

上枠

防水ドリルねじ
(φ4×16)

取付ベース

笠木

下穴（φ4.5）

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×25） 下枠

前枠

土間（タイルデッキ）納まりテラス囲い

床・リウッドデッキ納まりテラス囲い

上枠

上枠
アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×25）

前枠

なべドリルねじ
（φ4×25）

上枠

上枠
アタッチメント

腕木

なべドリルねじ
（φ4×25）
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障子には左右勝手があります。
丁番が枠側になるように吊込
んでください。

❷下部を軸にして障子を起こしながら、上戸車を
　上枠ガイド部に入れてください。

セーフティストッパーのピンがストッパー受
に干渉しない位置で障子を起こしてください。

1折りたたみ戸障子の吊込み
4枚建の場合

障子吊込み前に、セーフティストッパーのツマミを
中央の位置にしてください。
ツマミを固定位置まで上げた状態で障子を吊込むと
上枠に傷をつけることがあります。

お願い

垂直になるまで起こす

セーフティ
ストッパー受け

❶障子を折りたたんだ状態で突合せ框を
　90°開き、少し傾けて下戸車を
　下枠レールにのせてください。

90°回転

突合せ框突合せ框

下戸車

下枠

上戸車

セーフティ
ストッパー受け

上枠

ピン

ピンがストッパー受に
当たる

ポイント

ポイント
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連結框

❹たて枠に障子を固定して
　ください。

❺反対側の障子を吊込んで
　固定してください。
（❶～❹の手順と同様）

たて枠

障子

小トラスタッピンねじ
（φ5×10）

6枚建の場合

❸障子をたて枠まで静かにスライドさ
　せ、中央の丁番をたて枠の丁番保持
　金具にのせてください。

障子スライド時、たて框（吊元側）
が下枠レールをこすらないように
注意してください。

障子

たて枠

丁番保持金具

丁番

③中障子を枠に吊込んでください。
 （2枚建・4枚建の場合❶～❷参照）

障子を閉じた状態で
ロックするまでハンドル
を下げてください。

施錠

②ハンドルを下げて施錠し、
　障子を固定してください。

①障子を吊込み、枠に取付けてください。
（2枚建・4枚建の場合❶～❹参照）

 ④中障子を連結框に固定してください。
 （2枚建・4枚建の場合❸～❹参照）

連結框
小トラスタッピンねじ
（φ5×10）

折りたたみ戸

丁番
保持金具

丁番

⑤残りの障子を吊込み、
　枠に取付けてください。
（2枚建・4枚建の場合❶～❹参照）

ポイント

ポイント
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2折りたたみ戸障子のガラス入れ

K-21517

3ｍｍ用 4ｍｍ用

K-21333

5ｍｍ用

K-24829

6ｍｍ用

K-21519 K-21517 K-21333K-25021

6.8mm用

ハクリ線ハクリ線

上框

❶上押縁をはずして
　ください。

上押縁

たて框

❷たて押縁をはずして
　ください。

たて押縁

たて框

❹たて押縁をはめ込ん
　でください。

たて押縁

❺上押縁をはめ込んで
　ください。

上押縁

上框

下框

❸ガラスをはめ込んで
　ください。

上框

❻後付ビードを押込んで
　ください。

下框

後付ビード

後付ビード

後付ビード一覧

品　番

ガラス厚

姿　図

※網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。
※K-21517が同梱されています。

切取り 切取り
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下框に補助ロックがついている場合は、
○印の位置に来るように組立ててくだ
さい。

2枚建

4枚建

外障子

内障子

たて框

外召合せ框

上框

下框

穴塞ぎキャップ

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）継ぎ目

内召合せ框

穴塞ぎキャップ

下框

上框

右たて框

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40）

継ぎ目

K-6426

3,4ｍｍ用 5ｍｍ用

K-20358

6ｍｍ用

K-20866 K-6413

6.8mm用

U字ガスケット一覧

品　番

ガラス厚

姿　図

※網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。
窓タイプ

ポイント
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テラスタイプ（中桟付の場合）

6mm

6mm

中桟

中骨ガイド

ガラス

U字型ガスケット

U字型ガスケット

ガラス

ガラス端面を中桟切欠き部より、
6mmの位置で組込んでください。

先に中桟にガラスを組込んでください。

外障子

※図は中桟付外障子を示しています。
　内障子および中桟無の場合も同様に組立ててください。

上框

たて框

下框

外召合せ框

穴塞ぎキャップ

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×55）

継ぎ目

下

上

中桟

継ぎ目ポイント
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6mm

6mm

中桟

中骨ガイド

ガラス

U字型ガスケット

U字型ガスケット

ガラス

ガラス端面を中桟切欠き部より、
6mmの位置で組込んでください。

中桟付の場合、先に中桟にガラスを組込んでください。

※図は中桟付の場合を示しています。
　中桟無の場合も同様に組立ててください。

上

下

中桟

継ぎ目

外障子 小トラスタッピンねじ2種上框

左たて框

下框

外召合せ框

穴塞ぎキャップ
（戸車調整後取付）

継ぎ目
穴塞ぎキャップ

中桟

召合せ錠

皿小ねじ
（φ4×16）

（φ4×70）

継ぎ目

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×70）上框

下框

内召合せ框

右たて框

中桟

穴塞ぎキャップ
（戸車調整後取付）

内障子

穴塞ぎキャップ

ポイント
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ハクリ線 ハクリ線

2K-22467

3ｍｍ　　　　 4mm用（型板ガラス） 5ｍｍ用 6.8mm用

後付ビード一覧

品　番

ガラス厚

姿　図

※網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。

下枠
（無目）

上枠
（無目）

セッティングブロック

後付ビード

上押縁

後付ビード 後付ビード

後付ビード

❷

❶

❸ ❹

切取り 切取り

※後付ビード取付け側（室内側）に型板ガラス特有の表面凹凸があるため、通常の板ガラス
　とは後付ビードの接地条件が異なり、はずれやすくなる可能性があります。
　後付ビードのはずれ防止として、数ピッチごとに先打ちシールを施す方法をお勧めします。

※3ｍｍ用と同じ状態

15.FIX 窓のガラス入れ
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16. 網戸（引違い窓・引戸用）の取付・取りはずし

2網戸の取付

1網戸部品の取付位置・名称

※最初に戸車が上がっていることを確認してください。

■網戸の吊込み

ローラー 網戸下框

①はずれ止め
②はずれ止め

③戸車 ④戸車

室内側

室外側

網戸を上下ケンドン式に吊込んでください。

室
外
側

室
内
側

室
外
側

室
内
側

❶

❷

※商品の室内側には説明ラベルが貼付
   けしてありますので、よくお読みく
   ださい。

右図のように、戸車の
ローラーが飛び出して
ないことを確認してか
ら吊込んでください。
ローラーが飛び出して
いる場合、後述の戸車
の脱輪防止機構解除手
順に従って、ローラー
を固定させてください。

室外側

はずれ
止め

戸車

つまみ説明ラベル

ポイント

上部にはずれ止め部品(①・②)が
付いています。

はずれ止め部品(    ・    )を網戸用レールとの
すき間が2mm以内になるまで上げてください。

次にはずれ止めねじを＋ドライバーで
強めに締めてください。

はずれ止め

はずれ止め
ねじ

網戸レール

※左右2ヶ所にあります
◯＋ドライバー

上
げ
る

2
mm
以
内

②①

②①

②①

上部側

室内側

枠からはずれる原因となり
ますので、はずれ止めは必
ずセットしてください。
締付けがゆるいと、はずれ
止めが使用時にずれてくる
おそれがあります。必ずし
っかり固定してください。

お願い
●

●
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上部にはずれ止め部品(①・②)が付いています。

室
外
側

室
内
側

室
外
側

室
内
側

❶
❷

室外側下部に戸車のつまみ（③・④）があります。
つまみを矢印の方向にカチンと音がするまで横に
スライドしてください。

下部側

上部側

※左右2ヶ所にあります

戸車つまみ

スライ
ド

スライ
ド

カチン！

室外側③ ④

はずれ止め
① ②

はずれ止めねじAを＋ドライバーで
1回転程ゆるめて部品を下げてください。

■網戸の取りはずし

■戸車の脱輪防止機構解除

網戸を上下ケンドン式ではずしてください。

■はずれ止めの解除

◯＋ドライバー
※左右2ヶ所にあります

下
げ
る

はずれ止め
ねじ

①②

A

下部側

戸車ボタン

※左右2ヶ所にあります

最後に左側と右側の2ヶ所の戸車のボタンを
押してください。(脱輪防止機構が作動します。)

網戸用レール

❶

❷

■戸車の脱輪防止機構のセット

3網戸の取りはずし

調整後、網戸を持ち上げながら（❶）、前後（❷）に
ゆすり、枠から網戸
がはずれないことを
網戸の左右で必ず確
認してください。
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17. 収納網戸（折りたたみ戸用）の組立・取付

補助枠の組立1注　意
本体に貼付いている保護テープ(黒色)は
本体取付けまでは、絶対にはずさないでください。

結束テープ

下枠

本体
養生シール（白色）

保護テープ（黒色）

上枠インナー 結束テープ

上枠

たて枠アタッチメント

7

1
7

取付ベース・Lアングル
をかわすため、たて補助
枠の下部に切欠きが
あります。

なべ小ねじ
（φ4×20）

なべタッピンねじ2種
（φ4×10）

上補助枠

たて補助枠

たて補助枠
補助枠キャップ

リウッドデッキ納まりテラス囲い たて補助枠下部に補助枠
キャップを取付けてください。

躯体式バルコニー囲い

たて補助枠

なべタッピンねじ2種
（φ4×10）

Lアングルの取付2

なべドリルねじ
（φ4×13）

Ｌアングル

お願い
Lアングルの浮き上がりを抑え
るため、Lアングルを押えなが
らねじ止めしてください。
ねじの締めすぎに注意して
ください。

折りたたみ戸の下枠に対して、取付ベースとLアングルをねじ止めしてください。

折りたたみ戸下枠

取付ベース

リウッドデッキ納まりテラス囲い

●側面のLアングルが
　通しで取付きます。
　※柱カバーDは
　　 使用しません。

ポイント

●側面用Lアングルは、取付ベースと折りたたみ戸下枠の
　固定ねじピッチに合わせて、φ5穴加工を行ってください。

Ｌアングル

なべドリルねじ
（φ4×13）

【側面】

【正面】
【正面・側面併用時】

Ｌアングル
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下枠固定用アングルの取付4

テープのハクリ紙をはがし、取付けてください。

床納まりテラス囲い

柱カバーの取付3 【連棟部・片側側面併用なし】

【側面側のみ】塩ビデッキ仕様 【正面・側面】リウッド床仕様

【側面側のみ】
塩ビデッキ仕様

【正面】
リウッド床仕様

【側面】

18 18 12

❶上図を参照し、柱カバーD・Eを
　切断してください。

【片側側面併用なし】【連棟部】

❷切断面にやすりをかけ、
　バリを取り除いてください。

❸取付部に下穴をあけ、
　ねじで取付けてください。

D：片側12mm切断
E：両側18mm切断

下枠固定用アングル

テープの
ハクリ紙をはがす

20

下枠固定用アングル

20

下枠固定用アングル

20

下枠固定用
アングル

柱カバーE 柱カバーD

柱カバー
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補助枠アタッチメントのコーナー部を合わせ、
正確に取付けてください。

F.L
W

H

補助枠アタッチメント

90
°

コーナー部を
合わせる

補助枠アタッチメントの取付5
補助枠アタッチメント：ハクリ紙をはがして仮止めし、ねじで固定してください。
持ち出し部材　　　　：ねじで固定してください。

両面テープ

折りたたみ戸上枠

折りたたみ戸
たて枠

なべドリルねじ
（φ4×10）

両面テープ

補助枠アタッチメント

ポイント

＜上枠部＞ ＜たて枠部＞

折りたたみ戸上枠

補助枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×10）つらいち 折りたたみ戸たて枠

補助枠アタッチメント
なべドリルねじ
（φ4×10）

つらいち

＜下枠部＞ 躯体式バルコニー囲い

取付ベース
上面

W

H

15

補助枠アタッチメント

【正面のみ・側面のみ取付時】
【正面・側面併用時の側面】

【正面・側面併用時の正面】

【正面のみ・側面のみ取付時】
【正面・側面併用時の側面】

【正面・側面併用時の正面】

持ち出し部材

なべドリルねじ
（φ4×10）

両面テープ

折りたたみ戸上枠

補助枠
アタッチメント

折りたたみ戸
たて枠

折りたたみ戸
たて枠

なべドリルねじ
（φ4×10）

持ち出し部材

【正面・側面併用時の正面】
折りたたみ戸上枠に当て、
位置合わせしてください。

持ち出し部材

補助枠アタッチメント

折りたたみ戸上枠

15

補助枠
アタッチメント

補助枠
アタッチメント

15

Type Ⅰ Type Ⅱ 
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デッキ材スペーサの貼付7

1枚目のデッキ材にスペーサを貼り、正面アングルに差込んでください。

補助枠の取付6
補助枠アタッチメントに補助枠をスナップインではめ込んでください。

補助枠

スナップイン

スナップイン

スナップイン

ポイント

躯体式バルコニー囲い

【正面・側面併用時】
持ち出し部材にスナップインする際は、
補助枠と持ち出し部材を握るようにしてください。

塩ビデッキ仕様

床納まりテラス囲い

スペーサ

デッキ材
折りたたみ戸下枠

根太

(1枚目)

取付ベース・無目の上に補助枠キャップ
がのるようにはめ込んでください。

取付ベース

補助枠キャップ

補助枠キャップ

無目

Type Ⅰ 

Type Ⅱ 
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❷下補助枠とLアングルおよびアタッチ
　メントを組立ててください。

補助枠アタッチメント

Ｌアングル

下補助枠 袋ナット

小トラスタッピンねじ
（φ4×8）

下補助枠

Ｌアングル

小トラスタッピンねじ
（φ4×8）

袋ナット
（Ｍ4用）

補助枠
アタッチメント

4.5

8下補助枠・Lアングルの取付
❶下補助枠・Lアングルに穴加工を行って
　ください。

取付ベースと折りたたみ戸下枠の
固定ねじピッチ（P≦455）に
合わせてください。

ポイント

（20） P （20）P

27
.5

∅4.5∅8.5

24
（20） P （20）P

14

（20） P （20）P

∅5

∅5

下補助枠

Lアングル

躯体式バルコニー囲い

❸補助枠アタッチメントのハクリ紙をはがして仮止めし、
　折りたたみ戸下枠固定用ねじで共締めしてください。

防水ドリルねじ
（φ4×16）

Ｌアングル

補助枠
キャップ

両面テープ

防水ドリルねじ
（φ4×16）

取付ベース

Ｌアングル

補助枠キャップ

無目
防水ドリルねじ
（φ4×16）

取付ベース

Ｌアングル

補助枠キャップ

Type Ⅰ 

Type Ⅱ 
補助枠キャップでアングル
小口が隠れるように
取付けてください。

ポイント

Ｌアングル

補助枠キャップ

1
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　上下枠の取付9

キャップの取付❶

ハクリ紙をはがして仮止めし、チリが均等になるようにねじで固定してください。❷

上枠

上枠キャップ

下枠

下枠キャップ

リウッドデッキ納まりテラス囲い

躯体式バルコニー囲い

皿タッピンねじ
（φ4×10）

下枠

（φ4×8）
なべタッピンねじ

上枠

折りたたみ戸
上枠

上枠キャップ

下枠キャップ

キャップをスライドし、すき
間をなくしてください。

チリ チリ

チリ チリ

〈両引き〉のみ
上枠

センターストッパー
(室内側)

両面テープハクリ紙

下枠固定用アングルの
けがき溝に合わせて
固定してください。

上枠インナーのセット10 たて枠アタッチメントの取付11

たて枠
アタッチメント

折りたたみ戸たて枠

（φ4×8）
なべタッピンねじ

たて枠アタッチメント
 〈片引き〉の場合、
   躯体側のみ取付

〈両引き〉の場合のみ
センターストッパー

【正面】塩ビデッキ仕様

床納まりテラス囲い

【側面側のみ】塩ビデッキ仕様

【正面・側面】リウッド床仕様

床納まりテラス囲い

〈片引き〉の場合
 吊元側シールがついている方が躯体側

（φ4×16）
皿ドリルねじ

折りたたみ戸
下枠

下枠

上枠インナー

折りたたみ戸
上枠

Ｌアングル

下枠

下穴φ3.5

皿小ねじ
（φ4×5）

19

20

皿小ねじ
（φ4×5）

下枠

下枠固定用
アングル

下穴φ3.5

用の収納網戸には、下枠固定用ねじが2種入っていますが、
塩ビデッキ仕様

床納まりテラス囲い リウッドデッキ納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い の【正面】以外は皿小ねじを使用してください。
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たて枠アタッチメントより、約50～60㎝の位置に
たて枠から2番目に付いている養生シールをはがし、
上枠に仮固定してください。

❷

網戸本体の黒テープをはずし、仮固定されていないたて枠を
スライドさせ、たて枠アタッチメントにはめ込んでください。

❸

上枠

黒テープを
はずす

下枠約50～60cm

たて枠
アタッチメント 2番目の

養生シール

たて枠アタッチメント

たて枠

たて枠の片側を上から
下まではめ込み、つぎ
に反対側をこじるよう
にはめ込んでください。

はめ込みがかたい時は

❶片側をはめる。

❷反対側をはめる。

はめ込む

本体の取付12

上シールを上にし、
ストッパーが室内側に
くるように入れてください。

❶

上シール 上枠

ストッパー

下枠

上

①

②

〈両引き〉

全ての養生シールを取り除き、可動桟を
引き出して作動確認をしてください。

❺

お願い
作動確認の際、引っ掛かりや、作動しない
場合は、たて枠をいったん取りはずし、
再度はめ込んで確認してください。

引き出す

可動桟 可動桟

①②③④⑤の順に養生シールをはがし、
反対側のたて枠もスライドさせ、
たて枠アタッチメントにはめ込んでください。

❹

養生シール

養生シール

反対側のたて枠
アタッチメントに
はめ込んでください。

①

② ③

④

⑤

注　意
たて枠をスライドさせる際、下枠にキズが
つかないように注意してください。

たて枠の一番上の養生
シールは、最初に取付
ける片側のたて枠が固
定されるまで絶対には
がさないでください。
ワイヤーがたて枠アタ
ッチメントにはさまっ
たり、からむ原因
になります。

注　意
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❷上シールで上下を確認し、
　上下枠の間に入れて、
　たて枠・受枠を広げてください。

❶ワイヤーのむすび目をほどき、
　たて枠、受枠を広げ、ワイヤーの
　状態を確認してください。

〈片引き〉

ワイヤーのからまりを直して
から本体を取付けてください。
からまったまま取付けると、
正常に作動しません。

注　意

受枠を下枠にのせながら補助枠に固定してください。❹

たて枠をはめ込む際、
ワイヤーをはさまないように
注意してください。
はさまっていると作動しません
ので、取付後、可動桟を引き
出して確認してください。

注　意

全ての養生シールを取り除き、可動桟を引き出して作動確認をしてください。❺

お願い
作動確認の際、引っ掛かりや、作動しない
場合は、たて枠をいったん取りはずし、
再度はめ込んで確認してください。

右回り

右回り

回して正しい状態に直してください。
ワイヤーがからまった場合は受枠を
【正しくないワイヤーの場合】

上

【正しいワイヤーの状態】

可動桟

たて枠 受　枠

上シール

上

ワイヤー

左回り

左回り

❷反対側をはめる

下枠の上にのせる

受枠たて枠

上

広げる

受枠たて枠

可動桟

たて枠の片側を上から
下まではめ込み、つぎ
に反対側をこじるよう
にはめ込んでください。

はめ込みがかたい時は

❶片側をはめる

可動桟

上

ねじ受け

受枠

たて枠アタッチメント

たて枠

受枠
なべ小ねじ
（φ4×20）

たて枠を下枠にのせながらたて枠アタッチメントに
はめ込んでください。

❸
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上下部フックの取付13
片側の可動桟を上枠インナー中央部の角穴加工より先まで引き出してください。
上部フックを上枠インナー室内側の溝の角穴加工から、室内側の横溝より挿入し、
ワイヤーに引っ掛けてください。

❶
❷

お願い
取付位置は、約30㎝間隔にし、上下同じ山数の位置にしてください。

下部フックを下枠の室内側の横溝より挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。
　　　　　　　(反対側も同じように上部・下部フックをセットしてください。)

❸

ワイヤーが上部フックより
室外側になるように取付け
てください。

ワイヤーの位置に
注意してください。

可動桟

下枠

下部フック

ワイヤー

防虫網

ワイヤー

可動桟

上枠インナー

【断面】

下部フック

角穴 ワイヤー

防虫網

【断面】室内側

室外側

室内側室外側

室内側
室外側

室内側室外側

室
内
側

室
外
側

室
内
側

室
外
側
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シーリング14
マスキングテープを貼り、確実にシーリング材を充てんしてください。

内観側は、形材に合わせた
シーリング材を使用してください。

ポイント

床納まりテラス囲い

【正面・側面併用時】塩ビデッキ仕様

【連棟部・片側側面併用なし】リウッド床仕様

床納まりテラス囲い

シ
ー
リ
ン
グ
材

シ
ー
リ
ン
グ
材

補助枠

補助枠

【正面】

【側面】

持ち出し部材

シーリング材

・塩ビデッキ仕様

リウッドデッキ納まりテラス囲い 【連棟部・片側側面併用なし】
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■手すりの取付  ……………………………………… P.274
■内格子の取付  ……………………………………… P.277
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274 手すり・内格子の取付

2手すりの組立

手すり（正面）

手すり（側面）

笠木ブラケット
躯体（たて枠側）

笠木ブラケット
柱側

55 25

手すりブラケット
座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

1手すりブラケットの取付

トラスタッピンねじ
（φ4×10）

笠木（正面）

笠木ブラケット

笠木ブラケット

下笠木（正面）

格子ユニット（正面）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ4×25）

笠木（側面）

トラスタッピンねじ
（φ4×10）

下笠木（側面）

笠木ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

笠木ブラケット
（たて枠側）

トラスタッピンねじ
（φ4×25）

  格子ユニット
（側面）

■手すりの取付

手
す
り
・
内
格
子
の
取
付
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笠木（正面）

ラベル

座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

3手すりの取付

1.5間・2間の場合

4手すり（正面）の固定

❶上部の穴にボルトを仮固定し、
　笠木ブラケットを引っ掛け
　てください。
 （上部の笠木ブラケットのみ）
座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

正面格子ユニットが2分割になっています。
ラベルの矢印が向き合うように取付けて
ください。

約8ｍｍ
ワッシャ

スプリングワッシャ

六角ボルト
ワッシャ

袋ナット

笠木ブラケット
（たて枠側）

（Ｍ6×90）

❷下部の穴をボルトで
　固定してください。

座金組込六角ボルト
（Ｍ6×20）

手すりブラケット
柱

約8ｍｍ

仮固定は
上部の笠木ブラケット
のみです。

屋内側

　 275
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5連結部の取付

❶上部の穴にボルトを仮固定し、笠木ブラケットを引っ掛けてください。
 （上部の笠木ブラケットのみ）

約10ｍｍ

連結部は笠木ブラケットを重ねて取付けてください。

❷単体と同様に残りのボルトを固定してください。

笠木ブラケット
座金組込六角ボルト
（M6×20）
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■内格子の取付

穴塞ぎキャップ

穴塞ぎシール

手すりが付かない場合（内格子の場合）、開口部の取付け前に下記部分を穴塞ぎ
キャップおよび穴塞ぎシールでふさいでください。

屋内側を穴塞ぎキャップ、
屋外側を穴塞ぎシールで
ふさいでください。
※内格子ユニットに同梱されています。

屋内側

屋外側

お願い
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内格子の取付け向きに
注意してください。

内格子は開口部（下部）が
FIX窓の場合のみ取付け
可能です。

内格子（正面）

内格子（側面）

内格子（側面）

なべドリルねじ
（φ4×40）

なべドリルねじ
（φ4×19）

無目 無目

下枠 下枠

格子組立ねじ なべドリルねじ
（φ4×40）

なべドリルねじ
（φ4×19）

正面側

なべドリルねじ
（φ4×19）

なべドリルねじ
（φ4×40）

側面側

室内側室外側
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280 建付調整

上がる
ドライバー

ドライバー

〈窓タイプ〉 〈テラスタイプ〉

下部摺動片 下部摺動片

外召合せ框
右回転

右回転

出荷時、障子は下がった状態になっています。それ以上は下がりません。
上げたい場合のみ戸車を調整してください。

右回転(時計方向)
　　　　…上がる

固定用ねじをゆるめて、下部摺動片と下枠のすき間が
あかないよう調整してください。
水密確保のため、必ず
調整してください。

下部摺動片

固定用ねじ
外
召
合
せ
框

下枠風止板

下部摺動片

すき間が
あかないように

上がる

ポイント

<クレセントの調整>

解錠時：トリガーがフリーだと
　　　　クレセントは回転
　　　　しません。

施錠時：障子をきちんと
　　　　閉めるとトリガー
　　　　が引っ込み、施錠
　　　　可能となります。

トリガー

クレセント受

1

2
3
4

トリガーを指で押えながらクレセントを中間位置まで回して
ください。
クレセントの上下カバーをはずしてください。
ねじをゆるめ、上下に動かして調整してください。
調整後、必ずねじを締めてカバーを元に戻してください。

カバー

解錠時

■建付調整
1.戸車の調整

2. 下部摺動片の調整

3. クレセント・クレセント受の調整
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障子を枠に取付けた時は、はずれ止め部品を必ずかけてください。
障子が枠からはずれると事故(人損、物損)の原因になります。

注　意

❸再度、ねじを締め付け
　てください。

ドライバー

はずれ止め金具

補助ロック

ロック

正常に作動するか確認
してください。

❶はずれ止め金具のねじを
　2～3回まわしゆるめて
　ください。

❷ドライバーを利用し、
　はずれ止めを障子の開閉
　に支障のない位置まで
　上げてください。

ロック解除

＜クレセント受の調整＞
1クレセント受のねじをゆるめ、左右に動かして
　調整してください。
2調整後、必ずねじを締めてください。

クレセント受

外召合せ框

　 281

4. 障子はずれ止めの調整

5. 補助ロックの確認
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❶連結材の上部の穴塞ぎキャップをはずしてください。
❷引寄せ片を止めているねじ2本をゆるめてください。
　 （ねじをはずさないよう注意してください。）
❸引寄せ片を上下に調整後、ねじを締めてください。

引寄せ片は適切な位置で初期設定されています。
引寄せ片の掛りが悪い場合のみ、解錠状態
（グレモンハンドルを上げた状態）で調整
してください。

1上部引寄せ機構の調整

小トラスタッピンねじ
（φ5×10）

丁番スペーサ突合せ框

障子丁番

突合せ部のチリが上図の様な場合、
上下のスペーサを片側ずつ抜いて
ください。

障子の吊込み完了後、突合せ部のチリが12.5～14mmの
範囲内にあることを確認してください。
突合せ部の寸法が出ていない場合、性能低下の原因と
なりますので、調整してください。

丁番スペーサの抜き取りは1ヶ所ずつ行ってください。
同時に上・中・下の丁番取付ねじをはずしてしまうと
突合せ框が転倒するおそれがあります。

注　意

チリが12.5mm以下の場合、突合せ框の丁番
スペーサを抜き取り調整してください。
（片側1mmの丁番スペーサが付いています。）

障子を開いた状態で、上・中・下それぞれの
丁番を調整してください。
❶丁番取付ねじ（3本）をはずしてください。
❷丁番スペーサを抜き取ってください。
❸丁番取付ねじを締め付けてください。

2建付調整
突合せAT材 突合せ框

丁番スペーサ丁番スペーサ

12.5～14ｍｍ

ねじをゆるめる際、必要以上にゆるめるとねじが脱落
するおそれがあります。ご注意ください。

注　意

12

13

12

スペーサを抜いてください。

調整例 スペーサを抜いてください。

突合せ部

グレモン
連結部品

引寄せ片

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

上部引寄せ片

連結材

穴塞ぎキャップ

6. 折りたたみ戸障子の調整
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お願い
戸車調整ねじ右回転

上
が
る

戸当り部でガタツキやすき間が生じる原因となりますので、
必ず建付調整を行ってください。

網戸を枠の両端へ交互に持っていき、たて枠と網戸たて框のすき間が
均一になるように確認しながら建付調整を行ってください。
また、4枚建の場合は、網戸の突合せ部にすき間ができないように
注意してください。

戸車の調整ねじを
回し、建付調整
してください。

枠 網戸

上げる

網戸
枠

上げる

たて枠

すき間
網戸たて框

上部にはずれ止め部品(①・②)が付いています。

上部側

① ②

■はずれ止めのセット
枠からはずれる原因となりますので、
はずれ止めは必ずセットしてください。
締付けがゆるいと、はずれ止めが使用
時にずれてくるおそれがあります。
必ずしっかり固定してください。

お願い
●

●

はずれ止め部品(    ・    )を網戸用レールとの
すき間が2mm以内になるまで上げてください。

次にはずれ止めねじを＋ドライバーで
強めに締めてください。

はずれ止め

はずれ止め
ねじ

網戸レール

※左右2ヶ所にあります
◯＋ドライバー

上
げ
る

2
mm
以
内

②　①　

②①

　 283
7. 網戸（引違い窓・引戸用）の建付調整
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戸車ボタン

※左右2ヶ所にあります

最後に左側と右側の2ヶ所の戸車のボタンを押してください。
(脱輪防止機構が作動します。)

調整後、網戸を持ち上げながら（❶）、前後（❷）にゆすり、
枠から網戸がはずれないことを網戸の左右で必ず確認
してください。

網戸用レール

❶

❷

■戸車の脱輪防止機構のセット

下部側
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ワイヤーの調整1

ストッパーの調整2

お願い
可動桟の上下端部に近いねじは、調整とは
関係ありませんので動かさないでください。

可動桟をセンターストッパーよりたて枠
側によせ、可動桟上部に付いているスト
ッパーを上枠に当たらない程度まで上げ
てください。

取付け完了後、数回開閉して以下のような場合は、ワイヤーの調整が必要です。
上枠内のワイヤーが垂れている。
可動桟がガタつく。
作動が重い。
可動桟の突合わせで上が開いてしまう。
可動桟の突合わせで下が開いてしまう。

●

●

●

●

●

ワイヤー調整はカバーを取りはずして行ってく
ださい。(はずしにくい場合は、スライドカバー
の間にマイナスドライバーを差込んではずし
てください。)

【ワイヤーを張る場合】
可動桟をたて枠に押付け、各ワイヤーを張りぎみにす
るように調整してください。

【ワイヤーをゆるめる場合】
各ワイヤーを均等にゆるめる方向へ調整してください。
5mm程度動かすと重さは変わります。

【建付調整を行う場合】
可動桟をたて枠に押し付け、
各ワイヤーを調整してく
ださい。例えば、右図の
ような場合は再度張らせ
る時に下側をゆるめ、上
側のワイヤーを張りぎみ
にするよう調整してくだ
さい。

ワイヤーを張ってください。

ワイヤーをゆるめてください。

建付調整を行ってください。

可動桟

たて枠

ストッパー
センターストッパー

可動桟

ワイヤー

調整ねじ

このねじは動
かさないでく
ださい。

ワイヤーゆるむ

張る

ゆるむ

張る

ゆるむ

張る

ワイヤー

調整ねじ

調整ねじ

このねじは動
かさないでく
ださい。

可動桟

カバー

可動桟

マイナスドライバー
強く押す

たて枠
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8. 収納網戸（折りたたみ戸用）の建付調整
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〈MEMO〉
　



商品断面図

テラス囲い 
  【スタンダードタイプ】  ……………………………… P.288
  【木調ガーデンルームタイプ】  ……………………… P.324
バルコニー囲い  ……………………………………… P.340
躯体式バルコニー囲い  ……………………………… P.348
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288 商品断面図（単位：mm）
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0
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PPPP37.5

D

D
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D
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LL

GL

デッキ材
仕上げ面

GL

仕上げ面
デッキ材

デッキ材
仕上げ面
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仕上げ面

HD

標
準
:3
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HD
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75

37.5

PP
屋根幅＝P× n＋75

P37.5

6075

37.5

37.5

標
準
:3
68

桁
下
ロ
ン
グ
:7
68

37.5

75

PPPP
連結部屋根幅

PP
単体屋根幅
PP37.5

37.5

60756075

LL

L

Hm
axh3

66
66

h3
Hm
ax

66
h3

Hm
ax

Hm
axh3

66

H
H

設定地域 HmaxD呼称奥行

H

nPL呼称長さ

関東間

地域間
1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

･積雪地域共通

HR
ランマ付

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

1,770
1,470
1,170
870
1,770
1,470
1,170
870
1,770
1,470
1,170
870

6尺
5尺
4尺
3尺
6尺
5尺
4尺
3尺
6尺
5尺
4尺
3尺

積雪～
100㎝
地域用

地域用
50㎝
積雪～

地域用
20㎝
積雪～

（関東間のみ）

ランマ無
HR呼称奥行 D Hmax設定地域

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

h3

h3

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます。

※ノーマルタイプ(桁下ロング)の場合､Hmaxは上記表に400を加算
※ハイタイプ(標準)の場合､Hmaxは上記表に200を加算
※ハイタイプ(標準)の場合､h3は上記表に200を加算

※桁下ロングはランマ無用です。
桁下ロング 960
標準

HD
560

標準

ハイタイプ
ノーマルタイプ 2,500

2,700
2,900
－

桁下ロング

2,936.9
2,989.8
3,042.7
3,095.6
2,936.9
2,989.8
3,042.7
3,095.6
2,966.9
3,019.8
3,072.7
3,125.6

436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

2,376.9
2,429.8
2,482.7
2,535.6
2,376.9
2,429.8
2,482.7
2,535.6
2,406.9
2,459.8
2,512.7
2,565.6

3,449.9
3,502.8
3,555.7
3,608.6
3,449.9
3,502.8
3,555.7
3,608.6
3,479.9
3,532.8
3,585.7
3,638.6

436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

2,889.9
2,942.8
2,995.7
3,048.6
2,889.9
2,942.8
2,995.7
3,048.6
2,919.9
2,972.8
3,025.7
3,078.6

メーター
モジュール

1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,000

910
(455)

1,000
(500)

2(4)
3(6)
4(8)
2(4)
3(6)
4(8)

1,895
2,805
3,715
2,075
3,075
4,075

連結部屋根幅
1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,000

屋根幅

※表中の(　)は積雪～50cm地域用、積雪～100cm地域用(関東間のみ)
　の数値を示す｡
※ランマ引違い枠の間口2間用には束柱が付きます。

■姿図・寸法図

●ランマ無
奥行3～6尺・アール型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）

床納まりテラス囲い

■商品断面図

【スタンダードタイプ】



商
品
断
面
図

HR
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756075 30
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屋根幅＝P× n＋75
37.5PPPP37.5

HR

75
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HD
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PPPP
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PPPP37.5
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HR

標
準
:3
68

H ＝
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標
準
:3
68

37.5

HD
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PPPP

H＝
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756075 30
0

10°

PPPP37.5

仕上げ面
デッキ材

仕上げ面
デッキ材

GL

デッキ材
仕上げ面

GL

HD

D

L

D

LL

L

D

L L

D

桁
下
ロ
ン
グ
:7
68

標
準
:3
68

標
準
:3
68

桁
下
ロ
ン
グ
:7
68

66
h3

Hm
ax

66
h3

Hm
ax

66
h3

Hm
ax

Hm
axh3

66

H
H

設定地域 HmaxD呼称奥行

560
HD

標準
960

HR
ランマ付

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

積雪～
100㎝
地域用

地域用
50㎝
積雪～

地域用
20㎝
積雪～

（関東間のみ）

ランマ無
HR呼称奥行 D Hmax設定地域

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

桁下ロング
※桁下ロングはランマ無用です。

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます。

h3

h3

桁下ロング

－
2,900

2,700
2,500ノーマルタイプ

ハイタイプ

標準
H

2,791.3
2,844.2
2,897.1
2,950.0
2,791.3
2,844.2
2,897.1
2,950.0
2,821.3
2,874.2
2,927.1
2,980.0

291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

2,231.3
2,284.2
2,337.1
2,390.0
2,231.3
2,284.2
2,337.1
2,390.0
2,261.3
2,314.2
2,367.1
2,420.0

3,304.3
3,357.2
3,410.1
3,463.0
3,304.3
3,357.2
3,410.1
3,463.0
3,334.3
3,387.2
3,440.1
3,493.0

291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

2,744.3
2,797.2
2,850.1
2,903.0
2,744.3
2,797.2
2,850.1
2,903.0
2,774.3
2,827.2
2,880.1
2,933.0

※ハイタイプ(標準)の場合､Hmaxは上記表に200を加算
※ノーマルタイプ(桁下ロング)の場合､Hmaxは上記表に400を加算

※ハイタイプ(標準)の場合､h3は上記表に200を加算

nPL呼称長さ

関東間

地域間
1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

･積雪地域共通

メーター
モジュール

1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,000

910
(455)

1,000
(500)

2(4)
3(6)
4(8)
2(4)
3(6)
4(8)

1,895
2,805
3,715
2,075
3,075
4,075

連結部屋根幅
1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,000

屋根幅

※ランマ引違い枠の間口2間用には束柱が付きます。

※表中の(　)は積雪～50cm地域用、積雪～100cm地域用(関東間のみ)
　の数値を示す｡

●ランマ無
奥行3～6尺・フラット型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）

【スタンダードタイプ】　 289
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仕上げ面
デッキ材
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3

66

H

66
h3

Hm
ax

Hm
axh3

66

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

nPL呼称長さ地域間
1,8951,8201　間
2,8052,7301.5間
3,715

455

3,6402　間
関東間

2,0752,0001　間
3,0753,0001.5間
4,075

500

4,0002　間 4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820
屋根幅(連結)

･積雪～20㎝地域用･積雪～50㎝地域用
屋根幅(単体)

Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

地域用
積雪～50㎝

地域用
積雪～20㎝

設定地域

積雪～20㎝
地域用

積雪～50㎝
地域用

9尺

9尺

9尺

9尺

D

2,670

2,670

D

2,670

2,670

560
HD

標準
960

h3

h3

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

桁下ロング
※桁下ロングはランマ無用です。

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます。

3,148.5
3,201.4
3,254.3
3,178.5
3,231.4
3,284.3

648.5
701.4
754.3
678.5
731.4
784.3

2,588.5
2,641.4
2,694.3
2,618.5
2,671.4
2,724.3

3,661.5
3,714.4
3,767.3
3,691.5
3,744.4
3,797.3

648.5
701.4
754.3
678.5
731.4
784.3

3,101.5
3,154.4
3,207.3
3,131.5
3,184.4
3,237.3

※ハイタイプ(標準)の場合､Hmaxは上記表に200を加算
※ノーマルタイプ(桁下ロング)の場合､Hmaxは上記表に400を加算

※ハイタイプ(標準)の場合､h3は上記表に200を加算

8(4)
6(3)
4(2)
8(4)
6(3)
4(2)

(910)

(1,000)

※表中の(　)は､積雪～20㎝地域用の7尺の数値です｡

桁下ロング

－
2,900

2,700
2,500ノーマルタイプ

ハイタイプ

標準
H

メーター
モジュール

●ランマ無
奥行7～9尺・アール型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）

床納まりテラス囲い　

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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デッキ材

H Hm
axh
3

66
66

h3
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66

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

nPL呼称長さ地域間
1,8951,8201　間
2,8052,7301.5間
3,7153,6402　間

関東間

2,0752,0001　間
3,0753,0001.5間
4,0754,0002　間 4,000

3,000
2,000
3,640
2,730
1,820
屋根幅(連結)

･積雪～20㎝地域用･積雪～50㎝地域用
屋根幅(単体)

Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

地域用
積雪～50㎝

地域用
積雪～20㎝

設定地域

積雪～20㎝
地域用

積雪～50㎝
地域用

D

D

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます。

h3

h3

2,6709尺

2,6709尺

2,6709尺

2,6709尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

560
HD

標準
960桁下ロング

※桁下ロングはランマ無用です。

※ハイタイプ(標準)の場合､Hmaxは上記表に200を加算
※ノーマルタイプ(桁下ロング)の場合､Hmaxは上記表に400を加算

※ハイタイプ(標準)の場合､h3は上記表に200を加算

※表中の(　)は､積雪～20㎝地域用の7尺の数値です｡

桁下ロング

－
2,900

2,700
2,500ノーマルタイプ

ハイタイプ

標準
H

4(2)
6(3)
8(4)
4(2)
6(3)
8(4)(1,000)

500

(910)
455

3,002.9
3,055.8
3,108.7
3,032.9
3,085.8
3,138.7

502.9
555.8
608.7
532.9
585.8
638.7

2,442.9
2,495.8
2,548.7
2,472.9
2,525.8
2,578.7

3,515.9
3,568.8
3,621.7
3,545.9
3,598.8
3,651.7

502.9
555.8
608.7
532.9
585.8
638.7

2,955.9
3,008.8
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●ランマ付（連結）
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■側面図
〔ランマ付タイプ〕 ●積雪50㎝タイプ

　（奥行：7～9尺）
●積雪100㎝タイプ
　（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～9尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●屋根妻パネル部
　フラット型

※（　）内寸法は桁下ロングの場合です。
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●積雪20㎝タイプ（奥行：8,9尺）、積雪50㎝タイプ（奥行：3～9尺）・積雪100㎝タイプ（奥行：3～6尺）

※積雪100㎝タイプは関東間のみです。

■正面図
〔ランマ付タイプ〕 〔ランマ無タイプ〕
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●積雪50㎝タイプ奥行9尺
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■平面図

●正面開口部
テラス（ランマ無） ランマFIX

　間口：1～1.5間
ランマ引違い

　間口：1～1.5間

　間口：2間 　間口：2間
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ランマFIX ランマ引違い

床納まりテラス囲い

正面／側面

形材

ノーマルタイプ
1～2間

ハイタイプ
1～2間

開口タイプ

正面／側面

形材

ノーマルタイプ
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開口タイプ

正面／側面

形材

ノーマルタイプ
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ハイタイプ
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開口タイプ

【外下框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

【内下框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

【上框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】
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●正面開口部
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296 商品断面図（単位：mm）

●正面開口部
テラス（2枚建）間口：1間

テラス（4枚建）間口：1.5～2間

高窓（2枚建） 間口：1間

高窓（4枚建） 間口：1.5～2間
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関東間
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 間口2間の場合

41

形材

ノーマルタイプ ハイタイプ開口タイプ

形材

ノーマルタイプ ハイタイプ開口タイプ
【外召合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】【戸先框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

45 60

形材

ノーマルタイプ ハイタイプ開口タイプ
【内召合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

45 60
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ノーマルタイプ ハイタイプ開口タイプ
【左突合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】
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ノーマルタイプ ハイタイプ開口タイプ
【右突合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】
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50 65
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●正面開口部
折りたたみ戸（4枚建） 間口：1.5間

折りたたみ戸（6枚建） 間口：2間
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●連結

●単体

■エアールーバー 床納まりテラス囲い

外観姿図　例：床納まり ランマ無 テラス窓 例：床納まり ランマ付 高窓
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●連結

●単体

B-B断面図

B-B断面図

C-C断面図

C-C断面図

リウッドデッキ納まりテラス囲い

外観姿図　例：リウッドデッキ納まり ランマ無 テラス窓 例：リウッドデッキ納まり ランマ付 高窓
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外観姿図　例：リウッドデッキ納まり ランマ無 テラス窓 例：リウッドデッキ納まり ランマ付 高窓
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高窓（ランマ無） ランマFIX

FIX窓（ランマ無） ランマFIX
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7
30
1

60

70

網
戸
出
来
高
=H
S+
44
.5

43
3

H1
=1
94
9（
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
プ
）

21
49
（
ハ
イ
タ
イ
プ
）

HS
=1
90
3（
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
プ
）

19
03
（
ハ
イ
タ
イ
プ
）

中
桟
位
置：
89
2

50

7
1

H4
=4
13

10
0

30
H1
=1
94
9

　

正面／側面

形材

ノーマルタイプ
5～9尺

ハイタイプ
5～9尺

開口タイプ
【外下框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

正面／側面

形材

ノーマルタイプ
5～9尺

ハイタイプ
5～9尺

開口タイプ
【内下框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

正面／側面

形材

ノーマルタイプ
5、6、9尺 7、8尺

ハイタイプ
5～9尺

開口タイプ
【上框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

3838 48

11
0

正面／側面

形材

ノーマルタイプ／ハイタイプ
5～9尺

開口タイプ
【外下框(高窓)：サイズ別対応一覧】

正面／側面

形材

ノーマルタイプ／ハイタイプ
5、6、9尺 7、8尺

開口タイプ
【内下框(高窓)：サイズ別対応一覧】

正面／側面

形材

ノーマルタイプ／ハイタイプ
5、6、9尺 7、8尺

開口タイプ
【上框(高窓)：サイズ別対応一覧】
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32 38
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52 52

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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テラス（4枚建）
奥行：9尺

テラス（2枚建）
奥行：5～8尺 呼称奥行

3尺
4尺
5尺
6尺
9尺

WS
　774
1074
1374
1674
2574

●側面開口部
ルーバー窓（ランマ無） ランマFIX ドア（ランマ無） ランマFIX

70
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41
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3
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0.5
16

41 45 41

2616

60 60
4.5網戸出来幅=WS/2+23
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75

D

WS

502

0.5

70
3

32
41

3

網戸出来幅=WS/4+21 網戸出来幅=WS/4+21
60 60 60 60

37.5
37.5
0.5

16

41 45 45
15
45 45 41

16

D
26W1

2 50 50 2

75

6 3
3

WS

41

0.5

7032
41

床納まりテラス囲い

50 65 45 60

45 60 60

50 65 45 60

45 6045 60 6045

形材

5～8尺5～8尺
開口タイプ ノーマルタイプ ハイタイプ ハイタイプノーマルタイプ

2枚建 4枚建

9尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【戸先框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

形材

開口タイプ ハイタイプノーマルタイプ
4枚建

9尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【左突合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

形材

開口タイプ ハイタイプノーマルタイプ
4枚建

9尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【右突合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

形材

7、8尺5、6尺
開口タイプ ノーマルタイプ

5、6尺
ハイタイプ

7、8尺
ハイタイプノーマルタイプ

2枚建 4枚建

9尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【内召合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】

形材

7、8尺5、6尺
開口タイプ ノーマルタイプ

5～8尺
ハイタイプ ハイタイプノーマルタイプ

2枚建 4枚建

9尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【外召合せ框(テラス窓)：サイズ別対応一覧】
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高窓（2枚建）

高窓（4枚建） 奥行：9尺

●側面開口部
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37
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25
25

25形材

3～6尺3～8尺
開口タイプ ノーマルタイプ ハイタイプ 共通

2枚建 4枚建

7、8尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【内召合せ框(高窓)：サイズ別対応一覧】

奥行：3～8尺

　

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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GL

HR

10°

H＝
2,
50
0

30
0

GL

HR

10°

H＝
2,
50
0

30
0

GL

HR

10°

5.735.73
7575 30

0

屋根幅＝P× n＋75
37.5PPPP37.5

GL

HR

10°

P
単体屋根幅 連結部屋根幅

37.5

37.5
75

PPP

37.5
7575 30

0

PPPP37.5

D

D

L

D

L L

D

37.5
75

37.5 P
屋根幅＝P× n＋75

P P

37.5
75

P 37.5

75
37.5

37.5

75

単体屋根幅
P P P P

連結部屋根幅
P P P P

37.5
75

37.5

L

LL

66
Hm
ax

Hm
ax

66

H

H

66
Hm
ax

Hm
ax

66

設定地域 Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

積雪～
100㎝
地域用

地域用
50㎝
積雪～

地域用
20㎝
積雪～

（関東間のみ）

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

D

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

D

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

※ハイタイプの場合､Hmaxは上記表に200を加算

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます｡

2,936.9
2,989.8
3,042.7
3,095.6
2,936.9
2,989.8
3,042.7
3,095.6
2,966.9
3,019.8
3,072.7
3,125.6

436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

2,423.9
2,476.8
2,529.7
2,582.6
2,423.9
2,476.8
2,529.7
2,582.6
2,453.9
2,506.8
2,559.7
2,612.6

436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

ノーマルタイプ
ハイタイプ

H
1,987
2,187

･積雪地域共通
屋根幅

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820
連結部屋根幅

4,075
3,075
2,075
3,715
2,805
1,895

4(8)
3(6)
2(4)
4(8)
3(6)
2(4)

(500)
1,000

(455)
910

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820

モジュール
メーター

2間
1.5間
1間
2間
1.5間
1間

地域間

関東間

呼称長さ L P n

※ランマ引違い枠の間口2間用には束柱が付きます。

※表中の(　)は積雪～50cm地域用、積雪～100cm地域用(関東間のみ)
　の数値を示す｡

土間納まりテラス囲い
■姿図・寸法図

●ランマ付
奥行3～6尺・アール型

●ランマ付（連結）

●ランマ無

●ランマ無（連結）

　

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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HR
37.5 5.735.73

37.537.5
7575 30

0
H＝
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50
0

10°

屋根幅＝P× n＋75
37.5PPPP37.5

GL

HR

37.5 5.735.7337.5
75

37.5

P
連結部屋根幅
P P 37.5P

37.5
75

37.5
75 30

0
H＝
2,
50
0

10°

単体屋根幅
PPPP37.5

GL

HR

37.5
37.537.5
7575 30

0

10°

屋根幅＝P× n＋75
37.5PPPP37.5

GL

HR

37.5

P
連結部屋根幅
P P 37.5P

37.5
75

37.5
7575 30

0

10°

単体屋根幅
PPPP37.5

D

L

D

LL

D

L

D

LL

66
Hm
ax

Hm
ax

66

H

H

66
Hm
ax

Hm
ax

66

設定地域 Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

D

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

※ハイタイプの場合､Hmaxは上記表に200を加算
1,770
1,470
1,170
870
1,770
1,470
1,170
870
1,770
1,470
1,170
870

6尺
5尺
4尺
3尺
6尺
5尺
4尺
3尺
6尺
5尺
4尺
3尺

D設定地域 Hmax呼称奥行 HR
ランマ無

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます｡

2,187
1,987
H

ハイタイプ
ノーマルタイプ

2,791.3
2,844.2
2,897.1
2,950.0
2,791.3
2,844.2
2,897.1
2,950.0
2,821.3
2,874.2
2,927.1
2,980.0

291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

2,278.3
2,331.2
2,384.1
2,437.0
2,278.3
2,331.2
2,384.1
2,437.0
2,308.3
2,361.2
2,414.1
2,467.0

291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

･積雪地域共通
屋根幅

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820
連結部屋根幅

4,075
3,075
2,075
3,715
2,805
1,895

4(8)
3(6)
2(4)
4(8)
3(6)
2(4)

(500)
1,000

(455)
910

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820

モジュール
メーター

2間
1.5間
1間
2間
1.5間
1間

地域間

関東間

呼称長さ L P n

※ランマ引違い枠の間口2間用には束柱が付きます。

※表中の(　)は積雪～50cm地域用、積雪～100cm地域用(関東間のみ)
の数値を示す｡

●ランマ付
奥行3～6尺・フラット型

●ランマ付（連結）

●ランマ無

●ランマ無（連結）

305【スタンダードタイプ】　
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連結部屋根幅

37.5 P P P P
単体屋根幅

P P P P P P P P

5.735.73 37.5 37.5
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連結部屋根幅
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単体屋根幅
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66
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ax

66

H

H

66
Hm
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66

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

地域用
積雪～50㎝

地域用
積雪～20㎝

設定地域

積雪～20㎝
地域用

積雪～50㎝
地域用

9尺

9尺

9尺

9尺

D

D

･積雪～20㎝地域用･積雪～50㎝地域用
nPL呼称長さ地域間

1,8951,8201　間
2,8052,7301.5間
3,7153,6402　間

関東間

2,0752,0001　間
3,0753,0001.5間
4,0754,0002　間

屋根幅(単体) 屋根幅(連結)
1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,000

2,670

2,670

2,670

2,670

※ハイタイプの場合､Hmaxは上記表に200を加算

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

3,148.5
3,201.4
3,254.3
3,178.5
3,231.4
3,284.3

648.5
701.4
754.3
678.5
731.4
784.3

2,635.5
2,688.4
2,741.3
2,665.5
2,718.4
2,771.3

648.5
701.4
754.3
678.5
731.4
784.3

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます｡

ノーマルタイプ
ハイタイプ

H
1,987
2,187

※表中の(　)は､積雪～20㎝地域用の7尺の数値です｡

455
(910)

500
(1,000)

4(2)
6(3)
8(4)
4(2)
6(3)
8(4)

メーター
モジュール

土間納まりテラス囲い

●ランマ付
奥行7～9尺・アール型

●ランマ付（連結）

●ランマ無

●ランマ無（連結）

　

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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P 37.5
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37.537.5

10°

37.5
屋根幅＝P× n＋75

P P P P P P P

HR

GL

30
0

75
37.5

10°

7575
37.5

37.5
連結部屋根幅

37.5
単体屋根幅

P P P PP P P PP P P P P P P P

HR

D

L

D

LL

D

L

D

LL

66
Hm
ax

Hm
ax

66

H

H

66
Hm
ax

Hm
ax

66

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

地域用
積雪～50㎝

地域用
積雪～20㎝

設定地域

積雪～20㎝
地域用

積雪～50㎝
地域用

9尺

9尺

9尺

9尺

D

D

･積雪～20㎝地域用･積雪～50㎝地域用
nPL呼称長さ地域間

1,8951,8201　間
2,8052,7301.5間
3,7153,6402　間

関東間

2,0752,0001　間
3,0753,0001.5間
4,0754,0002　間

屋根幅(単体) 屋根幅(連結)
1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,000

2,670

2,670

2,670

2,670

※ハイタイプの場合､Hmaxは上記表に200を加算

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

3,002.9
3,055.8
3,108.7
3,032.9
3,085.8
3,138.7

502.9
555.8
608.7
532.9
585.8
638.7

2,489.9
2,542.8
2,595.7
2,519.9
2,572.8
2,625.7

502.9
555.8
608.7
532.9
585.8
638.7

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます｡

ノーマルタイプ
ハイタイプ

H
1,987
2,187

※表中の(　)は､積雪～20㎝地域用の7尺の数値です｡
8(4)
6(3)
4(2)
8(4)
6(3)
4(2)

(1,000)
500

(910)
455

メーター
モジュール

●ランマ付
奥行7～9尺・フラット型

●ランマ付（連結）

●ランマ無

●ランマ無（連結）
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■側面図
●積雪50㎝タイプ
　（奥行：7～9尺）
●積雪100㎝タイプ
　（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～9尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

7
36

H=
25
00

D

内
外
部
引
手
:8
30

G.
L～
無
目
下
面：
H1
=1
94
9

10
0

H4
=4
13

30

H=
25
00

88.5

66
35

66

1

土間納まりテラス囲い

Hm
ax：
（
G.
L～
垂
木
掛
け
上
面
）

HR

〔ランマ無タイプ〕

7
36

H=
19
87
（
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
プ
）

21
87
（
ハ
イ
タ
イ
プ
）

内
外
部
引
き
手
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30

G.
L.～
上
枠
下
面：
H1
=1
94
9（
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
プ
）

21
49
（
ハ
イ
タ
イ
プ
）

30 1
　

●屋根妻パネル部
　フラット型

B－B断面

A－A断面

66

3
2.5 526

2.
5

20 6
620

36 41
5

37.5 P×n

55
.5

ＢＢ

Ａ

Ａ

75

L
37
.5

D88.5

6
25
1
2640 25

1

15
.26

2 9

32 15
.2

620.3 18.7

19

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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■正面図

呼称間口 開口：L 屋根幅 連結部屋根幅 ピッチ寸法：P n
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間
1895
2805
3715
2075
3075
4075

1820
2730
3640
2000
3000
4000

910

1000

●連結タイプ

●積雪20㎝タイプ(奥行：3～7尺)

2
3
4
2
3
4

呼称間口 開口：L 屋根幅 連結部屋根幅 ピッチ寸法：P1 n
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間
1895
2805
3715
2075
3075
4075

1820
2730
3640
2000
3000
4000

455

500

●積雪20㎝タイプ(奥行：8、9尺)、積雪50㎝タイプ(奥行：3～9尺)・積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺)

4
6
8
4
6
8

●積雪50㎝タイプ奥行9尺

※積雪100㎝タイプは関東間のみです。

37.5
P

55
.5

37.5 P 37.5

25
P

19 1

20

4

2.
5

P

6 19

単体屋根幅 連結部屋根幅

55
.5

7.
5

50

20567 71
30 30
1

内
外
部
引
手
:8
30 H1
=1
94
9

10
0

H4
=

41
3

70
H3
=8
02

10
0

H2
=9
77

10
0

H4
=

41
3

L 37.537.5

屋根幅(P×n+75)

P

55
.5

37.5 P 37.5
25

P

19 1

20

4.
5

2.
5

P
6 19

P PP

 ▼Ｇ.Ｌ

50

55
.5 7

7075
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■平面図

呼称間口 L
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間

D呼称奥行

3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

37.5 37.5

W1 37
.5

26
37
.5

37.5

L

D

75

W
1

75

土間納まりテラス囲い　

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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呼称間口 WS
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1712
2622
3532
1892
2892
3892

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間

●正面開口部
ランマFIX

ランマFIX

間口：1～1.5間

引戸(2枚建) 間口：1間

引戸(4枚建) 間口：1.5～2間

間口：2間

ランマ引違い

ランマ引違い

間口：1～1.5間

間口：2間

引戸(ランマ無)
間口：1～2間

30
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0

30
1
7
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13
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=1
94
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9
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37.5 W1 37.5
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16

56 60 60
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16

56

0.5

60 60 60 60
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L
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65 2652
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3 2.
7

4
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0.5

W1 37.5

0.5
16

56 60
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呼称間口 WS
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1712
2622
3532
1892
2892
3892

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間

●正面開口部
高窓（ランマ無） 高窓（ランマ無） ランマFIX ランマ引違い
間口：1～1.5間

高窓（2枚建） 間口：1間

高窓（4枚建） 間口：1.5～2間

間口：2間 間口：1～1.5間 間口：1～1.5間

ランマFIX ランマ引違い
間口：2間 間口：2間
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土間納まりテラス囲い

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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●正面開口部

呼称間口 WS
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1712
2622
3532
1892
2892
3892

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間

ランマFIX 間口：1間

ランマFIX 間口：1.5～2間

ランマ引違い（2枚建）間口：1間

ランマ引違い（4枚建）間口：1.5～2間

37.5 37.5
37.5 W1 37.5
0.5 27 27 0.5

L

75

37.5 37.5
37.5
0.5 27

W1 37.5
0.52750

L

75 70 10
0

37.5 37.5
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0.5
16 16

0.5
16 25 16

45 45
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4.5

6 4.
5

20
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L
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3

 間口2間の場合
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9
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45
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 間口2間の場合
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75

16
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3
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25 2

6
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 間口2間の場合
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商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】

●連結

●単体

●正面図

B-B断面図

B-B断面図

C-C断面図

C-C断面図

外観姿図　例：土間納まり ランマ付 引戸 例：土間納まり ランマ付 高窓

H3
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5

エ
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ー
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ー
バ
ー
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7

30

10
0

1

5
43

6
70
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H1
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5 25
網
戸
出
来
高
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3
24

M
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70
地域間 間口 L Ｗ1

関東間
1　間 1820 1384
1.5間 2730 2294
2　間 3640 3204

メーター
モジュール

1　間 2000 1564
1.5間 3000 2564
2　間 4000 3564

A A

B B

C

C

A-A断面図2 2

37.5 143 37.5 W1 37.5 143 37.5

1 32 77 32 1
1.5 30 30 15.5
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L
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1 27 87 271

外観姿図　例：土間納まり ランマ付 引戸 例：土間納まり ランマ付 高窓
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1.5間 3000 2564
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開口ユニット

開口ユニット

開口ユニット

2 2
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1 32 77 32 1
1.5 30 30 15.5

37.5 143 37.5 W1 37.5 143 37.5
L

網戸出来幅 MW=127

50
2.
5

17
.5

70

37.514337.5W137.5143

37.514337.5W137.514337.5
L

1 27 87 271

開
口
ユ
ニッ
ト

開
口
ユ
ニッ
ト

開
口
ユ
ニッ
ト

開
口
ユ
ニッ
ト

開口ユニット

開口ユニット

75
A-A断面図
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■エアールーバー 土間納まりテラス囲い
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●側面開口部
高窓(ランマ無) ランマFIX

ドア(ランマ無) ランマFIXランマFIX

ルーバー窓(ランマ無)

FIX(ランマ無)

ランマFIX
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0

30
1
7

70
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土間納まりテラス囲い

正面／側面

形材

ノーマルタイプ／ハイタイプ
5～9尺

開口タイプ
【外下框(高窓)：サイズ別対応一覧】

正面／側面

形材

ノーマルタイプ／ハイタイプ
5、6、9尺 7、8尺

開口タイプ
【内下框(高窓)：サイズ別対応一覧】

正面／側面

形材

ノーマルタイプ／ハイタイプ
5、6、9尺 7、8尺

開口タイプ
【上框(高窓)：サイズ別対応一覧】

32 38

70

52 52
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商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】

●側面開口部
引戸(2枚建)

引戸(4枚建)

WS呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

774
1074
1374
1674
1974
2274
2574

奥行：9尺

高窓（2枚建）

高窓（4枚建） 奥行：9尺

奥行：5～8尺

奥行：3～8尺
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16

34

16
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37.5 26
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W1 16

5656
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6.
3 2.
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D
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652

0.5

31
45

70

網戸出来幅=WS/4－5.5 網戸出来幅 =WS/4－5.5

60 60 60 60

37.5

37.5

0.5
16

56 60 60
15

60 60 56

16

D

W1 26

652 65 2

75

6.
3 2.
7

4

WS

7031
45

0.5

45

25
25

25形材

3～6尺3～8尺
開口タイプ ノーマルタイプ ハイタイプ 共通

2枚建 4枚建

7、8尺 9尺

建枚数

呼称奥行

【内召合せ框(高窓)：サイズ別対応一覧】
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●側面開口部
FIX

ルーバー窓+FIX

ドア+FIX

ランマFIX 奥行：9尺
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HR
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0

10°
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GL

HR
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30
0

HD
＝
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0

GL

HR

屋根幅＝P× n＋75

75 75

37.537.5 PPPP

37.537.5
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30
0

H＝
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5

HD
＝
70
0

GL

デッキ材
仕上げ面

HR

P

5706

10°

30
0

H＝
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20
5

HD
＝
70
0

37.5 37.5
連結屋根幅単体屋根幅

PPPPPPP

37.537.5

607575

仕上げ面
デッキ材

デッキ材
仕上げ面

D

D

D

L

D

LL

5757

5.735.73

P P P P
屋根幅＝P× n＋75

5.735.73

60

060657

37.5 37.5

P P P P P P P
幅根屋結連幅根屋体単

37.5 37.5

7575

P

L

LL

仕上げ面
デッキ材

66
h3

Hm
ax

H
H Hm

axh
3

66
66

h3
Hm
ax

Hm
axh
3

66

設定地域 Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

積雪～
100㎝
地域用

地域用
50㎝
積雪～

地域用
20㎝
積雪～

（関東間のみ）

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

D

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

D

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

h3

h3

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます。

3,128.9
3,181.8
3,234.7
3,287.6
3,128.9
3,181.8
3,234.7
3,287.6
3,158.9
3,211.8
3,264.7
3,317.6

436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

2,428.9
2,481.8
2,534.7
2,587.6
2,428.9
2,481.8
2,534.7
2,587.6
2,458.9
2,511.8
2,564.7
2,617.6

3,641.9
3,694.8
3,747.7
3,800.6
3,641.9
3,694.8
3,747.7
3,800.6
3,671.9
3,724.8
3,777.7
3,830.6

436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

2,941.9
2,994.8
3,047.7
3,100.6
2,941.9
2,994.8
3,047.7
3,100.6
2,971.9
3,024.8
3,077.7
3,130.6

※ハイタイプの場合､Hmax、h3は上記表に200を加算

H

ハイタイプ
ノーマルタイプ 2,692

2,892

･積雪地域共通
屋根幅

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820
連結部屋根幅

4,075
3,075
2,075
3,715
2,805
1,895

4(8)
3(6)
2(4)
4(8)
3(6)
2(4)

(500)
1,000

(455)
910

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820

モジュール
メーター

2間
1.5間
1間
2間
1.5間
1間

地域間

関東間

呼称長さ L P n

※ランマ引違い枠の間口2間用には束柱が付きます。

※表中の(　)は積雪～50cm地域用、積雪～100cm地域用(関東間のみ)
　の数値を示す｡

■姿図・寸法図

●ランマ無
奥行3～6尺・アール型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）

リウッドデッキ納まりテラス囲い

商
品
断
面
図

318
　

商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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0

H＝
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5
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＝
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0

デッキ材
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GL

HR

5757

37.5 37.5

10°

30
0

H＝
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5

HD
＝
70
0

37.537.5

606075

連結屋根幅単体屋根幅
PPPPPPPP

デッキ材
仕上げ面

D

L

D

LL

D

L

D

LL

デッキ材
仕上げ面

H
H

66
h3

Hm
ax

Hm
axh
3

66

GL

デッキ材
仕上げ面

66
h3

Hm
ax

Hm
axh
3

66

設定地域 Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

（関東間のみ）

積雪～
20㎝
地域用

積雪～
50㎝
地域用

地域用
100㎝
積雪～

積雪～
100㎝
地域用

地域用
50㎝
積雪～

地域用
20㎝
積雪～

（関東間のみ）

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域 D

D

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770
870
1,170
1,470
1,770

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます。

h3

h3

2,892
2,692ノーマルタイプ

ハイタイプ

H

※ハイタイプの場合､Hmax、h3は上記表に200を加算

2,983.3
3,036.2
3,089.1
3,142.0
2,983.3
3,036.2
3,089.1
3,142.0
3,013.3
3,066.2
3,119.1
3,172.0

291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

2,283.3
2,336.2
2,389.1
2,442.0
2,283.3
2,336.2
2,389.1
2,442.0
2,313.3
2,366.2
2,419.1
2,472.0

3,496.3
3,549.2
3,602.1
3,655.0
3,496.3
3,549.2
3,602.1
3,655.0
3,526.3
3,579.2
3,632.1
3,685.0

291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

2,796.3
2,849.2
2,902.1
2,955.0
2,796.3
2,849.2
2,902.1
2,955.0
2,826.3
2,879.2
2,932.1
2,985.0

･積雪地域共通
屋根幅

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820
連結部屋根幅

4,075
3,075
2,075
3,715
2,805
1,895

4(8)
3(6)
2(4)
4(8)
3(6)
2(4)

(500)
1,000

(455)
910

4,000
3,000
2,000
3,640
2,730
1,820

モジュール
メーター

2間
1.5間
1間
2間
1.5間
1間

地域間

関東間

呼称長さ L P n

※ランマ引違い枠の間口2間用には束柱が付きます。

※表中の(　)は積雪～50cm地域用、積雪～100cm地域用(関東間のみ)
の数値を示す｡

●ランマ無
奥行3～6尺・フラット型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）
商
品
断
面
図
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0
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37.5 37.5

6075

37.537.5
幅根屋結連幅根屋体単

PPPPPPPPPPPPPPPP

10°

30
0

H＝
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20
5

HD
＝
70
0

仕上げ面
デッキ材

デッキ材
仕上げ面

D

L

D
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D

L

D

LL

66
h3

Hm
ax

H

H

Hm
axh
3

66

66
h3

Hm
ax

Hm
axh3

66
nPL呼称長さ地域間

1,820
2,730 (910)3,640

関東間

2,000
3,000
4,000

1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

･積雪～20㎝地域用、積雪～50㎝地域用
屋根幅(単体) 屋根幅(連結)

1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,0004,075

3,075
2,075
3,715
2,805
1,895

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

地域用
積雪～50㎝

地域用
積雪～20㎝

設定地域

積雪～20㎝
地域用

積雪～50㎝
地域用

D

D

h3

h3

2,670

2,670

9尺

9尺

2,670

2,670

9尺

9尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

8(4)
6(3)
4(2)
8(4)
6(3)
4(2)

※表中の(　)は､積雪～20㎝地域用の7尺の数値です｡

※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます｡

※ハイタイプの場合､Hmax、h3は上記表に200を加算

3,340.5
3,393.4
3,446.3
3,370.5
3,423.4
3,476.3

648.5
701.4
754.3
678.5
731.4
784.3

2,640.5
2,693.4
2,746.3
2,670.5
2,723.4
2,776.3

3,853.5
3,906.4
3,959.3
3,883.5
3,936.4
3,989.3

648.5
701.4
754.3
678.5
731.4
784.3

3,153.5
3,206.4
3,259.3
3,183.5
3,236.4
3,289.3

2,892
2,692ノーマルタイプ

ハイタイプ

H

455

500
(1,000)モジュール

メーター

リウッドデッキ納まりテラス囲い

●ランマ無
奥行7～9尺・アール型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）

商
品
断
面
図

320 商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】



商
品
断
面
図
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幅根屋結連幅根屋体単

PPPPPPPPPPPPPPP
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H＝
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70
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デッキ材
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D
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D

L

L L
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H

H

66
h3

Hm
ax

Hm
axh
3

66

Hm
axh3

66
66

h3
Hm
ax

nPL呼称長さ地域間
1,820
2,730
3,640

関東間

2,000
3,000
4,000

1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

･積雪～20㎝地域用、積雪～50㎝地域用
屋根幅(単体) 屋根幅(連結)

1,820
2,730
3,640
2,000
3,000
4,0004,075

3,075
2,075
3,715
2,805
1,895

ランマ無
HR呼称奥行 Hmax設定地域

Hmax呼称奥行 HR
ランマ付

地域用
積雪～50㎝

地域用
積雪～20㎝

設定地域

積雪～20㎝
地域用

積雪～50㎝
地域用

9尺

9尺

9尺

9尺

D

2,670

2,670

D

2,670

2,670
※ランマ引違い枠の間口2間用には吊束が付きます｡

h3

h3

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

7尺
8尺

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

2,070
2,370

※表中の(　)は､積雪～20㎝地域用の7尺の数値です｡

H

ハイタイプ
ノーマルタイプ 2,692

2,892

4(2)
6(3)
8(4)
4(2)
6(3)
8(4)

3,194.9
3,247.8
3,300.7
3,224.9
3,277.8
3,330.7

502.9
555.8
608.7
532.9
585.8
638.7

2,494.9
2,547.8
2,600.7
2,524.9
2,577.8
2,630.7

3,707.9
3,760.8
3,813.7
3,737.9
3,790.8
3,843.7

502.9
555.8
608.7
532.9
585.8
638.7

3,007.9
3,060.8
3,113.7
3,037.9
3,090.8
3,143.7

455
(910)

500
(1,000)モジュール

メーター

※ハイタイプの場合､Hmax、h3は上記表に200を加算

●ランマ無
奥行7～9尺・フラット型

●ランマ無（連結）

●ランマ付

●ランマ付（連結）

321【スタンダードタイプ】　
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面
図

322

37.5 37.5
37.575

75

37
.537

.5
26

6635

30 1

7
36

30 1

766

10
0

30 1

36

88.5

7
5

12
0

40

40

5

7.5 60 7.5
75

40

40

5
12
0

30

19

D

HD
＝
70
0

HD
＝
70
0

H4
＝
41
3

デ
ッ
キ
面
～
無
目
下
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内
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引
手
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外
部
引
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L
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メーターモジュール
関西間

呼称長さ
1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

L呼称奥行 D
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

　870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

1820
2730
3640
2000
3000
4000

･積雪～20㎝地域用(奥行3～9尺)
･積雪～50㎝地域用(奥行3～6尺)

･積雪～50㎝地域用(奥行7～9尺)
･積雪～100㎝地域用(奥行3～6尺)

■側面図・アール型

■平面図

※開口部は　　　　　  　　　　　  のページを参照してください。リウッドデッキ納まりテラス囲い 床納まりテラス囲い
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商品断面図（単位：mm） 【スタンダードタイプ】
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3000
4000

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

P

910

1,000

P

455

500

n
2
3
4
2
3
4

n
4
6
8
4
6
8

連結屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

連結屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

※積雪～100㎝地域用は関東間のみ

地域間

関西間
メーターモジュール

関東間

呼称長さ
1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

P

455

500

n
4
6
8
4
6
8

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

【ランマ付き】

P＝垂木ピッチ

P＝垂木ピッチ

【積雪～50㎝地域用(奥行9尺):垂木】

【積雪～50㎝地域用(奥行9尺):垂木】

※積雪～100㎝地域用は関東間のみ

●連結

●単体

■正面図

●積雪20㎝タイプ（奥行：8、9尺）、
  積雪50㎝タイプ、積雪100㎝タイプ

地域間

関西間
メーターモジュール

関東間

呼称長さ
1間
1.5間
2間
1間
1.5間
2間

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

P

910

1,000

n
2
3
4
2
3
4

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：8、9尺）、
  積雪50㎝タイプ、積雪100㎝タイプ

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）

323【スタンダードタイプ】　
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68
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ン
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:7
68

桁
下
ロ
ン
グ

:7
68

標
準

:3
68

P P P P P P P P

P P P PP P P PP P P P P P P P

桁
下
ロ
ン
グ

:7
68

標
準

:3
68

H
R

仕上げ面
デッキ材

仕上げ面
デッキ材

10°

10°

10°

10°

幅根屋部結連幅根屋体単

屋根幅＝P× n＋75

屋根幅＝P× n＋75

連結部屋根幅単体屋根幅

D
H

D
H

H
R

H
D

H
D

H
R

30
0

H
R

30
0

66
h3

H
m
ax

H
m
axh3

66

H
H

H
H

66
h3

H
m
ax

66
h3

H
m
ax

450.0
397.1
344.2
291.3
608.7
555.8
502.9

2,950.0
2,897.1
2,844.2
2,791.3
3,108.7
3,055.8
3,002.9

1,770
1,470
1,170
　870
2,670
2,370
2,070
D

6尺
5尺
4尺
3尺
9尺
8尺
7尺

呼称奥行

960
560

3,715
2,805
1,895
屋根幅

3,640
2,730
1,820
L P n

桁下ロング
標準

HD

D呼称奥行
291.32,791.3　8703尺
344.22,844.21,1704尺
397.12,897.11,4705尺
450.02,950.01,7706尺

3,640
2,730
1,820

連結部屋根幅呼称長さ
1　間
1.5間
2　間

P＝垂木ピッチ

域地定設域地定設

積雪～20㎝
地域用 地域用

積雪～20㎝

地域用
積雪～50㎝※ノーマルタイプ(桁下ロング)の場合､Hmaxは上記表に400を加算

※ハイタイプ(標準)の場合､Hmax､h3は上記表に200を加算

HRHmax h3
2,231.3
2,384.2
2,337.1
2,390.0

HRHmax

※ハイタイプ(標準)の場合､Hmax､h3は上記表に200を加算
※ノーマルタイプ(桁下ロング)の場合､Hmaxは上記表に400を加算

h3
2,442.9
2,495.8
2,548.7
2,231.3
2,284.2
2,337.1
2,390.0

910
(455)

2(4)
3(6)
4(8)

※表中の(　)は､積雪～20cm地域用8～9尺､
　積雪～50cm地域用の数値を示す。

H
標準

ハイタイプ
ノーマルタイプ 2,500

2,700
2,900
－

桁下ロング

■姿図・寸法図
●ランマ無
奥行6尺

奥行9尺

奥行6尺

奥行9尺

●ランマ無（連結）

床納まりテラス囲い　

商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】
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R

H
＝
3,
01

3

H
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66

66
h3

H
m
ax

66
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H
m
ax

66
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H
m
ax

仕上げ面
デッキ材

GL

仕上げ面
デッキ材

GL

仕上げ面
デッキ材

GL

仕上げ面
デッキ材

GL

1,770
1,470
1,170
　870
2,670
2,370
2,070
D

6尺
5尺
4尺
3尺
9尺
8尺
7尺

呼称奥行

560

3,715
2,805
1,895
屋根幅

3,640
2,730
1,820
L P n

標準
HD

D呼称奥行
　8703尺
1,1704尺
1,4705尺
1,7706尺

3,640
2,730
1,820

連結部屋根幅呼称長さ
1　間
1.5間
2　間

P＝垂木ピッチ

域地定設域地定設

積雪～20㎝
地域用 地域用

積雪～20㎝

地域用
積雪～50㎝

HRHmax h3 HRHmax h3
3,304.3
3,357.2
3,410.1
3,463.0

291.3
344.2
397.1
450.0

2,744.3
2,797.2
2,850.1
2,903.0

3,515.9
3,568.8
3,621.7
3,304.3
3,357.2
3,410.1
3,463.0

502.9
555.8
608.7
291.3
344.2
397.1
450.0

2,955.9
3,008.8
3,061.7
2,744.3
2,797.2
2,850.1
2,903.0

　積雪～50cm地域用の数値を示す。
※表中の(　)は､積雪～20cm地域用8～9尺､

910
(455)

2(4)
3(6)
4(8)

●ランマ付
奥行6尺

奥行9尺

奥行6尺

奥行9尺

●ランマ付（連結）
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■側面図・フラット型

床納まりテラス囲い

※（　）内寸法は桁下ロングの場合です。
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〔ランマ付タイプ〕 〔ランマ無タイプ〕

　

商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】
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面
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●連結

●単体

■正面図

〔ランマ付タイプ〕 〔ランマ無タイプ〕

〔ランマ付タイプ〕 〔ランマ無タイプ〕

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）
n
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地域間

関東間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間

間口：L ピッチ寸法：P
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●積雪20㎝タイプ（奥行：8、9尺）、
  積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）
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  積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）
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■平面図
床納まりテラス囲い
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1 D

W1
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65
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L
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3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
　870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

75

〔塩ビデッキ仕様〕

　

商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】
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〔リウッド床仕様〕
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スタート
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右側固定

スタート

中間部

右側固定

スタート

中間部

右側固定

スタート

中間部

右側固定スタート

中間部

右側固定

スタート
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中間部
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スタート

中間部

右側固定

スタートスタート

中間部

右側固定

●連結

●単体

※奥行4，6，8尺の場合、躯体側の
　1枚がアルミ床となります。

※奥行4，6，8尺の場合、躯体側の
　1枚がアルミ床となります。

75

75
75
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(タイルデッキ)納まり
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　土間
▽仕上げ面

▽G.L

　土間
▽仕上げ面

EEEE
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　土間
▽仕上げ面

▽G.L

　土間
▽仕上げ面

EE

P呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺

D
　870
1,170
1,470
1,770

2,278.3
2,331.2
2,384.1
2,437.0

291.3
344.2
397.1
450.0

L
1,820
2,730
3,640

n 屋根幅
1,895
2,805
3,715

呼称奥行
7尺
8尺
9尺
3尺
4尺
5尺
6尺

D
2,070
2,370
2,670
　870
1,170
1,470
1,770

2,489.9
2,542.8
2,595.7
2,278.3
2,331.2
2,384.1
2,437.0

502.9
555.8
608.7
291.3
344.2
397.1
450.0

3,640
2,730
1,820

連結部屋根幅呼称長さ
1　間
1.5間
2　間

HRHmax 域地定設域地定設

地域用
積雪～20㎝

HRHmax

地域用
積雪～20㎝

積雪～50㎝
地域用

※ハイタイプの場合､Hmaxは上記表に200を加算

2:H､Hmaxは標準＋5㎜とする

〔開口部に折たたみ戸を使用する場合〕
1:高さ間仕上げ(300～500)とする

P＝垂木ピッチ
　積雪～50cm地域用の数値を示す。
※表中の(　)は､積雪～20cm地域用8～9尺､

910
(455)

2(4)
3(6)
4(8)

■姿図・寸法図
●ランマ無
奥行6尺

奥行9尺

奥行6尺

奥行9尺

●ランマ無（連結）

土間納まりテラス囲い　

商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】
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P＝垂木ピッチ
　積雪～50cm地域用の数値を示す。
※表中の(　)は､積雪～20cm地域用8～9尺､

●ランマ付
奥行6尺

奥行9尺

奥行6尺

奥行9尺

●ランマ付（連結）
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商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】
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間口：L ピッチ寸法：P
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※ハイタイプの場合､Hmax､h3は上記表に200を加算
※上記表は､HD＝700の場合 積雪～50㎝

地域用

積雪～20㎝
地域用地域用

積雪～20㎝

設定地域設定地域

P＝垂木ピッチ
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1　間
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※ハイタイプの場合､Hmax､h3は上記表に200を加算
※上記表は､HD＝700の場合
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344.2
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ノーマルタイプ
ハイタイプ
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2,892

910
(455) 4(8)
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2(4)

　積雪～50cm地域用の数値を示す。
※表中の(　)は､積雪～20cm地域用8～9尺､

■姿図・寸法図
●ランマ無
奥行6尺

奥行9尺

奥行6尺

奥行9尺

●ランマ無（連結）

リウッドデッキ納まりテラス囲い　

商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】



商
品
断
面
図

37.537.5

570657 30
0

37.5 37.5

6075

5.735.73

5706 30
0

37.537.5

607575

75
37.537.5

6075

37.537.5

30
0

75 60 75
37.537.5

37.537.5

30
0

P P P P P P P P

P P PP

10°

10°

H
D

H
R

H
D

H
R

P P P P P P PP

H
D

10°

H
R

10°

H
D

H
R

P P P P P P P P P P P P P P PP

D

L

L

LL

LL

幅根屋部結連幅根屋体単

屋根幅＝P× n＋75

屋根幅＝P× n＋75

連結部屋根幅単体屋根幅

H
＝
3,
20

5

D

H
＝

3,
20

5

D

H
＝
3,
20

5

D

H
＝

3,
20

5

H
m
ax

h3
66

66
h3

H
m
ax

H
m
ax

h3
66

66
h3

H
m
ax

デッキ材
仕上げ面

GL

デッキ材
仕上げ面

GL

デッキ材
仕上げ面

GL

デッキ材
仕上げ面

GL

h3Hmax HRh3Hmax HR

※上記表は､HD＝700の場合を示しています。 積雪～50㎝
地域用

積雪～20㎝
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　積雪～50cm地域用の数値を示す。
※表中の(　)は､積雪～20cm地域用8～9尺､

●ランマ付
奥行6尺

奥行9尺

奥行6尺

奥行9尺

●ランマ付（連結）
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〔ランマ付タイプ〕 〔ランマ無タイプ〕

〔ランマ付タイプ〕 〔ランマ無タイプ〕

　

商品断面図（単位：mm） 【木調ガーデンルームタイプ】
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床納まり・土間納まり・リウッドデッキ納まりテラス囲い

LL

シール目地
：5mm

88.5
D98.5

【単体側】 【連結側】 【単体側】【連結側】

外観 内観

339
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340 商品断面図（単位：mm）

■姿図・寸法図
●アール型（屋根置）

●アール型（屋根置）連結

●フラット型（屋根置）

●フラット型（屋根置）連結

地域区分

積雪20㎝
タイプ

積雪50㎝
タイプ

積雪100㎝
タイプ

（関東間のみ）

呼称奥行

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

D

870
1170
1470
1770
870
1170
1470
1770
870
1170
1470
1770

デッキ材
　　仕上げ面

37.5 P P P P 37.5
屋根幅=P×n+75 D

10
2

Hm
ax

75 75 75
37.537.5 L

77
～6
00

25
2 H=
18
89

デッキ材
　　仕上げ面

37.5 P P P P 37.5
屋根幅=P×n+75 D

37.5 37.5L
75 75 75

10
2

Hm
ax

147.6

11
05

H=
18
89

77
～6
00

25
2

デッキ材
　　仕上げ面

37.5 P P P P
単体屋根幅 D

37.5 L
75 75 75

10
2

Hm
ax

147.6

11
05H=
18
89

77
～6
00

25
2

7575

P P P P
連結部屋根幅

L 37.5

37.5

デッキ材
　　仕上げ面

37.5 P P P P
単体屋根幅 D

10
2

Hm
ax

75 75 75
37.5 L 77

～6
00

25
2 H=
18
89

75

37.5

75

P P PP

L

連結部屋根幅

37.5

地域間

関東間

関西間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

間口：L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

ピッチ寸法：P

910

1000

n
2
3
4
2
3
4

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

連結部屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

メーターモジュール

地域間

関東間

関西間
メーターモジュール

●積雪20㎝タイプ（3～6尺）

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

間口：L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

ピッチ寸法：P

455

500

n
4
6
8
4
6
8

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

連結部屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）・積雪100㎝タイプ（奥行：3～6尺）

※積雪100㎝タイプは関東間のみです。

2180.32325.9
2233.22378.8
2286.12431.7
2339.02484.6
2180.32325.9
2233.22378.8
2286.12431.7
2339.02484.6
2210.32355.9
2263.22408.8
2316.12461.7
2369.02514.6

10°

10°

10°

10°

バルコニー囲い

アール型 フラット型
Hmax HR Hmax HR

  436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

  291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

HR
HR

HR
HR
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●アール型（柱建）

●アール型（柱建）連結

●フラット型（柱建）

●フラット型（柱建）連結

37.5 P P P P 37.5
屋根幅＝P×n＋75 D

37.5 37.5L

H m
ax

10°

147.6

H=
18
89

7575

75
0 10
2

35
00

11
05

750

HD
=3
60
2

▼G.L

37.5 P P P P 37.5
屋根幅＝P×n＋75 D

H m
ax

37.537.5 L

10°

H=
18
89

75 75

75
0 10
2

35
00

30
0
HD
=3
60
2

37.5 P P P P
単体屋根幅 D

37.5 L

H
m
ax

10°

147.6

H=
18
89

7575

10
2

35
0075
0

75

P P P P
連結部屋根幅

37.5

L 37.5

11
05

HD
=3
60
2

37.5 P P P P
D

H
m
ax

37.5 L

10°

H=
18
89

75 75

10
2

35
00

75

P P PP

L

75
0

単体屋根幅 連結部屋根幅
37.5

37.5

HD
=3
60
2

30
0

▼G.L

▼G.L

▼G.L

750

750

750

デッキ材
　　仕上げ面

デッキ材
　　仕上げ面

デッキ材
　　仕上げ面

デッキ材
　　仕上げ面

地域間

関東間

関西間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

間口：L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

ピッチ寸法：P

910

1000

n
2
3
4
2
3
4

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

連結部屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

メーターモジュール

地域間

関東間

関西間
メーターモジュール

●積雪20㎝タイプ（3～6尺）

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

間口：L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

ピッチ寸法：P

455

500

n
4
6
8
4
6
8

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

連結部屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）・積雪100㎝タイプ（奥行：3～6尺）

※積雪100㎝タイプは関東間のみです。

HR

地域区分

積雪20㎝
タイプ

積雪50㎝
タイプ

積雪100㎝
タイプ

（関東間のみ）

呼称奥行

3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

D

870
1170
1470
1770
870
1170
1470
1770
870
1170
1470
1770

2180.32325.9
2233.22378.8
2286.12431.7
2339.02484.6
2180.32325.9
2233.22378.8
2286.12431.7
2339.02484.6
2210.32355.9
2263.22408.8
2316.12461.7
2369.02514.6

アール型 フラット型
Hmax HR Hmax HR

  436.9
489.8
542.7
595.6
436.9
489.8
542.7
595.6
466.9
519.8
572.7
625.6

  291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0
321.3
374.2
427.1
480.0

HR
HR

HR

　 341



商
品
断
面
図

342 商品断面図（単位：mm）

■側面図
●積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺) ●積雪20㎝タイプ(奥行：3～6尺)、

　積雪50㎝タイプ(奥行：3～6尺)

※野縁仕様は、積雪20㎝・100㎝タイプ(奥行：3～6尺)、積雪50㎝タイプ(奥行：3～6尺)の場合です。

46
75

D

7

32

10
271

Hm
ax：
（
デッ
キ
面
～
垂
木
掛
け
上
面
）

1.5 68 5.5

11
05

内
部
引
手
:9
0094
7.
5

75

70

64
43

1
30

H1
=1
79
0

18
14
5

88.5

43

デッ
キ
面
～
前
枠
下
面
:1
88
9

107

66
35

66

バルコニー囲い

デッ
キ
面
～
上
枠
下
面
:1
85
1

38

7
36

H1
=1
79
0

18
14
5

30
1

HR

50

10
2

H=
18
89

　

●屋根妻パネル部
　フラット型

B－B断面

A－A断面

66

3
2.5 526

2.
5

20 6
620

36 41
5

37.5 P×n

55
.5

ＢＢ

Ａ

Ａ

75

L
37
.5

D88.5

6
25
1
2640 25

1

15
.26

2 9

32 15
.2

620.3 18.7

19
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■正面図

呼称間口 開口：L 屋根幅 連結部屋根幅 ピッチ寸法：P n
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間
1895
2805
3715
2075
3075
4075

1820
2730
3640
2000
3000
4000

910

1000

●連結部

●積雪20㎝タイプ(奥行：3～6尺)

2
3
4
2
3
4

呼称間口 開口：L 屋根幅 連結部屋根幅 ピッチ寸法：P1 n
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間
1895
2805
3715
2075
3075
4075

1820
2730
3640
2000
3000
4000

455

500

●積雪50㎝タイプ(奥行：3～6尺)、積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺)

4
6
8
4
6
8

※積雪100㎝タイプは関東間のみです。

20567
1

30 30
H1
=1
79
0

30
12

1
7

80

40

内
部
引
手
:9
00

11
1

手
すり
高
さ
:1
10
5

75
94
7.
5

64
107

70

43

18
14
5

37.5
1.55.5

14
5

18
50

H3
=8
94

10
0

H2
=7
46

L37.5 メーターモジュール・関西間=500
関東間=455

屋根幅(P×n+75)

P

55
.5

37.5 P 37.5
25

P

19 1

20

4.
5

2.
5

P

6 19

7

55
.5

50

50

6875

6010
2

37.5

PP P

単体屋根幅 連結部屋根幅

50

下

L L

メーターモジュール・関西間=500
関東間=455

68

5 5

3.53.5

140
68
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344 商品断面図（単位：mm）

■平面図
呼称間口 L
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間

D呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺

870
1170
1470
1770

●正面開口部

テラス 高窓 高窓  間口：2間 間口：1～1.5間

37.5 37.5

W1

37
.5

26
37
.5

37.5

W
1

P=110

P=
11
0P=
11
0

5

19
5

518

75
15

20

L

D
10
7

64

75

24
.2

7
30
1

60

70

網
戸
出
来
高
=H
S+
44
.5

43
3

H1
=1
79
0

HS
=1
74
4

中
桟
位
置：
96
4

50

70

50
10
0

H3
=8
94

H2
=7
46

30
1
7

30
70

25
32

8

HS
=7
50

網
戸
出
来
高
=H
S+
44
.5

3

50
10
0

30
1
7

70

H2
=7
46

H3
=8
94

70
30

バルコニー囲い　
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呼称間口 WS
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1712
2622
3532
1892
2892
3892

地域間

メーターモジュール
関西間

関東間

●正面開口部
テラス(2枚建) 間口：1間

テラス(4枚建) 間口：1.5～2間

FIX 間口：1間

FIX 間口：1.5～2間

W1

0.5 0.5
16

41 45 41

16

37.5
37.537.5

37.5

網戸出来幅=WS/2+23 4.5
60 60

6 3
3

37.537.5
37.5
0.5

W116

41 45 45
15

45 45

16
0.5

41

60606060
網戸出来幅=WS/4+21 網戸出来幅=WS/4+21

37.5
L

L

502

502 50 2

75
75

WS

WS

6 3
3

高窓（2枚建） 間口：1間

高窓（4枚建） 間口：1.5～2間

37.5 37.5
W137.5

0.5
34 25

16 16
0.5

34

45
網戸出来幅=WS/2+18

45
4.5

37.5
L

75

6 4.
5

3
20
.5

WS

432

7030
.5

網戸出来幅=WS/4+8 網戸出来幅=WS/4+8
45 45 45 45

37.5 37.5
37.5 W1 37.5
0.5

16

34 25
9
2525 25

0.5
16

34

L

75

43 2432 6 4.
5

3

WS

7030
.5

37
.5

20
.5

32
41

70

32

4141

70

37.5 37.5
37.5 W1 37.5
0.5 27 27 0.5

L

75

37.5 37.5

37.5
0.5 27

W1 37.5
0.52750

L

75 70

 間口2間の場合
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346 商品断面図（単位：mm）

●側面開口部
高窓 ルーバー窓

テラス(2枚建)

FIX

WS呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺

774
1074
1374
1674

テラス

70

50
7

10
0

30
70

H2
=7
46

30
1

H3
=8
94

網
戸
出
来
高
=H
2+
6

3.
5

2.
5

50
7

10
0

30
1

H3
=8
94

H2
=7
46

70

37.5

37.5 W1 26

0.5
16

41 45 41

16

60 60

網戸出来幅=WS/2+23 4.5

6

75

D

WS

502

FIX

ルーバー窓+FIX

D37.5

37.5 W137.5W1 26

39.5

3232

39.5

46.75

0.5

2727

0.5

46.75

75

5
34
.6
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0.5

70

30
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0.5
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0.5 27
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0.5
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348 商品断面図（単位：mm）
躯体式バルコニー囲い
■姿図・寸法図

●アール型

●アール型連結

●フラット型

●フラット型連結

37.5 P P P P 37.5
屋根幅=P×n+75

75 75
37.5 L 37.5

E E E E

37.5 P P P P 37.5
屋根幅=P×n+75

75 75
L 37.537.5

37.5 P P P P

75 75
37.5 L L

連結部屋根幅
P P P P 37.5

75
37.5

単体屋根幅

EEE E

37.5 P P P P
単体屋根幅

75 75
L37.5

P P P P
連結部屋根幅

37.5

L
75
37.5

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

関東間
1　間 1820

455
4 1895

1.5間 2730 6 2805
2　間 3640 8 3715

連結部屋根幅
1820
2730
3640

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

関東間
1　間 1820

910
2 1895

1.5間 2730 3 2805
2　間 3640 4 3715

連結部屋根幅
1820
2730
3640

設定地域 呼称奥行 Ｄ Ｈｍａｘ(Ｒ型) Ｈｍａｘ(Ｆ型)

600

3尺  821 1501.3 1355.7
3.3尺  911 1517.1 1371.6
4.5尺 1276 1581.5 1435.9
6尺 1731 1661.7 1516.2

1500

3尺  821 1501.3 1355.7
3.3尺  911 1517.1 1371.6
4.5尺 1276 1581.5 1435.9
6尺 1731 1661.7 1516.2

3000

3尺  821 1531.3 1385.7
3.3尺  911 1547.1 1401.6
4.5尺 1276 1611.5 1465.9
6尺 1731 1691.7 1546.2

（Ｎ/ｍ 2）

●積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～6尺）

※積雪100cmタイプは単体のみです。

Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］

F

D

Hm
ax

H=
10
73

足
掛
かり
面
より

10
42
以
上

10
°

HR

EE Hm
ax

D

H=
10
73

足
掛
かり
面
より

10
42
以
上

10
°

HR

F

D

Hm
ax

H=
10
73

足
掛
かり
面
より

10
42
以
上

10
°

HR
E E Hm

ax

D

H=
10
73

足
掛
かり
面
より

10
42
以
上

10
°

HR

428.3 282.7
444.1 298.6
508.5 362.9
588.7 443.2
428.3 282.7
444.1 298.6
508.5 362.9
588.7 443.2
458.3 312.7
474.1 328.6
538.5 392.9
618.7 473.2

ＨR(Ｒ型) ＨR(Ｆ型)
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●アール型

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

関東間
1　間 1820

455
4 1895

1.5間 2730 6 2805
2　間 3640 8 3715

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

関東間
1　間 1820

910
2 1895

1.5間 2730 3 2805
2　間 3640 4 3715

設定地域 呼称奥行 Ｄ Ｈｍａｘ(Ｒ型) Ｈｍａｘ(Ｆ型)

600

3尺  821
3.3尺  911
4.5尺 1276
6尺 1731

1500

3尺  821
3.3尺  911
4.5尺 1276
6尺 1731

3000

3尺  821
3.3尺  911
4.5尺 1276
6尺 1731

（Ｎ/ｍ 2）

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

1601.3 1455.7
1617.1 1471.6
1681.5 1535.9
1761.7 1616.2
1601.3 1455.7
1617.1 1471.6
1681.5 1535.9
1761.7 1616.2
1631.3 1485.7
1647.1 1501.6
1711.5 1565.9
1791.7 1646.2

428.3 282.7
444.1 298.6
508.5 362.9
588.7 443.2
428.3 282.7
444.1 298.6
508.5 362.9
588.7 443.2
458.3 312.7
474.1 328.6
538.5 392.9
618.7 473.2

E EE E E E

37.5 P P P P 37.5
屋根幅=P×n+75
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73
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75
37.5 L 37.5
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足
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面
より

94
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42

HR

ＨR(Ｒ型) ＨR(Ｆ型)

●積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●アール型連結

●フラット型

●フラット型連結

EEEE EE

F

37.5 P P P P

75 75
37.5 L

37.5 P P P P
単体屋根幅

75 75
L37.5

L

連結部屋根幅
P P P P 37.5

75
37.5

単体屋根幅

P P P P
連結部屋根幅
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L
75
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D
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面
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94
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掛
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面
より

94
2～
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42

HR

1820
2730
3640

1820
2730
3640

連結部屋根幅

連結部屋根幅

※積雪100cmタイプは単体のみです。
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350 商品断面図（単位：mm）
　
■側面図

●積雪100㎝タイプ
　（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～6尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）
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Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］

●積雪100㎝タイプ
　（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～6尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）
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　 351
躯体式バルコニー囲い

■平面図
75

37.5 W1 37.5
L37.5 37.5

26
W
1

37
.5

37
.5

D

75
エアールーバー幅：
W2=143

エアールーバー幅：
W2=143 37.5

■正面図
Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］

37.5 P P P P 37.5
25

屋根幅(P×n+75)

4.
5
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5 20 6 1

2056
7

130
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8 笠
木
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～
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69.5
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352 商品断面図（単位：mm）

■正面図

●連棟タイプ

関東間
2　間 3640

910
4 3715

1.5間 2730 3 2805
1　間 1820 2 1895

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

関東間
2　間 3640

455
8 3715

1.5間 2730 6 2805
1　間 1820 4 1895

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

3640
2730
1820

連結部屋根幅

3640
2730
1820

連結部屋根幅

37.5 P P P P 37.5
25

単体屋根幅

4.
5

7

55
.5

2.
5 20

6

19 1

連結部屋根幅

37.5

19

55
.5

50

●積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～6尺）

※積雪100cmタイプは単体のみです。

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］
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●開口部
エアールーバー 折りたたみ戸FIX窓 高窓

3～6尺 3～6尺
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354 商品断面図（単位：mm）
　躯体式バルコニー囲い
●開口部
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折たたみ戸（4枚建）間口：1.5間

折たたみ戸（6枚建）間口：2間
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356 切詰め

アール型
アール型
アール型
アール型
フラット型
フラット型
フラット型
フラット型

積雪020㎝タイプ(3～9尺)
積雪050㎝タイプ(3～6尺)
積雪050㎝タイプ(7～9尺)
積雪100㎝タイプ(3～6尺)
積雪020㎝タイプ(3～9尺)
積雪050㎝タイプ(3～6尺)
積雪050㎝タイプ(7～9尺)
積雪100㎝タイプ(3～6尺)

H1max＝H1＋D1×tan10°＋284
H1max＝H1＋D1×tan10°＋284
H1max＝H1＋D1×tan10°＋314
H1max＝H1＋D1×tan10°＋314
H1max＝H1＋D1×tan10°＋138
H1max＝H1＋D1×tan10°＋138
H1max＝H1＋D1×tan10°＋168
H1max＝H1＋D1×tan10°＋168

H1max　算出公式

出幅切詰め時の垂木・側枠切断公式

tan10°＝0.176

D1(㎜)：
H1max(㎜)：

H1(㎜)：

サンフィールⅢ切詰め後の出幅
サンフィールⅢ切詰め後の最高高さ
サンフィールⅢ切詰め後の前枠高さ

A：切断量
B：切詰め量

B

A A=
cos10°
B

cos10°=0.985

H
1
m
ax

H
1

D1

H
1

D1

H
1
m
ax H
1

D1

H
1
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ax

柱

下枠 下枠▼Ｇ.Ｌ

柱妻梁・桁

下枠 下枠

妻梁・桁

た
て
枠

土間納まり
た
て
枠

た
て
枠

た
て
枠

切詰めた場合はこの切欠きを再加工してください。
この切欠きがないと室内側に漏水します。

aの加工

11
.7

6

10
12

35

170

a

床納まりテラス囲い バルコニー囲い土間納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い バルコニー囲い 土間納まりテラス囲い

※躯体式バルコニー囲いの場合、P.177を
　参照してください。

■出幅の切詰め

■高さの切詰め



戸袋逃げ柱〈オプション〉

■標準施工の場合………………………………………  P.358
　全体構成図 
■現場調査・施工打合わせ  …………………………  P.359
　1. 戸袋逃げ柱の加工 
　2. 戸袋逃げ柱の部品付・躯体たて枠の加工 
　3. 戸袋逃げ柱・下枠・躯体たて枠の取付 
　4. 屋根妻パネル・開口部の取付 
　5. 回り縁の加工 
　6. パネルの切断 
　7. 回り縁・パネルの組立 
　8. パネル枠の取付 
　9. 垂木掛けキャップの取付 
■パネルを分割する場合………………………………  P.373
　1. 回り縁の加工 
　2. 回り縁・パネルの組立 
■戸袋逃げ柱を戸袋に当てて取付ける場合 ……………  P.376
　1. 戸袋逃げ柱の加工 
　2. 屋根妻パネル・開口部 
　3. 回り縁の加工 
■商品断面図……………………………………………  P.378
　標準施工の場合 
　パネルを分解する場合 
　戸袋逃げ柱を戸袋に当てて取付ける場合 

オ
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シ
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ン
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げ
柱

　本マニュアルは、「外観右側用」で説明しています。
　「外観左側用」の場合は、勝手違いの加工を行ってください。



358 戸袋逃げ柱

全体構成図

回り縁

下枠
戸袋逃げ柱

躯体たて枠

戸袋

戸袋

戸袋

床納まり【ランマ付】の場合、
腕木の下に戸袋逃げ柱を
立ててください。

 腕木

戸袋逃げ柱

戸袋

床納まり【ランマ無】テラス囲い

床納まり【ランマ付】テラス囲い

バルコニー囲い土間納まりテラス囲い

■標準施工の場合
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❷根太掛けの取付位置

下図を参照し、戸袋の位置・サイズ・取付面を確認してください。

＜事前確認＞
　❶戸袋の確認

＜側面開口ユニット＞
　戸袋逃げ柱取付側の側面開口ユニットは1尺小さいものを手配してください。
　※奥行3尺の場合は、3尺用を切詰めて取付けてください。（切詰め寸法：300mm）
＜屋根妻パネル＞
　戸袋逃げ柱取付側の屋根妻パネルは1尺小さいものを手配してください。
　（床納まり【ランマ付】以外）
＜パネル＞
　戸袋逃げ柱部のパネル（t=2mm）は、別途手配してください。
　アルミ樹脂複合板（t＝3mm）も使用可能です
（例）テラス屋根ヴェクターの屋根ふき材：TK CTC-Y-30S-1F□□（3025.8×439、1枚入）
　　　　※□□には材質・色が入ります。
　　　　　（2A：ポリカ・アースブルー、2C：ポリカ・スモークブラウン、2F：ポリカ・トーメイマット）

46
18
7

20
2

妻梁

下枠

デッキ面

46
94 79下枠

妻梁

23

デッキ面

戸袋 戸袋
13
1

❸手配について

Ａ
：
戸
袋
高
さ

Ｂ：戸袋奥行

Ａ
：
戸
袋
高
さ

Ａ
：
戸
袋
高
さ

Ｂ：戸袋奥行

側面捨て枠

A：
戸
袋
高
さ

B：戸袋奥行
Ｂ：戸袋奥行

商品を取付ける現場の調査，施工日時の打合わせを行ってください。

床納まり【ランマ無】テラス囲い

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い

床納まりテラス囲い

バルコニー囲い床納まり【ランマ付】テラス囲い

　 359
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■現場調査・施工打合わせ



360
1.戸袋逃げ柱の加工
図・表を参照し、戸袋逃げ柱の加工を行ってください。
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戸袋逃げ柱

外

内

上 下
外

床納まり【ランマ付】の場合、
戸袋逃げ柱は腕木までとなる
ので、奥行サイズにかかわら
ず切断寸法は2493mmで一定
となります。

ポイント

床納まり【ランマ無】テラス囲い

床納まり【ランマ付】テラス囲い

戸袋逃げ柱
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バルコニー囲い：1863
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97.5

10°

75

50
土間納まり
2004（ランマ無・ノーマルタイプ）
2204（ランマ無・ハイタイプ）
2517（ランマ付）

現地カット
（約100ｍｍ）

32

79

37
.5

3－φ7

30
22
.5

φ4.5n－φ4.5
97.5

L

15

15
17
.5

2－φ5.5
10°

内

上 下
外

内

上 下外

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い
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870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

呼称奥行 D
L

穴個数床納まり【ランマ無】 土間納まり【ランマ無】 土間納まり
【ランマ付】 バルコニー囲いノーマルタイプ ハイタイプ ノーマルタイプ ハイタイプ

3
4
5
6
7
8
9

870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

呼称奥行 D
L

穴個数床納まり【ランマ無】 土間納まり【ランマ無】 土間納まり
【ランマ付】 バルコニー囲いノーマルタイプ ハイタイプ ノーマルタイプ ハイタイプ

3
4
5
6
7
8
9

870
1170
1470
1770

呼称奥行 D
L

穴個数床納まり【ランマ無】 土間納まり【ランマ無】 土間納まり
【ランマ付】 バルコニー囲いノーマルタイプ ハイタイプ ノーマルタイプ ハイタイプ

3
4
5
6

870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

呼称奥行 D
L

穴個数床納まり【ランマ無】 土間納まり【ランマ無】 土間納まり
【ランマ付】 バルコニー囲いノーマルタイプ ハイタイプ ノーマルタイプ ハイタイプ

3
4
5
6
7
8
9

870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

呼称奥行 D
L

穴個数床納まり【ランマ無】 土間納まり【ランマ無】 土間納まり
【ランマ付】 バルコニー囲いノーマルタイプ ハイタイプ ノーマルタイプ ハイタイプ

3
4
5
6
7
8
9

870
1170
1470
1770

呼称奥行 D
L

穴個数床納まり【ランマ無】 土間納まり【ランマ無】 土間納まり
【ランマ付】 バルコニー囲いノーマルタイプ ハイタイプ ノーマルタイプ ハイタイプ

3
4
5
6

〈加工図表〉

●アール型 床納まり【ランマ付】の切断寸法は、奥行サイズにかかわらずL=2493mmで一定となります。
積雪20㎝タイプ

積雪50㎝タイプ

積雪100㎝タイプ

●フラット型

ポイント

2315.3 2515.3 2315.3 2515.3 2828.3 2156.3

1

1

1

2368.2 2568.2 2368.2 2568.2 2881.2 2209.2
2421.1 2621.1 2421.1 2621.1 2934.1 2262.1
2474.0 2674.0 2474.0 2674.0 2987.0 2315.0
2526.9 2726.9 2526.9 2726.9 3039.9 2367.9
2579.8 2779.8 2579.8 2779.8 3092.8 2420.8
2632.7 2832.7 2632.7 2832.7 3145.7 2473.7

2315.3 2515.3 2315.3 2515.3 2828.3 2156.3
2368.2 2568.2 2368.2 2568.2 2881.2 2209.2
2421.1 2621.1 2421.1 2621.1 2934.1 2262.1
2474.0 2674.0 2474.0 2674.0 2987.0 2315.0
2556.9 2756.9 2556.9 2756.9 3069.9 2397.9
2609.8 2809.8 2609.8 2809.8 3122.8 2450.8
2662.7 2862.7 2662.7 2862.7 3175.7 2503.7

2345.3 2545.3 2345.3 2545.3 2858.3 2186.3
2398.2 2598.2 2398.2 2598.2 2911.2 2239.2
2451.1 2651.1 2451.1 2651.1 2964.1 2292.1
2504.0 2704.0 2504.0 2704.0 3017.0 2345.0

2169.7 2369.7 2169.7 2369.7 2682.7 2010.7 02222.6 2422.6 2222.6 2422.6 2735.6 2063.6
2275.5 2475.5 2275.5 2475.5 2788.5 2116.5

1
2328.4 2528.4 2328.4 2528.4 2841.4 2169.4
2381.3 2581.3 2381.3 2581.3 2894.3 2222.3
2434.2 2634.2 2434.2 2634.2 2947.2 2275.2
2487.1 2687.1 2487.1 2687.1 3000.1 2328.1

2169.7 2369.7 2169.7 2369.7 2682.7 2010.7 02222.6 2422.6 2222.6 2422.6 2735.6 2063.6
2275.5 2475.5 2275.5 2475.5 2788.5 2116.5

1
2328.4 2528.4 2328.4 2528.4 2841.4 2169.4
2411.3 2611.3 2411.3 2611.3 2924.3 2252.3
2464.2 2664.2 2464.2 2664.2 2977.2 2305.2
2517.1 2717.1 2517.1 2717.1 3030.1 2358.1

2199.7 2399.7 2199.7 2399.7 2712.7 2040.7 02252.6 2452.6 2252.6 2452.6 2765.6 2093.6
2305.5 2505.5 2305.5 2505.5 2818.5 2146.5 12358.4 2558.4 2358.4 2558.4 2871.4 2199.4

積雪20㎝タイプ

積雪50㎝タイプ

積雪100㎝タイプ

戸袋逃げ柱
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2.戸袋逃げ柱の部品付・躯体たて枠の加工

❷躯体たて枠を加工してください。

躯体たて枠

裏板
戸袋逃げ柱

矢印方向を上

C
D

約
5
0

C

約
50

約
50

35.5

φ７追加
（裏面）

躯体たて枠

❶躯体たて枠の裏板（腕木取付用）を、戸袋逃げ柱に
　付替えてください。

裏板をはずす 裏板を取付ける

C：戸袋上端～垂木掛け下端

▼Ｇ.Ｌ▼Ｇ.Ｌ

下枠

妻梁

下枠

側面捨て枠
妻梁

下枠

戸袋 戸袋 戸袋

躯体たて枠 躯体たて枠 躯体たて枠

14
5

46
9470 79

D:
21
5

C

70
4

D:
調
整
寸
法

14
518

70

46
20
2

18
7

D:
23
3

C C
AAA

床納まり【ランマ無】テラス囲い バルコニー囲い土間納まりテラス囲い

床納まり【ランマ無】テラス囲い バルコニー囲い土間納まりテラス囲い

φ１７追加
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躯体たて枠を加工してください。

床納まり【ランマ付】の場合、
腕木は切詰めず、躯体たて枠
に取付けてください。

C
D

躯体たて枠

ポイント

戸袋

▼Ｇ.Ｌ

妻梁

下枠

上枠アタッチメント

腕木

躯体たて枠

14
5

46
9470 79

D:
21
5

C
A

床納まり【ランマ付】テラス囲い

床納まり【ランマ付】テラス囲い

戸袋逃げ柱
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土間の切削粉は
必ず削除

3.戸袋逃げ柱・下枠・躯体たて枠の取付

下穴余裕寸法：10mm程度
φ3.4 1

0

なべドリルねじ
（φ4×13）

225.520

4
2
.5

2625050

1
4
5

18

7
0

46
2
0
2

1
8
7

D
:2
3
3

34

トラスタッピンねじ
（φ4×10）

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×13）

24

7
0

4

D

2625050
264.5

下枠

20

なべコンクリートねじ
（φ4×32）

なべドリルねじ
（φ4×13） 柱ブラケット

なべコンクリートねじ
（φ4×32）

戸袋

戸袋

戸袋

戸袋

戸袋

外内

戸袋

下枠

躯体たて枠19
285(側枠

端部)

14
5

46
9470 79

26275

D:
21
5

272.2(垂木
掛け端部)

C

25050

A

柱ブラケット

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×13）

柱ブラケット

なべドリルねじ
（φ4×13）

18

20 12.5

床納まり【ランマ無】テラス囲い

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い

トラスタッピンねじ
（φ4×10）
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4.屋根妻パネル・開口部の取付
「屋根部の組立・取付」（P.201）および「開口部の組立・取付」（P.213）を
参照してください。

249（上枠アタッチメント）51

249.5（躯体たて枠）51
腕木

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×13）

戸袋

●戸袋逃げ柱取付側の屋根妻パネルは、1尺小さいものを手配してください。
　（床納まり【ランマ付】以外）
●戸袋逃げ柱取付側の側面開口ユニットは、1尺小さいものを手配してください。
※奥行3尺の場合は、3尺用を切詰めて取付けてください。（切詰め寸法＝300mm）

A部加工

上枠アタッチメントのヒレを切欠いてください。
戸袋逃げ柱と干渉します。

ポイント

A部

妻梁

下枠

上枠アタッチメント

腕木

躯体たて枠

戸袋

14
5 D:
21
5

70

25050

C

26275

94
46

19 265.5(躯体たて枠)
262(腕木端部)

79

A

柱ブラケット

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべドリルねじ
（φ4×13）

柱ブラケット

腕木

上枠アタッチメント 18

12.520

床納まり【ランマ付】テラス囲い

トラスタッピンねじ
（φ4×10）

戸袋逃げ柱
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5.回り縁の加工
図を参照し、回り縁を切断してください。

10
°

255.5ーB

A+
13

Bー36.5

10

234.3

229

G

Bー36.5

A+
26

Bー36.5

F10
°

234.3

10
°

10
°

〈形材形状〉

※Ａ：戸袋高さ
※Ｂ：戸袋奥行
※Ｅ，Ｆ寸法は、現調寸法

外々寸法：

F
外内

外内

外々寸法：

10

※Ａ：戸袋高さ
※Ｂ：戸袋奥行
※Ｅ，Ｆ，Ｇ寸法は、現調寸法

10

19.5

E
10
°

10

19.5

10
°

E：下枠上端～戸袋逃げ柱上端+1.5
F：戸袋上端～垂木掛け下端+3
G：下枠上端～戸袋下端

E：下枠上端～戸袋逃げ柱上端+1.5
F：戸袋上端～垂木掛け下端+3戸袋

Ｄ

26300
50.5

A

B

F

戸袋

Ｄ

300

B

74
G

A

50.5
26

F

E
E E

床納まり【ランマ無】テラス囲い

土間納まりテラス囲い

バルコニー囲い
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●たて回り縁の穴加工

●躯体側上部たて回り縁の加工(D部)

＜入隅部＞

上

＜出隅部＞

5.3

6

16

2－φ4.5

5.3

6

16

2－φ4.5

13
13

切欠き
3

パネル
3

外内
外内

上部13mmヒレを
落してください。

165.3

7

2－φ4.5

5.3

7

16

2－φ4.5

5.3

7

16

2－φ4.5

5.3

7

16

2－φ4.5

パネル パネル

16 5.3

7

2-φ4.5パネル

切欠き

〈形材形状〉

※Ａ：戸袋高さ
※Ｂ：戸袋奥行
※Ｆ＝E－A＝2423－A

外内

外内

13

10

13

70
戸
袋
逃
げ
柱
切
断
寸
法
=2
49
3

B

A
F

229

Fー
0.
5

Bー36.5

A+
13

255.5ーB

Eー
0.
5

E=
24
23

26300
50.5

床納まり【ランマ付】テラス囲い

戸袋逃げ柱
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7.回り縁・パネルの組立

トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

パネル パネル

6.パネルの切断

※パネルののみ込み寸法8㎜(3.5㎜)

245
(236)

E－
5.
5

（
E－
13
.5
)

271.5－B
（262.5－B）

B－26.5

A
F－
6

(F－
16
)

(1
0°
)

245
(236)

G－
4

(G
－1
3)

A＋
4

(A
+1
3)

B－26.5

※Ａ：戸袋高さ
※Ｂ：戸袋奥行
※Ｅ，Ｆ，Ｇ寸法は、現調寸法
※（　）内寸法はt＝3㎜アルミ樹脂複合板の場合

A

B－26.5

床納まり【ランマ】付の
場合、上部の回り縁は
水平になります。

245
(236)

E－
5.
5

（
E－
13
.5
)

F－
6

(F－
16
)

(1
0°
)

245
(236)

E－
5.
5

（
E－
13
.5
)

271.5－B
（262.5－B）

F－
4.
5

(F－
13
.5
)

床納まり【ランマ無】テラス囲い
床納まり【ランマ付】テラス囲い

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い

土間納まりテラス囲い床納まりテラス囲い

バルコニー囲い

注　意
パネル材がマット調の場合、マット面（凹凸面）を
屋根内側に向けて組立ててください。
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8.パネル枠の取付

●躯体たて枠に穴塞ぎシールを貼ってください。
●パネル枠をはめ込み、側枠（上枠アタッチメント）・躯体たて枠・下枠・戸袋逃げ柱に
　固定してください。

3.5

なべドリルねじ
（φ4×19）

φ4.5

※内観からの固定ができない
　場合は、外観ヒレ部で固定
　してください。

なべドリルねじ
（φ4×19）

φ4.5

1
3

1
3

ヒレ部

なべドリルねじ
（φ4×19）

躯体たて枠穴塞ぎシール

なべドリルねじ
（φ4×19）

穴塞ぎシール

回り縁と側枠の間・回り縁と戸袋の間（上・下・たて）に
シーリング材を充てんし、すき間をふさいでください。

ポイント

シーリング材

戸袋

（φ4×19）
戸袋

（φ4×19）

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

なべドリルねじ

なべドリルねじ

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

φ4.5

なべドリルねじ
（φ4×19）

13

13

床納まり【ランマ無】テラス囲い 土間納まりテラス囲い

バルコニー囲い

戸袋逃げ柱
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穴塞ぎシール

躯体たて枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

13

腕木

上枠アタッチメント

なべドリルねじ
（φ4×19）

回り縁と上枠アタッチメントの間・回り縁と戸袋の間（上・下・たて）に
シーリング材を充てんし、すき間をふさいでください。

上部回り縁以外は、床納まり【ランマ無】と
同様に取付けてください。

シーリング材

ポイント

ポイント

戸袋

なべドリルねじ
（φ4×19）

上枠アタッチメント

腕木

シー
リン
グ材

シ
ー
リ
ン
グ
材

床納まり【ランマ付】テラス囲い
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9.垂木掛けキャップの取付

垂木掛けキャップ

キャップ裏面にシーリング材を
充てんし、取付けてください。

　　　　お願い梨地部にシーリングをして取付けてください

この部分を金ノコニッパー等で
カットして取付けてください。

床納まり【ランマ付】の場合は、
カットする必要はありません。

ポイント

シーリング材

垂木掛けキャップ

戸袋逃げ柱
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下図のようにパネル部を分割して取付けることも可能です。

1.回り縁の加工

※床納まり【ランマ付】の場合は、
　腕木が躯体たて枠まで通った
　納まりになります。

〈形材形状〉
外内

外内

六角ボルト
袋ナット
ワッシャ
スプリングワッシャ

SBH-M04030
FN-M04
W-04
SW-04

1
1
2
1

2
2
4
2

名     称　　　　品　番 床納まり
バルコニー囲い

個　　数

土間納まり

下記部品を別途手配してください。

255.5ーB

Aー
0.
5

10
19.5

Aー
0.
5

外々寸法：23
4.3

10°

F

10°

10
°

229

Eー
A 10

°

10

255.5ーB
戸袋

E：下枠上端～戸袋逃げ柱上端+1.5
F：戸袋上端～垂木掛け下端+3

戸袋戸袋

戸袋 戸袋

下枠下枠

パネル分割

パネル分割

パネル分割

A

26300
50.5

B

F

E

床納まり【ランマ無】テラス囲い

床納まり【ランマ付】テラス囲い

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い

床納まり【ランマ無】テラス囲い

バルコニー囲い
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255.5ーB

Aー
0.
5

255.5ーB

10
19.5

Aー
0.
5

229

F

10
°

10

外々寸法：2
34.3

10

10
°

19.5

Eー
Aー

G
G

229

229

G

229

F-
0.
5

Aー
0.
5

255.5ーB

Fー
0.
5

Aー
0.
5

229
255.5ーB

〈形材形状〉
外内

外内

戸袋

戸袋

E：下枠上端～戸袋逃げ柱上端+1.5
F：戸袋上端～垂木掛け下端+3
G：下枠上端～戸袋下端

※Ｆ＝E－A＝2423－A

A
G

74

B

26300
50.5

F

E

上枠アタッチメント腕木

70
戸
袋
逃
げ
柱
切
断
寸
法
=2
49
3

B

A
F

E=
24
23

26300
50.5

床納まり【ランマ付】テラス囲い

土間納まりテラス囲い

戸袋逃げ柱
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2.回り縁・パネルの組立
下図のように、○印で囲まれた部分の回り縁を六角ボルトで連結してください。
それ以外に関しては、7.回り縁・パネルの組立（P.369）と同様に取付けてください。

回り縁（横）

回り縁（たて）戸袋逃げ柱

六角袋ナット
（Ｍ4用）

六角ボルト
（Ｍ4×30）

ワッシャ

ワッシャ

スプリングワッシャ

戸袋
戸袋

戸袋

六角ボルト
袋ナット
ワッシャ
スプリングワッシャ

SBH-M04030
FN-M04
W-04
SW-04

1
1
2
1

2
2
4
2

名     称　　　　品　番 床納まり
バルコニー囲い

個　　数

土間納まり

下記部品を別途手配してください。

回り縁同士の間にシーリング材を充てんし、
隙間をふさいでください。
※上記以外は、標準納まりと同様に
　シーリング材を充てんしてください。

戸袋

シー
リン
グ材

ポイント

床納まり【ランマ無】テラス囲い 床納まり【ランマ付】テラス囲い

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い
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1.戸袋逃げ柱の加工

 下図のように、戸袋逃げ柱を戸袋に当てて取付けることも可能です。

戸袋逃げ柱の奥行寸法に合わせて寸法を測定し、
戸袋逃げ柱を切断してください。
※床納まり【ランマ付】の場合は、L＝2493mm
　となります。

2.屋根妻パネル・開口部

3.回り縁の加工

B1
10°

F10°

10
°

Bー47

Eー
A 10
°

10

〈形材形状〉
外内

外内

標準納まりと同様に、回り縁のすき間
にシーリング材を充てんし、隙間を
ふさいでください。

戸袋

戸袋

戸袋

●床納まり【ランマ付】以外は、戸袋逃げ柱取付側の屋根妻パネルを切詰めてください。
●側面開口ユニットは本体の奥行寸法に合わせて手配し、戸袋逃げ柱取付側は切詰め
　てください。

戸袋

※B1=（B－47）／cos10°＋1.8

ポイント

ポイント

E：下枠上端～戸袋逃げ柱上端+1.5
F：戸袋上端～垂木掛け下端+3

戸袋逃げ柱

戸袋逃げ柱 戸袋逃げ柱

戸袋逃げ柱

A

50 B

F

床納まり【ランマ無】テラス囲い 床納まり【ランマ付】テラス囲い

バルコニー囲い

土間納まりテラス囲い

床納まり【ランマ無】テラス囲い バルコニー囲い

戸袋逃げ柱

■戸袋逃げ柱を戸袋に当てて取付ける場合

オ
プ
シ
ョ
ン

戸
袋
逃
げ
柱



Fー
0.
5

Bー47

Bー47

Fー
0.
5

G

Bー47

Bー47

F

10
°

10

B1

10
°

Eー
A

Bー47

G

〈形材形状〉
外内

外内

戸袋

戸袋

戸袋逃げ柱

※B1=（B－47）／cos10°＋1.8

E：下枠上端～戸袋逃げ柱上端+1.5
F：戸袋上端～垂木掛け下端+3
G：下枠上端～戸袋下端

※Ｆ＝E－A＝2423－A

戸袋逃げ柱

戸
袋
逃
げ
柱
切
断
寸
法
=2
49
3

F
A

B50

A
G

74

B50

F

床納まり【ランマ付】テラス囲い

土間納まりテラス囲い
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■姿図

標準施工の場合

戸袋

26300
50

75

10
8

0.5
9

31

Ｃ－Ｃ断面

14
5

70

300 26

70
14
5

1
戸
袋
高
さ

戸袋奥行

0.
5

75

Ａ－Ａ断面Ｂ－Ｂ断面

ＣＣ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

戸袋

戸袋
戸袋

床納まり【ランマ無】テラス囲い

戸袋逃げ柱

■商品断面図（単位：mm)
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■姿図

標準施工の場合

9
0.550
10
8 31

26300

75

Ｃ－Ｃ断面 Ｄ－Ｄ断面

戸袋戸袋

Ａ－Ａ断面Ｂ－Ｂ断面

75

4
70

300 26

戸袋奥行
戸
袋
高
さ

ＤＤ

ＣＣ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

戸袋戸袋戸袋戸袋

土間納まりテラス囲い
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■姿図

標準施工の場合

Ｃ－Ｃ断面

Ｂ－Ｂ断面 Ａ－Ａ断面

26

8
109
0.550

300

75

31

75

14
5

18
70

0.
5

26300

14
5

18
70

1
戸
袋
高
さ

戸袋奥行

Ｂ

Ｂ

ＣＣ

Ａ

Ａ

戸袋

戸袋戸袋

バルコニー囲い

戸袋逃げ柱
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■姿図

標準施工の場合

Ｃ－Ｃ断面

Ｂ－Ｂ断面 Ａ－Ａ断面

14
5

70

300 26

70
14
5

戸袋奥行

75

24
93

13
30

戸
袋
高
さ

Ａ

Ｂ

ＣＣ

ＡＢ

26300
50

75

10
8

0.5
9

31
戸袋

戸袋
戸袋

床納まり【ランマ付】テラス囲い
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■姿図

パネルを分割する場合

Ｄ－Ｄ断面Ｃ－Ｃ断面

Ａ－Ａ断面Ｂ－Ｂ断面

10
8

50

75

0.5
26300

50

75

10
8

0.5
9

31

14
5

70

300 26

70
14
5

1
戸
袋
高
さ

戸袋奥行

0.
5

75

Ｂ

Ｂ

Ｄ Ｄ

Ｃ Ｃ

Ａ

Ａ

戸袋
戸袋

戸袋
戸袋

床納まり【ランマ無】テラス囲い

戸袋逃げ柱
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■姿図

パネルを分割する場合

Ａ－Ａ断面Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面 Ｄ－Ｄ断面

75

50 10
8

0.5

75

4
70

300 26

戸袋奥行
戸
袋
高
さ

Ｂ

Ｂ
Ａ

Ａ

Ｄ Ｄ

Ｃ Ｃ

31

10
8

26300
50

75

9

0.5

戸袋戸袋
戸袋

戸袋
戸袋

土間納まりテラス囲い
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■姿図

戸袋逃げ柱を戸袋に当てて取付ける場合

Ｃ－Ｃ断面

Ｂ－Ｂ断面 Ａ－Ａ断面

26戸袋奥行+24
50

75

31

14
5

70 70
14
5

1
戸
袋
高
さ

戸袋奥行

0.
5

50

26戸袋奥行+24

ＣＣ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

戸袋

戸袋

戸袋

75

床納まり【ランマ無】テラス囲い

戸袋逃げ柱
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■姿図

戸袋逃げ柱を戸袋に当てて取付ける場合

Ａ－Ａ断面Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面

31

26戸袋奥行+24
50

75

75

4
70

戸袋奥行+24 26

戸袋奥行

戸
袋
高
さ

50

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ Ｃ

戸袋

戸袋
戸袋

土間納まりテラス囲い

385　

オ
プ
シ
ョ
ン

戸
袋
逃
げ
柱



386
〈MEMO〉

戸袋逃げ柱
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ョ
ン

片
入
隅
／
壁
面
奥
行
違
い

片入隅／壁面奥行違い
〈オプション〉

■全体構成図  …………………………………………  P.388
■取付パターンの選定  ………………………………  P.388

　　　　　　　　  …………………………………… P.389

　■部材の加工
　■テラス囲いの組立・取付
　■バルコニー囲いの組立・取付
　■商品断面図

　　　　　　　　  ……………………………………  P.426

　■部材の加工
　■テラス囲いの組立・取付
　■バルコニー囲いの組立・取付
　■商品断面図

壁面奥行違い

片入隅

変  更
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※本文は上図外観左入隅を基準に説明しています。

入隅部出幅dを現調し、下記を参考に取付パターンを選択してください。

Dd サンフィールⅢ

入隅部出幅dを現調

D≦d D>d

取付不可

D－d<420D－d≧420

d：入隅部出幅
D：サンフィールⅢ規格出幅

片入隅

壁面奥行違い

片入隅 壁面奥行違い

片入隅／壁面奥行違い

■全体構成図

■取付パターンの選定
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／
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1現調
たて枠を仮置きして、L1寸法を現調してください。
また、公式に代入し、切詰め基準寸法X を算出してください。

2出幅の切詰め
出幅を切詰めする場合(D1)の垂木掛け取付位置は、「切詰め」（P.355）を参照してください。

Dとdの関係によって前枠の雨樋が入隅部よりも出ることがあります。
きれいに納める場合には出幅を切詰めてください。

　D：サンフィールⅢ規格出幅

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
  870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

呼称間口 L
関
東
間
メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

外観左入隅

L ：サンフィールⅢ規格間口
D：サンフィールⅢ規格出幅

側枠

前枠

躯
体
柱
芯
々 間
柱
ピ
ッ
チ

躯体柱芯々
間柱ピッチ 間柱ピッチ

d

37.5 37.5
75現調　L1

【スタンダードタイプ】　　　  ： L１－１０
【木調ガーデンルームタイプ】 ： L１－２０

（片入隅に納めた場合のサンフィールⅢ間口）

D（
D
１
）

たて枠

間
柱
ピ
ッ
チ

88.5 D

【スタンダードタイプ】
　X＝L－(L1－10)
　X＝　　　　mm
【木調ガーデンルームタイプ】
　X＝L－(L1－20)
　X＝　　　　mm

389片入隅
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3部材の加工

図はアール型、積雪～20・50cm用で表しています。
フラット型、積雪～100cmタイプも同様です。

前
枠

前
枠
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

垂
木
掛
け

前
枠
カ
バ
ー

上
枠
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

野
縁

22.530

25
30

4－φ4.5

12

X92.5202－φ4.5

X65.5

41
.5

14
.572φ5.5

80 (3.6)

11
.7 X 92.5 20 2－φ4.5

X

X

37
.580φ4.5

5
20

4

X
29.5

φ7

11
.5

【木調ガーデンルームタイプ】

納まり共通

片入隅

　

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



床納まりテラス囲い

桁

根
太
掛
け

(    )は【木調ガーデンルームタイプ】を示す

正
面
ア
ン
グ
ル

正
面
ア
ン
グ
ル

大
引
き

床
材

X 15
47

90
31

80

40

φ4.5

2－φ10

X－85
(X－95)

4246

15

20 φ7

55

約R5
※小口処理

X

8X－49
(X－59)

49
(59)

X－8070

25

100

2－φ10～10.2

X－80
(X－90)

リウッド床仕様の場合

奥行7～9尺の場合

塩ビデッキ仕様・リウッド床仕様の場合

(    )は【木調ガーデンルームタイプ】を示す

(    )は【木調ガーデンルームタイプ】を示す

塩ビデッキ仕様の場合

図は樹脂製デッキ材を表しています。リウッドデッキ、アルミ床も同様です。

391　
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正
面
補
強
材

取
付
ベ
ー
ス(

正
面)

桁

捨
て
枠

樹
脂
製
デ
ッ
キ
材

57
45

X 30 2－φ5.5

X

31
90

X402－φ10

15
.760

1111
114－φ9 X

80

42

φ4.5

2.
5

50

30

80 35
.5

φ4.5

X－67.5

リウッドデッキ納まりテラス囲い

バルコニー囲い

正面アングル、根太掛けは　　　　　　　　　　  （P.391） を参照してください。床納まりテラス囲い

片入隅
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床納まり 土間納まり リウッドデッキ納まり

垂木掛け

根太掛け

たて枠

垂木掛け

たて枠

垂木掛け

たて枠

1根太掛けの取付

1.根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付

根太掛けの入隅部（※１）に根太掛け補強ブラケットを取付けてください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照ください。

2たて枠・垂木掛けの取付
「テラス囲い　床／土間／リウッドデッキ納まりの組立・取付」
  の施工する納まりのページを参照してください。

平板

外壁

根太掛け
補強ブラケット

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

根太掛け

HD
=5
60
、9
60

15
27

20

42
40

71

根太掛け

根太掛け
補強ブラケット

床納まり

※１

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

10
10

10

シーリング材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

393
■テラス囲いの組立・取付
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床納まり

土間納まり

リウッドデッキ納まり

スタンダードタイプの場合、外壁から10mmの位置
木調ガーデンルームタイプの場合、外壁から20mmの位置に柱を配置してください。

1妻梁・桁の取付、2束・火打ちの取付

2.柱の配置

1腕木の取付、2前枠の取付

1腕木の取付、2正面補強材の取付、3前枠の取付

あらかじめ柱にアタッチメント
（側面）を取付けてください。

「テラス囲い　床／土間／リウッドデッキ納まりの組立・取付」
  の施工する納まりのページを参照してください。

10 柱 20

1
2
.5

なべドリルねじ
（φ4×10）

アタッチメント
（側面）

【木調ガーデンルームタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

【スタンダードタイプ】 ポイント

柱

束 妻梁

桁

前枠

腕木柱

前枠

正面補強材

腕木
柱

床納まり 土間納まり リウッドデッキ納まり

片入隅
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床納まり

スタンダードタイプの場合、外壁から10mmの位置
木調ガーデンルームタイプの場合、外壁から20mmの位置に側枠を取付けてください。
「テラス囲い　床／土間／リウッドデッキ納まりの組立・取付」
の施工する納まりのページを参照してください。

「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

床納まり 土間納まり リウッドデッキ納まり

あらかじめ、前枠と垂木掛け
の入隅部にキャップを取付け
てください。

お願い

10 側枠 20

腕木

前枠

側枠 側枠

側枠

1前枠・腕木の取付

3.側枠の取付
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入隅部の柱の埋込みが確保できない場合、柱を切断し、柱脚ブラケットを
使用して固定してください。

4.柱の固定（入隅部）

5.ブラケットの取付

13.5
48

25

柱脚ブラケット
トラスタッピンねじ
（φ5×10）

13.5

あと施工アンカー

下穴
φ8.5㎜
深さ
　70㎜

孔内の切粉を除去後、アンカー
を挿入し、芯棒が本体の項部に
接するまでハンマーで打ち込ん
でください。

お願い

4－φ4.5

25

10
(20) 25

13
.5

48
13
.5

23.5
(33.5)

48 13.5

下穴（φ8.5）

柱脚ブラケット

10
(20)

23.5
(33.5)

48 13.5
25

（　）は【木調ガーデンルームタイプ】を示しています

必ず間柱もしくは、主柱に
取付けてください。

ポイント

（φ4×13）
なべドリルねじ

（φ6×90）
座金組込コーチねじ

間柱もしくは主柱

ブラケット

側枠

外壁

床納まり
土間納まりリウッドデッキ納まり

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

シーリン
グ材

片入隅

　

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



1バックアップ材の挿入

7.入隅部のシーリング

6.対角寸法の確認→ P.199参照

バックアップ材は、シール深さが
約10mmになるまで押込んで
ください。

10

10

バックアップ材(φ15)

20
10

バックアップ材（φ25）

10

10
10

バックアップ材(φ15)

10

10

10

バックアップ材(φ15)

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

側枠と躯体のすき間

柱と躯体のすき間

【スタンダードタイプ】

シーリ
ング材

シーリ
ング材

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

2シーリング

側枠と躯体のすき間 柱と躯体のすき間

ポイント

ポイント

【木調ガーデンルームタイプ】

柱カバー（側面）
のみシーリング
してください。

【スタンダードタイプ】

シー
リン
グ材

シーリング材

柱・柱カバー（側面）と躯体のすき間

下図を参照し、シーリング材を充てんしてください。

シーリ
ング材

397　

オ
プ
シ
ョ
ン

片
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隅



398 片入隅

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅

屋根部 屋根部 屋根部

床納まり 土間納まり リウッドデッキ納まり

8.屋根部の組立・取付→ P.201参照

9.基礎コンクリートの打込み→ P.211参照



399　

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅

1柱の部品付（入隅部）

10.リウッドデッキの取付

入隅部のデッキ受けを切断し、柱に取付けてください。

2リウッドデッキの切欠き（入隅部）
サンフィールⅢの柱・たて樋とリウッドデッキが干渉する部分は
下図のとおりにデッキ材を切欠いてください。

なべドリルねじ
(φ5×16)

なべドリルねじ
(φ5×16)

デッキ材受け

（　）は【木調ガーデンルームタイプ】を示しています

230
78
(68)

230
78
(68)

デッキ材受け

10

5

5

5

8 8

5

5

5

20

5

5

φ44以上

36

37.5

【木調ガーデンルームタイプ】 入隅部にたて樋を取付ける場合
（【木調ガーデンルームタイプ】も同様）

【スタンダードタイプ】

（　）は【木調ガーデンルームタイプ】を示しています。
（35）

リウッドデッキ納まり



400 片入隅

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅

【木調ガーデンルームタイプ】

たて樋を取付けない場合 たて樋を取付ける場合

たて樋と干渉するため、
切欠き、追加で穴加工（φ６）
をし、ねじとめしてください。

たて樋を取付けない場合 たて樋を取付ける場合

たて樋と干渉するため、
切欠いてください。

【スタンダードタイプ】

25

70

79

12

φ6

59

79
70

12

59

下図を参照し、入隅部の柱カバーを配置し取付けてください。

12.入隅部の柱カバーの取付

11.開口部の組立・取付→ P.213参照

リウッドデッキ納まり



401　

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅

下地材の位置（P＝500mm以下）に合わせ、入隅アングルにφ6.5穴をあけ、
根太掛けを逃すため、角を落してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

柱と外壁の内側に入隅アングルを配置し、下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし、取付けてください。

（　）は【木調ガーデンルームタイプ】を示しています

開口部

入隅アングル

30

30

P=500以下 P=500以下 P=500以下

10 10
D－38.5(D－48.5)

15

φ6.5

柱カバー（側面）を逃すため、
入隅アングルを10mm程度
短く切断してください。

お願い
【木調ガーデンルームタイプ】

60
8

26
15

20

(0.5)

柱

入隅アングル

根太掛け

15
1560

下穴
（φ4.5）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

入隅アングル

7.5
10柱カバー

（側面）

入隅アングル

1入隅アングルの加工

13.入隅アングルの加工・取付

2入隅アングルの取付

シーリング材

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

φ6コーチねじは下穴
（φ4.5）をあけ、シー
リング材を充てんして
からねじ込んでくださ
い。

シーリング

床納まり



402 片入隅

大引き

開口部

ターンナットの使用方法

ねじを軽く押す❶

ねじを一旦逆転→正転❷

続けて締付け、完了❸

ターンナットを下穴に挿入した
後、束連結材に当てがい、
ねじを指で差込んでください。
ねじを軽く押すとナットが回転
します。

ねじを押しながら1～2回逆転
させ(左回り)、そのまま2～3回
正転させて、ねじを軽く
ねじ込んでください。

ねじがかみ合ったら、続けて
締付けてください。

ターンナット

大引き
束連結材

大引きのφ10～10.2穴に
ターンナットを取付け、束と
大引きを連結してください。

14.大引き・束の取付　　　　（奥行７～９尺の場合）

束

座金組込
六角ボルト
(M6×30)

皿タッピンねじ
2種(φ4×30)

ターンナット
(M6用)

束連結材

大引き

方立ブラケットセット（2WS-K-AA-B1）を
使用して固定してください。

束

方立
ブラケット

なべコンクリートねじ
(φ4.2×32)

なべドリルねじ
(φ4×13)

〈躯体側大引きの束を埋込まない場合〉

床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅
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1根太の取付
入隅部の根太は、桁の端部と根太のヒレを合わせて取付けてください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

（　）は【木調ガーデンルームタイプ】を示しています

開口部

フランジ付六角ナット
根太(入隅部)

奥行7～9尺の場合

根太 大引き

束

なべドリルねじ
(φ4×19)

85
(95)

60

10
(20)

根太

桁

根太

85
(95)

60

10
(20)

根太

桁

根太

位置を合わせる 位置を合わせる

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

15.床部の組立・取付 床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



404 片入隅

2正面アングルの取付
左右のチリを合わせて、正面アングルを配置してください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

開口部

なべドリルねじ
(φ4×13)

正面アングル

桁

正面アングル

根太

なべドリルねじ
（φ4×13）

根太(入隅部)には
固定しません。

ポイント

(96)入隅アングル

正面アングル

根太

桁
柱

(86)

正面アングル

桁

柱

根太

入隅アングル

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

塩ビデッキ仕様の場合

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅
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3デッキ材の取付
下図のとおりにデッキ材を配置してください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

柱カバー（側面）を逃すため、樹脂製デッキ
にあらかじめ切欠き加工をしてください。

8 デッキ材 24 デッキ材

【木調ガーデンルームタイプ】

10

10

4側面アングルの取付
躯体側と正面のチリを合わせて、側面アングルを取付けてください。

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

桁

正面アングル

デッキ材

柱

桁

正面アングル

デッキ材

柱
15

9

側面アングル(入隅部)

側面アングル

皿ドリルねじ
(φ4×45)

開口部

側面アングル(入隅部)

皿ドリルねじ
（φ4×45）

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

塩ビデッキ仕様の場合

柱カバー（側面）を逃すため、樹脂製デッキ
にあらかじめ切欠き加工をしてください。

【木調ガーデンルームタイプ】

入隅アングル

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



406 片入隅

5正面・側面アングルの取付
躯体側と正面のチリを合わせて、側面アングルを取付けし、
左右のチリを合わせて、正面アングルを取付けてください。

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

皿ドリルねじ
(φ4×45)

側面アングル

側面アングル(入隅部)

正面アングル

開口部

正面アングル

皿ドリルねじ
（φ4×45）

皿ドリルねじ
（φ4×45）

(37) 49

桁

正面アングル

リウッド

柱

(37) 59

桁

正面アングル

柱

リウッド

15

9

柱カバー（側面）を逃すため、
側面アングルにあらかじめ
切欠き加工を行ってください。

【木調ガーデンルームタイプ】

リウッド床仕様の場合

6シーリング
アングルの小口にシーリング材を充てんしてください。

【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】【木調ガーデンルームタイプ】【スタンダードタイプ】

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅
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側枠と躯体のすき間、当て板と側枠のすき間にシーリング材を充てんしてください。

シーリ
ング材

シーリ
ング材

シ
ー
リ
ン
グ
材

側枠端部から15mmの位置にスペーサを貼付け、当て板を取付けてください。

当て板 側枠
側枠

スペーサ

下穴（φ3.5）
小トラスタッピンねじ
（φ4×20）

15

スペーサ

側枠の肉厚が薄いため、
下穴（φ3.5）をあけ、
必ず手でねじ止めして
ください。

お願い

2スペーサと当て板の取付

3シーリング

側枠と躯体のすき間 当て板と側枠のすき間・当て板既存穴

スペーサ 当て板
40

20

8

10

20

15φ4.5

1スペーサの切断と当て板の穴加工
16.柱上部当て板の取付【木調ガーデンルームタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



408 片入隅
■バルコニー囲いの組立・取付

1根太掛けの取付

1.根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付

根太掛けの入隅部（※１）に根太掛け補強ブラケットを取付けてください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

2たて枠・垂木掛けの取付
「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

平板

外壁

根太掛け
補強ブラケット

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

根太掛け

垂木掛け

根太掛け
たて枠

15
27

20

42
40

71根太掛け

根太掛け補強ブラケット

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

※１

10

シーリング材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅
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1桁・妻梁・火打ちの取付
「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

2柱の配置
外壁から10mmの位置に
柱を配置してください。

3調整柱・補助柱の取付・固定（屋根置式の場合）

2.柱の配置

「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

4入隅部の束受けの取付（屋根置式の場合）
束受けと調整柱の面を合わせて、束受けを取付けてください。
調整柱に現合でφ9の通し穴をあけ、固定してください。

5入隅部の方杖の取付（柱建式の場合）
間口寸法に合わせて、方杖を切断し、
桁・柱に取付けてください。

柱

束受け

桁

妻梁
10 柱

調整柱

束受け

調整柱

束受け
なべドリルねじ
（φ4×13）

ワッシャ
（Ｍ8用）

六角ボルト
（Ｍ8×90）

ワッシャ
（Ｍ8用）

スプリングワッシャ
（Ｍ8用）

ナット
（Ｍ8用）

束受け

調整柱

Y

方杖
方杖ブラケット

小トラスタッピンねじ
（φ4×25）

柱

妻梁

桁

皿タッピンねじ
（φ4×20）

方杖

Y=X÷cos45°≒X×1.414

φ9通し穴
（現地加工）

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



410 片入隅

下地材の位置（P＝500mm以下）に合わせ、入隅アングルにφ6.5穴をあけ、
根太掛けを逃すため、角を落してください。

柱と外壁の内側に入隅アングルを配置し、下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし、取付けてください。

60
8

26
15

20

(0.5)

柱

入隅アングル

根太掛け

15
1560

下穴
（φ4.5）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

入隅アングル

入隅アングル

30

30

P=500以下 P=500以下 P=500以下

10 10

D－38.5

15

φ6.5

1入隅アングルの加工

3.入隅アングルの加工・取付

図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

2入隅アングルの取付

シーリング材

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い
φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング
オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅
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1根太の取付

4.床部の組立・取付

入隅部の根太は、桁の端部と根太のヒレを合わせて取付けてください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

デッキ材

根太(入隅部)

フランジ付六角ナット

85

60
10

根太

桁

根太

位置を合わせる

オ
プ
シ
ョ
ン
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入
隅



412 片入隅

2正面アングルの取付
左右のチリを合わせて、正面アングルを配置してください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

根太(入隅部)には
固定しません。

ポイント

なべドリルねじ
(φ4×13)

正面アングル

桁

根太

正面アングル
なべドリルねじ
（φ4×13）

正面アングルを桁にあて
取付けてください。

(86)

3デッキ材の取付
下図のとおりにデッキ材を配置してください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

8
デッキ材

正面アングル

オ
プ
シ
ョ
ン
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入
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4側面アングルの取付

5.前枠・腕木の確認

躯体側と正面のチリを合わせて、側面アングルを取付けてください。

「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

6.対角寸法の確認→ P.199参照

側面アングル(入隅部)

皿ドリルねじ
（φ4×45）

妻梁カバー 妻梁

桁

正面アングル

デッキ材

柱

側面アングル(入隅部)

皿ドリルねじ
(φ4×45)

妻梁カバー

塩ビデッキ仕様の場合

入隅アングル

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅



414 片入隅

1側枠の取付
外壁から10mmの位置に側枠を取付けてください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を
参照してください。

2入隅部のシーリング

7.屋根部の組立・取付

側枠と躯体のすき間、柱と躯体のすき間にシーリング材を充てんしてください。

3屋根部の組立・取付
「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

屋根部

あらかじめ、前枠と垂木掛け
の入隅部にキャップを取付け
てください。

お願い

10 側枠

必ず間柱もしくは、
主柱に取付けて
ください。

ポイント

（φ4×13）
なべドリルねじ

（φ6×90）
座金組込コーチねじ

間柱もしくは主柱

ブラケット

側枠

外壁

シーリ
ング材

シーリ
ング材

側枠と躯体のすき間 柱と躯体のすき間

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

シーリング材

オ
プ
シ
ョ
ン
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入
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416 片入隅
■商品断面図（単位：mm）

■平面図

関東間

地域間

メーター
モジュール

呼称間口
1.5間
1.5間
2.5間
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2000
3000
4000

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

【柱脚周り取付図】

【木調ガーデンルームタイプ】

【スタンダードタイプ】
【スタンダードタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

13.54813.5

2540
75

L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚-20-37.5
(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)

(30)
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(105) 37.5
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大引き：7～9尺の場合
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D
68

L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5
(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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dD(
D1
)

スタンダードタイプ：L1－10
木調ガーデンルームタイプ：L1－20

たて枠

【躯体柱配置図】

L1：外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1：切詰後の奥行

床納まりテラス囲い 塩ビデッキ仕様の場合
外観左入隅
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■正面図

地域間

関東間

呼称間口
1　間
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間口：L
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【600（N/㎡）8～9尺、1500・3000（N/㎡）】

※3000（N/㎡）は関東間のみです。

【柱脚周り取付図】

【大引き(奥行7～9尺の場合)取付図】

木調ガーデン
ルームタイプ【　　　　　】

P P P
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80 12

スタンダードタイプ:47.5
木調ガーデンルームタイプ:57.5

スタンダードタイプ:L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
木調ガーデンルームタイプ:L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚－20－37.5(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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418 片入隅

■平面図

関東間
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呼称間口
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1.5間
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呼称奥行
3尺
4尺
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6尺
7尺
8尺
9尺
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870
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1470
1770
2070
2370
2670

【木調ガーデンルームタイプ】

【スタンダードタイプ】
【スタンダードタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

床納まりテラス囲い

95

(1
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5)

D
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.5

68

L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚－20－37.5
(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)

37.5

L1－20－75
10
(30)20(105)

L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5
(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)

37.5(105)
L1－10－75

(30)
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大引き：7～9尺の場合
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【柱脚周り取付図】
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スタンダードタイプ：L1－10
木調ガーデンルームタイプ：L1－20

たて枠

【躯体柱配置図】

L1：外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1：切詰後の奥行

外観左入隅
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リウッド床仕様の場合
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■正面図
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関東間
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【600（N/㎡）3～7尺】

呼称間口
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4000

ピッチ寸法：P
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2805
3715
2075
3075
4075

【600（N/㎡）8～9尺、1500・3000（N/㎡）】

※3000（N/㎡）は関東間のみです。【大引き(奥行7～9尺の場合)取付図】
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スタンダードタイプ:10
木調ガーデン
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屋根幅(P×n+75)
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スタンダードタイプ:85
木調ガーデンルームタイプ:95

スタンダードタイプ:144
木調ガーデンルームタイプ:154

12

スタンダードタイプ:47.5
木調ガーデンルームタイプ:57.5

スタンダードタイプ:L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
木調ガーデンルームタイプ:L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚－20－37.5(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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【1500(Ｎ/㎡)9尺：垂木】
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【柱脚周り取付図】
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420 片入隅

■平面図

関東間

地域間

メーター
モジュール

呼称間口
1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

【柱脚周り取付図】

【木調ガーデンルームタイプ】

【スタンダードタイプ】

土間納まりテラス囲い

13.54813.5

2540
75

L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5
(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)

37.5(30)
L1－10－75

10
(105)

D
37
.5

L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚－20－37.5
(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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)

スタンダードタイプ：L1－10
木調ガーデンルームタイプ：L1－20

たて枠

【躯体柱配置図】

L1：外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1：切詰後の奥行

外観左入隅
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75
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■正面図

地域間

関東間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
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2　間

間口：L
1820
2730
3640
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【600（N/㎡）3～7尺】

呼称間口
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ピッチ寸法：P
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【600（N/㎡）8～9尺、1500・3000（N/㎡）】

※3000（N/㎡）は関東間のみです。

【1500(Ｎ/㎡)9尺：垂木】

【柱脚周り取付図】

：現地切断のこと
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スタンダードタイプ:47.5
木調ガーデンルームタイプ:57.5

スタンダードタイプ:L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
木調ガーデンルームタイプ:L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚－20－37.5(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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422 片入隅

■平面図
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呼称間口
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呼称奥行
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4尺
5尺
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8尺
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【木調ガーデンルームタイプ】

【スタンダードタイプ】

リウッドデッキ納まりテラス囲い

D
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L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5
(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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スタンダードタイプ：L1－10
木調ガーデンルームタイプ：L1－20

たて枠

【躯体柱配置図】

L1：外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1：切詰後の奥行

外観左入隅
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【柱脚周り取付図】
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■正面図

地域間
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【600（N/㎡）3～7尺】
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【600（N/㎡）8～9尺、1500・3000（N/㎡）】

※3000（N/㎡）は関東間のみです。

【1500(Ｎ/㎡)9尺：垂木】

【柱脚周り取付図】
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木調ガーデンルームタイプ:57.5

スタンダードタイプ:L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5(=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
木調ガーデンルームタイプ:L1－20=L－躯体柱/2－外壁厚－20－37.5(=L－140 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)
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424 片入隅

■平面図

関東間
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呼称間口
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バルコニー囲い

【柱脚周り取付図】

［屋根置式］ ［柱建式］

L1－10=L－躯体柱/2－外壁厚－10－37.5
          (=L－130 ※躯体柱:105×105、外壁厚:30)

37.5
(30)

10

(105)

P=110 18

24

5
L1－10－75

85

D
37
.5

10
7

3.
5

間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々

間柱
ピッ
チ

間柱
ピッ
チ

躯
体
柱
芯
々

現調 L1
37.537.5

dD(
D1
)

スタンダードタイプ：L1－10
木調ガーデンルームタイプ：L1－20

たて枠

【躯体柱配置図】

L1：外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1：切詰後の奥行

外観左入隅
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■正面図
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【1500・3000（N/㎡）】

※3000（N/㎡）は関東間のみです。

【柱建式　柱脚周り取付図】【屋根置式　柱脚周り取付図】
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426 壁面奥行違い

■部材の加工
1現調
たて枠を仮置きして、L1寸法を現調してください。
また、公式に代入し、張り出し寸法X を算出してください。

2入隅部垂木ブラケットの加工

呼称間口 L
関
東
間
メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

L ：サンフィールⅢ規格間口
d：入隅部出幅
D：サンフィールⅢ規格出幅
D２：D－d(D2≧420)
※D2は 420mm以上必要です。
※Xは 85mm以上必要です。

X＝L－（L1＋37.5）
X＝　　　　mm

間柱ピッチ 間柱ピッチ

d
D2

躯体柱芯々
外観左入隅

躯
体
柱
芯
々 間
柱
ピッ
チ

37.5 37.5
75現調　L1

D

L

たて枠

間
柱
ピッ
チ

垂木ブラケット(4K－18689)　垂木掛け側1個

垂木

垂木ブラケット

40

X

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い

壁面奥行違い
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3出幅方向の部材の加工
サンフィールⅢ出幅（D２）に合わせて、各部材を切詰めてください。

奥行き７～９尺の場合、屋根妻パネルに
束を取付けます。
切詰めにより束を移動する場合は、
図を参照し屋根妻パネルを
再加工してください。

お願い

※各部材の切断公式
番号 部材 切断公式 簡略式
① 垂木・側枠 B=A/cos10° B=A*1.015
② 上部アングル B=A/cos10° B=A*1.015
③ 躯体たて枠 C=A*tan10° B=A*0.176
④ 腕木 A ―
⑤ 上枠アタッチメント A ー
⑥ 廻り縁(上部) B=A/cos10° B=A*1.015
⑦ たて廻り縁(躯体側) C=A*tan10° C=A*0.176
⑧ 廻り縁(下部) A ー

番号 部材 切断公式 簡略式
⑨ 妻梁 A ー
⑩ 側面アングル A ー

番号 部材 切断公式 簡略式
⑪ 取付ベース A ー

番号 部材 切断公式 簡略式
⑫ 捨て枠 A ―
⑬ 妻梁カバー A ー
⑭ 妻梁 A ー

束位置
A：切詰め量

Y：束移動寸法
40.3

Y
40.32－∅4.5

5.
4

10 103.
5

Y×
0.
17
6

(Y
×t
an
10
°)

㊤㊦

40.3
Y×1.015
(Y÷cos10°

)

40.32－∅4.5

10103.5

D：サンフィールⅢ　規格出幅
A：切詰め量D2 (=D－d)

バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

⑨⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

バルコニー囲い

床納まりテラス囲い

リウッドデッキ納まりテラス囲い

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



428 壁面奥行違い

①
垂
木

①
側
枠

②
上
部
ア
ン
グ
ル

④
腕
木

※1

※1：既存の穴が残る場合は、シーリングで埋めてください。

⑤
上
枠
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

⑥
廻
り
縁(

上
部)

⑦
た
て
廻
り
縁(

躯
体
側)

⑧
廻
り
縁(

下
部)

A＜125の場合：A1＝A/2
　両側から切断し、両端部に対称加工してください。
A≧125の場合：A1＝A
　片側から切断してください。

A≧125の場合

廻り縁（下部）に排水弁を取付ける
ため、穴加工を残すように加工して
ください。

B15

30
.2

∅5.5通し

B15∅5.5
30
.2

B面取りのこと

16

19

A98.5(A＞90の場合)

11
.5

50

8.
5

58
19

10°

A8

6

4 5
20

80(A＞70の場合)

∅5

37
.5

∅4.5

A1

26.5 1.
2

15
.67.5∅4.5

5.
4

100

36.3 A

4
6.
6

ポイント

C＜11の場合 C≧11の場合

56
+C
+1
1

18
.5

15.2
23.6

C

5618
.5

15.2
23.6

C

2－∅6 ∅6

90
＋C
＋1
1

シーリング
処理のこと

B

4

10°

28.8 1.
2

15
.67.3

5.
4

∅5

納まり共通

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い
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⑨
妻
梁

⑩
側
面
ア
ン
グ
ル

⑪
取
付
ベ
ー
ス

⑫
捨
て
枠

⑭
妻
梁

妻梁カバーは切断のみです。

15

80φ4.5

31
90

402-φ10

A

6

80 Aφ4.5

402－φ10

31
90

A

2.
5

50

30

80φ4.5

42

15
.760111111

4－φ9
A

80φ4.5

35
.5

26 A

5.
5

50φ4.5
φ8皿モミ

13

26 A

5.
5

13

50φ4.5
φ8皿モミ

床納まりテラス囲い

リウッド床仕様の場合

塩ビデッキ仕様の場合

リウッドデッキ納まりテラス囲い

バルコニー囲い

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



430 壁面奥行違い

A

A

Y A－Y

Y×
0.
17
6

(Y
×t
an
10
°)

A

Y A－Y

Y×
0.
17
6

(Y
×t
an
10
°)

A

A/COS10°
必ず躯体側から切詰めて
ください。

お願い

＜屋根材＞

＜屋根妻パネル＞

奥行７～９尺で、束を移動しない場合と束を移動する場合とでは
寸法公式が異なります。切断前に必ず確認してください。

お願い

アール型 フラット型

奥
行
３
〜
６
尺

奥
行
７
〜
９
尺

束
を
移
動
し
な
い

束
を
移
動
す
る

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い
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垂
木
掛
け

根
太
掛
け

前
枠
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

X+42.5
(127.5以上)

56

14.514.5

22

100φ5.5

14
.5

(3.6)

X－37.5-8

20 φ7

15

55

規格長さ－(X－37.5)
8

X+37.5

11
.7

80 φ4.5

規格長さ－(X+37.5)－88

大
引
き

4間口方向の部材の加工
張り出し寸法（X）に従い、各部材を切断、加工してください。

納まり共通

床納まりテラス囲い

X－32.570

25

100

2－φ10～10.2

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



432 壁面奥行違い
■テラス囲いの組立・取付

8mm

垂木掛け

たて枠

根太掛け

H
m
ax
－
(d
×
0
.1
7
6
)

H
m
ax

d

垂木掛け

たて枠

H
m
ax
－
(d
×
0
.1
7
6
)

d

H
m
ax

垂木掛け

たて枠

H
m
ax
－
(d
×
0
.1
7
6
)

d

H
m
ax

8mm

床納まり 土間納まり リウッドデッキ納まり

1根太掛けの取付

1.根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付

根太掛けの入隅部（※１）に根太掛け補強ブラケットを取付けてください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照ください。

平板

外壁

根太掛け
補強ブラケット

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

根太掛け

HD
=5
60
、9
60

15
27

20

42
40

71

根太掛け

根太掛け
補強ブラケット

床納まり

※１

コーチねじはたたき
込まずに確実にねじ
込んでください。

お願い

A部出隅部
外壁に合わせて
垂木掛けを取付
けてください。

B部出隅部
外壁から８mm離した
位置に垂木掛けを
取付けてください。

A部入隅部
外壁から８mm離した
位置に垂木掛けを取付け
てください。

根太取付用の座金組込コーチねじ（L＝７５）
の本数が足りない場合は、片入隅ユニットに
同梱の座金組込コーチねじ（L＝９０）を使用
してください。

A部

B部

シーリング材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）をあけ、シーリ
ング材を充てんしてからねじ込んでください。

シーリング
オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



433

床納まり

土間納まり

リウッドデッキ納まり

1妻梁・柱・桁の取付、2束の取付、3前枠の取付、4腕木の取付

1腕木の取付、2前枠の取付

1腕木の取付、2桁・正面補強材の取付、3前枠の取付

「テラス囲い　床／土間／リウッドデッキ納まりの組立・取付」の施工する
納まりのページを参照してください。

入隅部に屋根ふき材と垂木（追加分）を取付けてください。

入隅部の垂木掛け端部には
キャップを取付けません。

8

2たて枠・垂木掛けの取付

2.対角寸法の確認→ P.199参照

3.垂木の固定（入隅部）

奥行（小）側（D２）の垂木掛け取付け位置は、「切詰め」（P.355）を参照してください。
「テラス囲い　床／土間／リウッドデッキ納まりの組立・取付」の施工する
納まりのページを参照してください。

垂木

ポイント

屋根ふき材

注　意
屋根ふき材がマット調の場合、マット面（凹凸面）を
屋根下面にしてください。

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



434 壁面奥行違い

シーリング材

必ず間柱もしくは主柱に
取付けてください。

4.ブラケットの取付

5.入隅部のシーリング

6.屋根部の組立・取付→ P.201参照

ポイント

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

垂木と躯体のすき間

垂木掛けと垂木のすき間

シーリング材

シーリ
ング材

屋根ふき材

（φ4×13）
なべドリルねじ

（φ6×90）
座金組込コーチねじ

間柱もしくは主柱

ブラケット
垂木

外壁

ポイント
バックアップ材は、シール目地が、約8㎜
になるまで押し込んでください。

7.基礎コンクリートの打込み→ P.211参照

8

8

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

シーリング材

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い
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張り出し寸法（外壁～柱芯）によって、床部の取付け方法が異なります。
事前に張り出し寸法（X）を確認してください。

「テラス囲い　リウッドデッキ納まりの組立・取付」を参照してください。

X X

張り出し寸法 ： X>11２の場合張り出し寸法 ： X≦11２の場合

床納まり

リウッドデッキ納まり8.リウッドデッキ　下地の組立・取付

リウッドデッキ納まり9.リウッドデッキ　デッキ材・デッキ材補強材の組立・取付

リウッドデッキ納まり10.取付ベースの取付

リウッドデッキ納まり11.柱カバーの取付

12.開口部の組立・取付→ P.213参照

13.張り出し寸法の確認

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い
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下地材の位置（P＝500mm以下）に合わせ、入隅アングルにφ6.5穴をあけ、
根太掛けを逃すため、角を落してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工してください。

外壁に入隅アングルを配置し、下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし、取付けてください。

30

30

P=500以下 P=500以下 P=500以下

10 10

d＋30

15

φ6.5

1入隅アングルの加工

14.入隅アングルの加工・取付

2入隅アングルの取付

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

入隅アングル

15
15

60
8

26
15

20

(0.5)

60

(30.5)

シーリ
ング材

下穴（φ4.5）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
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行
違
い
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ターンナットの使用方法

ねじを軽く押す❶

ねじを一旦逆転→正転❷

続けて締付け、完了❸

ターンナットを下穴に挿入した
後、束連結材に当てがい、
ねじを指で差込んでください。
ねじを軽く押すとナットが回転
します。

ねじを押しながら1～2回逆転
させ(左回り)、そのまま2～3回
正転させて、ねじを軽く
ねじ込んでください。

ねじがかみ合ったら、続けて
締付けてください。

ターンナット

大引き
束連結材

方立ブラケットセット（2WS-K-AA-B1）を
使用して固定してください。

束

方立
ブラケット

なべコンクリートねじ
(φ4.2×32)

なべドリルねじ
(φ4×13)

〈躯体側大引きの束を埋込まない場合〉

「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。
大引きを妻梁に取付ける場合

大引きを外壁に取付ける場合

大引き

大引きのφ10～10.2穴に
ターンナットを取付け、束と
大引きを連結してください。

束

座金組込
六角ボルト
(M6×30)

皿タッピンねじ
2種(φ4×30)

ターンナット
(M6用)

束連結材

大引き

15.大引き・束の取付　　　　（奥行７～９尺の場合）床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
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行
違
い
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張り出し寸法（外壁～柱芯）によって、火打ちの取付位置が異なります。
張り出し寸法を確認の上、火打ちを取付けてください。

16.火打ちの取付

ケガキ溝に合わせて火打ちを取付けてください。

桁

火打ち

柱

妻梁

柱

桁

火打ち

妻梁

桁と妻梁の下のケガキ溝に合わせて火打ちを
取付けてください。
柱

桁 火打ち妻梁 桁火打ち

柱

妻梁

桁と妻梁の下のケガキ溝に合わせて火打ちを
取付けてください。

柱

桁 火打ち妻梁 桁火打ち

柱

妻梁

張り出し寸法 ： X>11２の場合張り出し寸法 ： X≦11２の場合

リウッド床仕様の場合

塩ビデッキ仕様の場合

（φ4×19）
なべドリルねじ

妻梁

柱

桁

火打ち

床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い
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張り出し寸法（外壁～柱芯）によって、根太の取付方法が異なります。
張り出し寸法を確認の上、根太を取付けてください。

外壁から７５mmの位置

張り出し寸法 ： X≦11２の場合

外壁から９４mmの位置

取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

入隅端部の根太位置は下記位置を守ってください。

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

お願い

94
2525

75

フランジ付六角ナット

根太(入隅部)

入隅アングル

17.根太の取付 床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



440 壁面奥行違い

1奥行（大）側の根太の配置

張り出し寸法 ： X>11２の場合

塩ビデッキ仕様の場合

根太掛けと前枠の刻印に合わせて、奥行（大）側の端部から入隅部まで
根太を配置してください。

2奥行（小）側の根太の切断・加工
入隅部の出幅（d）寸法に合わせて、根太を
切断・加工してください。

3奥行（小）側の根太の配置
根太掛けと前枠の刻印に合わせて、奥行（小）側の
端部から入隅部まで根太を配置してください。

根太の固定方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

ポイント
根太掛けのコーチねじと干渉する場合は
根太下面を切欠いてください。

d－5

65

212－φ7

14 2.5

L

75

d

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

L

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

75

d

オ
プ
シ
ョ
ン
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違
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1奥行（大）側の根太の配置

張り出し寸法 ： X>11２の場合

根太掛けと前枠の刻印に合わせて、奥行（大）側の端部から入隅部まで
根太を配置してください。

リウッド床仕様の場合

2入隅部根太の穴加工
入隅部の根太にリウッドデッキ補強材取付用の
穴（φ4.5）をあけてください。

46
.5

7.5
φ5

136.5

L

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

94

d

3奥行（小）側の根太の切断・加工
入隅部の出幅（d）寸法に合わせて、根太を切断・加工してください。

d－5

10
3

212－φ4.5 21

2－φ7 オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



442 壁面奥行違い

補強材

小トラスタッピンねじ
(φ4×20)

セッティングブロック
(両面テープ付)

ハクリ

6リウッドデッキ補強材の取付
リウッドデッキ補強材（穴をあけた面）にセッティングブロックを貼り、リウッドデッキ補強材の
穴と根太のヒレの穴を合わせて、ねじ止めしてください。

4奥行（小）側の根太の配置
入隅部の根太から455等ピッチ（関東間）、500等ピッチ（メーターモジュール）で
根太を配置してください。

根太の固定方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

ポイント
根太掛けのコーチねじと干渉する場合は
根太下面を切欠いてください。

14 2.5

L

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

94

d

206以下

42

補強材

セッティングブロック
(両面テープ付)

5リウッドデッキ補強材の切断・加工
奥行（小）の根太と根太の内法寸法を測定し、リウッドデッキ補強材の
部材長さを算出し、切断・加工してください。

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

11 11

部材長さ=(P－78)－3

12
.5

25

2－∅3.5

P(455または500)

39 39P－78

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い
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塩ビデッキ仕様の場合

「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

切欠いたデッキ材を根太芯および補強材の中間部で固定してください。

張り出し寸法 ： X>11２の場合

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

下図を参照し、デッキ材を切断してください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

関東間:455
メーターモジュール:500

75

関東間:455
メーターモジュール:500

L

関東間:416.5
メーターモジュール：461.5

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455 関東間:416.5
メーターモジュール:461.5

38.5 38.5

関東間:455
メーターモジュール:500

8

17

8

デッキ材

24

24

24

デッキ材

22 24表側φ4.5

下穴
（φ3.5）

皿ドリルねじ
（φ4×45）

追加根太には正面アングルを
ねじ止めしません。

▽・・・正面アングル標準穴位置

メーターモジュール:500

18.正面アングルの取付 床納まり

19.入隅部のデッキ材の取付 床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
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行
違
い



444 壁面奥行違い

「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

根太芯と穴位置を合わせ、正面アングルを切断してください。
取付方法は「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照してください。

シーリング
正面アングル同士の接触部に
シーリング材を充てんしてください。

下表の数値で加工された正面アングルが同梱されています。
加工前にサイズを確認してください。

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455
メーターモジュール:500

L

関東間:455
メーターモジュール：500

P'

94 136.5

関東間:455
メーターモジュール:500

P' 関東間:416.5
メーターモジュール:461.5

関東間:416.5
メーターモジュール:461.5

L'

部材長さ－L'
※根太芯と穴位置を合せて切断してください。

関東間:455
メーターモジュール:500

38.5 38.5

38.5 38.5

38.5

13

φ4.5　　
φ8皿モミ

呼称間口 L

関
東
間
メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

1.5間
1.5間
2.5間
1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

シーリング材

部材長さ

1743
2653
3568
1923
2923
3923

中央部
　
455
　
　
500

端部
　

416.5
　
　

461.5
　

穴個数

3
5
7
3
5
7

正面アングル標準加工
穴ピッチ

▼・・・正面アングル再加工穴

▼・・・正面アングル再加工位置
▽・・・正面アングル標準穴位置

入隅部はBTG(M)-UF-＃＃-YRに同梱
しているアングルを使用してください。

穴が残らないように
切断してください。

関東間:416.5 関東間:455 関東間:455
メーターモジュール：461.5 メーターモジュール:500 メーターモジュール:500

20.側面アングルの取付 床納まり

21.正面アングル・側面アングルの取付 床納まり

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
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1入隅部寸法測定
入隅部の出幅（d）寸法およびZ寸法を測定してください。

2アングルの切断
張り出し寸法Xの条件に従い、アングルを切断してください。

張り出し寸法 ： X≦11２の場合

30

Z+a1－1

a1

Z+a1－1

b1

d－1

d－1

150

13

φ4.5　
φ8皿モミ

d

Za132.5
X

デッキ材

デッキ材を逃がすため、アングルを切欠いてください。

アングルの端部から150mm以内に穴がない場合は、追加で穴加工してください。

BTG-VA-＃＃-YまたはBTG-VA-＃＃-YRに同梱して
いるアングルを使用してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

ねじ穴を残すように
切断してください。

ポイント

塩ビデッキ仕様
リウッド床仕様

a1 b1
30
36

17
23

22.入隅アングルの加工・取付 床納まり

オ
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446 壁面奥行違い

張り出し寸法 ： X>11２の場合

d－1

関東間:455ピッチ
メーターモジュール:500ピッチ

Z+a1－1

d－1

150
13

φ4.5　
φ8皿モミ

アングルの端部から150mm以下の穴がない場合は、穴加工を追加してください。

BTG-VA-＃＃YまたはBTG-VA-＃＃YRに同梱しているアングルを使用してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

BTG(M)-UF-＃＃YRに同梱しているアングルを使用してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455
メーターモジュール:500

塩ビデッキ仕様
リウッド床仕様

a1 b1
30
36

17
23

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455
メーターモジュール:500

＜間口部＞

＜奥行部＞

アングルのねじ穴と根太芯を合わせる
ようにしてアングルを切断してください。

ポイント

30

a1

Z+a1－1

b1
∅4.5　
∅8皿モミ

13

切断後、アングルに加工をしてください。

オ
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3アングルの取付
根太および入隅アングルを下地材として、アングルを取付けてください。

4アングル小口のシーリング

24

皿ドリルねじ
（φ4×45）

8

皿ドリルねじ
（φ4×45）

 

17

皿ドリルねじ
（φ4×45）

24

皿ドリルねじ
（φ4×45）

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

リウッド床仕様の場合塩ビデッキ仕様の場合

入隅アングル

根太

デッキ材

入隅アングルに取付

根太に取付

デッキ材

シーリング材

シーリング材

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
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行
違
い



448 壁面奥行違い
■バルコニー囲いの組立・取付

8mm

8mm

1根太掛けの取付

1.根太掛け・たて枠・垂木掛けの取付

根太掛けの入隅部（※１）に根太掛け補強ブラケットを取付けてください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照ください。

平板

外壁

根太掛け
補強ブラケット

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

根太掛け

15
27

20

42
40

71

根太掛け

根太掛け
補強ブラケット

※１

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

A部出隅部
外壁に合わせて垂木掛けを
取付けてください。

B部出隅部
外壁から８mm離した位置に
垂木掛けを取付けてください。

A部入隅部
外壁から８mm離した位置に
垂木掛けを取付けてください。

根太取付用の座金組込コーチねじ
（L＝７５）の本数が足りない場合は、
片入隅ユニットに同梱の座金組込
コーチねじ（L＝９０）を使用して
ください。

A部

2たて枠・垂木掛けの取付
奥行（小）側（D２）の垂木掛け取付け位置は、「切詰め」（P.355）を参照してください。
「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

垂木掛け

たて枠

根太掛け

※
た
て
枠
下
面
～
垂
木
掛
け
上
面

Hm
aX
+1
20
－(
d×
0.
17
6)

d

Hm
ax
+1
20

B部

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

シーリング材

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
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行
違
い



449

張り出し寸法（外壁～柱芯）によって、床部と取付け方法が異なります。
事前に張り出し寸法（X）を確認してください。

X X

張り出し寸法 ： X>11２の場合張り出し寸法 ： X≦11２の場合

「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

3.張り出し寸法の確認

2.妻梁・柱・桁・火打ち・方杖の取付＜柱建式の場合＞

張り出し寸法 ： X≦11２の場合 は火打ちを取付ける必要はありません。

オ
プ
シ
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450 壁面奥行違い

下地材の位置（P＝500mm以下）に合わせ、入隅アングルにφ6.5穴をあけ、
根太掛けを逃すため、角を落してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

外壁に入隅アングルを配置し、下穴（φ4.5）をあけ、
シーリング材を充てんし、取付けてください。

30

30

P=500以下 P=500以下 P=500以下

10 10

d＋30

15

φ6.5

1入隅アングルの加工

4.入隅アングルの加工・取付

2入隅アングルの取付

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

15
15

60
8

26
15

20

(0.5)

60

(30.5)

シーリ
ング材

下穴（φ4.5）

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

入隅アングル

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング
オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
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張り出し寸法（外壁～柱芯）によって、根太の取付方法が異なります。
張り出し寸法を確認の上、根太を取付けてください。

5.根太の取付

張り出し寸法 ： X≦11２の場合

取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

入隅端部の根太位置は外壁から７５mmの位置を
守ってください。

お願い

25
75

フランジ付六角ナット

根太(入隅部)

オ
プ
シ
ョ
ン
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違
い



452 壁面奥行違い

1奥行（大）側の根太の配置

張り出し寸法 ： X>11２の場合

根太掛けと前枠の刻印に合わせて、奥行（大）側の端部から入隅部まで
根太を配置してください。

2奥行（小）側の根太の切断・加工
入隅部の出幅（d）寸法に合わせて、根太を
切断・加工してください。

3奥行（小）側の根太の配置
根太掛けと前枠の刻印に合わせて、奥行（小）側の
端部から入隅部まで根太を配置してください。

根太の固定方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

ポイント
根太掛けのコーチねじと干渉する場合は
根太下面を切欠いてください。

d-5

65

212－φ7

14 2.5

L

75

d

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

L

関東間:455等ピッチ
メーターモジュール:500等ピッチ

75

d

オ
プ
シ
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「バルコニー囲いの取付・取付」を参照してください。

下図を参照し、デッキ材を切断してください。
取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

追加根太には正面アングルを
ねじ止めしません。

▽・・・正面アングル標準穴位置

取付方法は「バルコニー囲いの組立・取付」を参照してください。

6.正面アングルの取付

7.入隅部のデッキ材の取付

8.側面アングルの取付、捨て枠の取付

75

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455
メーターモジュール:500

L

関東間:416.5
メーターモジュール：461.5

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455 関東間:416.5
メーターモジュール:461.5

38.5 38.5

8

17108.5

12

デッキ材

メーターモジュール:500
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454 壁面奥行違い

1入隅部寸法測定
9.入隅アングルの加工・取付

入隅部の出幅（d）寸法およびZ寸法を測定してください。

2アングルの切断
張り出し寸法Xの条件に従い、アングルを切断してください。

張り出し寸法 ： X≦11２の場合

30

Z+29

30

Z+29

17

d－1

d－1

150

13

φ4.5　
φ8皿モミ

デッキ材を逃がすため、アングルを切欠いてください。

アングルの端部から150mm以内に穴がない場合は、追加穴加工してください。

BTG-VA-＃＃-YまたはBTG-VA-＃＃-YRに同梱しているアングルを使用してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

ねじ穴を残すように
切断してください。

d

Z
5

32.5

X

デッキ材

ポイント
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455

張り出し寸法 ： X>11２の場合

d－1

30

30

Z+29

17
∅4.5　
∅8皿モミ

13

d－1

150
13

φ4.5　
φ8皿モミ

アングルの端部から150mm以下の穴がない場合は、穴加工を追加してください。

切断後、アングルに加工をしてください。

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455
メーターモジュール:500

関東間:455ピッチ
メーターモジュール:500ピッチ

Z+29

BTG-VA-＃＃YまたはBTG-VA-＃＃YRに同梱しているアングルを使用してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

BTG(M)-UF-＃＃YRに同梱しているアングルを使用してください。
図は外観左側が入隅の場合を示しています。
外観右側が入隅の場合は、左右勝手違いに加工をしてください。

＜間口部＞

＜奥行部＞

アングルのねじ穴と根太芯を合わせる
ようにしてアングルを切断してください。

ポイント
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456 壁面奥行違い

3アングルの取付
根太および入隅アングルを下地材として、アングルを取付けてください。

4アングル小口のシーリング

17

皿ドリルねじ
（φ4×45）

8

皿ドリルねじ
（φ4×45）

入隅アングル

根太

デッキ材

デッキ材

入隅アングルに取付

根太に取付

シーリング材

シーリング材

オ
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入隅部に屋根ふき材と垂木（追加分）を取付けてください。

入隅部の垂木掛け端部には
キャップを取付けません。

8

垂木

ポイント

「 バルコニー囲いの組立・取付」を参照ください。

11.対角寸法の確認→ P.199参照

12.垂木の取付（入隅部）

10.前枠の取付、腕木の取付

屋根ふき材

注　意
屋根ふき材がマット調の場合、マット面（凹凸面）を
屋根下面にしてください。

オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



458 壁面奥行違い

必ず間柱もしくは主柱に
取付けてください。

ポイント

コーチねじはたたき込まずに
確実にねじ込んでください。

お願い

垂木と躯体のすき間

14.入隅部のシーリング

13.ブラケットの取付

垂木掛けと垂木のすき間

シーリング材

シーリ
ング材

シーリング材

屋根ふき材

（φ4×13）
なべドリルねじ

（φ6×90）
座金組込コーチねじ

間柱もしくは主柱

ブラケット
垂木

外壁

バックアップ材は、シール目地が、約8㎜
になるまで押し込んでください。

ポイント

8

8

シーリング材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

オ
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16.基礎コンクリートの打込み→ P.211参照

15.屋根部の組立・取付→ P.201参照

18.手すり・内格子の取付→ P.273参照

17.開口部の組立・取付→ P.213参照
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460 壁面奥行違い
■商品断面図（単位：mm）

床納まりテラス囲い 塩ビデッキ仕様の場合

■平面図
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張り出し寸法:X=85以上

【木調ガーデンルームタイプ】

【躯体柱配置図】

外観左入隅

L1:外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1:切詰後の奥行、X:張り出し寸法
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大引き：7～9尺の場合
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■正面図

張り出し寸法:X=85以上
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【大引き(奥行7～9尺の場合)取付図】

【入隅部の垂木 取付図】
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【1500(Ｎ/㎡)9尺：垂木】
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【600（N/㎡）8～9尺、1500・3000（N/㎡）】

※3000（N/㎡）は関東間のみです。
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床納まりテラス囲い

■平面図 間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々
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D2X

【躯体柱配置図】

外観左入隅

L1:外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1:切詰後の奥行、X:張り出し寸法

75

リウッド床仕様の場合
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【木調ガーデンルームタイプ】
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■正面図

張り出し寸法:X=85以上
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【大引き(奥行7～9尺の場合)取付図】

【入隅部の垂木 取付図】

【補強材(X=112以上の場合)取付図】
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※3000（N/㎡）は関東間のみです。
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■平面図 間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々
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【躯体柱配置図】

外観左入隅

L1:外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1:切詰後の奥行、X:張り出し寸法
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土間納まりテラス囲い
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■正面図

張り出し寸法:X=85以上
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【入隅部の垂木 取付図】
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オ
プ
シ
ョ
ン

壁
面
奥
行
違
い



466 壁面奥行違い

■平面図 間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々
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【躯体柱配置図】

外観左入隅

L1:外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1:切詰後の奥行、X:張り出し寸法
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リウッドデッキ納まりテラス囲い
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■正面図

張り出し寸法:X=85以上
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【入隅部の垂木 取付図】
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■平面図 間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々
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【躯体柱配置図】

外観左入隅

L1:外壁～たて枠内法寸法(現調)
D1:切詰後の奥行、X:張り出し寸法
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バルコニー囲い
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■正面図

張り出し寸法:X=85以上
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【入隅部の垂木 取付図】
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〈MEMO〉
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ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

片入隅（躯体式バルコニー囲い）
〈オプション〉

■組立・施工……………………………………………  P.472
　１. 笠木取付面の墨出し 
　2. サンフィールⅢ取付面の墨出し 
　3. 部材の加工 
　4. 笠木の取付 
　5. 垂木掛けの取付 
　6. 柱の取付 
　7. 側枠・ブラケットの取付 
　8. シーリング 
■商品断面図  …………………………………………  P.478
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片
入
隅（
躯
体
式
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ル
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ニ
ー
囲
い
）

●L字（単体）

●L字（連結）

10
0
ホ
ル
ダ
ー
ピッ
チ

(4
55
以
下
)

25
0

26
0 12
0

ホルダーピッチ
(455以下)

ホルダーピッチ
(455以下)

250260

120

10

10

100

10
0
ホ
ル
ダ
ー
ピッ
チ

(4
55
以
下
)

25
0

26
0 12
0

250260

120

10

10

ホルダーピッチ
(455以下)

120120200

490 490ホルダーピッチ
(455以下)

200

10 10

100

10

10

10

10

コーナーホルダー

ホルダー

コーナーホルダー

ホルダー

1.笠木取付面の墨出し
躯体芯・ホルダー位置の墨出しを行ってください。

2.サンフィールⅢ取付面の墨出し
たて枠・垂木掛け・入隅側柱の墨出しを行ってください。

たて枠墨

垂木掛け墨

入隅側
柱墨

躯体芯の直角を正確に出すために、
コーナー芯から500mmの対角が
707mmになるように中心線を
引いてください。

躯体に防水処理がされていること
を確認してください。
雨仕舞は笠木の防水機能のみでは
不十分ですので、躯体側での防水
処理が必要です。

500
500

躯体芯

707

注　意

ポイント

3尺 821
3.3尺 911
4.5尺 1276
6尺 1731

呼称奥行 D

●側面の柱墨＝躯体芯
●正面の柱墨
　 開口ユニットを規格品で納める場合：下表参考
　 オーダーで納める場合：正面の柱墨＝躯体芯

柱墨

D
正面

側面

　　部のホルダーには、
下地材を取付けません。

ポイント

 躯体式バルコニー囲い

■組立・施工
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オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

3.部材の加工
1取付面の確認
現調で計測したL1を公式に代入し、切詰め基準寸法X を算出してください。
また、サンフィールⅢ出幅（D）の切詰めはP.175を参照してください。

呼称間口 L

関
東
間

1.5間
1.5間
2.5間

1820
2730
3640

X＝L－(L1－8－37.5）
X＝　　　　mm
L：サンフィールⅢ間口

外観左入隅

D：サンフィールⅢ出幅

間柱ピッチ 間柱ピッチ

躯体柱芯々

躯
体
柱
芯
々

間
柱
ピ
ッ
チ

間
柱
ピ
ッ
チ

現調　L1

L1－8－37.5
(片入隅に納めた場合のサンフィールⅢ間口)

Ｄ

柱墨



474 片入隅

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

2部材の加工

前　　枠
（フラット型
・積雪100㎝
タイプも同様）

前枠
アタッチメント

X

22.5 30

92.5
20
2－φ4.5

4－φ4.5

12
30

25

垂木掛け
X 92.5

20 2－φ4.511
.7

野縁

上枠
アタッチメント

取付ベース

X 65.522

4
X

20
5

80

∅4.5

37
.5

29.5

11
.5

X ∅7

X

 躯体式バルコニー囲い
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オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

4.笠木の取付 → P.170参照

5.垂木掛けの取付

6.柱の取付

75

75
L=1067.5

㊤ ㊦

30030060

3－∅7

30

31

60 300300

3－∅17

部は既存穴
部は新規加工穴

〈入隅躯体側〉

〈躯体側〉

〈正面開口部取付面〉

1柱の加工
図は外観左を示しています。外観右の場合は、左右対称に加工を行ってください。

2－∅6

垂木掛け

垂木掛け
キャップ

垂木掛け
補強ブラケット 20

Hm
ax
－1
06

平板

外壁

（φ6×110）
座金組込コーチねじ

31
梨地の境界

外観左入隅の場合

31mmの幅で梨地の
部分から下を金ノコ・
ニッパー等で切欠き
加工してください。

垂木掛けキャップ

▼

●Lの字（単体） ●Lの字（連結）

笠木幅（K）
160
175
190
200
210
225
235
250

B
420.0
412.5
405.0
400.0
395.0
387.5
382.5
375.0

A=W－B－10×2
C=DB－B－10×2

10
C

10
B=
50
0－
K/
2

DB

10A10B=500－K/2
W

A1=W1－B－400－10×2
A2=W2－400－10×2
C=DB－B－10×2

B=500－K/2 10 A1 10 800 10 A2 10

W

10
C

10
B=
50
0－
K/2

DB

W1 W2

コーチねじはたたき
込まずに確実にねじ
込んでください。

お願い

シーリング材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）をあけ、シーリ
ング材を充てんしてからねじ込んでください。

シーリング



476 片入隅

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

7.側枠・ブラケットの取付

（φ6×90）

座金組込
コーチねじ

なべドリルねじ
（φ4×13）

間柱もしくは主柱

ブラケット

側枠

外壁

2柱の取付

柱ブラケットの向き

※入隅側柱用ブラケットの向きに注意してください。

入隅側柱は躯体に固定するため、
柱ベースは必要ありません。

ポイント

柱

バックアップ材

入隅側柱取付け時に、
柱と笠木の間に
バックアップ材を
挿入してください。

調整ライナーを用いて
柱・笠木間は7.5mm、
柱・外壁間は8mmと
なるように調整して
ください。

調整ライナー

1.5mm×5枚
2K-35997

ポイント

座金組込コーチねじ
（φ6×90）

柱 調整ライナー

8 側枠

調整ライナー

必ず間柱もしくは
主柱に取付けてく
ださい。

ポイント

コーチねじはたたき
込まずに確実にねじ
込んでください。

お願い

シーリング材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

躯体側

正　面

 躯体式バルコニー囲い
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オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

❷入隅部との間にシーリング材を充てん
　してください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

❸外壁との取合いおよび笠木の間に
　シーリング材を充てんしてください。

シーリング材

バックアップ材

バックアップ材

8.シーリング
❶入隅部との間にバックアップ材を挿入してください。

ポイント
バックアップ材は、シール目地が  約8㎜
になるまで押込んでください。

❹柱まわりにシーリング材を
　充てんしてください。

8

8

バックアップ材

側枠

シー
リン
グ材

シーリング材

シーリング材は奥までしっかりと
充てんしてください。

シーリング



478 片入隅

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）

 躯体式バルコニー囲い

■商品断面図（単位：mm）
■正面図

パターン1

関東間
2　間 3640

910
4 3715

1.5間 2730 3 2805
1　間 1820 2 1895

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

関東間
2　間 3640

455
8 3715

1.5間 2730 6 2805
1　間 1820 4 1895

地域間 呼称長さ Ｌ Ｐ ｎ 屋根幅

37.5 (P) P P P 37.5
25

屋根幅(P×n+75)

4.
5

7

笠
木
上
面
～
クレ
セ
ント
：
47
1

55
.5

8

55
.5

45.5
L1－8－37.5=L－躯体柱/2－総外壁厚－8－37.5(=L－128
※躯体柱：105角,外壁厚：30) 37.5

27

0.5
5

W：外壁仕上面～笠木芯

50

74.5
69.5

【躯体柱配置図】

外観左入隅

(片入隅に納めた場合のサンフィールⅢ間口)

間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々

躯
体
柱
芯
々 間柱
ピッ
チ

間柱
ピッ
チ

L1－8－37.5

Ｄ

現調L1 37.5

●積雪100㎝タイプ(奥行：3～6尺）
●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～6尺）

※積雪100cmタイプは単体のみです。

L1：【外壁仕上面～サンフィールⅢ芯】寸法　※現調

37.5 (P) P P P 37.5
25 50

屋根幅(P×n+75)

4.
5

7
55
.5

8

55
.5

45.5
L1－8－37.5=L－躯体柱/2－総外壁厚－8－37.5(=L－128
※躯体柱：105角,外壁厚：30) 37.5

27

0.5 74.5
5 69.5

W：外壁仕上面～笠木芯

笠
木
上
面
～
クレ
セ
ント
：
57
1

Type Ⅰ ［足掛かり面～笠木上面1042以上］

Type Ⅱ ［足掛かり面～笠木上面 942～1042］



■平面図

パターン1

外観左入隅

L1－8－37.5=L－躯体柱/2－総外壁厚－8－37.5（=L－128　※躯体柱：105角,外壁厚：30）

エアー
ルーバー幅：
W2=143 37.5 W1＝L1－481.5 37.5

エアー
ルーバー幅：
W2=143 37.5

37.5

26
W
1

37
.5

37
.5

D

37.5
8

(30)(105)

L1：【外壁仕上面～サンフィールⅢ芯】寸法　※現調 75

(片入隅に納めた場合のサンフィールⅢ間口)

【躯体柱配置図】

間柱ピッチ 間柱ピッチ
躯体柱芯々

躯
体
柱
芯
々

間柱
ピッ
チ

間柱
ピッ
チ

現調L1

L1－8－37.5

Ｄ

37.5

479　

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）



480 片入隅
〈MEMO〉

 躯体式バルコニー囲い

オ
プ
シ
ョ
ン

片
入
隅（
躯
体
式
バ
ル
コ
ニ
ー
囲
い
）



オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い
／
床
・
土
間
連
結

部分囲い／床・土間連結
〈オプション〉

変  更

　　　　　　　　  …………………………………… P.482

　■組立・取付
　■商品断面図

　　　　　　　　  ……………………………………  P.497

　■組立・取付
　■商品断面図

床・土間連結

部分囲い



482 部分囲い

■組立・取付【スタンダードタイプ】

垂木掛け（連結用）
前枠（単体用）

コーナー柱

腕木

前枠（連結用）

垂木掛け（単体用）

屋根柱
　屋根側の柱は
　屋根柱ユニットを
　使用してください。

コーナー柱

柱ブラケットの向き

2垂木掛けの連結

3前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

※各柱ブラケットの向きに注意してください。

図は外観右側連結の場合です。
外観左側連結も可能です。その場合は逆勝手となります。

4穴隠しシールの貼付け

床納まり

躯体側

正　面

【スタンダードタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い

部分囲い
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垂木掛け（連結用）
前枠（単体用）

コーナー柱

前枠（連結用）

腕木

垂木掛け（単体用）

屋根柱
　屋根側の柱は
　屋根柱ユニットを
　使用してください。

2垂木掛けの連結

3前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

コーナー柱

柱ブラケットの向き

※各柱ブラケットの向きに注意してください。

図は外観右側連結の場合です。
外観左側連結も可能です。その場合は逆勝手となります。

4穴隠しシールの貼付け

土間納まり

躯体側

正　面

【スタンダードタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



484 部分囲い

垂木掛け（単体用）

屋根柱
　屋根側の柱は
　屋根柱ユニットを
　使用してください。

垂木掛け（連結用）
前枠（単体用）

前枠（連結用）

コーナー柱

腕木

2垂木掛けの連結

3前枠の連結
1前枠の加工

＜単体用＞

＜連結用＞

コーナー柱

柱ブラケットの向き

※各柱ブラケットの向きに注意してください。

図は外観右側連結の場合です。
外観左側連結も可能です。その場合は逆勝手となります。

4穴隠しシールの貼付け

リウッドデッキ納まり

躯体側

正　面

【スタンダードタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い
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1前枠の加工
1.連結部の組立・取付

2垂木掛けの連結

3前枠の連結

4穴隠しシールの貼付け

「各納まりの組立・取付」を参照してください。

「各納まりの組立・取付」を参照してください。

前枠連結材

アール型 フラット型

※先打ち

※先打ち

※増し打ち

❶前枠連結材の取付 ❷連結用前枠の取付

❸前枠カバーの取付

 ❹前枠アタッチメントの取付

マスキングテープを貼り、下記箇所に確実に
シーリング材を充てんしてください。

内観側は形材色に合わせたシーリング材を
使用してください。

連結部のアタッチメントを取付けて
ください。

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

ポイント

シー
リン
グ材

前枠カバー

前枠連結材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠（単体用）

前枠（単体用）

前枠（連結用）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

連結部は、シーリング用に
5ｍｍのすき間ができます。

ポイント

シーリング

前枠カバーを両面テープで
貼付けてください。

前枠連結材の下穴に直接
ねじ込んでください。

座金組込六角ボルト
（Ｍ5×20）

穴塞ぎシール

前枠（連結用）

外観左側連結時は
逆勝手となります。

お願い

【スタンダードタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



486 部分囲い

A

アングルの取付（連結部）

2.屋根部の組立・取付→ P.201参照

連結部にあたる垂木にアングルを取付けてください。

4

10

垂木

アングル

皿ドリルねじ
（φ4×13）

アール型 フラット型

A：53
A：
42

前枠側１個目のみ
下穴（φ3.5）を
あけてください。

アングル

垂木

皿ドリルねじ
（φ4×13）

10

【スタンダードタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い
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「テラス囲い　木調ガーデンルームタイプの組立・取付」を参照してください。

囲い側、屋根側のH寸法に合わせて左右の柱カバー下端を切詰めてください。
納め方によっては、左右の長さが異なります。

現場によりHDが異なる場合はH寸法が変化します。

左右のカバーの長さが同じ納まり

1.部材の切詰め・加工

（ランマ無／付） （ランマ無／付）床納まり 土間納まり

（ランマ無のみ）
左右のカバーの長さが異なる納まり

（ランマ無のみ）高土間納まり

H

H

H

H+
HD

HD
（
高
土
間
高
さ
）

HD
（
デッ
キ
面
高
さ
）

HH－
HD

部分囲い用屋根 囲い側H寸法 屋根側H寸法 HD

リウッドデッキ納まり用屋根 1992
（H－HD） 700

土間納まり（ランマ無）用屋根※

※高土間納まり時、囲いと屋根で土間高さが異なる場合

1992
（H）

2692
（H）
2492

（H－HD） 500

リウッドデッキ納まり

■組立・取付【木調ガーデンルームタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



488 部分囲い

「テラス囲い　木調ガーデンルームタイプの組立・取付」を参照してください。
ただし、アタッチメント取付位置寸法は下記の通りです。

12
.5

61

アタッチメント
（側面）

アタッチメント（正面）

18

26

側枠小口カバー

23
.5

16

なべドリルねじ
（φ4×10）

側枠小口カバー

側枠

切欠き加工

1加工

3.側枠小口カバーの取付

2.側枠カバーの取付

2取付
垂木掛け

躯体側 前枠側

【木調ガーデンルームタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い
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側枠ラミネートカバーの
躯体たて枠切欠き部を隠す
ようにシーリングしてください。

側枠
垂木掛け

前枠

側枠
ラミネートカバー

木調柱カバー
（正面）

屋根柱

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材 シー

リン
グ材

4

前枠

側枠ラミネートカバー

屋根柱

シー
リン
グ材

シー
リン
グ材

シーリング材

シーリング材

シーリングは、側枠ラミネートカバーの色に合わせて黒色を使用してください。
4.シーリング

【木調ガーデンルームタイプ】

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



490 部分囲い
■商品断面図（単位：mm)

図は代表例として床納まりR型（ランマ無）を用いています。

【スタンダードタイプ】

　▼仕上げ面
デッキ材

▼Ｇ.Ｌ

37.5 P P P P
D

Hm
ax

30
0

H

75 75
37.5 L L 37.5

75

P P P P
単体屋根幅 連結部屋根幅

37.5

標
　
準：
36
8

ロン
グ：
76
8

HR 66

10
°

地域間

関東間

関西間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

間口：L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

ピッチ寸法：P

910

1000

n
2
3
4
2
3
4

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

連結部屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

メーターモジュール

地域間

関東間

関西間
メーターモジュール

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

間口：L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

ピッチ寸法：P

455

500

n
4
6
8
4
6
8

屋根幅
1895
2805
3715
2075
3075
4075

連結部屋根幅
1820
2730
3640
2000
3000
4000

積雪100㎝タイプは関東間のみです。

●積雪20㎝タイプ（奥行：8～9尺）・積雪50㎝タイプ（奥行：3～9尺）・積雪100㎝タイプ（奥行：3～6尺）

■姿図

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い
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●床納まり用屋根

地域区分 呼称奥行 Ｄ
アール型 フラット型

Hmax HR Hmax HR

積雪20㎝
タイプ

3尺 870 2936.9 436.9 2791.3 291.3 
4尺 1170 2989.8 489.8 2844.2 344.2 
5尺 1470 3042.7 542.7 2897.1 397.1 
6尺 1770 3095.6 595.6 2950.0 450.0 
7尺 2070 3148.5 648.5 3002.9 502.9 
8尺 2370 3201.4 701.4 3055.8 555.8 
9尺 2670 3254.3 754.3 3108.7 608.7 

積雪50㎝
タイプ

3尺 870 2936.9 436.9 2791.3 291.3 
4尺 1170 2989.8 489.8 2844.2 344.2 
5尺 1470 3042.7 542.7 2897.1 397.1 
6尺 1770 3095.6 595.6 2950.0 450.0 
7尺 2070 3178.5 678.5 3032.9 532.9 
8尺 2370 3231.4 731.4 3085.8 585.8 
9尺 2670 3284.3 784.3 3138.7 638.7 

積雪100㎝
タイプ
(関東間のみ）

3尺 870 2966.9 466.9 2821.3 321.3 
4尺 1170 3019.8 519.8 2874.2 374.2 
5尺 1470 3072.7 572.7 2927.1 427.1 
6尺 1770 3125.6 625.6 2980.0 480.0 

ロング柱のHmaxは上記表に400、ランマ付のHmaxは上記表に513を加算のこと

●土間納まり用屋根

地域区分 呼称奥行 Ｄ
アール型 フラット型

Hmax HR Hmax HR

積雪20㎝
タイプ

3尺 870 2423.9 436.9 2278.3 291.3 
4尺 1170 2476.8 489.8 2331.2 344.2 
5尺 1470 2529.7 542.7 2384.1 397.1 
6尺 1770 2582.6 595.6 2437.0 450.0 
7尺 2070 2635.5 648.5 2489.9 502.9 
8尺 2370 2688.4 701.4 2542.8 555.8 
9尺 2670 2741.3 754.3 2595.7 608.7 

積雪50㎝
タイプ

3尺 870 2423.9 436.9 2278.3 291.3 
4尺 1170 2476.8 489.8 2331.2 344.2 
5尺 1470 2529.7 542.7 2384.1 397.1 
6尺 1770 2582.6 595.6 2437.0 450.0 
7尺 2070 2665.5 678.5 2519.9 532.9 
8尺 2370 2718.4 731.4 2572.8 585.8 
9尺 2670 2771.3 784.3 2625.7 638.7 

積雪100㎝
タイプ

(関東間のみ）

3尺 870 2453.9 466.9 2308.3 321.3 
4尺 1170 2506.8 519.8 2361.2 374.2 
5尺 1470 2559.7 572.7 2414.1 427.1 
6尺 1770 2612.6 625.6 2467.0 480.0 

ランマ付のHmaxは上記表に513を加算のこと

●リウッドデッキ納まり用屋根

地域区分 呼称奥行 Ｄ
アール型 フラット型

Hmax HR Hmax HR

積雪20㎝
タイプ

3尺 870 3128.9 436.9 2983.3 291.3 
4尺 1170 3181.8 489.8 3036.2 344.2 
5尺 1470 3234.7 542.7 3089.1 397.1 
6尺 1770 3287.6 595.6 3142.0 450.0 
7尺 2070 3340.5 648.5 3194.9 502.9 
8尺 2370 3393.4 701.4 3247.8 555.8 
9尺 2670 3446.3 754.3 3300.7 608.7 

積雪50㎝
タイプ

3尺 870 3128.9 436.9 2983.3 291.3 
4尺 1170 3181.8 489.8 3036.2 344.2 
5尺 1470 3234.7 542.7 3089.1 397.1 
6尺 1770 3287.6 595.6 3142.0 450.0 
7尺 2070 3370.5 678.5 3224.9 532.9 
8尺 2370 3423.4 731.4 3277.8 585.8 
9尺 2670 3476.3 784.3 3330.7 638.7 

積雪100㎝
タイプ

(関東間のみ）

3尺 870 3158.9 466.9 3013.3 321.3 
4尺 1170 3211.8 519.8 3066.2 374.2 
5尺 1470 3264.7 572.7 3119.1 427.1 
6尺 1770 3317.6 625.6 3172.0 480.0 

ランマ付のHmaxは上記表に513を加算のこと

560標準
960桁下ロング

HD

オ
プ
シ
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分
囲
い



492 部分囲い

【木調ガーデンルームタイプ】

P P P P P P P P
単体屋根幅 連結部屋根幅

37.5 37.5

75 60
LL37.5 37.5

Hm
ax

D

H
30
07575

HR

75

10
°

HD ▼Ｇ.Ｌ

デッキ材
▼仕上げ面

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）
n

1895 21820
2805 32730
3715 43640 3640

2730
1820

地域間

関東間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間

間口：L ピッチ寸法：P

910

屋根幅 連結部屋根幅

●積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

●床納まり用屋根

●土間納まり用屋根

●リウッドデッキ納まり用屋根

n
1895 41820
2805 62730
3715 83640 3640

2730
1820

地域間

関東間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間

間口：L ピッチ寸法：P

455

屋根幅 連結部屋根幅

●積雪20㎝タイプ（奥行：8～9尺）
n

1895 41820
2805 62730
3715 83640 3640

2730
1820

地域間

関東間

呼称間口
1　間
1.5間
2　間

間口：L ピッチ寸法：P

455

屋根幅 連結部屋根幅

ロング柱のＨｍａｘは、上記表に400を加算のこと

地域区分
ラ
ン
マ
付
ラ
ン
マ
無

積雪20㎝
タイプ

呼称奥行
7尺
8尺
9尺
7尺
8尺
9尺

2070
2370
2670
2070
2370
2670

D
3515.9
3568.8
3621.7
3002.9
3055.8
3108.7

Ｈｍａｘ(Ｆ型) ＨＲ(Ｆ型)
502.9
555.8
608.7
502.9
555.8
608.7

標準
桁下ロング

HD
560
960

地域区分
ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

積雪20㎝
積雪50㎝
タイプ

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

　870
1170
1470
1770
　870
1170
1470
1770

D
3304.3
3357.2
3410.1
3463.0
2791.3
2844.2
2897.1
2950.0

Ｈｍａｘ(Ｆ型) ＨＲ(Ｆ型)
291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0

地域区分
ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

積雪20㎝
積雪50㎝
タイプ

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
3尺
4尺
5尺
6尺

　870
1170
1470
1770
　870
1170
1470
1770

D
2791.3
2844.2
2897.1
2950.0
2278.3
2331.2
2384.1
2437.0

Ｈｍａｘ(Ｆ型) ＨＲ(Ｆ型)
291.3
344.2
397.1
450.0
291.3
344.2
397.1
450.0

開口部に折りたたみ戸を使用する場合、H・Hmaxは標準+5mm

地域区分
ラ
ン
マ
付
ラ
ン
マ
無

積雪20㎝
タイプ

呼称奥行
7尺
8尺
9尺
7尺
8尺
9尺

2070
2370
2670
2070
2370
2670

D
3002.9
3055.8
3108.7
2489.9
2542.8
2595.7

Ｈｍａｘ(Ｆ型) ＨＲ(Ｆ型)
502.9
555.8
608.7
502.9
555.8
608.7

地域区分
ラ
ン
マ
無

積雪20㎝
積雪50㎝
タイプ

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺

　870
1170
1470
1770

D
2983.3
3036.2
3089.1
3142.0

Ｈｍａｘ(Ｆ型) ＨＲ(Ｆ型)
291.3
344.2
397.1
450.0 表は、ＨＤ＝700の場合を示しています。

地域区分
ラ
ン
マ
無

積雪20㎝
タイプ

呼称奥行
7尺
8尺
9尺

2070
2370
2670

D
3194.9
3247.8
3300.7

Ｈｍａｘ(Ｆ型) ＨＲ(Ｆ型)
502.9
555.8
608.7

図は代表例としてリウッドデッキ納まり（ランマ無）を用いています。

■姿図

オ
プ
シ
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■正面図

床納まり

【スタンダードタイプ】

リウッドデッキ納まり

H1
=1
94
9

14
5

14
5

90

37.5 37.5

70

80

4023
12

30

H3
=8
02

5.5
L

H1
=1
94
9

H3
=8
02

70
5

160

48

19 53 197

30

P PP

1500(Ｎ/㎡）9尺：垂木20
567 7

1
30 30
1

H1
=1
94
9

10
0 H4

=4
13

70
H3
=8
02

10
0

H2
=9
77

10
0H4
=4
13

37.5
70

37.5 L

37.5
P

55
.5

37.5 P 37.5
25

P

20

4.
5

2.
5

7
P

6 19

単体屋根幅 連結部屋根幅

75

10

▼Ｇ.Ｌ

50
55
.5

19 1

内
外
部
引
き
手：
83
0

10
2

60

69.575

土間納まり以外は右図参照

メーターモジュール
2　間 4000

1000
4

1.5間 3000 3
1　間 2000 2

関東間
2　間 3640

910
4

1.5間 2730 3
1　間 1820 2

地域間 呼称間口 間口：L ピッチ寸法：P ｎ

メーターモジュール
2　間 4000

500
8

1.5間 3000 6
1　間 2000 4

関東間
2　間 3640

455
8

1.5間 2730 6
1　間 1820 4

地域間 呼称間口 間口：L ピッチ寸法：P ｎ

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）

積雪100㎝タイプは関東間のみです。

●積雪20㎝タイプ（奥行：8～9尺）・積雪50㎝タイプ・積雪100㎝タイプ

4000
3000
2000
3640
2730
1820

連結部屋根幅

4000
3000
2000
3640
2730
1820

連結部屋根幅

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



494 部分囲い

■正面図

リウッドデッキ納まり

床納まり

【木調ガーデンルームタイプ】

H1
=1
94
9

14
5

14
5

90

37.5 37.5

70

80

4023
12

30

H3
=8
02

5.5
L

69.5

H1
=1
94
9

H3
=8
02

70
5

160

48

19 53 197

30

20
567 7

1
30 30
1

H1
=1
94
9

10
0 H4

=4
13

70
H3
=8
02

10
0

H2
=9
77

10
0H4

=4
13

37.5
70

37.5 L

37.5
P37.5 P 37.5

25
P

4.
5

7
P

19

単体屋根幅 連結部屋根幅

75

10 90
11

5.7

23
.5

16

20.5

55
.5

20
2.
5

6

▼Ｇ.Ｌ

土間納まり以外は右図参照

10.550

55
.5

19 1

内
外
部
引
き
手：
83
0

75

10
2

60

関東間
2　間 3640

910
4

1.5間 2730 3
1　間 1820 2

地域間 ｎ

関東間
2　間 3640

455
8

1.5間 2730 6
1　間 1820 4

地域間 ｎ
●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺） ●積雪20㎝タイプ（奥行：8～9尺）・積雪50㎝タイプ（奥行：3～6尺）

呼称間口 間口：L ピッチ寸法：P 呼称間口 間口：L ピッチ寸法：P

3640
2730
1820

連結部屋根幅

3640
2730
1820

連結部屋根幅

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い
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■平面図

【スタンダードタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

37.5
37.5W1 37

.5

26
37
.5

37.5
L

D

75

W
1

75
37.5L

37
.5

37
.5

D

W1 37.5

37.5W1

37
.5

26
37
.5

37.5

L

DW
1

37.5L

37
.5

37
.5

D

W1 37.5

8

15
1

90

65 3

47.5

10
5.
5

メーターモジュール
関西間

2　間 4000
1.5間 3000
1　間 2000

関東間
2　間 3640
1.5間 2730
1　間 1820

地方間 呼称長さ Ｌ

9尺 2670
8尺 2370
7尺 2070
6尺 1770
5尺 1470
4尺 1170
3尺 870

呼称奥行 Ｄ

75

37.5
75

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



496 部分囲い

A-A断面図 B-B断面図 C-C矢視図

■側枠小口カバー詳細図

▼G.L

A

A

B B

C
C

18

26

5.
5

12.3

43

オ
プ
シ
ョ
ン

部
分
囲
い



床・土間連結 497

仕切り開口無しの場合

コーナー柱

屋根柱

床下ふさぎ

捨て枠 仕切り部躯体
たて枠の施工

柱ブラケットの向き

※各柱ブラケットの向きに注意してください。

コーナー柱

図は外観右側連結の場合です。
外観左側連結も可能です。
その場合は逆勝手となります。

仕切り開口有りの場合

コーナー柱

屋根柱

床下ふさぎ

仕切り開口

躯体側

正　面

■組立・取付

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結

床・土間連結



498 床・土間連結

1柱の加工

1.部材の加工

2.たて枠の取付

2躯体たて枠の加工

連結部にあたる柱にブラケットねじ止め用の穴加工をしてください。

2－φ6

30 22.5

31

仕切り開口無しの場合
㊤㊦

座金組込コーチねじ
（φ6×110）

座金組込コーチねじ
（φ6×75）

仕切り開口無しの場合

195 斜線部は切詰め

シ
ーリ
ング
材

φ6コーチねじは下穴（φ4.5）を
あけ、シーリング材を充てん
してからねじ込んでください。

シーリング

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結
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オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結

1捨て枠・ガラス溝アタッチメントの取付

2たて枠キャップの取付

必ず、デッキ施工前に行ってください。

捨て枠

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

たて枠キャップ

たて枠キャップ

ガラス溝
アタッチメント

捨て枠

妻梁

仕切り開口無しの場合3.捨て枠の取付

ガラス溝アタッチメント

捨て枠

なべドリルねじ
（φ4×50）

桁

妻梁



500 床・土間連結

2部材の加工
■たて枠

4.床下ふさぎの取付

■下枠

斜線部は切詰め

H：
GL
～
桁
下

5
L1
＝
H－
10

5

L2
＝
H－
5

水勾配

妻梁

捨て枠

1現調
躯体側のG.L～桁下高さHを
現調してください。

H：
GL
～
桁
下

躯体側のたて枠は柱側に比べ5mm短くしています。
ポイント

107 20 2－φ8.5

17

3上枠シーラーの切断

躯体側のたて枠にシーラーを貼付けると
形材よりはみ出しますが、シーラーは
切らないでください。
シーリングの際のシール受となります。

切断

35

シーラー

躯体側
たて枠

お願い

L1
=H
－1
0

35

70

26

14 14
L2
=Ｈ
－5

35

70

31

14 14

※
5

95
85

L/
2

3－φ4.5
(現地加工)

2－φ4.5
(現地加工)2－φ4.5

（現地加工）

躯体側

躯体側

柱　側

柱　側

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結
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オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結

4たて中骨の加工（7～9尺の場合のみ）

5床下ふさぎの組立・取付

上枠 皿タッピンねじ
（φ4×10）

たて中骨

連結材

下枠

皿タッピンねじ
（φ4×10）

連結材

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

7～9尺の場合、
たて中骨を追加
してください。

躯体側のシーラーは形材より
はみ出しますが、切らないでください。

下枠と土間仕上げ面との間に
シーリング用に5mm程度の
目地を取ってください。

70

50

L=L2－65

28
68

2－φ5（追加加工）
斜線部は切詰め

上枠
上枠シーラー

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×35）

下枠

たて枠（躯体側）

たて枠
（柱側）

下枠シーラー

下枠シーラー

上枠シーラー

なべドリルねじ
（φ4×35）



502 床・土間連結

6土間コンクリートの固定

3.4

40
以
上

下穴加工（φ3.4）

コンクリートねじ

❶下枠の穴に向かってターンナット、ブラケットを取付けてください。

❷ブラケットの穴をガイドとして土間コンクリートに下穴（φ3.4 深さ40mm以上）をあけ、
　コンクリートねじで取付けてください。

100

ターンナットの使用方法

❶ねじを軽く押す

❷ねじを一旦逆転→正転

❸続けて締付け、完了

ターンナットを下穴に挿入した
後、ブラケットを当てがい、
ねじを指で差込んでください。
ねじを軽く押すとナットが回転
します。

ねじを押しながら1～2回逆転
させ(左回り)、そのまま2～3回
正転させて、ねじを軽く
ねじ込んでください。

ねじがかみ合ったら、続けて
締付けてください。

ターンナット

下枠 ブラケット

ターンナット

ブラケット

小トラスタッピンねじ
（φ4×20）

下枠

たて枠
（躯体側）

土間の切削粉は必ず除去

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結
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オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結

上枠を除く三方を土間側よりシーリングしてください。
下枠と土間側のすき間が大きい場合は、調整ライナーやバックアップ材を使用してください。

調整ライナーを使用する場合は、下図を参照してください。

L/2
部材長さL

調整ライナー

【6尺：たて中骨無し】

L/4L/4
部材長さL

調整ライナー

【9尺：たて中骨有り】

躯体たて枠のキャップ周りに
シーリングしてください。

たて枠キャップ

シー
リン
グ材

シーリング材

シーリング材

シー
リン
グ材

2mm
K-38477

3mm
K-38478

5mm
K-38479

1mm
K-35956

調整ライナー（各10枚入）HRC-8LN-10
調整ライナー（5枚×10個入）
2WS-8-LN50

1.5mm×5枚
2K-35997

7シーリング



504 床・土間連結

8パネルの取付
❶床下ふさぎ枠の内寸+16mmでパネル（アルミ樹脂複合板）を切断してください。
　規格サイズの場合は、下表を参照してください。

❷パネルを取付けてください。

❶

❷

上
下
枠
内
寸

（
H
－
9
0
）

5
0

3
5

5

上枠

下枠 セッティングブロック

押縁

グレイジングビード

グレイジングビード

❸

❹

たて枠内寸

グレイジングビード グレイジングビード

たて枠（柱側） たて枠（躯体側）コーナー柱
2K-22467

3ｍｍ

後付ビード一覧

品　番

パネル厚

姿　図

桁下高さ：H 上下枠内寸：H－90 パネルh※

奥行き たて枠内寸 パネルw※

桁下ロング 768 678 694

たて中骨無し

3尺 870 760.5 776.5

桁下標準 368 278 294

4尺 1170 1060.5 1076.5
5尺 1470 1360.5 1376.5
6尺 1770 1660.5 1676.5

たて中骨有り
7尺 2070 955.3 971.3
8尺 2370 1105.3 1121.3
9尺 2670 1255.3 1271.3

左右のチリを合わせてください。
ポイント

※パネルw＝たて枠内寸+16mm ※パネルh＝上下枠内寸+16mm

パネル両面には養生シートが貼付けてあるため、施工時に取り除いてください。
お願い

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
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「開口部の組立・取付」を参照してください。
ただし、仕切り開口のたて枠には以下の加工をしてください。

5.仕切り開口の取付

6.木調カバーの取付
「テラス囲い　木調ガーデンルームタイプの組立・取付」を参照してください。

各加工後ヤスリがけを行い、施工してください。
また、施工後には加工部が隠れるようにシーリングをしてください。

たて枠（柱側）

1120

3

加工はこの間のみ

たて枠の取付面側からカッターで
ヒレ根元のくぼみに切込みをいれ、
プライヤー等でヒレを折り取って
ください。

柱ブラケット取付ねじとの干渉を避けるために切欠きをしてください。

【木調ガーデンルームタイプ】

下枠側 上枠側



506 床・土間連結
■商品断面図（単位：mm)

各種寸法は、床納まり（ランマ無）、土間納まり（ランマ付）を参照してください。

▼Ｇ.Ｌ

▼Ｇ.Ｌ

37.5 P P P P

75 60 75
37.5 L L 37.5

75

P P P P
単体屋根幅 連結部屋根幅

37.5

標
準：
36
8

D

Hm
ax

30
0

H=
25
00

HR

h3
HD

66 10
°

D

Hm
ax

30
0

H=
25
00

HR 66

図は関東間4間6尺を表す。
A-A断面図

A

A

デッキ材
　▼仕上げ面

37.5

30
0

75 75
37.5L

Hm
ax

D連結部屋根幅

H=
25
00

75 60
37.5 L

単体屋根幅
P P P PP P P PP P P P P P P P

40 40

HR 66

標
準：
36
8

37.5

30
0

Hm
ax

D

H=
25
00

HR

h3
HD

66 10
°

図は関東間4間9尺を表す。

A

A

A-A断面図
▼Ｇ.Ｌ

デッキ材
　▼仕上げ面

▼Ｇ.Ｌ

■姿図

オ
プ
シ
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■正面図
【スタンダードタイプ】

P PP

積雪50㎝タイプ 9尺：垂木

仕切り開口有りの場合

30
H1
=1
94
9

17
外
部
引
き
手：
74
2

内
部
引
き
手：
81
0

10

7
30
1

内
外
部
引
き
手：
83
0

H1
=1
94
9

10
0 H4

=4
13

37.5
70

L

37.5
P37.5 P 37.5

25
P

4.
5

7
P

単体屋根幅 連結部屋根幅

55
.5

205
6

7 1
30

14
5

90

37.5

70

80

4023

20

12
30H3
=8
02
67
.3
3

H2
=9
77

2.
5

L

6 191

70

50

35

37.5
25

50

4

522▼Ｇ.Ｌ ▼Ｇ.Ｌ

関西間 関西間

50
55
.5

19

75

10
2

60

70

メーターモジュール

2　間 4000
1000

4
1.5間 3000 3
1　間 2000 2

関東間
2　間 3640

910
4

1.5間 2730 3
1　間 1820 2

地域間 呼称間口 間口：L ピッチ寸法：P ｎ

メーターモジュール

2　間 4000
500

8
1.5間 3000 6
1　間 2000 4

関東間
2　間 3640

455
8

1.5間 2730 6
1　間 1820 4

地域間 呼称間口 間口：L ピッチ寸法：P ｎ

●積雪20㎝タイプ（奥行：3～7尺）

積雪100㎝タイプは関東間のみです。

●積雪20㎝タイプ（奥行：8～9尺）・積雪50㎝タイプ・積雪100㎝タイプ

4000
3000
2000
3640
2730
1820

連結部屋根幅

4000
3000
2000
3640
2730
1820

連結部屋根幅
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■平面図
【スタンダードタイプ】

37.5 37.5
W1 37.5
L

75

37
.5

26
37
.5

DW
1

仕切り開口有りの場合

仕切り開口無しの場合

メーターモジュール
関西間 2　間 4000

1.5間 3000
1　間 2000

関東間
2　間 3640
1.5間 2730
1　間 1820

地方間 呼称長さ Ｌ

9尺 2670
8尺 2370
7尺 2070
6尺 1770
5尺 1470
4尺 1170
3尺 870

呼称奥行 Ｄ

75

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結



509

オ
プ
シ
ョ
ン

床
・
土
間
連
結

■床下ふさぎ部

D
37.5

H

5

W5
桁
下
H

70
50

70

50
35

43.5

35

5

68
28

【たて中骨無】【たて中骨有】

【たて中骨無】

【たて中骨有】

35 0.5

70

1

100

35 10.5

4 50

【たて中骨無】【たて中骨有】
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〈MEMO〉
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折りたたみ戸用 化粧パネル
〈オプション〉

■組立・施工　…………………………………………  P.512
　1. アングル、取付金具の取付
　2. 化粧パネルの取付
■商品断面図　…………………………………………  P.515

●化粧パネルは先付け（障子のガラスを 組込む前）、
　後付けのどちらでも取付可能です。

●化粧パネルが取付けづらい場合、障子の建付を
　ご確認ください。

化粧パネル

変  更

オ
プ
シ
ョ
ン
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用  

化
粧
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512 折りたたみ戸用 化粧パネル
■組立・施工

1アングル取付位置、向きの確認
1.アングル、取付金具の取付

開口アタッチメント
たて框

開口アタッチメント
たて框

アングル(L) アングル(R)

ガラス(3㎜)

開口アタッチメントとたて框の分割線にアングル端部を合わせる

アングル(R)

たて框分割線

開口
アタッチメント

開口
アタッチメント

アングル(L)

分割線たて框

アングルには勝手がありますので、必ず確認してください。

下框

たて框

分割線 アングル(L)

矢印シール

ガラス（3mm）

2アングル取付用下穴の加工

下框

たて框

❶アングルを位置決め治具として、
　たて框に下穴位置（8ヶ所）をケガいてください。

❷ケガいた位置に下穴（φ8）を8ヶ所あけてください。

アングル下部に
矢印シールが
貼ってあります。

ポイント

矢印シール

ガラスが取付いている
場合は、ダンボール等の
緩衝材をはさんでください。

ポイント

下穴（φ8）

段ボール等

アングル（L） アングル（R）

内観側内観側 外観側

外観側

外観側
外観側

オ
プ
シ
ョ
ン

折
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3ターンナットの取付

ターンナット

ターンナットをたて向きに挿入してください。

ターンナットを下穴に挿入
した後、取付金具を当てがい、
ねじを指で差込んでください。
ねじを軽く押すとナットが
回転します。   

ハンドドライバーでねじを
押しながら1～2回逆転
（左回り）させ、そのまま
2～3回正転させて、ねじを
軽くねじ込んでください。

ねじがかみあったら、
続けて締め付けてく
ださい。

ターンナットの使用方法

❶ねじを軽く押す ❷ねじを一旦、
　逆転→正転

❸続けて締め付け、
　完了

ターン
ナット

カバー材・
ジョイント
たて枠

取付金具

ターンナット

お願い
●ターンナットは下図の向きに使用して
　ください。
●端部に使用した場合、ターンナットが
　上手く回転せず、固定できない
　おそれが　あります。

ターンナットの向き
（たて向き）

アングルと取付金具をねじで
共締めしてください。

取付金具
小トラスタッピンねじ
（φ4×20）

4アングル、取付金具の取付

ポイント
取付金具は矢印の方向に
寄せてください。

寄せる

アングル(R)
取付金具

小トラス
タッピンねじ
（φ4×20）

アングル(L)

アングル(R)

インパクト
ドライバー
使用禁止

外観側

外観側
オ
プ
シ
ョ
ン
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514 折りたたみ戸用 化粧パネル

2.化粧パネルの取付
❶化粧パネルを下部から挿入して
　はめ込んでください。

小トラスタッピンねじ
（φ4×8）

化粧パネル

❷化粧パネルをねじで
　固定してください。

化粧パネル

小トラスタッピンねじ
（φ4×8）

お願い
化粧パネルを固定する
ねじは掃除、メンテナ
ンスで取りはずすこと
がありますので、締め
すぎないでください。

取付金具

取付金具

化粧パネル

化粧パネル組立ねじ頭(下端)
と取付金具がぶつからない
ように、化粧パネルを
斜めにして下部から
挿入してください。

ポイント

化粧パネル

化粧パネル
組立ねじ頭

取付金具

❶

❷

化粧パネル
取付ねじ頭

取付金具

化粧パネル

インパクト
ドライバー
使用禁止

外観側

外観側

オ
プ
シ
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ン
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外観姿図

Ａ

Ａ

Ａ－Ａ断面

B B

C

B－B断面

C－C断面
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3.
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5
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515
■商品断面図（単位：mm)
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516 折りたたみ戸用 化粧パネル
〈MEMO〉

オ
プ
シ
ョ
ン

折
り
た
た
み
戸
用  

化
粧
パ
ネ
ル



腰パネル
〈オプション〉

■組立・施工　…………………………………………  P.518
　1. 切断
　2. たて中骨取付用の切断・加工
　3. たて中骨の取付、開口部の組立・取付

腰パネル

変  更

オ
プ
シ
ョ
ン

腰
パ
ネ
ル



518 腰パネル
■組立・施工
1.切断
本体サイズに合わせ、腰パネル
（アルミ樹脂複合板）を切断して
ください。規格サイズの場合は、
下表を参照してください。

ポイント
●木調色の場合、木目方向が横になるように
　施工してください。
●障子を切詰めた場合、パネルののみ込み量を
　元に、現合で算出してください。

■腰パネル必要寸法 （w×h）
【正面】テラス窓・引戸

姿図

地域間 関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間

テラス窓 ノーマルタイプ（H1=1949） 805×784(2枚) 895×784(2枚) 598×784(4枚) 826×784(4枚) 666×784(4枚) 916×784(4枚)
ハイタイプ（H1=2149） 782×760(2枚) 872×760(2枚) 576×760(4枚) 803×760(4枚) 643×760(4枚) 893×760(4枚)

引戸 ノーマル/ハイタイプ共通 782×747(2枚) 872×747(2枚) 576×747(4枚) 803×747(4枚) 643×747(4枚) 893×747(4枚)

【正面】下部FIX窓

姿図

地域間 関東間 メーターモジュール 関東間 メーターモジュール
呼称間口 1間 1間 1.5間 2間 1.5間 2間

下部
FIX窓 ノーマル/ハイタイプ共通 836×818(2枚) 926×818(2枚) 629×818(4枚) 856×818(4枚) 696×818(4枚) 946×818(4枚)

【側面】テラス窓・引戸

姿図

呼称奥行 5尺 6尺 7尺 8尺 9尺

テラス窓 ノーマルタイプ（H1=1949） 635×784(2枚) 785×784(2枚) 928×784(2枚) 1078×784(2枚) 586×784(4枚)
ハイタイプ（H1=2149） 613×760(2枚) 763×760(2枚) 913×760(2枚) 1063×760(2枚) 564×760(4枚)

引戸 ノーマル/ハイタイプ共通 613×747(2枚) 763×747(2枚) 913×747(2枚) 1063×747(2枚) 564×747(4枚)

【側面】下部FIX窓

姿図

呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 9尺

下部
FIX窓

ノーマル/ハイタイプ共通 768×818(1枚) 1068×818(1枚) 667×818(2枚) 817×818(2枚) 967×818(2枚) 1117×818(2枚) 616×818(4枚)※切断不要

【側面】ルーバー窓

姿図

呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺

下部
FIX窓 ノーマルタイプ ① 768×818(1枚) 768×818(1枚) 768×818(1枚) 768×818(1枚)

② － 224×818(1枚) 524×818(1枚) 824×818(1枚)

【側面】ドア

姿図

呼称奥行 3尺 4尺 5尺 6尺

ドア ノーマルタイプ ① 660.5×745.5(1枚) 660.5×745.5(1枚) 660.5×745.5(1枚) 660.5×745.5(1枚)
② － 224×818(1枚) 524×818(1枚) 824×818(1枚)

腰パネル

① ②①

① ①②

のみ込み量（上・下・横）
6mmテラス窓・引戸・ドア

FIX窓 8mm

W1 1745 1925 2655 3565 2925 3925

W1 1745 1925 2655 3565 2925 3925

W1 1406.5 1706.5 2006.5 2306.5 2606.5

W1 806.5 1106.5 1406.5 1706.5 2006.5 2306.5 2606.5

W1
806.5 806.5 806.5 806.5
－ 262.5 562.5 862.5

①
②

W1
①
②

806.5 806.5 806.5 806.5
－ 262.5 562.5 862.5

オ
プ
シ
ョ
ン

腰
パ
ネ
ル



519

2.たて中骨取付用の切断・加工（たて中骨を追加する場合）
下部FIX窓の場合、本体サイズにより、たて中骨を追加する必要があります。
たて骨を取付けるために、下図の切断、加工を追加で行ってください。

Ａ Ａ
8－φ3.4

加工済

26
90

26
90

加工済

8－φ3.4
26
90

26
90

Ａ Ａ

●関東間1間、メーターモジュール1間、D5尺、6尺

4－φ3.426
90

4－φ3.426
90

4－φ3.426
90

【無目】

【中骨】

【下枠】

【中骨】

【下枠】

関東間1.5間
メーターモジュール1.5間
D9尺

A
663
730
650

●関東間1.5間、メーターモジュール1.5間、D9尺

35
35

35

35
35
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加工済み

8－φ3.4
26
90

26
90

Ａ Ａ

Ａ Ａ

8－φ3.4

加工済み

26
90

26
90【中骨】

【下枠】

関東間2間
メーターモジュール2間

A
890
980

●関東間2間、メーターモジュール2間

35
35

3.たて中骨の取付、開口部の組立・取付
たて中骨の取付、開口部（腰パネル）の組立・取付はガラスを組込む場合と同じです。
「開口部の組立・取付」を参照してください。

【押縁】
（51）B B
L

切断後、廃棄 切断公式：B=(L－51)/2

●共通

お願い
パネル両面には養生シートが貼付けてあるため、施工時に取り除いてください。

腰パネル



■事前確認  …………………………………………… P.522
■基礎の施工  ………………………………………… P.528
■組立・施工 
　　　　　　　　　　　……………………………… P.529
　1. たて枠・連結用根太の取付 
　2. 躯体側大引きの取付 
　3. 根太の取付
　4. 床部の取付 
　　　　　　　　　　　……………………………… P.541
　1. たて枠・連結用根太の取付 
　2. 躯体側大引きの取付 
　3. 根太の取付
　4. 補強材の取付
　5. 床部の取付 
■商品断面図
　　　　　　　　　　　……………………………… P.558
　　　　　　　　　　　……………………………… P.566
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プ

塩ビデッキ仕様の場合

塩ビデッキ仕様の場合

リウッド床仕様の場合

リウッド床仕様の場合

変  更

変  更

変  更

変  更

ノンレールサッシ対応タイプ
〈オプション〉



522

サッシがサンフィールⅢの妻梁または中間根太取付位置に寄って取付いている場合、サッシ取付け
位置に制限があります。表を参考に事前に打合わせを行い、サッシの取付け位置を確認してください。

お願い

サッシが妻梁側に寄って
取付いている場合

サッシが妻梁側に寄って
取付いている場合

サッシが中間根太に寄って
取付いている場合

❶サンフィールⅢとサッシの関係
商品を取付ける現場の調査、施工日時の打合わせを行ってください。

サッシ サッシ サッシ

妻梁

柱 柱

妻梁妻梁 妻梁

中間根太

横断面【標準位置】たて断面

シャッター付サッシ

ワイドスライディング

下枠ノンレールタイプ

40

86

72

▼サッシ下枠上端

38
65

躯体芯々

38
65

2727
サッシＷ

＜サッシ取付標準位置＞

下
枠
ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ

72 40

72

▼サッシ下枠上端

エピソード
エイピア J

躯体芯々

38 27
サッシW

27 38
6565

▼サッシ下枠上端

40

140

11
3

シャッターW=サッシW－62(手動)
       サッシW－84(電動)

96(手動)
107(電動)

45(手動)
56(電動)

96(手動)
107(電動)

45(手動)
56(電動)

14

サッシW65 65

1420 20
17

　

　
17

　

　　

ノンレールサッシ対応タイプ

■事前確認
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中間根太に寄って取付いている場合

サッシ取付標準位置でサンフィールⅢ取付可能

サッシ取付標準位置でサンフィールⅢ取付可能

妻梁に寄って取付いている場合下枠ノンレールタイプ

38
65 サッシＷ

＜サッシ取付制限＞

シャッター付サッシ

シャッター付サッシ

ワイドスライディング

エピソード
エイピア J

38
65 サッシW

標準位置より25ｍｍ以上ずれた位置で取付可能標準位置より35ｍｍ以上ずれた位置で取付可能

49(=14+35)

73(=38+35)
100(=65+35) サッシW

39(=14+25)

63(=38+35)
90(=65+25) サッシW

標準位置より25ｍｍ以上ずれた位置で取付可能標準位置より30ｍｍ以上ずれた位置で取付可能

サッシ取付標準位置ではサンフィールⅢ取付不可

49(=14+35)

100(=65+35) サッシW
73(=38+35)

69(=14+55)

120(=65+55)
93(=38+55)

サッシW

リウッド床仕様の場合

塩ビデッキ仕様の場合

オ
プ
シ
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ン
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ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ変  更



524 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
プ
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ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
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ッ
シ
対
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イ
プ

＜サッシと同サイズのサンフィールⅢを取付ける場合＞

下枠ノンレールタイプ

シャッター付サッシ

サッシがサンフィールⅢ
の連結部をまたぐように
取付けることはできません。

○
取付可能

○
取付可能

×
取付不可

○
取付可能

×
取付不可

○
取付可能

【単体の場合】 【連結の場合】

ワイドスライディング
▲
連結部

▲
連結部

注　意

エピソード
エイピア J



a寸法を測定し、外壁厚：A寸法を算出してください。
❷外壁厚の測定

【シャッター付サッシ】

▼サッシ下枠上端

外壁厚：Ａ外壁厚：Ａ

外壁厚：Ａ

86

75

a

【ワイドスライディング 】

外壁厚：Ａ＝75－a

外壁厚：Ａ＝130－a

▼サッシ下枠上端

▼サッシ下枠上端

【エイピア J 引違い窓】
【エピソード 引違い窓】

外壁厚：Ａ＝59－a

72

a

59

140

a

130

外壁厚：A寸法は、部材等の切断・切欠きにおいて必要になります。

ポイント

取付可能な外壁厚

12～50mm

12～50mm
16～50mm
18～50mm

エイピアJ・エピソード
ワイドスライディング
シャッター付サッシ
エイピアJ・エピソード
ワイドスライディング
シャッター付サッシ

塩
ビ
デ
ッ
キ
仕
様
リ
ウ
ッ
ド
床
仕
様
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526 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

●B寸法により手配内容が変わります。
●サッシ下枠上端が本体組立の基準位置に
　なります。

ポイント

B（
G
.L
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
）

▼サッシ下枠上端

▼G.L
223
.5

5772 5

86
75

32
40

▼サッシ下枠上端

❸B寸法（G.L～サッシ下枠上端）の測定

【シャッター付サッシ】

【ワイドスライディング 】

図を参照し、B寸法を測定してください。

<サッシ下枠上端とサッシ下枠の関係＞

▼サッシ下枠上端

【エイピア J 引違い窓】
【エピソード 引違い窓】

40

72

72

57

5
1.
5

59

16

23
.5

▼サッシ下枠上端 520
.5

40

130

11
3

3

73

140



❹手配要領

方立ブラケット

なべドリルねじ
（φ4×13）

なべコンクリートねじ
（φ4.2×32）

土間コンクリート
または、基礎石

束

B寸法（G.L～サッシ下枠上端）に合わせ、
サンフィールⅢ床納まりと大引きユニット
は『標準』または『桁下ロング』を手配して
ください。
※『桁下ロング』は床納まり 【ランマ無】
　のみ設定しています。

躯体側には根太
掛けは取付けず、
大引きユニット
（大引き・束）を
取付けます。

躯体側の大引きユニットの束を
埋込まずに土間コンクリート
または基礎石の上に固定する
場合は、方立ブラケットセット
を手配してください。

上記　　　　　　　　　　 の手配に加えて下記のユニットを手配してください。

サンフィールⅢ【床納まり】
数量 タイプ B寸法

（G.L～サッシ下枠上端）1
標準 564mm以下1

桁下ロング 564～964mm以下2
※桁下ロングは、床納まり【ﾗﾝﾏ無】のみ

大引きユニット（躯体側に取付け）
ユニット記号 種類 数量 B寸法

（G.L～サッシ下枠上端）
BTG（M）-N-##-Y 標準 1 564mm以下
BTG（M）-N-##-YH 桁下ロング 1 564～964mm以下

ノンレールサッシ対応用アングル
数量
1

■大引きユニットの束を埋込まない場合
方立ブラケットセット
ユニット記号 間口 数量

1　間 2
1.5間
2　間

名称
フレームユニット
正面ユニット
側面ユニット

＋

＋
ユニット記号
BTGM-VD-40-Y

＋

2WS-K-AA-B1 3

ポイント

ポイント

ポイント

塩ビデッキ仕様の場合

リウッド床仕様の場合

塩ビデッキ仕様の場合

リウッド補強材ユニット
ユニット記号 数

BTGM-VD-40-YR 1

奥行4、6、8尺用リウッドデッキ（アルミ床入替え分）

地域間 間口 L ユニット記号 数
4尺 6尺 8尺

関東間

1.0間 1820 ANK-EA18-1 1 1 1

1.5間 2730 ANK-EA09-1 1 1 1
ANK-EA18-1 1 1 1

2.0間 3640 ANK-EA15-1 1 1 1
ANK-EA24-1 1 1 1

メーター
モジュール

1.0間 2000 ANK-EA20-1 1 1 1

1.5間 3000 ANK-EA10-1 1 1 1
ANK-EA20-1 1 1 1

2.0間 4000
ANK-EA10-2 1 － 1
ANK-EA20-1 1 － 1
ANK-EA20-2 － 1 －

※奥行4、6、8尺の場合、アルミ床：BTG(M)-YA-○○-YRの
　代わりに上記リウッドを手配ください。

目地カバー材
ユニット記号 地域間 間口 L 数

ANK-PC5

関東間
1.0間 1820 1
1.5間 2730 2
2.0間 3640 2

メーター
モジュール

1.0間 2000 2
1.5間 3000 2
2.0間 4000 3

大引き

束

根太

樹脂製デッキ材 サッシ下枠

527
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変  更



528 ノンレールサッシ対応タイプ
■基礎の施工

オ
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割栗石、砂利または砕石□300

3
0
0

束

●地盤が軟弱なところでは、基礎の大きさを考慮してください。
●コンクリートには、急結材および海砂を使用しないでください。
　柱の腐食の原因になります。
●寒冷地域では、凍上により柱が浮上する事がありますので埋込み深さを十分考慮して
　ください。
●基礎底面には割栗石、砂利または砕石を敷き均し、十分突き固めてください。
●コンクリート打込後、養生期間中（4～7日）は、重いものを載せたり、ゆすったりしない
　よう、指示してください。

お願い

＜躯体側大引きの束を埋込む場合＞

ポイント

L

1
7
0

D
Y

X

X

X

X

L/2柱

2間の場合

2間の場合

束（躯体側大引き用）

束（大引き用）

束

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D Y
870
1170
1470
1670
2070
2370
2670

－
－
－
－

1030
1180
1330

地方間　　呼称間口
1　間
1.5間
2　間

1820
2730
3640
2000
3000
4000

  910
1365
1820
1000
1500
2000

 
455　
 　
 　
500　
 　

1　間
1.5間
2　間

関東間

メーターモジュール
関西間

L/2 XL

奥行7～9尺の場合、
大引きを取付けます。

ノンレールサッシ対応
タイプの場合、躯体側
に大引きを取付けます。

躯体側大引きの束を埋込まない場合は、
方立ブラケットセットを使用し、土間
コンクリートまたは基礎石に固定して
ください。（P.530参照）

変  更



位置決め金具

たて枠

たて枠下端

1
9
6 1
9
6

たて枠 たて枠

妻梁ブラケット 妻梁ブラケット

たて枠キャップ たて枠キャップ

▼サッシ下枠上端

▲たて枠下端

1.たて枠・連結用根太の取付
サッシ下枠上端を基準にたて枠を取付けてください。

位置決め金具は
取付け不要です。

＜たて枠＞

＜連結用根太＞

1
5

4
6

6
0

▼サッシ下枠上端

中間根太ブラケット

中間根太ブラケット

連結用根太掛け

連結用根太掛け

中間根太ブラケット

連結用根太掛け

6
0

▼サッシ下枠上端

▼サッシ下枠上端

妻梁ブラケット

529
■組立・施工
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塩ビデッキ仕様の場合



530 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
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L=d－63.5

144

2－φ4.525

14
516
8

23

69.5
90.5

21

75

10
4

L=d－47.5

160

25

12
1

31

なべコンクリートねじ
（φ4.2×32）

なべドリルねじ
（φ4×13）

方立ブラケット

束

2.躯体側大引きの取付
1妻梁・中間根太の加工

2躯体側大引きの取付

＜躯体側大引きの束を埋込まない場合＞

＜妻梁＞

＜中間根太＞

※図は、外観左部材を示します。

170

61
9450

B（
G.
L～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
）

40

▼サッシ下枠上端

▼G.L

躯体側大引き取付用
穴加工追加

躯体側大引き取付用
穴加工追加

たて枠

妻梁

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

大引き

なべドリルねじ
（φ4×19）

束

大引き連結材

2－φ4.5通し

土間コンクリート
または基礎石

躯体側

躯体側



3.根太の取付
1根太の加工

切詰め寸法：ℓ

サッシ前
外壁前

138.5－A
切詰め無

根太取付け位置
ワイドスライディング シャッター付サッシ

84.5－A
切詰め無

Ａ：外壁厚

サッシの種類・取付け
る位置により、切詰め
寸法が異なりますので
注意してください。

シャッター付サッシの場合、シャッター
たて枠が根太に干渉します。
下図を参照し、根太を切欠いてください。

シャッター付サッシの場合

※図は、外観左部材を示します。

＜例：2間の場合＞

L=D－49
160.5

切詰寸法：ℓ

2－φ4.5

6580

60

40

130

20

注　意

エピソード
エイピア J

70.5－A
切詰め無

サッシ前の根太 外壁前の根太外壁前の根太

サッシ

桁 柱

大引き

妻梁

 たて枠

シャッターたて枠

根太
大引き

躯体側

躯体側
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532 ノンレールサッシ対応タイプ

オ
プ
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ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
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対
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イ
プ

2根太キャップの取付

外壁前

サッシ前

外壁前

なべドリルねじ
（φ4×13）

根太キャップ

   根太
（サッシ前）

上面を合わせて
取付けてください。

   根太
（サッシ前）

根太キャップ

3根太の取付

外壁前の根太 には取付ける
必要はありません。

サッシ前の根太 の躯体側に
根太キャップを取付けて
ください。

なべドリルねじ
（φ4×19）

フランジ付六角ナット

根太

妻梁

束

柱

たて枠

なべドリルねじ
（φ4×19）

ポイント

根太キャップ大引き

根太
（サッシ前） ▼サッシ下枠上端

61
94

34
60

外壁厚A185

躯体側

躯体側
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4.床部の取付

サッシに合わせ、床材・アングルの切断・切欠きが必要になります。
下図を参照し、C・D・E寸法を測定してください。

【ワイドスライディング】

【シャッター付サッシ】

床材取付部の確認

中間根太

中間根太

中間根太～サッシたて枠：Ｅ 75

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠
サッシたて枠外々寸法：Ｄ

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠たて枠

妻梁 たて枠～サッシたて枠：Ｃ
たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｅ

中間根太

中間根太

中間根太～サッシたて枠：Ｅ 75

中間根太

中間根太

中間根太～サッシたて枠：Ｅ 75

【エイピア J・エピソード】

サッシたて枠外々寸法：Ｄ

外
壁
厚：
Ａ

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠 サッシたて枠たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｃ

たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｅ

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠外々寸法：Ｄ
サッシたて枠

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠
たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｃ

たて枠

妻梁たて枠～サッシたて枠：Ｅ
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【シャッター付サッシ】

外壁前

外壁前

躯体の管柱・間柱に合わせて
加工してください。（500mmピッチ以下）

サッシ前

（Ａ：外壁厚）

15 15 152-φ4.5

15

Cー8

8 ワイドスライディング：74
シャッター付サッシ：27

φ5.5

15

Eー8

8

φ5.5

ア
ン
グ
ル
❶

ア
ン
グ
ル
❺

ア
ン
グ
ル
❹

ア
ン
グ
ル
❷

妻梁側 サッシ側

妻梁側サッシ側

躯体の管柱・間柱に合わせて
加工してください。（500mmピッチ以下）

【ワイドスライディング 】
【エイピア J・エピソード】

エイピア J・エピソード：63

ワイドスライディング：74
シャッター付サッシ：27

エイピア J・エピソード：63

ワイドスライディング：90－Ａ
シャッター付サッシ：144－Ａ

エイピア J・エピソード：76－Ａ

お願い
エイピア J・エピソードで
外壁厚30～50ｍｍ以下の
場合、φ4.5の穴は、1ケ所
（躯体側のみ）にしてください。

1アングルの切断

D+10

シャッター付サッシ：144－Ａ
ワイドスライディング ：  90－Ａ

Ｅ－8

C－8

アングル❶

アングル❷

※加工無し
アングル❸

アングル❹

アングル❺



535

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

2アングルの位置決め

【ワイドスライディング】

【シャッター付サッシ】

アングルを根太キャップ
に引っ掛ける

外壁前 サッシ前

アングル

根太キャップ

7.
5

26
.5

▼サッシ下枠上端 15

【エイピア J・エピソード】

外
壁
厚
:A

5

サッシたて枠外々寸法：D

5

外
壁
厚
:A

D+10

1

たて枠～サッシたて枠：C

7 7

1

たて枠～サッシたて枠：E

E－8C－8

サッシたて枠

妻梁
妻梁

たて枠
たて枠

アングル❶ アングル❺

アングル❸

7 7

外
壁
厚
:A

サッシたて枠外々寸法：D

5
D+10

5

外
壁
厚
:A

1

たて枠～サッシたて枠：C

1

たて枠～サッシたて枠：E

E－8C－8
妻梁 妻梁

たて枠 たて枠
サッシたて枠アングル❶

アングル❸

アングル❺



536 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

なべドリルねじ
（φ4×13）

アングル

根太

アングルを根太キャップに
引っ掛けてください。

根太キャップ

3アングルの取付

外壁前

サッシ前

外壁前

丸木ねじを取付ける際は、下穴φ4を
あけ、シーリング材を充てんしてから
取付けてください。

お願い

下穴（φ4）

丸木ねじ
（φ5.1×70）

シ
ー
リ
ン
グ
材

外壁前

サッシ前

アングル

アングル
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オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

4デッキ材の切欠き

●外壁厚：A・サッシの種類 ・奥行寸法により、切欠き寸法が異なりますので
　注意してください。
●シャッター付サッシで奥行3尺・4尺の場合は、300幅のデッキ材を切欠いて
　躯体側に取付けてください。
　それ以外の場合は、200幅・300幅のどちらでも使用可能です。

【シャッター付サッシ】

(E－10)L－81

D+14

C－10

切欠
き寸
法：
ℓ

シャッター付サッシで奥行
3尺・4尺の場合は、300
幅のデッキ材を切欠いてく
ださい。

注　意

【ワイドスライディング】
【エイピア J・エピソード】

ワイドスライディング

下枠ノンレールタイプ
シャッター付

外壁厚：A

35～50以下

35～50以下

単位：mm

※113
※106
※90

※300幅を切欠き、躯体側に使用してください。

切欠き寸法：ℓ

下枠ノンレールタイプ
12～20未満

35～50以下

53
38
22
67
52
36

20～35未満

12～20未満
20～35未満

12～20未満
20～35未満



538 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

5デッキ材の取付

アングルデッキ材

外壁前

サッシ前

外壁前

デッキ材

アングル

アングルに差込む

お願い
デッキ材カバーをはずす
際は、小口中央のリブに
ドライバー等を差込み引
き上げてはずしてください。
上段に差込むと変形や
破損のおそれがあります。

外壁前

サッシ前

デッキ材カバー デッキ材

正しい差込み位置

（φ4×16）
防水ドリルねじ
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オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

外壁前

外壁前

6サッシ部アングルの取付

デッキ材取付け後、サッシ部にアングルを差込みねじで固定してください。

サッシ前

※エイピア J・エピソードで外壁厚が
　35～50ｍｍ以下の場合は、1本止めになります。

アングル

アングル

（φ4×13）
なべドリルねじ

アングル

アングル

アングル



540 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

7アングルカバーの取付

アングル

アングル

アングルカバー

アングル

なべドリルねじ
（φ4×13）

ワッシャ

2
2

2

アングルカバー
ワッシャ

2

2
2

アングルカバー
ワッシャ

【ワイドスライディング】
【シャッター付サッシ】【エイピア J・エピソード】
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オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

切詰め寸法：ℓ

サッシ前
外壁前

137－A
切詰め無

根太取付け位置 ワイドスライディング シャッター付サッシ

83－A
切詰め無

Ａ：外壁厚

サッシの種類・取付ける位置により、切詰め寸法が異なりますので
注意してください。

奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合、27mm位置の穴加工は不要です。

＜例：2間の場合＞

【サッシ前の根太】

【外壁前の根太】

注　意

エピソード
エイピア J

69－A
切詰め無

サッシ前の根太 外壁前の根太外壁前の根太

1根太の加工

柱

桁

サッシ

大引き

たて枠

妻梁

10
3

11
8

78

60 160.5
L=D－49

4－φ4.5

切詰寸法：ℓ12.5 

11
8

78

60
L=D－49

10
3

160.54－φ4.5

27

1.たて枠・連結用根太の取付→P.529参照
2.躯体側大引きの取付→P.530参照
3.根太の取付

躯体側

躯体側

リウッド床仕様の場合 変  更



542 ノンレールサッシ対応タイプ
　

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

外壁前

サッシ前

外壁前

2根太の取付

シャッター付サッシの場合、シャッター
たて枠が根太に干渉します。
下図を参照し、根太を切欠いてください。

シャッター付サッシの場合

※図は、外観左部材を示します。

137－A
20

34
6094

61

170 外壁厚A

(6.5)

大引き

なべドリルねじ
（φ4×19）根太

（サッシ前） ▼サッシ下枠上端

フランジ付
六角ナット

なべドリルねじ
(φ4×19)根太

たて枠

妻梁

束

柱

開口部

10

シャッターたて枠

大引き根太

躯体側
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オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

4.補強材の取付
❶根太と根太の内法寸法を測定し、補強材の部材長さを算出し、切断・加工してください。
　奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合、外壁前の根太と根太の間（　　　部）に補強材は不要です。

❷補強材（穴あけ面）にセッティングブロックを貼り、補強材の穴と根太のヒレの穴を合わせ
　ねじ止めしてください。

P P P P P P P P

補強材
小トラスタッピンねじ
(φ4×20)

外壁前

サッシ前

外壁前 奥行4尺、6尺、8尺の場合

11 11
部材長さ=(P－78)－3

12
.5

25

2－φ3.5

サッシと隣接する根太に
サッシ前の根太と同じ位置で
φ4.5穴をあけてください。
外観右にも左右勝手違いに
φ4.5穴をあけてください。

P

39 39P－78

ハクリ

セッティングブロック
(両面テープ付)

奥行4尺、6尺、8尺の場合

補強材

サッシ前

12.5

▼サッシ下枠上端

外壁前

27

▼サッシ下枠上端

7.5
φ4.5



544 ノンレールサッシ対応タイプ
　

【ワイドスライディング】

【シャッター付サッシ】

中間根太

中間根太

中間根太～サッシたて枠：Ｅ 75

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠
サッシたて枠外々寸法：Ｄ

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠たて枠

妻梁 たて枠～サッシたて枠：Ｃ
たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｅ

中間根太

中間根太

中間根太～サッシたて枠：Ｅ 75

中間根太

中間根太

中間根太～サッシたて枠：Ｅ 75

【エイピア J・エピソード】

サッシたて枠外々寸法：Ｄ

外
壁
厚：
Ａ

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠 サッシたて枠たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｃ

たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｅ

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠外々寸法：Ｄ
サッシたて枠

外
壁
厚：
Ａ

サッシたて枠
たて枠

妻梁
たて枠～サッシたて枠：Ｃ

たて枠

妻梁たて枠～サッシたて枠：Ｅ

サッシに合わせ、床材・アングルの切断・切欠きが必要になります。
下図を参照し、C・D・E寸法を測定してください。

床材取付部の確認

5.床部の取付

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ
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オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

1アングルの切断

D+10

エイピアJ・エピソード：71－Ａ
ワイドスライディング：85－Ａ
シャッター付サッシ：139－Ａ

アングル❶

アングル❸
アングル❷

サッシ前

15

15 15

エイピアJ・エピソード：71－Ａ
ワイドスライディング：85－Ａ
シャッター付サッシ：139－Ａ

2－φ4.5

15

※ ※※ ※
D+10

φ4.5
φ8皿モミ

ア
ン
グ
ル
❷

ア
ン
グ
ル
❶

ア
ン
グ
ル
❸

エイピアJ・エピソードで
外壁厚30～50mm以下
の場合、φ4.5の穴は、1ヶ所
（躯体側のみ）にしてください。

お願い

5 1515
P P

P/2
300

P/2 P/2
300

※根太芯、補強材の中間部に合せて穴をあけてください。
　デッキ材のつなぎ目がある場合は、デッキ材の端部から15mmの位置に穴をあけてください。
　デッキ材のつなぎ目の有無に関しては、デッキ材切断表（P547、548）を参照してください。

▲
デッキ材のつなぎ目



546 ノンレールサッシ対応タイプ

2デッキ材の切断

切欠き寸法：ℓ呼称奥行

エイピア J
エピソード

67.5－A
64.5－A
81.5－A
78.5－A
135.5－A
132.5－A

ワイドスライディング

シャッター付サッシ

Ａ：外壁厚

3尺、5尺、7尺、9尺
4尺、6尺、8尺
3尺、5尺、7尺、9尺
4尺、6尺、8尺
3尺、5尺、7尺、9尺
4尺、6尺、8尺

❶リウッドデッキを全長カットしてください。

デッキ材切断表（P547、548）を参照し、サッシの寸法に
合わせて、リウッドデッキを切断してください。

ℓ：94mm未満 ℓ：94mm以上

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

シャッター付サッシの場合

103

切欠
き寸
法：ℓ

D+14

C－26

(E－226)

L－113

切欠
き寸
法：ℓ

D+14

C－226

(E－226)

L－113

5 D+14

C－226

(E－226)

L－113

5

5

切欠
き寸
法：ℓ

切欠
き寸
法：ℓ

D+14

C－226

(E－226)

L－113

D+14

C－226

(E－226)

L－113

5

5

切欠
き寸
法：ℓ

切欠
き寸
法：ℓ

D+14

C－226

(E－226)

L－113

5

D+14

C－226

(E－226)

L－113 D+14

C－226

(E－226)

L－113

切欠
き寸
法：ℓ

103
197

サッシの大きさ・取付位置によっては、
リウッドデッキを2枚以上切断する場合が
あります。

ポイント

❷全長カットしたリウッドデッキを更に切欠いてください。
＜リウッドデッキ２枚にまたがる場合＞ ＜リウッドデッキ３枚にまたがる場合＞

＜リウッドデッキ２枚にまたがる場合＞ ＜リウッドデッキ３枚にまたがる場合＞

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ
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関
東
間

メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

1
間

1
.5
間

2
間

1
間

1
.5
間

2
間

3
尺

4
尺

5
尺

6
尺デ
ッ
キ
材
切
断
表

D=870 D=1170 D=1470 D=1770

①
:1
7
0
7

①
:1
7
61

②
:8
51

5
①
:2
21
6

②
:1
3
0
6

5
①
:1
8
8
7

①
:1
9
41

②
:9
41

5
③
:1
9
9
5

①
:9
41

5
①
:9
41
5

②
:1
9
41

5
②
:1
9
41

①
:4
枚

①
:4
枚
、②
:4
枚

①
:4
枚
、②
:4
枚

①
:4
枚

①
:4
枚
、②
:4
枚

①
:4
枚
、②
:4
枚
、③
2
枚

①
:5
枚
(+
1枚
)

①
:5
枚
(+
1枚
)、
②
:5
枚
(+
1枚
)

①
:5
枚
(+
1枚
)、
②
:5
枚
(+
1枚
)

①
:5
枚
(+
1枚
)

①
:5
枚
(+
1枚
)、
②
:5
枚
(+
1枚
)

①
:4
枚
(+
2
枚
)、
②
:6
枚
、③
2
枚
(+
1枚
)

①
:7
枚

①
:7
枚
、②
:7
枚

①
:7
枚
、②
:7
枚

①
:7
枚

①
:7
枚
、②
:7
枚

①
:6
枚
、②
:8
枚
、③
3
枚

①
:8
枚
(+
1枚
)

①
:8
枚
(+
1枚
)、
②
:8
枚
(+
1枚
)

①
:8
枚
(+
1枚
)、
②
:8
枚
(+
1枚
)

①
:8
枚
(+
1枚
)

①
:8
枚
(+
1枚
)、
②
:8
枚
(+
1枚
)

①
:8
枚
、②
:8
枚
(+
2
枚
)、
③
4
枚

：
リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
(1
0
3
m
m
全
長
切
断
)

：
サ
ッ
シ

（
　
）
内
の
枚
数
は
全
長
切
断
し
た
リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
の
枚
数
を
示
す
。

L=
1
8
2
0

L=
2
7
3
0

L=
3
6
4
0

L=
2
0
0
0

L=
3
0
0
0

L=
4
0
0
0

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ



548 ノンレールサッシ対応タイプ
関
東
間

メ
ー
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル

1
間

1
.5
間

2
間

1
間

1
.5
間

2
間

7
尺

8
尺

9
尺

L=
1
8
2
0

L=
2
7
3
0

L=
3
6
4
0

D=2070 D=2370 D=2670

L=
2
0
0
0

L=
3
0
0
0

L=
4
0
0
0

①
:1
0
枚

①
:1
0
枚
、②
:1
0
枚

①
:1
0
枚
、②
:1
0
枚

①
:1
0
枚

①
:1
0
枚
、②
:1
0
枚

①
:1
0
枚
、②
:1
0
枚
、③
5
枚

①
:1
1
枚
(+
1
枚
)

①
:1
1
枚
(+
1
枚
)、

②
:1
1
枚
(+
1
枚
)

①
:1
1
枚
(+
1
枚
)、

②
:1
1
枚
(+
1
枚
)

①
:1
1
枚
(+
1
枚
)

①
:1
1
枚
(+
1
枚
)、

②
:1
1
枚
(+
1
枚
)

①
:1
0
枚
(+
2
枚
)、
②
:1
2
枚
、

③
5
枚
(+
1
枚
)

①
:1
3
枚

①
:1
3
枚
、②
:1
3
枚

①
:1
3
枚
、②
:1
3
枚

①
:1
3
枚

①
:1
3
枚
、②
:1
3
枚

①
:1
2
枚
、②
:1
4
枚
、③
6
枚

：
リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
(1
0
3
m
m
全
長
切
断
)

：
サ
ッ
シ

（
　
）
内
の
枚
数
は
全
長
切
断
し
た
リ
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
の
枚
数
を
示
す
。

①
:1
7
0
7

①
:1
7
61

②
:8
51

5
①
:2
21
6

②
:1
3
0
6

5
①
:1
8
8
7

①
:1
9
41

②
:9
41

5
③
:1
9
9
5

①
:9
41

5
①
:9
41
5

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ



549

張終り側（桁側）

張始め側（躯体側）

スタート側
（張始め側）

エンド側
（張終り側）

3着脱式デッキ材押え金具の取付
デッキ材は躯体側から張り始めます。
躯体側に着脱式デッキ材押え金具を取付けてください。

着脱式デッキ押え金具の
向きに注意して取付けて
ください。

お願い

右へスライド

着脱式デッキ押え金具は根太の上から差込み、
張終りから見て右側へスライドさせ、
ねじ（２本）で固定してください。

ポイント

張終り側
（桁側）

張始め側
（躯体側）

〈奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合〉

中トラスタッピンねじ
(φ4×12)

着脱式デッキ材押え金具

スタート スタート

着脱式デッキ材
押え金具

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ
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4デッキ材の固定

❶奥行4尺、6尺、8尺の場合、
　躯体側にデッキ材を仮置
　してください。

張始め側（躯体側）

●間口1.5間以上は、千鳥張りに
　なります。
●目地は5mmになります。

ポイント

張終り側（桁側）

5

デッキ材
（仮置き）

外壁前

サッシ前

14

6.5

スタート
中間部
右側固定 スタート

中間部
右側固定スタート

中間部
右側固定

単体時：24mm

単体時：24mm

連結時：31mm

連結時：31mm (13.7)

(13.7)

デッキ材は妻梁・中間根太との取合い寸法に注意して張ってください。
注　意

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
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ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ



551

デッキ材を張るときは押込みすぎないように、
デッキ材を着脱式デッキ材押え金具に軽く
差込んで張っていき、着脱式デッキ材
押え金具の穴と根太に加工されている
穴を合わせてねじで固定してください。
目地調整用治具2K-35963を使用
することで施工が容易になります。

ポイント
目地調整用治具
2K-35963

デッキ材

中トラスタッピンねじ
(φ4×12)

着脱式
デッキ材押え金具

注　意
突出し部を潰しすぎないように注意してください。

突出し部

3.3

着脱式
デッキ材押え金具

突出し部

張終り側（桁側）

❷中間部デッキ材の着脱式デッキ材押え金具は、張終り側から
　見て右側をねじ1本で固定してください。

張始め側（躯体側）

張終り側（桁側）

着脱式
デッキ材押え金具

デッキ材

中トラス
タッピンねじ
（φ4×12）

オ
プ
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ン
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ン
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応
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イ
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❸デッキ材1枚につき1ケ所、移動を止めるための
　固定ピンを取付けてください。

【固定ピン取付位置】

＜固定ピンが納まった状態＞

＜下穴（φ2.7）をあけた状態＞

固定ピンは着脱式
デッキ材押え金具
より約2.2mm突出
します。

ピン

下穴（φ2.7）

着脱式デッキ材押え金具

着脱式デッキ材押え金具

関東間
1間 1.5間 2間

メーターモジュール
1間 1.5間 2間

着脱式デッキ材
押え金具 下穴（φ2.7）

デッキ材

固定ピン

デッキ材のみ下穴（φ2.7）をあけ、
着脱式デッキ材押え金具には穴を
あけないようにしてください。

注　意

張終り側（桁側）

オ
プ
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張始め側（躯体側）

張終り側（桁側）

5張終りのデッキ材の固定
桁側に着脱式デッキ材押えを配置し、張終りの
デッキ材を桁側の着脱式デッキ材押え金具へ
押しつけながら、躯体側を上から押込んでください。
その後、桁側の着脱式デッキ材押え金具を
ねじ2本で固定してください。

張終りのデッキ材

根太桁

着脱式
デッキ材押え金具 ❶ ❷

張終りデッキ材

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
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ー
ル
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シ
対
応
タ
イ
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6躯体前・サッシ前のデッキ材の固定
再度、躯体およびサッシとデッキ材のすき間を確認してください。
根太芯および補強材の中間部（▼印部）で固定してください。

サッシ前のデッキ材
はアングル❸の穴を
ガイドにして、穴を
あけてください。

アングル

皿ドリルねじ
(φ4×45)

外壁前

サッシ前

外壁前

外壁前サッシ前

外壁前サッシ前

外壁前

1419
表側φ4.5

下穴φ3.5

皿ドリルねじ
（φ4×45）

6.5表側φ4.5

下穴φ3.5

皿ドリルねじ
（φ4×45）

アングル❸

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
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外壁前

外壁前

8サッシ部アングルの取付

7正面・側面アングルの取付

デッキ材取付け後、サッシ部にアングルを差込みねじで
固定してください。

「テラス囲い　床納まりの組立・取付」を参照ください。

サッシ前

※エイピア J・エピソードで
　外壁厚が35～50ｍｍの場合は、
　1本止めになります。

アングル

アングル

なべドリルねじ
(φ4×13)

アングル

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
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対
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556 ノンレールサッシ対応タイプ

9アングルカバーの取付

10目地カバー材の取付

10
20 20

10
400以下400以下

10
20 20

10
400以下400以下

5

2
22

ワッシャ

アングルカバー

12

10

目地カバー材

補強材

1枚目のデッキ材

なべタッピンねじ1種
（φ4×25）

下穴
（φ3.0）

4
16

ワッシャ

アングル
カバー

なべドリルねじ
(φ4×13)

注　意
外壁材等で塩ビコートされた商品との接触は、
色移りが起こりますので使用できません。

目地カバー材接合部 デッキ材の千鳥張り部

1 1
目地カバー材長さ=
(側面アングル～サッシ部アングル)－2

20 400以下 400以下 20

10 補強材長さ=目地カバー材長さ－20 10

〈奥行4尺、6尺、8尺の場合〉〈奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合〉

側面アングル～サッシ部アングルの内法寸法を測定し、目地カバー材および補強材を切断してください。
補強材のみにφ4.5穴をあけてください。　

補強材φ4.5

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
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【外壁前（アングルたて使い）】 【サッシ前】

【束を埋込まない場合】

Ａ－Ａ断面

＜単体＞

Ｂ

ＢＡ

Ａ

ＣＣ

土間コンクリート
または、基礎石

14
5

47
GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

　
　
　
  (
ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

4

40

144
170

(5
64
～
96
4以
下
:ロ
ン
グ
柱
)

GL
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
 5
64
以
下
:標
準
柱

D

170

6061

90

60
4

3

標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

外壁厚A

41

37.5

▼サッシ下枠上端

170

72
5

外壁厚A

30

61
60

30
4 ▼サッシ下枠上端7.
5

15 65
.5

30

外壁厚A170

▼サッシ下枠上端

40

50

26

30

▼G.L

▼G.L

▼G.L

ノンレールサッシ対応タイプ

■商品断面図（単位：mm）

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

塩ビデッキ仕様の場合
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Ｂ－Ｂ断面

【束を埋込まない場合】

Ｃ－Ｃ断面

1.5間、2間の場合

14
5

37.5 37.5

80
40

5.5

L=躯体芯々

40

37.5 37.5

GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

   
  　
　
(ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

4
47

関東間：455 関東間：455

GL
～サ
ッシ
下枠
上端
 56
4以
下:
標準
柱(
56
4～
96
4以
下:
ロン
グ柱
) 4

60
61

標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

3

60
90

▼サッシ下枠上端

75

41

メーターモジュール：500

30
100

40

69.5

メーターモジュール：500

▼G.L

▼G.L

土間コンクリート
または、基礎石

L=躯体芯々 37.5
37.537.5

37.5

17
0

D
37
.537

.5
26

外
壁
厚
A

40

40

70
75

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
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▼G.L

Ａ－Ａ断面

【束を埋込まない場合】

【サッシ前】【外壁前（アングルたて使い）】

▼G.L

▼G.L

【ワイドスライディング】
＜単体＞

Ｂ

ＢＡ

Ａ

ＣＣ

GL
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
 5
64
以
下
:標
準
柱

7.
5

15 65
.5

外壁厚A170

30
▼サッシ下枠上端

170

86
5

外壁厚A

30

61
60

30
4 ▼サッシ下枠上端

14
5

47
GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

　
　
　
(ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

4

40

144

170

(5
64
～
96
4以
下
:ロ
ン
グ
柱
)

D
170

6061

90

60
4

3

標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

外壁厚A

41

37.5

土間コンクリート
または、基礎石

▼サッシ下枠上端

30

26

40

50

ノンレールサッシ対応タイプ

　

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
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▼G.L

▼G.L

【束を埋込まない場合】

Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面

土間コンクリート
または、基礎石

1.5間、2間の場合

14
5

37.5 37.5

80

40

5.5

L=躯体芯々
37.5 37.5

GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

　
　
　
  (
ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

GL
～サ

ッシ
下枠

上端
 56
4以
下:
標準

柱(
56
4～
96
4以
下:
ロン

グ柱
)

4
47

関東間:455 関東間:455標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

61
60

4

3

90
60

40

▼サッシ下枠上端

メーターモジュール:500

69.5

メーターモジュール:500

75

40

100

30

41

37.5

37
.5

37.5

37
.5

26
外
壁
厚
A

37.5 37.5

17
0

L=躯体芯々

D

75
70

40

40

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
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▼G.L

▼G.L

【束を埋込まない場合】

Ａ－Ａ断面

【外壁前（アングルたて使い）】 【サッシ前】

【シャッター付サッシ】
＜単体＞

土間コンクリート
または、基礎石

14
5

GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

　
　
　
  (
ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

40

144

170

(5
64
～
96
4以
下
:ロ
ン
グ
柱
)

GL
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
 5
64
以
下
:標
準
柱

D

170

外壁厚A

90
60

標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

3

61
60

4

47
4

41

37.5

▼サッシ下枠上端

15 65
.5

7.
5

30

外壁厚A170

▼サッシ下枠上端

外壁厚A

30 140
5

170

61
60

30
4 ▼サッシ下枠上端

26

50

40

30

▼G.L

Ａ

Ａ Ｂ

Ｂ

ＣC

ノンレールサッシ対応タイプ
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▼G.L

▼G.L

【束を埋込まない場合】

Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面

1.5間、2間の場合

14
5

37.5 37.5

80
40

5.5

L=躯体芯々
37.5 37.5

GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

   
   
   
  (
ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

GL
～サ
ッシ
下枠
上端
 56
4以
下:
標準
柱(
56
4～
96
4以
下:
ロン
グ柱
)

47

関東間:455 関東間:455

標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

61
60

4

3

90
60

4

40

▼サッシ下枠上端

土間コンクリート
または、基礎石

メーターモジュール:500

75

40

100

30

41

69.5

メーターモジュール:500

L=躯体芯々 37.5
37.537.5

37.5

17
0

D
37
.5
37
.5

26
外
壁
厚
A

75
70

40

40

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
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▼G.L

【束を埋込まない場合】

Ａ－Ａ断面

Ｂ－Ｂ断面 Ｃ－Ｃ断面

＜連結＞

Ａ

Ａ

75

10
5

3
30

75

3
30

110

61
60

49

土間コンクリート
または、基礎石

75

75

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

14
5

47
GL
～
桁
下
 標
準
:3
68
以
下

　
　
　
 (ロ
ン
グ
:7
68
以
下
)

4

40 (5
64
～
96
4以
下
:ロ
ン
グ
柱
)

GL
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
 5
64
以
下
:標
準
柱

D
170

37.5

90
3

32

46

65
.5

7.
530

60
61

標
準
:4
09
以
下

(ロ
ン
グ
:8
09
以
下
)

外壁厚A

49
3

4

1515

▼サッシ下枠上端
60

▼G.L

▼G.L

110

30
72

30

40

50

ノンレールサッシ対応タイプ
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566 ノンレールサッシ対応タイプ

【外壁前】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【サッシ前】

土間コンクリート、
又は基礎石

12
19

27

▼サッシ下枠上端

1116

(13.5) 72530
1.5

(12.5)

▼サッシ下枠上端

G.
L.
～
桁
下
面
=標
準
:3
68
以
下
、

桁
下
ロ
ン
グ
:7
68
以
下

14
5

47
4

170
外壁厚AD37.5

41
3

61
4

G.
L.
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
=標
準
:5
64
以
下
、

桁
下
ロ
ン
グ
:9
64
以
下

90
60

40

▼サッシ下枠上端

【束を埋込まない場合】

地域間

関東間

メーター
モジュール

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
　870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

【エイピアJ】
＜単体＞

Ａ－Ａ断面

14

G.
L.
～
大
引
下
面
=標
準
:4
09
以
下
、

桁
下
ロ
ン
グ
:8
09
以
下

60
30

50

40

外観姿図

Ａ

Ａ B

B

C C

オ
プ
シ
ョ
ン

ノ
ン
レ
ー
ル
サ
ッ
シ
対
応
タ
イ
プ

リウッド床仕様の場合 変  更
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(6
.5
) (1)

5

17
0

外
壁
厚
A

D
37
.5

26

37.5 L 37.5
37.5

37
.5

W
1

W1

75

(5
)

補強材：
奥行4尺,6尺,8尺の場合

(7)

▼サッシ下枠上端

37.5 L 37.5
37.5 37.5

3

40

関東間:455 関東間:455

60
4

G.
L.～
大
引
下
面
=標
準
:4
09
以
下
、

桁
下
ロン
グ
:8
09
以
下

14
5

47

4

G.
L.
～
桁
下
面
=標
準
:3
68
以
下
、

桁
下
ロ
ン
グ
:7
68
以
下

G.
L.
～
サ
ッ
シ
下
枠
上
端
=標
準
:5
64
以
下
、桁
下
ロ
ン
グ
:9
64
以
下

5.5

1.5間、2間の場合

78

118

【束を埋込まない場合】

Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面

75

メーターモジュール:500

40

30

69.5

メーターモジュール:500

75

41

オ
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シ
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ン
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【外壁前】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【サッシ前】

【束を埋込まない場合】

12
19

27

▼サッシ下枠上端

1116

(13.5) 86530
1.5

(12.5)

▼サッシ下枠上端

G.
L.～
桁
下
面
=標
準
:3
68
以
下
、

桁
下
ロン
グ
:7
68
以
下

14
5

47
4

170
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下

90
60

40

▼サッシ下枠上端

土間コンクリート、
又は基礎石

【ワイドスライディング】
＜単体＞

地域間

関東間

メーター
モジュール

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
　870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

Ａ－Ａ断面

外観姿図

Ａ

Ａ B

B

C C
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G.
L.～
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下
面
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準
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下
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下
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30
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(6
.5
) (1)

5

17
0

外
壁
厚
A

D
37
.5

26

37.5 L 37.5
37.5

37
.5

W
1

W1

75

(5
)

補強材：
奥行4尺,6尺,8尺の場合

(7)

【束を埋込まない場合】

37.5 L 37.5
37.5 37.5

3

40

関東間:455 関東間:455

60
4

G.
L.～
大
引
下
面
=標
準
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09
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、

桁
下
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グ
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09
以
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14
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47

4
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L.～
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面
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68
以
下
、
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下
ロン
グ
:7
68
以
下

G.
L.～
サッ
シ
下
枠
上
端
=標
準
:5
64
以
下
、桁
下
ロン
グ
:9
64
以
下

5.5

1.5間、2間の場合

78

118

▼サッシ下枠上端

Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面

41

75

メーターモジュール:500

40

30

メーターモジュール:500

69.5

75
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シ
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570 ノンレールサッシ対応タイプ

【外壁前】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【奥行4尺、6尺、8尺の場合】

【奥行3尺、5尺、7尺、9尺の場合】

【サッシ前】

12
19

27

▼サッシ下枠上端

1116

(13.5) 140530
1.5

(12.5)

▼サッシ下枠上端

G.
L.～
桁
下
面
=標
準
:3
68
以
下
、

桁
下
ロン
グ
:7
68
以
下

14
5

47
4

170
外壁厚AD37.5

41
3

G.
L.～
大
引
下
面
=標
準
:4
09
以
下
、

桁
下
ロン
グ
:8
09
以
下

61
4

G.
L.～
サッ
シ
下
枠
上
端
=標
準
:5
64
以
下
、

桁
下
ロン
グ
:9
64
以
下

90
60

40

▼サッシ下枠上端

土間コンクリート、
又は基礎石

【シャッター付サッシ】
＜単体＞

地域間

関東間

メーター
モジュール

呼称間口
1　間
1.5間
2　間
1　間
1.5間
2　間

L
1820
2730
3640
2000
3000
4000

呼称奥行
3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

D
　870
1170
1470
1770
2070
2370
2670

【束を埋込まない場合】

Ａ－Ａ断面

14

外観姿図

Ａ

Ａ B

B

C C

30
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50

40
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▼サッシ下枠上端

37.5 L 37.5
37.5 37.5
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40

関東間:455 関東間:455
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5.5

1.5間、2間の場合

78

118
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37.5 L 37.5
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37
.5

W
1

W1

75

(5
)

補強材：
奥行4尺,6尺,8尺の場合

【束を埋込まない場合】

Ｂ－Ｂ断面

Ｃ－Ｃ断面

75

41

メーターモジュール:500

40

30

69.5

メーターモジュール:500
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(7)
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572 ノンレールサッシ対応タイプ

【束を埋込まない場合】

Ａ－Ａ断面

Ｂ－Ｂ断面 Ｃ－Ｃ断面

外観姿図

＜連結＞
75

75

110
49.5 49.5

12 5.5

3
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110
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6149
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●本説明は、本体右側面の妻梁にステップを取付ける場合を説明しています。
　他の面に取付ける場合も同様です。
●段板と側板を組立ててから、本体妻梁（桁）に取付けてください。

ステップ

ステップ〈オプション〉

オ
プ
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
プ
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2.ステップの組立

1.基礎部の施工

❶補強・連結材取付位置を参照し、位置出し、
　穴加工（φ9）を施してください。

妻梁

たて枠

❷基準となる片方の補強・連結材を
　妻梁（桁）に取付けてください。

規格品以外のオーダーを行う場合は、
仕様・加工位置が異なります。
オーダー品に添付された取付要領を
参照してください。

1基準位置出しおよび部品付

ステップ埋込み位置を決め、下図を参考に穴を掘ってください。

妻梁

▼ＧＬ.

83

50

　　 26
（たて枠）

2－Ф9通し

割栗石、砂利または砕石を敷き均し、突固めてください。

お願い

割栗石、砂利または砕石

250
500

10
0

65

ナット

スプリングワッシャ
ワッシャ

六角ボルト
（Ｍ8×90）

＜補強・連結材取付位置＞

アルミステップの場合

躯体側

ステップ

■施工手順

オ
プ
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
プ
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3段板の取付

段板と側板を組立ててから
妻梁（桁）に取付けてください。

ねじホールと穴位置が合っているか
確認してください。

お願い

ポイント

ワッシャ

スプリングワッシャ
小トラス
タッピンねじ2種
（φ4×65）

穴塞ぎキャップ

段板

φ5φ12

φ5

φ12

側板

φ5φ12

座金組込
六角ボルト

補強・連結材

穴塞ぎ
キャップ

なべドリルねじ
（φ4×19）

束柱固定ブラケット

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

側板小口カバー

（φ5×10）
トラスタッピンねじ

キャップ

側板

❷左右の側板に側板小口カバー、キャップ
　および束柱固定ブラケットを取付けて
　ください。

❶一方の側板に補強・連結材を
　取付けてください。

2側板の部品付

（Ｍ8×20）

ワッシャ

小トラス
タッピンねじ2種
（φ4×65）

スプリングワッシャ

穴塞ぎキャップ

段板

側板

側板

オ
プ
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
プ
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4.コンクリートの打込み

お願い
コンクリートの打込みの前に、
ステップの水平・垂直を確認して
ください。

●基礎コンクリートには、塩素系の混和剤（急結剤等）や海砂を使用しないでください。
　ステップの腐食の原因になります。
●凍結破損防止のため、基礎部に割栗石、砂利または砕石を敷いてください。
●コンクリート打込後、養生期間中（4～7日）は、重いものを載せたり、ゆすったり
　しないよう、指示してください。

お願い

側板

φ6水抜き穴（片側）
現合加工

コンクリート

▼ＧＬ.

割栗石、砂利または砕石

❶妻梁（桁）に取付けた補強・連結材に
　ステップを取付けてください。

ボルトとナットを締め過ぎない
ように注意してください。

ポイント

3.ステップの取付

ナット
スプリング
ワッシャ

座金組込六角ボルト
（Ｍ8×20）

穴塞ぎキャップ

❷ステップと本体および躯体との平行や
　ねじれ等を調整し、妻梁（桁）に現合で
　穴加工（φ9通し）を施し、ステップを
　取付けてください。

ワッシャ
六角ボルト
（Ｍ8×90）

■乾式で施工する場合
別途、アンカー（φ5×35程度）を
手配してください。

シーリング材

シーリング
側板周り全長にシーリングを行って
ください。

ステップ

　

オ
プ
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
プ
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■商品断面図（単位：mm）

2546
71

20
0

65

217.61165.1182.6913ロング
203.8688.4171.0513標準
dDhH

Ｂ－Ｂ断面

Ａ－Ａ断面W=832 （階段幅）
有効階段幅 7171

65

Ａ

Ａ

▼Ｇ.Ｌ.

50

96

40°

D（掛幅）

h（
蹴
上
げ
）
h（
蹴
上
げ
）

10
0

35
35

H（
階
高
）

d（踏面） 14
5

25

208 69.5 5.5

75

Ｂ

Ｂ

▼Ｇ.Ｌ.

27

80
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ステップ

　

オ
プ
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
プ



雪除けカバー〈オプション〉
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580 雪除けカバー
■組立・施工【スタンダードタイプ】
1.前枠の加工

2.取付ベースの取付

3.雪除けカバーの取付

前枠に取付ベース取付用の下穴加工(φ5.5)をしてください。

取付ベースの取付けは、
必ずシーロック加工済の
ねじを使用してください。

連結する場合
　連結側の雪除けカバーを63mm連結部側から
　切詰めてください。

P
この間等ピッチ加工Ａ Ａ250 250

6

前枠L(単体)

雪除けカバーL(単体)

n－φ5.5 n－φ5.5
175

P
この間等ピッチ加工Ａ Ａ 250
前枠L(連結)

6雪除けカバーL(連結)

P
この間等ピッチ加工Ａ Ａ250 250

6 6

前枠L

雪除けカバーL

n－φ5.5

地域間 呼称幅 前枠L 雪除けカバーL Ｐ Ａ ｎ

関東間
1間 18831895

2805
3715
2075
3075
4075

－ 697.5
697.5
697.5
787.5
787.5
787.5

3
1.5間 2793 910 4
2間 3703 910 5

メーター
モジュール

1間 2063 － 3
1.5間 3063 1000 4
2間 4063 1000 5

注　意

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

雪除けカバー

雪除けカバーL(単体)

63mm切詰め

連
結
部
側

下穴(φ5.5)

下穴(φ5.5)

前枠取付ベース

トラスタッピンねじ
シーロック加工済
(φ5×10)

けがき溝 前枠

■単体

■連結

オ
プ
シ
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け
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バ
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■組立・施工【木調ガーデンルームタイプ】
1.前枠の加工

2.雪除けカバーの取付

前枠カバーに雪除けカバー取付用の下穴加工(φ5.5)をしてください。

当て板が取付けてある場合
　当て板を一旦取りはずしてください。
　雪除けカバー取付後、当て板を取付けてください。

連結する場合
　連結側の雪除けカバーを63mm切詰めてください。

雪除けカバーの色がB1で、前枠カバーの色がZ9の場合
　ねじ色：DGのトラスタッピンねじを使用してください。

6
25

前枠L
雪除けカバーL=前枠L－12 6

25842.5 842.5P
この間等ピッチ加工

8

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

前枠

雪除けカバー

前枠L(連結)
雪除けカバーL(連結側)=雪除けカバーL(単体)－636

25

前枠L(単体)
雪除けカバーL(単体)=前枠L(単体)－12 6

25842.5 842.5P
この間等ピッチ加工

842.5 67.5 P
この間等ピッチ加工

842.5
8

67.5

n－φ5.5

n－φ5.5 n－φ5.5

下穴(φ5.5)

前枠カバー

8

地域間 呼称幅 前枠L 雪除けカバーL Ｐ ｎ

関東間
1間 18831895

2805
3715

－ 3
1.5間 2793 910 4
2間 3703 910 5

■単体

■連結
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582 雪除けカバー

オ
プ
シ
ョ
ン

雪
除
け
カ
バ
ー

■寸法図

P=910、1000

250 175

37.5
250

6 雪除けカバーL=前枠L－12
前枠L

244

A=697.5，787.5
P=910、1000

前枠L(連結)
雪除けカバーL(連結側)=
雪除けカバーL(単体)－63

雪除けカバーL(単体側)=
前枠L(単体)－12

前枠L(単体)

●端部
【スタンダードタイプ】

【木調ガーデンルームタイプ】

●連結部

・600N/㎡、
・1500N/㎡(3～6尺)

・1500N/㎡(7～9尺)
・3000N/㎡

アール型フラット型

アール型フラット型

●端部

●連結部

6 雪除けカバーL=前枠L－12
前枠L

8
25

67.5

前枠L(連結)
雪除けカバーL(連結側)=
雪除けカバーL(単体)－63

雪除けカバーL(単体側)=
前枠L(単体)－12

前枠L(単体)

67.5
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584 躯体取付部の調整
■躯体取付部の調整
〈取付面（外壁）の凹凸や倒れこみ、土台水切との段差によってすき間が生じる場合〉
下記のライナー、部材（躯体たて枠）を組合わせて使用してください。

■ライナー

■躯体たて枠（厚さ26mm）

Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図

A

B B

A

ライナー

躯体たて枠

躯体たて枠

ライナー

2WS-8-LN50

〈別途手配〉
ユニット記号

BTG-J-09-DTF-V（L=2725.1mm）など
•ユニット記号

2K-94354（必要寸法：L=600mm程度）
•形材図番

60

t1.5×5枚で1セット

〈根太掛け取付けスペースが狭く（102mm以下）、取付けられない場合〉

1
0
2
m
m
以
下
の
場
合

 ノンレールサッシ対応ユニットを
 利用して納めてください。
（P.527参照）

〈別途手配〉

（　　　　　　　　　）

〈別途手配〉
ねじ
ET-5025など

躯
体
取
付
部
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